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Winter en zomer,  
altijd de ideale temperatuur !



FUNCTIELEGENDE

Verticale swingfunctie 
De uitblaasschoepen kunnen via de afstandsbediening in 
meerdere stappen (uitblaasposities) ingesteld worden of 
kunnen continu bewegen, enkel in verticale richting.

Dubbele swingfunctie 
De uitblaasschoepen kunnen via de afstandsbediening in 
meerdere stappen (uitblaasposities) ingesteld worden of 
kunnen continu bewegen, zowel in horizontale als in verticale 
richting.

Automatische ventilatiesnelheid 
De unit past het debiet automatisch aan in functie van de 
ruimteconditie.

Auto herstart 
Na een stroomonderbreking herstart de unit volautomatisch 
met behoud van de instellingen, zodra de stroomtoevoer 
hersteld wordt.

Auto changeover 
De unit zal automatisch schakelen tussen koelen en verwar-
men (verwarmen kan enkel met R-versies) in functie van de 
gevraagde temperatuur en de ruimtetemperatuur.

Sleep timer 
De unit zal na een bepaalde tijd uitschakelen en ondertussen 
de ingestelde temperatuur gradueel afbouwen voor een 
comfortabele overgang naar je nachtrust.

Program timer 
Met deze digitale timer kan je binnen een tijdsspanne van 
24u 2 aan/uit selecties maken: unit On > Off en unit Off > 
On.

On-Off

On / Off timer 
1 cyclus timer: de digitale timer laat toe om de unit volautom-
atisch uit of in te schakelen binnen een bepaalde tijdsspanne 
(max. 12u), eenmalige instelling.

Week timer 
Voor elke dag kunnen verschillende cycli ingesteld worden, 
die samen een weekprogramma vormen.

W+S

Week timer met nachtverlaging  
Per dag kan de temperatuur ingesteld worden voor 2 peri-
odes met verschillende temperatuur, en dit voor elke dag van 
de week.

Onderhoudsvriendelijk 
dankzij het afneembare frontpaneel.

Filter indicatie 
Een filter lampje geeft aan wanneer het filter moet schoonge-
maakt worden.

Long Life* ion filter 
De oxiderende effecten van de ionen in de fijne ceramische 
structuur van het filter zorgen voor de ontbinding van de 
opgenomen geuren. (*)Dit filter kan een 3-tal jaar gebruikt 
worden indien het bij vervuiling met water gewassen wordt.

Appel catechin filter 
Fijn stof, onzichtbare schimmelsporen en schadelijke mi-
cro-organismen worden geabsorbeerd door de elektrosta-
tische werking van het filter. De polyphenol-extracten op het 
filter, gewonnen uit appels, zorgen er bovendien voor dat 
schimmels zich niet verder kunnen ontwikkelen.

Human sensor 
Bewegingssensor die menselijke activiteit detecteert in de 
ruimte.

Remote 
Optioneel kan je je AircoHeater vanop afstand monitoren en 
bedienen via een app.

Kanaalaansluiting 
Met deze unit kan de luchtverdeling volledig (AR) of 
gedeeltelijk (AU) via een kanaalsysteem tot stand gebracht 
worden.

Verseluchtaansluiting 
Deze unit beschikt over een aparte verseluchtaansluiting. 
Hulpstukken voor aansluiting zijn niet meegeleverd.

Fresh

Ventilatoraansluiting 
Elektrische aansturing extra fan: mogelijkheid om een 
externe ventilator synchroon aan/uit te sturen samen met de 
ventilator van de binnenunit, uitsluitend met behulp van een 
optionele kabelset.

Multicode 
Mogelijkheid om max. 4 units in dezelfde ruimte een eigen 
code toe te kennen, waardoor ieder zijn eigen unit kan 
aanspreken met zijn infrarood bediening.

1 16

16
Group

Groepscontrole 
Met slechts 1 bediening kan je tot 16 apparaten gelijktijdig 
bedienen. Ieder apparaat regelt zijn zone individueel. De 
groep kan verder onderverdeeld worden in 2 groepen, de 
tweede groep kan desgewenst apart uitgeschakeld worden.

10°C verwarmingsmodus 
De kamertemperatuur kan zo ingesteld worden dat ze niet 
lager zakt dan 10°C. Dit zorgt ervoor dat de kamer niet te 
koud wordt wanneer ze niet gebruikt wordt.

Energiebesparingsmodus 
Deze modus doet de ingestelde temperatuur lichtjes stijgen 
in koeling modus en doet de ingestelde temperatuur dalen 
in de verwarmingsmodus om de werking van het toestel zo 
economisch mogelijk te houden.

Automatische filter 
Na een bepaalde ingestelde werkingstijd zal het filter zichzelf 
schoonmaken.

Powerful mode 
Werking op volle kracht van de ventilator en compressor om 
de ruimte snel op temperatuur te brengen.

Low Noise mode 
Geluidsniveau van de buitenunit instelbaar.

Energy saving mode 
Deze instelling verhoogt de ingestelde ruimtetemperatuur 
lichtjes tijdens koeling en verlaagt deze tijdens verwarmen 
om een economischere werking te realiseren.

Plasma luchtververser 
Een elektrisch geladen filter verwijdert onzuiverheden, stof 
en geurtjes. Hij voorkomt eveneens het ontwikkelen van 
bacterieën.

Automatische terugkeer naar ingestelde temperatuur
De temperatuur keert automatisch terug naar de eerder 
ingestelde temperatuur.

Externe aan/uit invoer
Extern aan/uit ingangscontact

Set Temp
De minimum en maximum temperatuur kan worden inge-
steld om energie te besparen, met behoud van comfort.

Individuele uitblaasrichting
Elke uitblaasschoep kan afzonderlijk worden geregeld.

Blue Fin



De commerciële productcodes van onze binnen- en buitenunits zijn samengesteld volgens een vast patroon. Aan 
de hand van onderstaande legende kan je snel de basiskenmerken van het toestel achterhalen. Probeer het even 
zelf met deze 2 voorbeelden!

Binnenunits

Buitenunits

- A S D G 0 9 R I X - -

M S A O 2 4 R I X - 3

* Je kan de kBTU-waarde omrekenen naar kW door te delen door 3,41

Soort

- :  single split
V2:  VRF binnenunit

Soort

- :  single split
MS:  multisplit
J:  J-serie
V:  V-serie
VR:  V-serie 3-pijps

Sturing

- : on/off sturing
I: Inverter

Sturing

- : on/off sturing
I: Inverter

Type

AS:  high wall
ASD:  high wall design
ASDW: high wall design wit
ASDG: high wall design grijs
ASH:  high wall hoog voelbaar
ASN:  high wall nevada
ABF:  vloermodel
AB:  plafondmodel / fleximodel
AU:  cassette
AUD:  cassette design
AR:  kanaalmodel
ARC:  kanaalmodel compact

Type

AO:  buitenunit
AOS:  highwall
AOSD: highwall design 
AOSDW: highwall design wit
AOSN: highwall nevada
AOBF:  vloermodel
AON:  Neo buitenunit

Koudemiddel

Y: R410A
X: R32

Koudemiddel

Y: R410A
X: R32

kBTU-waarde*

04 tot 90

kBTU-waarde*

07 tot 162

Spanning

- : 230V/1
F: 400V/3F+N

Spanning

- : 230V/1
F: 400V/3F+N

Toepassing

R: warmtepomp

Toepassing

R: warmtepomp

Extra info

- : /
H: hoge druk
C: compact

Extra info

- : /
C: compact
cijfer: max. aantal bin-
nendelen die op multi-
split buitendeel aange-
sloten kunnen worden



HOOG AAN DE WAND UNITS
P. 24

VLOER- EN PLAFONDUNITS
P. 44

CASSETTES
P. 62

SHOGUN 1.1 ZONEREGELING
P. 78

INBOUWUNITS
P. 84

VINOVERTER EN ECOVERTER 
P. 112

MULTISPLIT GENERAL
P. 128

MULTISPLIT CLIVET
P. 184

AIRSTAGE VRF-SYSTEMEN
P. 186

FREEVERTER REGELMODULE
P. 254

TOEBEHOREN
P. 258

INHOUDSTAFEL

Zo lees je onze  
toestelcodes en  
functiesymbolen



HET MERK GENERAL

• Uitgebreid gamma met innovatieve producten in klimatisatie
• Superieure kwaliteit & Japanse zin voor perfectie
• Eerste warmtepomp reeds geplaatst in 1976 (+40 jaar 

ervaring in het vak) 
• Actief in meer dan 120 landen
• 4.800 werknemers wereldwijd 
• 5 jaar garantie
• Onderzoek en ontwikkeling in Kawasaki Ecocycle in  

Hamamatsu

HET BEDRIJF THERCON

• Exclusief importeur en distributeur van het Japanse topmerk 
General in de hele Benelux 

• Exclusieve distributeur van het Clivet-gamma in België en 
Luxemburg sinds januari 2016 

• Behorend tot Groupe Atlantic, wereldspeler op het vlak van 
hernieuwbare energieoplossingen 

• Meer dan 500 klanten (professionele installateurs) in de 
Benelux die producten verdelen

• Een 60-tal gemotiveerde en bekwame medewerkers die 
garant staan voor een kwalitatieve, snelle service 

ONZE 7 PIJLERS

Japanse producten van 
superieure kwaliteit

Een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding 
en een breed gamma van 
innovatieve producten 

5 jaar garantie

Directe communicatie 
van distributeur naar 
professionele instal-
lateurs

Bekwame Product Managers 
tot je beschikking

Een familiale en persoonlijke 
klantenopvolging

Logistieke service met 
beschikbare voorraad en 
leverbaar binnen de 24u 

1
5

2
6

3
7

4
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Airstage

Aircosystemen 
(split, multisplit en VRF)

Sanistage

Split warmtepompboilers en HP Boos-
ters voor sanitair warm water

Chillers, lucht-waterwarmtepompen 
met grote vermogens en multisplits met 

koelmiddel R32

Geluiddempende omkastingen voor 
buitenunits

Thermastage

Lucht-waterwarmtepompen met en 
zonder boiler, al dan niet geïntegreerd

Poolstage

Warmtepompen voor binnen- en bui-
tenzwembaden en jacuzzi’s

AIRCONDITIONING AIRCOHEATER POOLSTAGEWATERSTAGE SUNSTAGE

AIRCONDITIONING AIRCOHEATER POOLSTAGEWATERSTAGE SUNSTAGE

AIRCONDITIONING AIRCOHEATER POOLSTAGEWATERSTAGE SUNSTAGE

ONZE UNIEKE PRODUCTEN

Vinoverter
De Vinoverter koelt tot 12°C en is daarmee de ideale oplossing 
voor het koelen van laagtemperatuurruimtes zoals wijnkelders, 
slagers, kaasmakerijen, bloemisten, … 

Shogun 1.1
Shogun faciliteert het koelen en verwarmen van meerdere zo-
nes en creëert een aangenaam comfort omdat je voor elke zone 
de gewenste temperatuur kan kiezen.

Poolstage
Onze Poolstage warmtepompen verwarmen je binnen- of bui-
tenzwembad en jacuzzi het hele jaar door of enkel tijdens het 
seizoen.

Climeleon
Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp te veel 
geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een Climeleon unit co-
ver de oplossing. De vorm van de schubben en het geluids-
dempende materiaal verlagen het geluidsniveau met minstens 
7dB bij de bron.

Shogun

Poolstage

Climeleon

ONZE PRODUCTGROEPEN
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Algemene commerciële vragen

Sales Manager
Stijn Lissens
+32 (0)3 500 14 31

West-Vlaanderen
Dirk Verhaeghe
+32 (0)3 500 14 35

Oost-Vlaanderen
Geert Ribbens
+32 (0)3 500 14 42

Antwerpen
Tine Neel
+32 (0)3 500 14 39

Limburg en
Vlaams-Brabant 
Pieter Vanoppen
+32 (0)3 451 24 12

Luik, Namen en  
Luxemburg
Michaël Ruiz-Alonso
+32 (0)3 500 14 36

Henegouwen, Waals-
Brabant en Brussel 
w.v.
+32 (0)3 500 14 43

ONS TEAM

Offertes en bestellingen   +32 (0)3 451 24 00 - sales@thercon.be

Cindy Nieuwland
+32 (0)3 451 24 03

Pascale Voet
+32 (0)3 451 24 05

Sarah Haghebaert
+32 (0)3 451 24 21

Matthias Van Aerde
+32 (0)3 500 14 45

Leith Attia
+32 (0)3 451 24 06

Pascal Wolleghem
+32 (0)3 451 24 01

Specifieke commerciële vragen

Clivet 
Guido Hendrickx
+32 (0)3 451 24 02

VRF
Danilo Fanelli
+32 (0)3 500 14 37

Architecten, bouwpromotoren en EPB 
Oost- en West-Vlaanderen
Liesbet Vandenberghe
+32 (0)3 451 24 08

Architecten, bouwpromotoren en EPB 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg
Katrien Lamberts
+32 (0)3 451 24 22

Directie

Technical Director 
Benny Frans
+32 (0)3 451 24 27

Sales & Mark. Director
Kristof Spriet
+32 (0)3 500 14 34

Technische vragen voor verkoop   +32 (0)3 451 24 11 - product.management@thercon.be

Denis Vermont Koen Geebelen Rob Vertonghen Sabine Van Gysegem Stéphanie Waterkeyn

Onze persoonlijke e-mailadressen zijn steeds  
voornaam.naam@thercon.be

Receptie +32 (0)3 451 24 24 - info@thercon.be

Lore Rommelaere 
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Facturatie   +32 (0)3 451 24 20 - finance@thercon.be

Maurice Wynants Katia Van Baelen Wendy Van Den Bosch

Technische vragen na verkoop   +32 (0)3 451 24 10 - technics@thercon.be

Thijs Vranken Ben Verswijvel Gilbert Mosselmans Ivo De Loenen Kenny Van Eycken Mike Verheyden Karen van Gils

Manuel Dufour Stijn D’hollander Laurence Verbeeck Benni De Boel Johan Peeters Ayoub Haj Chaïb

Voorraad en levering   +32 (0)3 451 24 30 - logistics@thercon.be

Benjamin  
Van Steenkiste Kris Van Geet Cindy Van Zaelen Lien De Swert

Liesbeth  
Vanormelingen

Nathalie Stiévenard Filip Lafaut Yannick Palmaerts Tomasz Panasuik Steven De Meulenaere

Marketing   +32 (0)3 451 24 09 - marketing@thercon.be

Ellen Vercammen

HR   +32 (0)3 451 24 04 - hr.thercon@thercon.be

Sofie Van Evelghem

Business Processes   +32 (0)3 451 24 17

Marleen De Pré

Receptie +32 (0)3 451 24 24 - info@thercon.be

Lore Rommelaere 
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KLANTENZONE OP GENERAL.BE

Als installateur heb je toegang tot onze database met informatie 
over onze producten, zoals:

• Technische fiches 
• ErP-label (energielabel)
• Gebruikshandleidingen
• Installatiehandleidingen
• Prijslijsten en acties
• EPB-rapporten, EG-conformiteitscertificaten, servicegidsen 
• Promo- en beursmateriaal 

SELECTIETOOLS

In de downloads van de Klantenzone vind je evenwel een reeks 
selectietools die je helpen bij het ontwerpen en plaatsen van 
je koel- of verwarmingsinstallatie. Wil je bijvoorbeeld op een 
eenvoudige manier de juiste Vinoverterset combineren, dan be-
rekent de Vinoverter selectietool aan de hand van een aantal 
parameters de geschikte set met geleverd koelvermogen. Ook 
voor volgende toepassingen kan je gebruikmaken van onze 
handige selectietools:

• Vinoverter
• Shogun
• Ecoverter
• Freeverter
• Poolstage
• Koellastbepaling
• Sanitair warm water
• EPB Multi
• Wifi module
• Ag ion filter
 
Ben je installateur en wil je gebruikmaken van de tools, ga dan 
naar de Klantenzone op www.general.be. Klik vervolgens op 
Downloads en je vindt en je vindt elke selectietool terug wan-
neer je deze ingeeft in de zoek balk. Je kan de tool vervolgens 
downloaden en aan de slag gaan. 

Download het gewenste document

Gelieve je eerst hier te regis-

treren als je nog geen login 

en wachtwoord hebt voor de 

Klantenzone.

Ga naar de Klantenzone op 

www.general.be en klik op

Downloads 

Geef de selectietool in die je 

wil downloaden.

Surf naar www.general.be. 

Klik op Klantenzone

HANDIGE TOOLS
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QUICKSTARTS

In de downloads van de Klantenzone vind je een reeks Quick-
start documenten die je helpen bij het plaatsen van je installatie. 
Deze documenten geven zeer beknopt weer welke instellingen 
je zeker moet doorlopen en waar de aandachtspunten zitten. 
Onze Thermastage (Coax) toestellen hebben bijvoorbeeld zeer 
veel mogelijkheden op vlak van parameters. Via deze Quick-
start kan je je beperken tot de belangrijkste en meest gebruikte 
parameters. Ook voor volgende toepassingen kan je gebruik-
maken van onze handige Quickstarts:

• Thermastage R32
• Anna thermostaat
• Adam zoneregeling
• Shogun
• VRF
• Functiesetting lucht-lucht

MOBILE TECHNICIAN APP

Controleer makkelijk de status van het toestel met onder meer 
een Error code check, Trouble shooting en Sensor check!

Deze gratis app is beschikbaar op iTunes en in de Google Play 
Store. 

Ga naar de Klantenzone op  

www.general.be en klik op

Downloads 

Geef de quickstart in die je  

wil downloaden.

Gratis trouble shooting app 

voor de installateur
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MULTI SELECTOR 2.0

Met de Multi Selector app kan je snel en eenvoudig een Multi-
split configuratie met de juiste vermogens maken.

• Exclusief voor klanten van Thercon
• Gratis voor Android of iOS
• Link voor pc : www.multiselector.be
• 3 talen: NL – FR – EN
• Nieuwe functies:

• Genereert automatisch een prijsofferte
• Genereert automatisch ErP-energielabel
• Verzendt automatisch je algemene verkoopsvoorwaar-

den (toe te voegen) 
• Geeft historisch overzicht van gemaakte selecties
• Voorstel is personaliseerbaar met je logo

WEBSHOP OP GENERAL.BE

Via de webshop kan je: 

• Bestellingen plaatsen
• Een accuraat overzicht van het gamma consulteren 
• Zien of een artikel op voorraad is
• De accessoires bekijken die bij je installatie horen (Wifi, 

wandbediening, enz)
• Het leveringsadres kiezen
• Een overzicht zien van je gefactureerde bestellingen 

• Bij elke aankoop via de webshop ontvang je 2% extra korting 
(afgetrokken bij de facturatie en niet zichtbaar bij de bestelling,  
enkel wanneer we geen offerte vooraf hebben gemaakt). 

• Elke bestelling voor 12.00u. wordt de volgende dag geleverd 
(behalve VRF en indien op voorraad).

Surf naar www.general.be, klik op ‘Webshop’ en vervolgens 

op ‘Registreren’ indien je nog geen webshop account hebt 

(login + wachtwoord). Indien je dat wel al hebt, klik je op 

‘Inloggen’.

Zoek de Multi Selector app in de App Store (iphone/iOS) of in Google Play 

(Android). Download de app gratis (logo zonder General/Fujitsu).

Bij het eerste gebruik moet je jezelf registreren. Je registratie zal worden 

goedgekeurd indien je klant bent.
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VOOR INSTALLATEUR 
ÉN PARTICULIER!

THERCON.MANUAL.TO

In de HVAC-sector is een goede, praktische handleiding goud 
waard. Daarom investeerden wij in een gloednieuw technisch 
platform dat korte, visuele en hapklare videohandleidingen ver-
zamelt van onze producten in alle talen. En het handige is: ze 
zijn helemaal aangepast aan jouw tempo!

VOORDELEN

• Stap voor stap: Wat maakt deze handleidingen zo han-
dig? Hun vorm. Geen lange pagina’s met uitgebreide tekst 
maar korte, eenvoudige stappen in de taal die je wenst.

• Eigen tempo: Doe je iets langer over een stap? Geen pro-
bleem, jij bepaalt het tempo. Je gaat pas naar de volgende 
stap als je er klaar voor bent.

• Video’s / foto’s: Elke stap bevat een video of foto want 
iemand iets zien doen is zoveel leerrijker dan een lange 
tekst. Watch & learn!

• PDF-formaat: Heb je de handleiding toch liefst in pdf-for-
maat op zak? Die optie is er, al valt de visuele begeleiding 
dan wel weg.

• 1 platform: Een nieuw product, functie of programma, we 
trachten alles zo snel mogelijk in de vorm van een hand-
leiding te gieten en hier te uploaden! 1 plaats voor al jouw 
vragen dus.

thercon.manual.to 
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2.0 kW 2.6 kW 3.5 kW 4.1 kW 5.3 kW 7.1k W 8.8 kW

HOOG A/D WAND NEVADA p.40
(R32)

ASN07RIX ASN09RIX ASN12RIX ASN18RIX ASN24RIX
A+ A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND COOL BLACK PAINT p.32
(R32)

ASC12RIX ASC142RIX ASC18RIX ASC24RIX
A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND p.36
(R32)

AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND DESIGN ASDW/G p. 24
(R32)

ASDW/G07RIX ASDW/G09RIX ASDW/G12RIX ASDW/G14RIX
A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND DESIGN p.28
(R32)

ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX
A+++ A+++ A+++ A+

VLOER ABF p.44
(R32)

ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX
A+ A+ A+

VLOER ABF p.48
(R410A)

ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY
A+ A+ A+

PLAFOND ONDERBOUW p. 56
(R32)

AB18RIX AB24RIX AB30RIX
A+* A+* A+*

FLEXI (VLOER/PLAFOND) p.52
(R410A)

AB18RIY AB24RIY
A+ A

CASSETTE 360° p.62 
(R32)

AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX
A+* A+* A+*

CASSETTE p.68
(R32)

AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX
A+* A+* A+* A+* A+*

CASSETTE p.74
(R410A)

 AU12RIY AU14RIY AU18RIY AU24RIY
A+ A+ A+ A

INBOUW MINI DUCT p.84
(R410A)

ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY
A A A

INBOUW SLIM / CLASSIC DUCT p.88/98
(R32)

AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX AR24RIX AR30RIX
A+* A+* A* A+* A+* A+*

INBOUW SLIM DUCT p.94
(R410A)

AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY AR18RIY
A A A+ A A+

INBOUW HIGH STATIC DUCT p.104
(R32)

INBOUW HIGH STATIC / BIG DUCT p.108
(R410A)

* Gegevens voor standaard buitendeel, zie desbetreffende hoofdstuk voor gegevens met NEO buitendeel.

MONO SPLIT AIRCOHEATERS 
Pagina 24-111

ProductoverzIcht
Lucht-Water
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10.6 kW 13.2 kW 14 kW 14.5 kW 15 kW 22,5 kW 25 kW

AS36RIX
A+

AB36RIX AB45RIX(F) AB54RIXF
A+* N.V.T. N.V.T.

AUD36RIX(F) AUD45RIX(F) AUD54RIXF
A+* N.V.T. N.V.T.

AR36RIX(F) AR45RIX(F) 
A+* N.V.T.

AR45RIXH(F) AR54RIXH(F)
N.V.T. N.V.T.

AR72RIYF AR90RIYF
N.V.T. N.V.T.

* Gegevens voor standaard buitendeel, zie desbetreffende hoofdstuk voor gegevens met NEO buitendeel.

2.0 kW 2.6 kW 3.5 kW 4.1 kW 5.3 kW 7.1k W 8.8 kW

HOOG A/D WAND NEVADA p.40
(R32)

ASN07RIX ASN09RIX ASN12RIX ASN18RIX ASN24RIX
A+ A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND COOL BLACK PAINT p.32
(R32)

ASC12RIX ASC142RIX ASC18RIX ASC24RIX
A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND p.36
(R32)

AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND DESIGN ASDW/G p. 24
(R32)

ASDW/G07RIX ASDW/G09RIX ASDW/G12RIX ASDW/G14RIX
A+ A+ A+ A+

HOOG A/D WAND DESIGN p.28
(R32)

ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX
A+++ A+++ A+++ A+

VLOER ABF p.44
(R32)

ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX
A+ A+ A+

VLOER ABF p.48
(R410A)

ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY
A+ A+ A+

PLAFOND ONDERBOUW p. 56
(R32)

AB18RIX AB24RIX AB30RIX
A+* A+* A+*

FLEXI (VLOER/PLAFOND) p.52
(R410A)

AB18RIY AB24RIY
A+ A

CASSETTE 360° p.62 
(R32)

AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX
A+* A+* A+*

CASSETTE p.68
(R32)

AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX
A+* A+* A+* A+* A+*

CASSETTE p.74
(R410A)

 AU12RIY AU14RIY AU18RIY AU24RIY
A+ A+ A+ A

INBOUW MINI DUCT p.84
(R410A)

ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY
A A A

INBOUW SLIM / CLASSIC DUCT p.88/98
(R32)

AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX AR24RIX AR30RIX
A+* A+* A* A+* A+* A+*

INBOUW SLIM DUCT p.94
(R410A)

AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY AR18RIY
A A A+ A A+

INBOUW HIGH STATIC DUCT p.104
(R32)

INBOUW HIGH STATIC / BIG DUCT p.108
(R410A)

* Gegevens voor standaard buitendeel, zie desbetreffende hoofdstuk voor gegevens met NEO buitendeel.
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VINOVERTER 
Pagina 112

Verm.12°C/35°C 1,5kW 1,8kW 2,5kW 3,0kW 4,0kW 5,0kW 6,0kW 8,0kW

HOOG AAN DE 
WAND (R32)

AS12RIX 
AOS07RIX

AS14RIX 
AOS09RIX

AS18RIX 
AOS12RIX

AS24RIX 
AOS14RIX

AS30RIX 
AOS18RIX

AS36RIX 
AOS24RIX

PLAFOND  
(R32)

AB18RIX 
AO12RIX

AB24RIX 
AO14RIX

AB30RIX 
AO18RIX

AB36RIX 
AO24RIX

AB45RIX 
AO30RIX

INBOUW (R32)
AR14RIX 
AO09RIX

AR18RIX 
AO12RIX

AR24RIX 
AO14RIX

AR30RIX 
AO18RIX

AR36RIX
AO24RIX

AR45RIX 
AO30RIX

CLIMELEON UNIT COVERS 
Pagina 258

Wave 7

Wave 5

Wave 11

Wave 13
200 S5

160  S5

200 S4

160  S4

160 S3

160 S2

SHOGUN ZONEREGELING 

Pagina 78

ProductoverzIcht
Lucht-Water
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SINGLE+ (R410A) 

Pagina 178

SINGLE+ (R32) 

Pagina 172

11kW 14kW 16kW

BUITENUNIT AO36RIYF AO54RIYF

Energieklasse A+ N.V.T.

CASSETTES

AU18RIY

INBOUW

AR18RIY

VLOER/PLAFOND

AB18RIY 
AB24RIY

9kW 9kW 13kW

BUITENUNIT AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF

Energieklasse A+ A+ N.V.T.

CASSETTES

AU18RIX
AU24RIX

INBOUW

AR18RIX
AR24RIX

15



FREE MULTI MULTI8

4,0kW 5,0kW 5,4kW 6,8kW 8,0kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW
 Buitenunit R32 MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 MSAO18RIX3 MSAO24RIX3 MSAO30RIX4 MSAO36RIX5

 Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++

 Buitenunit R410A MSAO14RIY2 MSAO18RIY2 MSAO18RIY3 MSAO24RIY3 MSAO30RIY4 MSAO45RIY6 MSAO45RIY8

 Energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ N.V.T. N.V.T.

HOOG A/D WAND DESIGN ASDW/G (R32)
ASDW/G07RIX 2,2 kW
ASDW/G09RIX 2,5 kW
ASDW/G12RIX 3,5 kW
ASDW/G14RIX 4,1 kW
HOOG A/D WAND DESIGN (R32)
ASD07RIX 2,2 kW

ASD09RIX 2,5 kW
ASD12RIX 3,5 kW
ASD14RIX 4,1 kW
HOOG AAN DE WAND COOL BLACK PAINT (R32)
ASC12RIX 3,5kW

ASC14RIX 4,1 kW
ASC18RIX 5,3 kW
ASC14RIX 7 kW
HOOG A/D WAND DESIGN (R410A)
ASD07RIY 2,2 kW

ASD09RIY 2,5 kW
ASD12RIY 3,5 kW
ASD14RIY 4,1 kW
HOOG AAN DE WAND (R32)
AS07RIX 2,2 kW

AS09RIX 2,5 kW
AS12RIX 3,5 kW
AS14RIX 4,1 kW
AS18RIX 5,3 kW
AS24RIX 7 kW
HOOG AAN DE WAND (R410A)
AS07RIY 2,2 kW

AS09RIY 2,5 kW
AS12RIY 3,5 kW
AS14RIY 4,1 kW
HOOG AAN DE WAND (R410A)
AS18RIY 5,3 kW

AS24RIY 7 kW
VLOER ABF (R32)
ABF09RIX 2,5 kW

ABF12RIX 3,5 kW
ABF14RIX 4,1 kW
VLOER ABF (R410A)
ABF09RIY 2,5 kW

ABF12RIY 3,5 kW
ABF14RIY 4,1 kW
CASSETTE (R32)
AU07RIX 2,2 kW

AU09RIX 2,5 kW
AU12RIX 3,5 kW
AU14RIX 4,1 kW
AU18RIX 5,3 kW
CASSETTE (R410A)
AU07RIY 2,2 kW

AU09RIY 2,5 kW
AU12RIY 3,5 kW
AU14RIY 4,1 kW
AU18RIY 5,3 kW

MULTISPLIT GENERAL 
Pagina 128

ProductoverzIcht
Lucht-Water
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MULTISPLIT CLIVET 
Pagina 184

4,0kW 5,0kW 5,4kW / 6,8kW 8,0kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

MU-Y 41M MU-Y 61M MU-Y 82M MU-Y 105M MU-Y 125M

Energieklasse A+ A+ A+ A+ N.V.T.

Dual Triple Quadri Quadri Penta

BUITENUNIT R32

HOOG AD WAND (R32)

IM-XY 20M 2,2 kW

IM-XY 27M 2,5 kW

IM-XY 35M 3,5 kW

IM-XY 53M 5,3 kW

IM-XY 70M 7,3 kW

FREE MULTI MULTI8

4,0kW 5,0kW 5,4kW 6,8kW 8,0kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW
 Buitenunit R32 MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 MSAO18RIX3 MSAO24RIX3 MSAO30RIX4 MSAO36RIX5

 Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++

 Buitenunit R410A MSAO14RIY2 MSAO18RIY2 MSAO18RIY3 MSAO24RIY3 MSAO30RIY4 MSAO45RIY6 MSAO45RIY8

 Energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ N.V.T. N.V.T.

VLOER/PLAFOND (R32)

AB18RIX 5,3 kW

VLOER/PLAFOND (R410A)

AB18RIY 5,3 kW

INBOUW (R32)
ARC07RIX 2,2 kW
ARC09RIX 2,5 kW
ARC12RIX 3,5 kW
ARC14RIX 4,1 kW
ARC18RIX 5,3  kW
INBOUW (R410A)
ARC07RIY 2,2 kW

ARC09RIY 2,5 kW
ARC12RIY 3,5 kW
ARC14RIY 4,1 kW
ARC18RIY 5,3 kW
INBOUW (R32)
AR07RIX 2,2 kW

AR09RIX 2,5 kW
AR12RIX 3,5 kW
AR14RIX 4,1 kW
AR18RIX 5,3 kW
INBOUW (R410A)
AR07RIY 2,2 kW

AR09RIY 2,5 kW
AR12RIY 3,5 kW
AR14RIY 4,1 kW
AR18RIY 5,3 kW

17



AIRSTAGE VRF BUITENDELEN (R410A) 

Pagina 194

PK 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22

kW 12 14 15 22 28 33 40 45 50 56 61

2P

J4S

40 1

45 1

54 1

J4

40 1

45 1

54 1

J4L

72 1

90 1

108 1

126 1

144 1

162 1

V4

NEW

72 1 1 1

90 1 1 2

NEW

108 1

126 1 1

144 1

3P VR4

72 1 1 1

90 1 1 1 1

108 1 1

126 1

144 1

ProductoverzIcht
Lucht-Water
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24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

67 73 78 85 90 95 100 107 112 118 123 130 135 140 145 150

1

1 1 1 2 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3

1 1

2 1 1 2 3 1 2 1

1 1

1 1 1 2 1 1 2 2 2 3
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1.1 kw 2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.1 kW

MODELCODE 4 7 9 12 14 18 24

HOOG A/D WAND

V2AS04RIY V2AS07RIY V2AS09RIY V2AS12RIY V2AS14RIY

HOOG A/D WAND

V2AS18RIY V2AS24RIY

VLOER

 
V2ABF04RIY V2ABF07RIY V2ABF09RIY V2ABF12RIY V2ABF14RIY

VLOER/PLAFOND (FLEXI)

V2AB12RIY V2AB14RIY V2AB18RIY V2AB24RIY

PLAFOND

CASSETTE 360°

V2AUD18RIYC V2AUD24RIYC

CASSETTE 60/60

V2AU04RIY V2AU07RIY V2AU09RIY V2AU12RIY V2AU14RIY V2AU18RIYC V2AU24RIYC

EENWEGSCASSETTE

V2AUE04RIY V2AUE07RIY V2AUE09RIY V2AUE12RIY V2AUE14RIY V2AUE18RIY V2AUE24RIY

INBOUW

Mini Duct

V2AR04RIYC V2AR07RIYC V2AR09RIYC V2AR12RIYC V2AR14RIYC V2AR18RIYC V2AR24RIYC

INBOUW

Slim Duct

V2AR07RIYN V2AR09RIYN V2AR12RIYN V2AR14RIYN V2AR18RIYN V2AR24RIYN

INBOUW

V2AR24RIY

INBOUW

Hoge druk

AIRSTAGE VRF BINNENDELEN (R410A) 
Pagina 218

ProductoverzIcht
Lucht-Water
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9.0 kW 10.0 kW 11.2 kW 12.5 kW 14.0 kW 18.0 kW 22.4 kW 25.0 kW 28.0 kW

30 34 36 45 54 60 72 90 96

V2AS30RIY V2AS34RIY

V2AB30RIY V2AB36RIY V2AB45RIY V2AB54RIY

V2AUD30RIYC V2AUD36RIY V2AUD45RIY V2AUD54RIY

V2AR30RIY V2AR36RIY V2AR45RIY

V2AR36RIYH V2AR45RIYH V2AR60RIYH V2AR72RIY* V2AR90RIY*

* Deze units kunnen niet toegepast worden in combinatie met de J4 en J4S

COMBINATIES

4(S)
pk

4.0 
pk

5(S) 
pk

5.0 
pk

6(S) 
pk

6.0 
pk

8.0 
pk

10.0 
pk

12.0 
pk

14.0 
pk

16.0 
pk

19.0 
pk

20.0 
pk

22.0 
pk

24.0 
pk

26.0 
pk

28.0 
pk

30.0 
pk

32.0 
pk

34.0 
pk

36.0 
pk

38.0 
pk

40.0 
pk

42.0 
pk

44.0 
pk

46.0 
pk

48.0 
pk

Verwarming vermogen  

nominaal

kW 13.6 13.6 16.0 16.0 15.1 15.5 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0 82.5 87.5 95.0 100.0 106.5 112.5 120.0 125.0 132.5 137.5 145.0 150.0

Koeling vermogen 

nominaal

kW 12.1 12.1 14.0 14.0 16.5 18.0 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 55.9 61.5 67.0 73.5 78.5 85.0 90.0 95.0 100.5 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0
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TYPE COMBI TYPE SINGLE TYPE COMBI TYPE SINGLE 

TYPE DUO TYPE COMBI TYPE SINGLE

THERMASTAGE COMPACT TYPE 13-16 THERMASTAGE SILENT TYPE 14

THERMASTAGE COMPACT TYPE 03-11

ONTDEK OOK DE  
LUCHT-WATERWARMTEPOMPEN, 
ZWEMBADWARMTEPOMPEN EN 

WARMTEPOMPBOILERS  
IN ONZE LUCHT-WATER  

CATALOGUS.
190L

230L

ProductoverzIcht
Lucht-Lucht
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SPLIT WARMTEPOMPBOILERS

200L/WS200M 270L / WS270V

WO12RIY WO12RIY

HP BOOSTER

DSW120W(R) DSW200W

POOLSTAGE (VOOR ZWEMBADEN EN SPA’S)

SANISTAGE

PMXD12i-14i-18i

PMX22i/PMX30iF

PMX07i-14i-18i-18iF

PMXE07-12-14-18i

PMXE03

23



Design AircoHeater
TYPE ASDW / ASDG R32

Uniek design
Deze stille AircoHeaters met koelmiddel R32 heb-
ben een uniek design met subtiel lijnenmotief. Ze 
zijn verkrijgbaar in de kleuren parelwit (ASDW) of 
donkergrijs (ASDG).

Binnenunits

Subtiel lijnenmotief

De lijnen op het frontpaneel spelen subtiel 
met het licht en komen in verschillende  
interieurs tot hun recht: van industrieel  
strak tot Scandinavisch gezellig. Een 
hoogstandje op vlak van design dus!

Hoog rendement

Deze nieuwe reeks levert topprestaties dankzij een heel  
efficiënte lambda warmtewisselaar, een grote dwarsstroomven-
tilator en het nieuwe koelmiddel R32.

Kleur: parelwit

Model/klasse/vermogen

Type ASDW07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW

Type ASDW09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW

Type ASDW12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type ASDW14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW

Kleur: donkergrijs

Model/klasse/vermogen

Type ASDG07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW

Type ASDG09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW

Type ASDG12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type ASDG14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW

ø7mm
Extra grote warmtewisselaarø5mm

Warmtewisselaar
met hoge densiteit

ø95 ø107

ø107mm
Brede ventilator

SEER

7.4
*1

SCOP

4.4
*2

*1 : 07 / 09 model *2 : 12model

Rank

A++

A+

Koeling *1

*2Verwarmen
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Wandbediening UTY-RLRG 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.
Bediening met je smartphone (optie)

Met een smartphone, tablet of pc kan je je AircoHeater heel 
makkelijk bedienen, zowel binnen- als buitenshuis, dankzij de 
optionele WiFi-ontvanger die onzichtbaar wordt gemonteerd in 
de binnenunit.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale 
prestaties met een lagere milieu-impact. 
Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig kou-
demiddel makkelijker gerecycleerd worden.

Stille modus

Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom is 
de binnenunit bijzonder stil. In ‘low noise’ 
modus is het geluidsniveau slechts 20dB(A) 
(type 07/09/12). Een belangrijk comfortvoor-
deel in slaapkamers, kantoorruimtes, enz.

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ5 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads. Enkel in combinatie met  

interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in  

combinatie met de interface wandbe-

diening UTY-TWRXZ2.

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Buitenunits

AOSDW07-09RIX AOSDW12-14RIX

20dB(A)

USB LAN interface

Wifi-interface

UTY-TFSXF2

1616

1616
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Type binnenunit  (kleur: parelwit) ASDW07RIX ASDW09RIX ASDW12RIX ASDW14RIX

Type binnenunit (kleur: donkergrijs) ASDG07RIX ASDG09RIX ASDG12RIX ASDG14RIX 

Type buitenunit AOSDW07RIX AOSDW09RIX AOSDW12RIX AOSDW14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  2,17    2,0  2,55    2,5  3,38    3,4  3,83    4,2 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 2,5 (0,9~3,4) 2,8 (0,9~4,0) 4,0 (0,9~5,3) 5,4 (0,9~6,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,56 0,62 0,96 1,41

COP/ SCOP 4,52/4,10 4.52/4,10 4,17/4,40 3,83/4,10 

energieklasse A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 785 819 795 1367

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,53/2,17/1,81 2,98/2,55/2,12 3,94/3,38/2,82 4,47/3,83/3,19

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,0 (0,9~3,0) 2,5 (0,9~3,2) 3,4 (0,9~3,9) 4,2 (0,9~4,4)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,45 0,63 0,94 1,22

EER/SEER 4,43/7,40 3,97/7,40 3,65/7,30 3,44/6,90

energieklasse A++  A++  A++  A++

jaarverbruik kWh 95 118 163 213

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770

ontvochtiging l/u 1,0 1,3 1,8 2,1

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (20) 29 (20) 30 (20) 30 (20)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 38/54 40/55 40/55 43/57

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 1680

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 295-950-230 295-950-230 295-950-230 295-950-230

gewicht kg 11 11 11 11,5

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290

gewicht kg 23 23 25 31

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5

zekering traag A 10 10 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,6-15 (405) 0,6-15 (405) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20

max. hoogteverschil m 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES
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Type binnenunit ASDW07RIX ASDW09RIX ASDW12RIX ASDW14RIX

Type binnenunit ASDG07RIX ASDG09RIX ASDG12RIX ASDG14RIX 

Type buitenunit AOSDW07RIX AOSDW09RIX AOSDW12RIX AOSDW14RIX

Standaard IR-bediening incl.

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (¹) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (²) UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (²) UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads (²) UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (²) UTY-RSRG

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (²) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (³) UTY-XWZXZ5

Relais 12V DC met voet REL12V

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface USB UTY-TFSXF2

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen compo-

nenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(2)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.
(3)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

TOEBEHOREN

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Human sensor

A+++
Rank

Strak en stijlvol vierkant design

Deze AircoHeaters met strak en stijlvol vierkant design beschik-
ken over een MultiPath warmtewisselaar met hoge densiteit.

Hoog rendement & uitermate slim

Wanneer de aanwezigheidssensor geen beweging in de ruimte 
detecteert, wordt de capaciteit automatisch teruggeschroefd. 
Zodra er opnieuw iemand de ruimte betreedt, schakelt het sys-
teem automatisch terug in de vorige stand.

Human sensor

Design AircoHeater
TYPE ASD R32

Stil, comfortabel en stijlvol
Deze stille en strakke Design AircoHeaters met 
koelmiddel R32 hebben een stijlvol vierkant  
design.

Model/klasse/vermogen

Type ASD07RIX A+++   A+++  3,63kW  2,0kW

Type ASD09RIX A+++   A+++  3,77kW  2,5kW

Type ASD12RIX A+++   A+++  3,83kW  3,4kW

Type ASD14RIX A+   A++  4,02kW  4,2kW

Binnenunits
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Wandbediening UTY-RLRG 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.
Bediening met je smartphone (optie)

Met een smartphone, tablet of pc kan je je AircoHeater heel 
makkelijk bedienen, zowel binnen- als buitenshuis, dankzij de 
optionele WiFi-ontvanger die onzichtbaar wordt gemonteerd in 
de binnenunit.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale 
prestaties met een lagere milieu-impact. 
Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig kou-
demiddel makkelijker gerecycleerd worden.

Stille modus

Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom is 
de binnenunit bijzonder stil. In ‘low noise’ 
modus is het geluidsniveau slechts 19dB(A) 
(type 07/09/12). Een belangrijk comfortvoor-
deel in slaapkamers, kantoorruimtes, enz.

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ5 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie 

met interface wandbediening UTY-

TWRXZ2.

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Buitenunits

AOSD07-14RIX

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in com-

binatie met de interface wandbedie-

ning UTY-TWRXZ2.

19dB(A)

Wifi-interface

UTY-TFSXW1

1616

16 16
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Type binnenunit ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

Type buitenunit AOSD07RIX AOSD09RIX AOSD12RIX AOSD14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 3,63  2,0 3,77  2,5 3,83  3,4 4,0  4,2

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 2,5 (0,9~5,2) 2,8 (0,9~5,4) 4,0 (0,9~6,1) 5,4 (0,9~6,4)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,5 0,56 0,91 1,35

COP/ SCOP 5,00/5,12 5,00/5,11 4,4/5,10 4,00/4,31

energieklasse A+++ A+++ A+++ A+

jaarverbruik kWh 628 658 685 1298

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,1/3,63/3,09 4,26/3,77/3,21 4,39/3,83/3,36 4,6/4,02/3,52

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,0 (0,9~3,2) 2,5 (0,9~3,4) 3,4 (0,9~4,1) 4,2 (0,9~4,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,4 0,555 0,805 1,175

EER/SEER 5,00/8,52 4,50/8,52 4,22/8,51 3,57/7,11

energieklasse A+++ A+++ A+++ A++

jaarverbruik kWh 82 103 140 207

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (250) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770

ontvochtiging l/u 1 1,3 1,8 2,1

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (19) 29 (19) 30 (19) 30 (20)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 38 40 40 43

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65

compressor Rotary Rotary Rotary Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1610 1610 1680 1680

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 270-834-215 270-834-215

gewicht kg 10 10 10 10

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 542-799-290 542-799-290

gewicht kg 30 30 31 32

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 9-6,5 9-6,5 9-6,5 10,5-9

zekering traag A 10 10 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,75-15 (506) 0,75-15 (506) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20

max. hoogteverschil m 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TOEBEHOREN

Type binnenunit ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

Type buitenunit AOSD07RIX AOSD09RIX AOSD12RIX AOSD14RIX

Standaard IR-bediening incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (1) UTY-RNRGZ5

Optionele uitgebr. wandbediening 2-draads (1) UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads (1) UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbediening 2-draads (1) UTY-RSRG

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (1) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (2) UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1

Climeleon geluidsdempende omkasting - - WAVE 5 -

Climeleon daksokkelset - - WARP63 -

Climeleon vloerplatenset - - WAFL -

!  Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat.
(1)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.
(2)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.
(3)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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High Wall AircoHeaters
TYPE ASC R32 COOL BLACK PAINT

Efficiënt, comfortabel en tijdloos zwart
Vormt een witte high wall AircoHeater geen ideale 
match met je interieur maar wens je wel zijn vorm en 
functionaliteit? Dan is onze “Cool Black Paint” optie 
misschien wel de oplossing. De types AS12-14-18-
24RIX krijgen bij deze optie een mat zwarte laklaag 
en transformeren zo tot stoere donkere AircoHea-
ters met een aparte look & feel. 

Cool Black Paint

De optie Cool Black Paint geeft je AircoHeater een andere stijl 
maar verandert intrinsiek niets aan de technische specificaties 
van het AS R32-model. De binnenunit krijgt een zwarte laklaag 
met matte afwerking, waardoor hij instant ‘custom made’ oogt 
in industriële en moderne interieurs. 

Model/klasse/vermogen

Type ASC18RIX A+   A++  5,9kW  5,2kW

Type ASC24RIX A+   A++  7,02kW  7,1kW

Model/klasse/vermogen

Type ASC12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type ASC14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW

A

B

Strak en stijlvol vierkant design

Deze AircoHeaters met stijlvol vierkant design beschikken over 
een MultiPath warmtewisselaar met hoge densiteit en een ven-
tilator met hoog rendement. 

Zeer energievriendelijk

Deze nieuwe reeks levert topprestaties dankzij een heel  
efficiënte lambda warmtewisselaar, een grote dwarsstroom- 
ventilator en het nieuwe koelmiddel R32.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale 
prestaties met een lagere milieu-impact. 
Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig kou-
demiddel makkelijker gerecycleerd worden.

A++

Rank

Cooling

A+
Heating

*1

7.7 4.5
*1: type 18
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AOS12RIX AOS14RIX

Touch bediening UTY-RNRGZ5 

2-draads. Enkel in combinatie  

met interface wandbediening  

UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

AOS18RIX AOS24RIX

Uitgebreide wandbediening UTY-RVNGM 

3-draads. Enkel in combinatie met interfa-

ce wandbediening UTY-TWBXF2.

Comfortabel en stil

De grote ventilatiekleppen zorgen voor een comfortabele, bre-
de luchtstroom. Boven dien is de binnenunit erg stil. In ‘quiet 

noise’ modus is het 
geluidsniveau van de 
ASC12-14RIX slechts 
20 dB(A). Een belang-
rijk comfortvoordeel in 
slaapkamers, kantoor-
ruimtes, enz.

Bediening met je smart phone (optie)

Met een smartphone, tablet of pc kan je je 
AircoHeater heel makkelijk bedienen, zowel 
binnen- als buitenshuis dankzij de Wireless 
LAN Interface (optie). 

A & B

A B

B

B

B

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in com-

binatie met de interface wandbedie-

ning UTY-TWRXZ2.

20dB(A)

Buitenunits

B

A

Wifi Interface

UTY-TFSXW1

Wifi  Interface

UTY-TFSXF2

16

1616

16

16
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type binnenunit ASC reeks (kleur: zwart) ASC12RIX ASC14RIX ASC18RIX ASC24RIX

Type buitenunit AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  3,38    3,4  3,83    4,2  5,9    5,2  7,02    7,1 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 4 (0,9~5,3) 5,4 (0,9~6,0) 6,3 (0,9~8,7) 8,0 (0,9~10,1)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,96 1,41 1,56 1,91

COP/ SCOP 4,17/4,4 3,83/4,1 4,04/4,56 4,19/4,18

energieklasse A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 795 1367 1472 2372

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,94/3,38/2,82 4,47/3,83/3,19 6,93/5,9/4,9 8,69/7,8/6,91

Koeling* vermogen nominaal* kW 3,4 (0,9~3,9) 4,2 (0,9~4,4) 5,2 (0,9~6,0) 7,1 (0,9~8,3)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,94 1,22 1,39 2,08

EER/SEER 3,65/7,3 3,44/6,9 3,74/7,77 3,41/7,28

energieklasse A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 163 213 234 341

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510)

luchthoeveelheid midden m3/u 560 600 810 850

luchthoeveelheid hoog m3/u 700 770 980 1170

ontvochtiging l/u 1,8 2,1 1,7 2,7

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 30 (20) 30 (20) 35 (29) 35 (29)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 35 36 40 40

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 40 43 45 49

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 50/65 50/65 50/65 54/67

compressor Rotary Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1700 1680 2350 3240

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-222 270-834-222 280-980-240 280-980-240

gewicht kg 10 10 13 13

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 24 31 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom max. (verwarmen-koelen) A 9-6,5 9-6,5 13,5-13,5 16/16

zekering traag A 16 16 16 20

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 1/2-1/2 1/2-1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574) 1,02-15 (689) 1,32-15 (891)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-25 3-30

max. hoogteverschil m 15 15 20 25

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16-16,8 13/16-16,8 13/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*  COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32
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TOEBEHOREN

Type binnenunit (kleur: zwart) ASC12RIX ASC14RIX ASC18RIX ASC24RIX

Type buitenunit AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX

Standaard IR-bediening incl.

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads (2) UTY-RVNGM -

Opt. standaard wandbediening 3-draads (2) UTY-RNNGM -

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads (2) UTY-RSNGM -

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (2) - UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (2) - UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads (2) - UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (2) - UTY-RSRG

Interface wandbediening 3-draads UTY-TWBXF2 -

Interface wandbediening 2-draads - UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (2) UTY-TERX+ UTY-TERX

Externe schakelcontacten (3) UTY-XWZXZ5

Interface extra externe schakelcontacten - UTY-XCSXZ2

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1 -

Wifi interface USB - UTY-TFSXF2

Connector bediening voor groepscontrole (4) UTY-SGB -

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 -

Climeleon daksokkelset WARP63 -

Climeleon vloerplatenset WAFL -

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten 

gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(2)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.
(3)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 12 tot 14 en met de Interface extra 

externe schakelcontacten voor type 18-24.
(4)  Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall 

een extra connector nodig.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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A++

Rank

Cooling

A+
Heating

*1

7.7 4.5
*1: type 18

Strak en stijlvol vierkant design

Deze AircoHeaters met stijlvol vierkant design beschikken over 
een MultiPath warmtewisselaar met hoge densiteit en een ven-
tilator met hoog rendement. 

Zeer energievriendelijk

Deze nieuwe reeks levert topprestaties dankzij een heel  
efficiënte lambda warmtewisselaar, een grote dwarsstroom- 
ventilator en het nieuwe koelmiddel R32.

Model/klasse/vermogen

Type AS18RIX A+   A++  5,9kW  5,2kW

Type AS24RIX A+   A++  7,02kW  7,1kW

Model/klasse/vermogen

Type AS07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW  
Type AS09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW  
Type AS12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type AS14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW

A

B

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale 
prestaties met een lagere milieu-impact. 
Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig kou-
demiddel makkelijker gerecycleerd worden.

C

Model/klasse/vermogen

Type AS30RIX A+   A++  7,58kW  8,0kW

Type AS36RIX A+   A++  7,72kW  9,4kW

High Wall AircoHeaters
TYPE AS R32

Efficiënt, comfortabel en stijlvol
Deze stille en stijlvolle AircoHeaters met koelmiddel 
R32 hebben een vierkant design en bieden alle 
standaardfunctionaliteiten.
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AOS07-09-12RIX AOS14RIX

Touch bediening UTY-RNRGZ5 

2-draads. Enkel in combinatie  

met interface wandbediening  

UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

AOS18RIX AOS24RIX AOS30-36RIX

16

Uitgebreide wandbediening UTY-RVNGM 

3-draads. Enkel in combinatie met interfa-

ce wandbediening UTY-TWBXF2.

Comfortabel en stil

De grote ventilatiekleppen zorgen voor een comfortabele, bre-
de luchtstroom. Boven dien is de binnenunit erg stil. In ‘quiet 

noise’ modus is het 
geluidsniveau van de 
AS07-14RIX slechts 
20 dB(A). Een belang-
rijk comfortvoordeel in 
slaapkamers, kantoor-
ruimtes, enz.

Bediening met je  
smart phone (optie)

Met een smartphone, tablet of pc kan je je 
AircoHeater heel makkelijk bedienen, zowel 
binnen- als buitenshuis dankzij de Wireless 
LAN Interface (optie). 

A & B & C

A B & C

B & C

B & C

B & C

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in com-

binatie met de interface wandbedie-

ning UTY-TWRXZ2.

20dB(A)

Buitenunits

B & C

A

Wifi Interface

UTY-TFSXW1

Wifi  Interface

UTY-TFSXF2

1616

16

16
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type binnenunit AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

Type buitenunit AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX AOS30RIX AOS36RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  2,17    2,0  2,55    2,5  3,38    3,4  3,83    4,2  5,9    5,2  7,02    7,1  7,58    8,0  7,72    9,4 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 2,5 (0,9~3,4) 2,8 (0,9~4,0) 4 (0,9~5,3) 5,4 (0,9~6,0) 6,3 (0,9~8,7) 8,0 (0,9~10,1) 8,8 (2,2~11,0) 10,1 (2,7~11,2)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,56 0,62 0,96 1,41 1,56 1,91 2,2 2,73

COP/ SCOP 4,52/4,1 4,52/4,1 4,17/4,4 3,83/4,1 4,04/4,56 4,19/4,18 4,0/4,54 3,7/4,52

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 785 819 795 1367 1472 2372 2001 2198

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,53/2,17/1,81 2,98/2,55/2,12 3,94/3,38/2,82 4,47/3,83/3,19 6,93/5,9/4,9 8,69/7,8/6,91 8,53/7,58/6,62 8,69/7,72/6,74

Koeling* vermogen nominaal* kW 2 (0,9~3,0) 2,5 (0,9~3,2) 3,4 (0,9~3,9) 4,2 (0,9~4,4) 5,2 (0,9~6,0) 7,1 (0,9~8,3) 8,0 (2,9~9,0) 9,4 (2,9~10,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,45 0,63 0,94 1,22 1,39 2,08 2,33 3,16

EER/SEER 4,43/7,4 3,97/7,4 3,65/7,3 3,44/6,9 3,74/7,77 3,41/7,28 3,43/6,67 2,97/6,14

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 95 118 163 213 234 341 419 535

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510) 920 (720) 920 (720)

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600 810 850 1100 1100

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770 980 1170 1330 1330

ontvochtiging l/u 1 1,3 1,8 2,1 1,7 2,7 2,6 3,8

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (20) 29 (20) 30 (20) 30 (20) 35 (29) 35 (29) 40 (33) 40 (33)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36 40 40 44 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 38 40 40 43 45 49 50 50

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65 50/65 54/67 53/68 55/70

compressor Rotary Rotary Rotary Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 1680 2350 3240 3750 3750

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-222 270-834-222 270-834-222 270-834-222 280-980-240 280-980-240 340-1150-280340-1150-280

gewicht kg 10 10 10 10 13 13 18,5 18,5

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315 788-940-320 788-940-320

gewicht kg 22 22 24 31 36 42 52 52

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 9-6,5 9-6,5 9-6,5 9-6,5 13,5-13,5 16/16 21/21 21,5/21,5

zekering traag A 10 10 16 16 16 20 25 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 1/2-1/2 1/2-1/2 5/8-5/8 5/8-5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 3/8-3/8 3/8-3/8

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,6-15 (405) 0,6-15 (405) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574) 1,02-15 (689) 1,32-15 (891) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 40 (27) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20 3-25 3-30 3-50 3-50

max. hoogteverschil m 15 15 15 15 20 25 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8 13/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

*  COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

AS18-36RIX AS30-36RIX
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TOEBEHOREN

Type binnenunit AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

Type buitenunit AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX AOS30RIX AOS36RIX

Standaard IR-bediening incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A TD30B

Heating only (4) UTY-OHS

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads (1) UTY-RVNGM -

Opt. standaard wandbediening 3-draads (1) UTY-RNNGM -

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads (1) UTY-RSNGM -

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (1) - UTY-RNRGZ5

Optionele uitgebr. wandbediening 2-draads (1) - UTY-RLRG

Optionele eenv. inbouwwandbediening 2-draads (1) - UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbediening 2-draads (1) - UTY-RSRG

Interface wandbediening 3-draads UTY-TWBXF2 -

interface wandbediening 2-draads - UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (1) UTY-TERX+ UTY-TERX

Externe schakelcontacten (3) UTY-XWZXZ5

Interface extra externe schakelcontacten - UTY-XCSXZ2

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1 -

Wifi interface USB - UTY-TFSXF2

Connector bediening voor groepscontrole (2) UTY-SGB -

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting: WAVE5 - - WAVE7

Climeleon daksokkelset WARP63 - - WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL - - WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat.
(1)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.
(2)  Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra con-

nector nodig.
(3)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 7 tot 14 en met de interface extra externe schakelcon-

tacten voor type 18-36.
(4)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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AircoHeater Nevada “i”
TYPE ASN R32

Onklopbare prijs-kwaliteitverhouding
Deze nieuwe Hoog aan de Wand AircoHeaters 
Nevada met koelmiddel R32 combineren een-
voud en gebruiksgemak met een laag energie-
verbruik. Hun prijs-kwaliteitverhouding is niet te 
kloppen!

Smal en compact

Deze AircoHeaters zijn compact maar leveren toch een krach-
tige luchtstroom.

Klokvast en gebruiksvriendelijk

De Nevada infrarood afstandsbediening is bijzonder gebruiks-
vriendelijk en beschikt over een zeer handige programmatimer 
met insteltijden per half uur.

784 mm

790 mm 249 mm

27
0 

m
m

29
3 

m
m

224 mm

Main Features

Comfort Design model

point point point

ASYG12LLCA

High EER/COP Super QuietMore Convenient Timer
High EER/COP is realized by adopting 
the efficient DC rotary compressor, heat 
exchanger, and inverter technology. 
All models achieve the “Class A” ranking.
  

Top class low noise operation by new airflow
construction. Our quiet operation makes the 
more comfortable environment in a bed room 
and study room, etc.

You can set a program timer, ON-OFF or OFF-ON 
timer, suitable for your life style.
( Setting time : 0.5, 1, 1.5, 2, ---9.5, 10, 11, 12 hours )

Class A
Energy saving

level

Quiet
Fan speed

22dB(A)
Noise level

OFF-ON timer

From sleep to wake up

ON-OFF timer

From wake up to
go to work

  OFF
10 hours

  ON 
7 hours

12

6

9 3

 PM11:00
     set

12

6
  ON 
9 hours

  OFF
2 hours

9 3PM9:00
     set

Series
LLC
New Wall Mounted 

Main Features

Comfort Design model

point point point

ASYG12LLCA

High EER/COP Super QuietMore Convenient Timer
High EER/COP is realized by adopting 
the efficient DC rotary compressor, heat 
exchanger, and inverter technology. 
All models achieve the “Class A” ranking.
  

Top class low noise operation by new airflow
construction. Our quiet operation makes the 
more comfortable environment in a bed room 
and study room, etc.

You can set a program timer, ON-OFF or OFF-ON 
timer, suitable for your life style.
( Setting time : 0.5, 1, 1.5, 2, ---9.5, 10, 11, 12 hours )

Class A
Energy saving

level

Quiet
Fan speed

22dB(A)
Noise level

OFF-ON timer

From sleep to wake up

ON-OFF timer

From wake up to
go to work

  OFF
10 hours

  ON 
7 hours

12

6

9 3

 PM11:00
     set

12

6
  ON 
9 hours

  OFF
2 hours

9 3PM9:00
     set

Series
LLC
New Wall Mounted 

Van ontwaken tot het  
verlaten van de woning

ASN07-12RIX

ASN18-24RIX

Van slapengaan  
tot ontwaken

790

29
3

249790

29
3

249

Model/klasse/vermogen

Type ASN07RIX A+   A++  2,04kW  2,0kW

Type ASN09RIX A+   A++  2,41kW  2,5kW

Type ASN12RIX A+   A++   2,78kW  3,4kW

Model/klasse/vermogen

Type ASN18RIX A+   A++  4,71kW  5,2kW

Type ASN24RIX A+   A++  7,56kW  7,1kW  
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Infrarood afstandsbediening

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Krachtig en energiezuinig

Dankzij de ‘extra power’-functie komt de ruimte heel snel op 
de gewenste temperatuur. Daarnaast wordt de insteltem-
peratuur automatisch met 1°C gecorrigeerd, zodat je be- 
spaart op verbruik met behoud van comfort.

Werking lage omgevingstemperatuur

Powerful

Gewenste 
ruimte °C

Normale werking

°C

Tijd

Voorbeeld

‘Economy’ modus

Wijziging ingestelde °C

Normale 
werking

°C

Tijd

Voorbeeld koeling

Ingestelde 
°C

Optioneel

Inclusief

Koeling 46°C

-15°C
Verwarming 24°C

-15°C-10°C

AOSN18RIX AOSN24RIX

Wireless 
LAN Interface (USB)

Beheer op afstand (optie)

De modellen ASN07-12RIX kan je op afstand bedienen met je 
smartphone of tablet dankzij de optionele Wifi interface (USB). 
Hiervoor is geen aparte stroomtoevoer nodig.

AOSN07RIX

AOSN09RIX

AOSN12RIX

Buitenunits

Wifi-interface

UTY-TFSXF2*

* enkel voor ASN07-12RIX
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Type binnenunit ASN07RIX ASN09RIX ASN12RIX ASN18RIX ASN24RIX

Type buitenunit AOSN07RIX AOSN09RIX AOSN12RIX AOSN18RIX AOSN24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  2,04    2,0  2,41    2,5  2,78    3,4  4,71    5,2  7,56    7,1 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming * vermogen nominaal kW 2,5 (0,9~3,4) 2,8 (0,9~3,8) 3,8 (0,9~4,8) 6,3 (0,6~6,6) 8,0 (0,9~9,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,63 0,79 1,14 1,8 2,23

COP/SCOP 3,97/4,0 3,54/4,0 3,33/4,1 3,5/4,3 3,6/4,0

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 769 840 853 1563 2485

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,36/2,04/1,79 2,71/2,41/2,09 3,15/2,78/2,6 5,44/4,71/4,07 8,33/7,56/6,54

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,0 (0,9~2,8) 2,5 (0,9~3,0) 3,4 (0,9~3,7) 5,2 (0,9~5,5) 7,1 (0,9~7,7)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,48 0,71 1,00 1,69 2,42

EER/SEER 4,17/6,7 3,52/6,7 3,4/6,3 3,09/7,2 2,93/7,1

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 104 131 189 253 350

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 340 (240) 340 (240) 360 (240) 665 (555) 685 (555)

luchthoeveelheid midden m3/u 460 460 490 780 880

luchthoeveelheid hoog m3/u 580 580 630 865 1040

ontvochtiging l/u 1,0 1,3 1,8 1,9 3,1

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 31 (22) 31 (22) 33 (22) 40 (35) 38 (33)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 38 38 40 44 45

geluidsdruk hoog dB(A) 45 45 46 47 51

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 45/57 47/59 49/62 50/61 55/65

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary Rotary Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 1830 2885

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-diepte mm 270-784-224 270-784-224 270-784-224 293-790-249 293-790-249

gewicht kg 8,0 8,0 8,0 9,5 10

Buitenunit hoogte-breedte-diepte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290 632-799-290

gewicht kg 23 23 25 33 38

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 9-6,5 9-6,5 9-6,5 13,5-9,5 17,5-13,5

zekering traag A 10 10 16 16 20

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 1/2-1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.) ** kg/m (kg) 0,55-15 (371) 0,55-15 (371) 0,59-15 (398) 0,85-15 (574) 1,1-15 (743)

bijvulling (CO2-eq.) ** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-25 3-30

max. hoogteverschil m 15 15 15 20 25

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8 13/16-16,8

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES
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TOEBEHOREN

Type binnenunit ASN07RIX ASN09RIX ASN12RIX ASN18RIX ASN24RIX

Type buitenunit AOSN07RIX AOSN09RIX AOSN12RIX AOSN18RIX AOSN24RIX

Standaard IR bediening Incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Houder IR bediening UTZ-RXLA -

Wifi interface USB UTY-TFSXF2 -

Condenspomp CPS

Pre airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting - WAVE5 -

Climeleon daksokkelset - WARP63 -

Climeleon vloerplatenset - WAFL -

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het  

betreffende apparaat.
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Vloer AircoHeater
TYPE ABF R32

Het General vloermodel:  
stil, discreet en energiezuinig
General vloertoestellen zorgen voor een comfor-
tabel binnenklimaat, winter en zomer. Ze zijn voor-
zien van luchtzuiverende filters en zijn bijzonder 
energiezuinig. Bovendien zijn deze vloermodellen 
zeer flexibel qua installatie: onder een raam, in 
een nis en zelfs half ingebouwd in de muur.

Geïntegreerde lekdetectiesensor

Voor de veiligheid van de gebruiker bevat 
de binnenunit van deze AircoHeater een 
lekdetectiesensor.

2 ventilatoren en brede luchtstroom

Model/klasse/vermogen

Type ABF09RIX A+   A+++  3,64kW  2,5kW

Type ABF12RIX A+   A++  3,79kW  3,5kW

Type ABF14RIX A+   A++  5,69kW  4,2kW

Binnenunit

De 2 ventilatoren zorgen voor een individuele verticale lucht-
stroom die de hele ruimte comfortabel koelt of verwarmt. 

bij opstart

bij opstart

Koeling

Verwarming

voorkomt dat 

koude lucht valt

voorkomt koude 

tocht uit het raam

raam

bij stabiele werking

bij stabiele werking

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

vloer/Plafond
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Inclusief

‘10°C HEAT’  
knop aan

Optioneel

10°C verwarmingsmodus 

Je kan de unit zo instellen dat de kamer temperatuur tijdens de win-
ter niet onder de 10°C zakt. Zo ben je er zeker van dat de kamer niet 
te koud wordt wanneer je ze niet gebruikt.

Indien de 10°C verwarmingsmodus na 48 uur nog steeds actief 
is, wordt er automatisch overgeschakeld naar de hoogste ventila-
tiesnelheid. Hierdoor kan een optimale warmtespreiding gewaar-
borgd worden tot in de uithoeken van de kamer.

Op je gezondheid

Vluchtige organische stoffen, schimmelsporen ... de lucht in huis 
kan vuiler zijn dan je denkt. Vooral wie een aandoening heeft aan de 
luchtwegen, kan er last van hebben. Speciale filters in de AircoHea-
ter maken meteen komaf met vervuilde lucht in huis. Vervuilde lucht 
wordt gefilterd door 2 soorten filters:

• Long life ion filter: de oxiderende 
effecten van de ionen in de fijne kera-
mische structuur van het filter zorgen 
voor de ontbinding van de opgeno-
men geuren. Dit filter gaat een 3-tal 
jaar mee indien je het met water wast 
wanneer het vuil is.

• Appel catechin filter: de elektro-
statische werking van het filter absorbeert fijn stof, onzichtbare 
schimmelsporen en schadelijke micro-organismen. De polyp-
henolextracten op het filter, gewonnen uit appels, zorgen er bo-
vendien voor dat schimmels zich niet verder kunnen ontwikkelen. 
Je kan beide filters naast elkaar plaatsen in de unit.

Appel catechin filter

Long life ion filter

AOBF14RIXAOBF09-12RIX

Buitenunits

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Touch bediening 

UTY-RNRGZ5 2-draads 

Wandbediening 

UTY-RLRG 2-draads

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

Eenvoudige bediening

UTY-RSRG 2-draads

Wifi interface

UTY-TFSXZ1

‘10°C HEAT’ knop AAN Binnenunit START

www.general.be
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FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type binnenunit ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX

Type buitenunit AOBF09RIX AOBF12RIX AOBF14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  3,64   2,50 3,79    3,50 5,69    4,20 

Koelmiddel R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,5 (0,9~5,1) 4,5 (0,9~5,3) 5,2 (0,9~6,3)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0.81 1.22 1.41

COP/ SCOP ° 4,3/4,3 3,7/4,1 3,7/4,0

energieklasse A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 845 1192 1466

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,15/3,64/3,03 4,31/3,79/3,15 6,10/5,69/5,24

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~3,5) 3,5(0,9~4,0) 4,2(0,9~5,2)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0.53 0.88 1.06

EER/SEER 4,7/8,5 4,0/8,2 3,95/8,1

energieklasse A+++ A++ A++

jaarverbruik kWh 103 149 181

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 360 (270) 360 (270) 400 (270)

luchthoeveelheid midden m3/u 460 460 520

luchthoeveelheid hoog m3/u 570 570 650

ontvochtiging l/u 1.3 1.8 2.1

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) db(A) 29 (22) 29 (22) 31 (22)

geluidsdruk midden (1m) db(A) 35 35 38

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog db(A) 40/53 40/53 44/57

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 43/58 45/61 51/63

compressor DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1530 1530 2210

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200

gewicht kg 14 14 14

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 632-799-290

gewicht kg 31 31 38

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 8,5/8,5 8,5/8,5 12/12

zekering traag A 10 10 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 0,85-15 (574) 0,85-20 (574) 0,85-15 (574)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 5-20 5-20 5-20

max. hoogteverschil m 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16,0-16,8 13/16,0-16,8 13/16-0-16,8

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011
*  gegevens volgens de norm EN14511
**  gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

vloer/Plafond
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TOEBEHOREN

Type binnenunit ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX

Type buitenunit AOBF09RIX AOBF12RIX AOBF14RIX

Standaard IR bediening incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (2) UTY-OHS

Optionele wandbediening (Touch Controle) 2-draads (1) UTY-RNRGZ5

Optionele uitgebreide wandbediening 2-draads (1) UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads (1) UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (1) UTY-RSRG

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ3

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) (1) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ5

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS

Muursteun MS1

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld 

 worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3.
(2)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Vloer AircoHeater
TYPE ABF R410A

Het General vloermodel:  
stil, discreet en energiezuinig
General vloertoestellen zorgen voor een comfor-
tabel binnenklimaat, winter en zomer. Ze zijn voor-
zien van luchtzuiverende filters en zijn bijzonder 
energiezuinig. Bovendien zijn deze vloermodellen 
zeer flexibel qua installatie: onder een raam, in 
een nis en zelfs half ingebouwd in de muur.

Comfort in alle stilte

Vrees geen vervelende zoemgeluiden want General AircoHe-
aters blinken uit in stilte. In de laagste ventilatie-snelheid is het 
geluidsniveau van het vloermodel slechts 18,5 dB(A)!

2 ventilatoren en brede luchtstroom

De 2 ventilatoren zorgen voor een individuele verticale lucht-
stroom die de hele ruimte comfortabel koelt of verwarmt.

Model/klasse/vermogen

Type ABF09RIY A+   A++  3,11kW  2,6kW

Type ABF12RIY A+   A++  3,73kW  3,5kW

Type ABF14RIY A+   A++  4,77kW  4,2kW

Binnenunit

bij opstart

bij opstart

Koeling

Verwarming

voorkomt dat 

koude lucht valt

voorkomt koude 

tocht uit het raam

raam

bij stabiele werking

bij stabiele werking

vloer/Plafond
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Inclusief

16

‘10°C HEAT’ knop AAN Binnenunit START

Infrarood afstandsbediening.

Incl. houder voor muurbevestiging.

Type ABF09-12-14

Optioneel10°C verwarmingsmodus 

Je kan de unit zo instellen dat de kamer temperatuur tijdens de win-
ter niet onder de 10°C zakt. Zo ben je er zeker van dat de kamer niet 
te koud wordt wanneer je ze niet gebruikt.

Indien de 10°C verwarmingsmodus na 48 uur nog steeds actief 
is, wordt er automatisch overgeschakeld naar de hoogste ventila-
tiesnelheid. Hierdoor kan een optimale warmtespreiding gewaar-
borgd worden tot in de uithoeken van de kamer.

Op je gezondheid

Vluchtige organische stoffen, schimmelsporen ... de lucht in huis 
kan vuiler zijn dan je denkt. Vooral wie een aandoening heeft aan de 
luchtwegen, kan er last van hebben. Speciale filters in de AircoHea-
ter maken meteen komaf met vervuilde lucht in huis. Vervuilde lucht 
wordt gefilterd door 2 soorten filters:

• Long life ion filter: de oxiderende 
effecten van de ionen in de fijne kera-
mische structuur van het filter zorgen 
voor de ontbinding van de opgeno-
men geuren. Dit filter gaat een 3-tal 
jaar mee indien je het met water wast 
wanneer het vuil is.

• Appel catechin filter: de elektrostatische werking van het filter 
absorbeert fijn stof, onzichtbare schimmelsporen en schadelijke 
micro-organismen. De polyphenolextracten op het filter, gewon-
nen uit appels, zorgen er bovendien voor dat schimmels zich 
niet verder kunnen ontwikkelen. Je kan beide filters naast elkaar 
plaatsen in de unit.

Appel catechin Filter

Long life ion filter

Uitgebreide bedie-

ning UTY-RVNGM

AOBF14RIYAOBF09-12RIY

Buitenunits

Wifi-interface UTY-TFNXZ1 

icm IR-bediening

Wifi-interface FJ-RC-WIFI-2  

icm draadbediening

‘10°C HEAT’  
knop aan

www.general.be
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FUNCTIES

Type binnenunit ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY

Type buitenunit AOBF09RIY AOBF12RIY AOBF14RIY

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  3,11    2,60 3,73    3,50 4,77    4,20 

Koelmiddel R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,50 (0,9~5,5) 4,50 (0,9~6,6) 5,20 (0,9~8,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,79 1,19 1,44

COP/ SCOP ° 4,43/4,2° 3,78/4,0° 3,61/4,0°

energieklasse A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 967 1330 1645

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,72/3,11/2,48 4,26/3,73/3,18 5,45/4,77/4,01

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,60 (0,9~3,5) 3,50 (0,9~4,0) 4,20 (0,9~5,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,53 0,94 1,14

EER/SEER 4,91/7,0° 3,72/6,5° 3,68/6,4°

energieklasse A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 130 188 230

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 360 360 400

luchthoeveelheid midden m3/u 460 460 520

luchthoeveelheid hoog m3/u 570 570 650

ontvochtiging l/u 1,3 1,8 2,1

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) db(A) 25,5 (18,5) 25,5 (18,5) 25,5 (18,5)

geluidsdruk midden (1m) db(A) 31,5 31,5 33,5

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog db(A) 36,5/55 36,5/55 39,5/58

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/63 48/64 50/65

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1680 1680 1910

werkingslimiet koeling °C -10~43 -10~43 -10~43

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200

gewicht kg 14 14 14

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 540-790-290 540-790-290 578-790-300

gewicht kg 36 36 40

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10/7 10/7 13,5/9

zekering traag A 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8-3/8 3/8-3/8 1/2-1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 1,05/15 (2192) 1,05/15 (2192) 1,15/15 (2401)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m 
(kg/m)

20 (42) 20 (42) 20 (42)

min./max. leidinglengte m 5-20 5-20 5-20

max. hoogteverschil m 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8-15,8/16,7 13,8-15,8/16,7 13,8-15,8/16,7

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  gegevens volgens de norm EN14511

**  gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

vloer/Plafond
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Type binnenunit ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY

Type buitenunit AOBF09RIY AOBF12RIY AOBF14RIY

Standaard IR bediening incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (2) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX+

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface (3-draads) UTY-TFNXZ1

Connector bediening voor groepscontrole (1) UTY-SGB

Condenspomp CPS

Muursteun MS1

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld 

 worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één ABF op dezelfde bediening wordt  

aangesloten, is per extra ABF een extra connector nodig.
(2)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

51

V
LO

E
R

/P
LA

FO
N

D



Flexi AircoHeater
TYPE AB18-24 R410A

Flexibiliteit troef
Flexi AircoHeaters zijn krachtig en energiezuinig 
tegelijk. Omdat het oog ook wat wil, zijn ze com-
pact, elegant en symmetrisch. Bovendien laten 
Flexi AircoHeaters zich zowel boven de vloer als 
tegen het plafond monteren. Flexibiliteit troef dus.
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Horizontale swing
Regelbaar in 5 stappen

Verticale swing
Regelbaar in 7 stappen

Comfort in alle richtingen
 
Met een eenvoudige druk op de knop van de afstandsbedie-
ning kan je de luchtstroom in alle richtingen instellen. Een com-
binatie van de links / rechts en de op / neer swingbeweging 
maakt een driedimensionele luchtregeling mogelijk.

Stappen

Swing: koelen, drogen en ventileren modus

Swing: verwarmen en ventileren modus

Model/klasse/vermogen

Type AB18RIY A+   A++  5,62kW  5,2kW

Type AB24RIY A   A+  6,60kW  6,8kW

Binnenunit

vloer/Plafond
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10° C verwarmingsmodus

Je kan de unit zo instellen dat de kamertemperatuur tijdens de 
winter niet onder de 10° C zakt. Zo ben je er zeker van dat de 
kamer niet te koud wordt wanneer je ze niet gebruikt.

Indien de 10° C verwarmingsmodus na 48 uur nog steeds ac-
tief is, wordt er automatisch overgeschakeld naar de hoogste 
ventilatiesnelheid. Hierdoor kan een optimale warmtespreiding 
gewaarborgd worden tot in de uithoeken van de kamer. (enkel 
beschikbaar op de IR-bediening)

Vrijheid van installatie 

Op de vloer of onder het plafond, dit toestel laat zich overal 
installeren zonder aanpassingen aan de unit. Zo vind je er altijd 
wel een ideale plaats voor in huis.

Inclusief

Infrarood afstandsbediening.

Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel

Buitenunits

AO18RIY AO24RIY

16

Uitgebreide bedie-

ning UTY-RVNGM

Wifi-interface UTY-TFNXZ1  

icm IR-bediening

Wifi-interface FJ-RC-WIFI-2  

icm draadbediening

‘10°C HEAT’ knop AAN Binnenunit START

www.general.be
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FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type binnenunit AB18RIY AB24RIY

Type buitenunit AO18RIY AO24RIY

Vermogen Verwarmen (-10°C)/koelen 5,62 / 5,20 6,60 / 6,80

Koelmiddel R410A R410A

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 6 (0,90~7,50) 8 (0,90~9,10)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,66 2,26

COP/ SCOP ° 3,61/4,0° 3,54/3,9°

energieklasse A+ A

jaarverbruik kWh 1819 2153

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 6,26/5,62/5,00 7,28/6,60/5,86

Koeling* vermogen nominaal* kW 5,2 (0,90~5,90) 6,8 (0,9~8,00)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,62 2,21

EER/SEER 3,21/6,1° 3,08/5,6°

energieklasse A++ A+

jaarverbruik kWh 298 425

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 560 (500) 680 (540)

luchthoeveelheid midden m3/u 700 820

luchthoeveelheid hoog m3/u 780 980

ontvochtiging l/u 2 2,7

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 28 (25) 34 (29)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 34 38

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog db(A) 37/57 42/61

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 50/62 53/66

compressor DC Rotary DC Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 2380 2850

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 199-990-655 199-990-655

gewicht kg 27 27

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 13,5/11,5 14,7/14,7

zekering traag A 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G 2,5 3G 2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G 1,5 4G 1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2-1/2 5/8-5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 1,2/15 (2506) 1,5/15 (3132)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (42) 20 (42)

min./max. leidinglengte m 5-25 5-30

max. hoogteverschil m 15 20

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011
*  gegevens volgens de norm EN14511
**  gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.
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Type binnenunit AB18RIY AB24RIY

Type buitenunit AO18RIY AO24RIY

Standaard IR bediening incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface (3-draads) UTY-TFNXZ1

Condenspomp CPS

Muursteun MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld 

 worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Plafond AircoHeater
TYPE AB18-54 R32

Geniet van comfort op hoog niveau
Plafond onderbouw AircoHeaters zorgen zowel in 
kleine als grote lokalen constant voor de gewens-
te temperatuur, tot in het verste hoekje. Dat maakt 
deze AircoHeater geknipt voor kantoorruimtes, 
winkels en lofts.

AB36-54RIX

AB24-30RIX

AB18RIX

Model/klasse/vermogen
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 

met NEO buitendeel)

Type AB18RIX A+   A++  5,42kW  5,2kW

Type AB24RIX A+   A++  6,65kW  6,8kW

Type AB30RIX A+   A++  8,05kW  8,5kW  

Type AB36RIX A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AB36RIX (3F) A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AB45RIX   12,73kW 12,1kW

Type AB45RIX (3F)   12,73kW 12,1kW

Type AB54RIX   12,52kW 13,4kW

Binnenunits

Optimale luchtcirculatie
 
Met een eenvoudige druk op de knop van je afstandsbedie-
ning regel je de luchtstroom in alle richtingen. De combinatie 
van links / rechts en op/neer swing maakt een driedimensionale 
luchtregeling mogelijk.
In de koelmodus levert dit toestel een volmaakt ‘Coanda-ef-
fect’. Coanda betekent dat de lucht zich horizontaal tegen het 
plafond verplaatst. Je comfort is maximaal omdat er maar een 
dunne laag lucht ver boven je hoofd in beweging is. Pas wan-
neer de snelheid afneemt, daalt de frissere lucht geleidelijk aan. 
Dit ‘Coanda-effect’ zorgt voor een perfect tochtvrije luchtverde-
ling in uw ruimte.

Elegant design

Het design van deze AircoHeater is afgestemd op de specifieke 
noden van winkels en kantoren. De ronde vormen maken van 
deze unit een pareltje, vanuit welke hoek je hem ook bekijkt.  

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Compact en licht

De ronde vormen zorgen ervoor dat deze AircoHeater compacter 
oogt. Het toestel weegt ook effectief ettelijke kilo’s minder dan 
zijn R410 voorganger én biedt tegelijkertijd meer vermogen. 

Gewicht

-33%

(model 30)

vloer/Plafond
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Buitenunits NEO buitenunits

AO18RIX AO24RIX AON24RIX AON36RIX(F) AON45RIX(F)AON18RIX   AO30-36RIX(F) AO45-54RIX(F)

Flexibele installatie en eenvoudig onderhoud

De binnenunit kan eenvoudig onder het plafond worden geïn-
stalleerd dankzij een nieuwe installatieprocedure waarbij eerst 
de montagebeugels worden bevestigd en daarna het plafond-
model hierop wordt gemonteerd. Het lichtere gewicht zorgt ook 
voor een vlottere installatie.

Daarnaast is de print makkelijk toegankelijk en zorgt de grote 
opening langs de zijkant ervoor dat alle componenten binnenin 
makkelijk bereikbaar zijn.

Stille werking 

Door het optimale ontwerp van de luchtstroom werd het geluid 
gereduceerd met gemiddeld 4dB t.o.v. het recentste R410-mo-
del (in alle vermogens). 

Ook beschikbaar met NEO buitenunit

Je kan deze binnenunits ook aansluiten op een NEO buitenunit. 
De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent 
op koeling. Een toestel om in overweging te nemen voor retail-
toepassingen dus.

Bediening naar keuze*

* Er zit standaard geen bediening bij dit toestel. Kies dus steeds een compatibele 

bediening naar wens. 

Touch bediening  

UTY-RNRGZ5 2-draads

Eenvoudige wandbediening  

UTY-RSRG 2-draads

Set IR bediening 

UTY-LBTGH 

Wandbediening  

UTY-RLRG 2-draads

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

16 16

1616
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Vloer R32 Vloer R410A Flexi R410A Plafond R32

 AB30RIY AB36RIY AB36RIYF AB45RIY AB45RIYF AB54RIYF
 AOB30RIY AOB36RIY AO36RIYF AOB45RIY AO45RIYF AO54RIYF

Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB36RIX AB45RIX AB45RIX AB54RIX

Type buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Vermogen Verwarmen (-10°C)/koelen 5,42  5,2 6,65  6,8 8,05  8,5 9,13  9,5 9,13  9,5 12,73  12,1 12,73  12,1 12,52  13,4

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 6,0 (0,9~7,5) 7,5 (0,9~9,1) 10,0 (2,7~11,2) 10,8 (2,7~12,7) 10,8 (2,7~12,7) 13,5 (4,2~16,2) 13,5 (4,2~16,2) 15,5 (4,7~16,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,62 1,97 2,77 2,88 2,88 3,84 3,84 4,43

COP/SCOP° 3,7 / 4,1 3,81 / 4,1 3,61 / 4,0 3,75 / 4,21 3,75 / 4,21 3,52 / n.v.t. 3,52 / n.v.t. 3,5 / n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 1501 2042 2796 2904 2904 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 6,03/5,42/4,81 7,26/6,65/6,06 9,07/8,05/7,04 10,28/9,13/7,98 10,28/9,13/7,98 14,0/12,73/11,46 14,0/12,73/11,46 13,77/12,52/11,27

Koeling* vermogen nominaal* kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~13,5) 12,1 (4,0~13,5) 13,4 (4,5~14,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,55 2,14 2,65 2,96 2,96 4,22 4,22 4,45

EER/SEER 3,35 / 6,2 3,18 / 6,2 3,21 / 6,1 3,21 / 6,37 3,21 / 6,37 2,87 / n.v.t. 2,87 / n.v.t. 3,01 / n.v.t.

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 293 384 486 524 524 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 710 (650) 860 (700) 980 (800) 1300 (1050) 1300 (1050) 1380 (1130) 1380 (1130) 1500 (1220)

luchthoeveelheid midden m³/u 790 990 1120 1470 1470 1510 1510 1700

luchthoeveelheid hoog m³/u 840 1230 1400 1850 1850 1900 1900 2100

ontvochtiging l/u 2 2,2 3 2,6 2,6 4,5 4,5 5

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) 33 (31) 32 (29) 35 (32) 37 (32) 37 (32) 39 (34) 39 (34) 41 (38)

geluidsdruk midden (1m) 36 36 40 40 40 41 41 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog 38/53 41/56 45/60 44/59 44/59 45/w.v. 45/w.v. 48/w.v.

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog 50/62 53/65 53/68 55/70 55/70 57/71 57/71 57/73

compressor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 2160 2700 3750 3750 3750 4450 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 235-1080-705 235-1390-705 235-1390-705 235-1700-705 235-1700-705 235-1700-705 235-1700-705 235-1700-705

gewicht kg 24 31 31 38 38 38 38 38

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 632-799-290 716-820-315 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 36 42 52 52 53 67 67 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 12,1-12,1 13,6-13,6 22,6-22,6 22,6-22,6 10,5-10,5 28,5-28,5 14-14 14-14

zekering traag A 16 16 25 25 16 32 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 1,02-20 (689) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 5-30 5-30 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50

max. hoogteverschil m 20 25 30 30 30 30 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES MET STANDAARD BUITENUNIT
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Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB36RIX AB45RIX AB45RIX

Type buitenunit AON18RIX AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF

Vermogen Verwarmen (-10°C)/koelen 4,55  5,2 6,29  6,8 7,76  8,5 8,99  9,5 8,99  9,5 11,79  12,1 11,79  12,1

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 6,0 (0,9~6,3) 7,5 (0,9~8,6) 10,0 (2,7~10,8) 10,8 (2,7~12,5) 10,8 (2,7~12,5) 13,5 (4,2~15,0) 13,5 (4,2~15,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,71 2,00 2,86 3,03 3,03 4,18 4,18

COP/SCOP° 3,51 / 3,8 3,75 / 3,9 3,5 / 3,9 3,56 / 3,9 3,56 / 3,9 3,23 / n.v.t. 3,23 / n.v.t.

energieklasse A A A A A n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 1398 1935 2871 3117 3117 n.v.t. n.v.t.

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 5,07/4,55/4,04 6,86/6,29/5,73 8,75/7,76/6,79 10,12/8,99/7,85 10,12/8,99/7,85 12,96/11,79/10,61 12,96/11,79/10,61

Koeling* vermogen nominaal* kW 5,2 (0,9~5,4) 6,8 (0,9~7,4) 8,5 (2,8~9,6) 9,5 (2,8~10,6) 9,5 (2,8~10,6) 12,1 (4,0~12,6) 12,1 (4,0~12,6)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,66 2,19 2,78 3,13 3,13 4,84 4,84

EER/SEER 3,13 / 5,8 3,11 / 6,0 3,06 / 5,8 3,04 / 5,6 3,04 / 5,6 2,5 / n.v.t. 2,5 / n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 538 679 512 594 594 n.v.t. n.v.t.

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 710 (650) 860 (700) 980 (800) 1300 (1050) 1300 (1050) 1380 (1130) 1380 (1130)

luchthoeveelheid midden m³/u 790 990 1120 1470 1470 1510 1510

luchthoeveelheid hoog m³/u 840 1230 1400 1850 1850 1900 1900

ontvochtiging l/u 2 2,2 3 2,6 2,6 4,5 4,5

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) 33 (31) 32 (29) 35 (32) 37 (32) 37 (32) 39(31) 39 (34)

geluidsdruk midden (1m) 36 36 40 40 40 41 41

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog 38/53 41/56 45/60 44/59 44/59 45/w.v. 45/w.v.

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog 51/63 54/66 53/68 55/70 55/70 58/72 58/72

compressor DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 1710 2885 3750 3750 3750 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 235-1080-705 235-1390-705 235-1390-705 235-1700-705 235-1700-705 235-1700-705 235-1700-705

gewicht kg 24 31 31 38 38 38 38

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 632-799-290 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 33 38 52 52 53 61 62

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10,1-10,1 12,6-12,6 22,5-22,5 22,5-22,5 10,5-10,5 28,1-28,1 13,6-13,6

zekering traag A 16 16 25 25 16 32 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 0,9-15 (608) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,4-30 (1620) 2,4-30 (1620)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) / / / / /

min./max. leidinglengte m 5-20 5-25 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

max. hoogteverschil m 15 20 30 30 30 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
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Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB36RIX AB45RIX AB45RIX AB54RIX

Type buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Standaard IR-bediening Excl.

Koeltechnische aansluitbochten Incl.

Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm Incl.

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-100

! Trildemperset TD20A TD30B

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGH

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXB

Externe schakelcontacten (buitendelen) - UTY-XWZXZ3

Relais 12V DC met voet REL12V

Afstandssensor UTY-XSZX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp UTR-DPB24T

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat. 
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet. 

TOEBEHOREN STANDAARD BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB36RIX AB45RIX AB45RIX

Type buitenunit AON18RIX AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF

Standaard IR-bediening Excl.

Koeltechnische aansluitbochten Incl.

Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm Incl.

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-100

! Trildemperset TD20A TD30B

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGH

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXB

Externe schakelcontacten (buitendelen) - UTY-XWZXZ3

Relais 12V DC met voet REL12V

Afstandssensor UTY-XSZX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp UTR-DPB24T

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat. 
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet. 

TOEBEHOREN MET NEO BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Zwart rooster optioneel

360° luchtstroom
 

Dankzij de brede 360° luchtstroom wordt elke ruimte op een 
comfortabele manier verwarmd of gekoeld, omdat de lucht 
naadloos wordt verspreid tot in het kleinste hoekje. Het 360° uit-
blaaspatroon beperkt de luchtstroming en temperatuurschom-
melingen. De uitblaasopeningen zijn individueel regelbaar. Hier-
door kan de richting van de luchtstroom worden afgestemd op 
de indeling van de ruimte. Resultaat: geen tochtgevoel en een 
aanzienlijke verhoging van het comfort! 

Binnenunits

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• 360° luchtuitblaaspatroon
• Elke uitblaaschoep afzonderlijk regelbaar
• Optioneel zwart uitblaaspaneel

Model/klasse/vermogen 
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 
met NEO buitendeel)

Type AUD18RIX A+   A++  5,42kW  5,2kW

Type AUD24RIX A+   A++  6,65kW  6,8kW  

Type AUD30RIX A+   A++  8,05kW  8,5kW

Type AUD36RIX A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AUD36RIX (3F) A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AUD45RIX n.v.t.   n.v.t.  12,73kW 12,1kW

Type AUD45RIX (3F) n.v.t.   n.v.t.  12,73kW 12,1kW

Type AUD54RIX (3F) n.v.t.   n.v.t.  12,97kW 13,4kW

Geringe inbouwhoogte

Dankzij het symmetrische ontwerp en de platte rooster past 
deze nieuwe cassette in elke ruimte. De kleine inbouwhoogte 
zorgt er bovendien voor dat het toestel voor nog ruimere toe-
passingen kan worden gebruikt.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

CASSETTE 90/90 360°
TYPE AUD18-54 RIX R32

360° comfort met toprendement
Het nieuwe gamma cassettes met 360° uitblaas-
patroon heeft individueel regelbare uitblaas-
openingen. Dat zorgt voor een gelijkmatige  
verdeling van de temperatuur en luchtstroom 
over de volledige ruimte, wat het comfortgevoel 
nog verhoogt. De nieuwe cassettereeks heeft een 
plat design en is zeer energie-efficiënt.

cassettes
60/60 4-zijdig R32 60/60 4-zijdig R410A90/90 360° R32
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3,2 m

8,8 m

Buitenunits NEO buitenunits

Werking lage omgevingstemperatuur

Zeer energievriendelijk

De energie-efficiëntie van de nieuwe 
cassette reeks is nog verbeterd dankzij 
de vernieuwde DC ventilatormotor en 
een warmtewisselaar met hoge densi-
teit, waardoor deze units een toprendement halen: SEER* van 
7, SCOP* van 4,3, energieklasse A+ in verwarmen en A++ in 
koelen. 

*  SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio (Seizoensgebonden energie-efficiëntie 

factor); 

SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt 

met hernieuwbare energie)

Aanwezigheidsdetectie (optioneel)

De aanwezigheidssensor detecteert beweging in de ruimte en 
kan op ‘Auto Saving’ of op ‘Auto Off’ stand worden gezet. In 
‘Auto Saving’ modus wordt de capaciteit teruggeschroefd wan-
neer de aanwezigheidssensor na verloop van tijd geen bewe-
ging detecteert. Zodra er opnieuw iemand de ruimte betreedt, 
schakelt het systeem automatisch terug in de vorige stand. In 
‘Auto Off’ modus wordt de AircoHeater volledig uitgeschakeld 
wanneer de ruimte verlaten is, om te vermijden dat men het sys-
teem vergeet uit te schakelen. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
besparing in het energieverbruik.

Ook beschikbaar met NEO buitenunit

Je kan deze binnenunits ook aansluiten op een NEO buitenunit. 
De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent 
op koeling. Een toestel om in overweging te nemen voor retail-
toepassingen dus.

Slechts 

99,8cm hoog

-15°C

24°C
Verwarming

46°C

-15°C

Koeling
46°C

-15°C
-10°C

bij koeling
-10°C

Huidig model
Nieuw model 

(enkel met standaard buitendeel)

AO45RIX(F) AON18RIX AON24RIX AON30-36RIX(F) AON45-54RIX(F)

16

Touch bediening UTY-RNRGZ5

2-draads**

Set IR bediening (wit) 

UTY-LBTGC

Set IR bediening (zwart) 

UTY-LBTGCB

Wandbediening UTY-RLRG

2-draads

Eenvoudige inbouwwand- 

bediening UTY-RCRGZ1  

2-draads 

Eenvoudige wandbediening 

UTY-RSRG 2-draads

Uitgebreide bediening UTY-RVNGM

3-draads

Bediening naar keuze*

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel. 

 Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

**  Aanbevolen wandbediening voor optimaal gebruik van de 360° functies

AO18RIX AO30-36RIX(F)AO24RIX

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

16

16

16

16
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Elektrische installatie

Technische installatie

Type binnenunit AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX

Type buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C) / koelen  5,42    5,2  6,65    6,8  8,05    8,5  9,13    9,5  9,13    9,5  12,73    12,1  12,73    12,1  12,97    13,4

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 6,0 (0,9~7,5) 7,5 (0,9~9,1) 10,0 (2,7~11,2)10,8 (2,7~12,7)10,8 (2,7~12,7)13,5 (4,2~16,2)13,5 (4,2~16,2) 15,5 (4,7~16,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,58 1,90 2,51 2,45 2,45 3,21 3,21 4,16

COP/SCOP° 3,8 / 4,3 3,95 / 4,20 3,98 / 4,3 4,4 / 4,3 4,4 / 4,3 4,2 / n.v.t. 4,2 / n.v.t. 3,73 / n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 1431 1999 2601 2828 2828 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 6,03/5,42/4,81 7,26/6,65/6,06 9,07/8,05/7,04 10,28/9,13/7,98 10,28/9,13/7,98 14,0/12,73/11,46 14,0/12,73/11,46 14,26/12,97/11,67

Koeling* vermogen nominaal* kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~14,0)12,1 (4,0~14,0) 13,4 (4,5~14,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,36 1,89 2,44 2,91 2,91 3,61 3,61 4,41

EER/SEER 3,82 / 7,00 3,6 / 6,6 3,49 / 6,7 3,26 / 6,55 3,26 / 6,55 3,35 / n.v.t. 3,35 / n.v.t. 3,04 / n.v.t.

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 260 360 444 507 507 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 900 (780) 980 (870) 1270 (1150) 1410 (1160) 1410 (1160) 1460 (1300) 1460 (1300) 1600 (1320)

luchthoeveelheid midden m3/u 960 1050 1400 1560 1560 1650 1650 1780

luchthoeveelheid hoog m3/u 1050 1150 1600 1870 1870 2000 2000 2100

ontvochtiging l/u 1,5 2,7 2,5 3,3 3,3 4,5 4,5 5

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 31 (28) 32 (29) 36 (33) 38 (34) 38 (34) 39 (35) 39 (35) 40 (36)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 32 33 38 41 41 42 42 43

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 33/47 35/49 40/54 44/58 44/58 46/w.v. 46/w.v. 47/w.v.

werkingslimiet koeling °C  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 50/62 53/65 53/68 55/70 55/70 57/71 57/71 57/73

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary Twin Rotary DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 2160 2700 3750 3750 3750 4450 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 246-840-840 246-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840

Breedte-lengte frontpaneel mm 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950

Inbouwhoogte mm 256 256 298 298 298 298 298 298

gewicht kg 23 24 26 29 29 29 29 29

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 632-799-290 716-820-315 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 36 42 52 52 53 67 67 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 12,1-12,1 13,6-13,6 22,6-22,6 22,6-22,6 10,5-10,5 28,5-32 14-14 14-14

zekering traag A 16 20 25 25 16 30 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m(kg) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 5-30 5-30 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50

max. hoogteverschil m 20 25 30 30 30 30 30 30

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES MET STANDAARD BUITENUNIT

(30/36/45/54)

cassettes
60/60 4-zijdig R32 60/60 4-zijdig R410A90/90 360° R32
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Elektrische installatie

Technische installatie

Type binnenunit AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX

Type buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C) / koelen  5,42    5,2  6,65    6,8  8,05    8,5  9,13    9,5  9,13    9,5  12,73    12,1  12,73    12,1  12,97    13,4

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 6,0 (0,9~7,5) 7,5 (0,9~9,1) 10,0 (2,7~11,2)10,8 (2,7~12,7)10,8 (2,7~12,7)13,5 (4,2~16,2)13,5 (4,2~16,2) 15,5 (4,7~16,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,58 1,90 2,51 2,45 2,45 3,21 3,21 4,16

COP/SCOP° 3,8 / 4,3 3,95 / 4,20 3,98 / 4,3 4,4 / 4,3 4,4 / 4,3 4,2 / n.v.t. 4,2 / n.v.t. 3,73 / n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 1431 1999 2601 2828 2828 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 6,03/5,42/4,81 7,26/6,65/6,06 9,07/8,05/7,04 10,28/9,13/7,98 10,28/9,13/7,98 14,0/12,73/11,46 14,0/12,73/11,46 14,26/12,97/11,67

Koeling* vermogen nominaal* kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~14,0)12,1 (4,0~14,0) 13,4 (4,5~14,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,36 1,89 2,44 2,91 2,91 3,61 3,61 4,41

EER/SEER 3,82 / 7,00 3,6 / 6,6 3,49 / 6,7 3,26 / 6,55 3,26 / 6,55 3,35 / n.v.t. 3,35 / n.v.t. 3,04 / n.v.t.

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 260 360 444 507 507 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 900 (780) 980 (870) 1270 (1150) 1410 (1160) 1410 (1160) 1460 (1300) 1460 (1300) 1600 (1320)

luchthoeveelheid midden m3/u 960 1050 1400 1560 1560 1650 1650 1780

luchthoeveelheid hoog m3/u 1050 1150 1600 1870 1870 2000 2000 2100

ontvochtiging l/u 1,5 2,7 2,5 3,3 3,3 4,5 4,5 5

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 31 (28) 32 (29) 36 (33) 38 (34) 38 (34) 39 (35) 39 (35) 40 (36)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 32 33 38 41 41 42 42 43

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 33/47 35/49 40/54 44/58 44/58 46/w.v. 46/w.v. 47/w.v.

werkingslimiet koeling °C  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30  18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 50/62 53/65 53/68 55/70 55/70 57/71 57/71 57/73

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary Twin Rotary DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 2160 2700 3750 3750 3750 4450 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 246-840-840 246-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840

Breedte-lengte frontpaneel mm 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950

Inbouwhoogte mm 256 256 298 298 298 298 298 298

gewicht kg 23 24 26 29 29 29 29 29

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 632-799-290 716-820-315 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 36 42 52 52 53 67 67 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 12,1-12,1 13,6-13,6 22,6-22,6 22,6-22,6 10,5-10,5 28,5-32 14-14 14-14

zekering traag A 16 20 25 25 16 30 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m(kg) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 5-30 5-30 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50

max. hoogteverschil m 20 25 30 30 30 30 30 30

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX AUD54RIX

AON18RIX AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF AON54RIX AON54RIXF

 4,18    5,2  6,28    6,8  7,76    8,5  8,99    9,5  8,99    9,5  11,79    12,1  11,79    12,1  12,57    13,4  12,57    13,4

R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

kW 6,0 (0,9~6,3) 7,5 (0,9~8,6) 10,0 (2,7~10,8) 10,8 (2,7~12,5) 10,8 (2,7~12,5) 13,5 (4,2~15,0) 13,5 (4,2~15,0) 15,5 (4,7~16,0) 15,5 (4,7~16,0)

kW 1,66 1,97 2,64 2,58 2,58 3,77 3,77 4,86 4,86

3,61 / 4,1 3,81 / 4,0 3,79 / 4,0 4,19 / 4,0 4,19 / 4,0 3,58 / n.v.t. 3,58 / n.v.t. 3,19 / n.v.t. 3,19 / n.v.t.

A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kWh 1297 1887 2794 3044 3044 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kW 4,68/4,18/3,68 6,86/6,28/5,73 8,74/7,76/6,79 10,12/8,99/7,85 10,12/8,99/7,85 12,96/11,79/10,6112,96/11,79/10,6113,82/12,57/11,3213,82/12,57/11,32

kW 5,2 (0,9~5,4) 6,8 (0,9~7,4) 8,5 (2,8~9,6) 9,5 (2,8~10,6) 9,5 (2,8~10,6) 12,1 (4,0~12,6) 12,1 (4,0~12,6) 13,4 (4,5~13,8) 13,4 (4,5~13,8)

kW 1,6 2,12 2,56 3,06 3,06 4,32 4,32 4,87 4,87

3,25 / 6,2 3,21 / 6,1 3,32 / 6,1 3,1 / 6,1 3,1 / 6,1 2,8 / n.v.t. 2,8 / n.v.t. 2,75 / n.v.t. 2,75 / n.v.t.

A++ A++ A++ A++ A++ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kWh 293 390 488 545 545 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

m3/u 900 (780) 980 (870) 1270 (1150) 1410 (1160) 1410 (1160) 1460 (1300) 1460 (1300) 1600 (1320) 1600 (1320)

m3/u 960 1050 1400 1560 1560 1650 1650 1780 1780

m3/u 1050 1150 1600 1870 1870 2000 2000 2100 2100

l/u 1,5 2,7 2,5 3,3 3,3 4,5 4,5 5 5

dB(A) 31 (28) 32 (29) 36 (33) 38 (34) 38 (34) 39 (35) 39 (35) 40 (36) 40 (36)

dB(A) 32 33 38 41 41 42 42 43 43

dB(A) 33/47 35/49 40/54 44/58 44/58 46/w.v. 46/w.v. 47/w.v. 47/w.v.

°C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

°C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

dB(A) 51/63 54/66 53/68 55/70 55/70 58/72 58/72 58/74 58/74

Rotary Twin Rotary DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

m3/u 1840 2885 3750 3750 3750 4450 4450 4780 4780

°C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

°C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

mm 246-840-840 246-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840

mm 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950 950-950

mm 256 256 298 298 298 298 298 298 298

kg 23 24 26 29 29 29 29 29 29

mm 542-799-290 632-799-290 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320 998-940-320 998-940-320

kg 33 38 52 52 53 61 62 63 63

V 230/1 230/1 230/1 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N

A 10,1-10,1 12,6-12,6 22,5-22,5 22,5-22,5 10,5-10,5 28,1-28,1 13,6-13,6 28,1-28,1 13,6-13,6

A 16 16 25 25 16 32 16 32 16

buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten buiten

mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 3G6 5G2,5

mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

inch 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

kg-m(kg) 0,9-15 (608) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,4-30 (1620) 2,4-30 (1620) 2,4-30 (1620) 2,4-30 (1620)

g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) / / / / / / /

m 5-20 5-25 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

m 15 20 30 30 30 30 30 30 30

mm optie optie optie optie optie optie optie optie optie

mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES MET NEO BUITENUNIT

(30/36/45/54)
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Type binnenunit AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX

Type buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Standaard bediening(1) excl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W

Zwart uitblaaspaneel (RAL-kleur 9004) UTG-UKGA-B

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-100

!Trildemperset TD20A TD30B

Heating only(2) UTY-OHS

Optionele wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Optionele uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Optionele eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Optionele eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads UTY-RVNGM

Opt. wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Optionele set IR-bediening (wit) UTY-LBTGC

Optionele set IR-bediening (zwart) UTY-LBTGCB

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Externe contacten buitendelen - UTY-XWZXZ3

Verse lucht set (aansluiting 2x100mm) UTZ-VXRA

Verruimingspaneel (module 60x60) UTG-AKXA-W

Afstandshouder paneel UTG-BKXA-W

Afsluitstrip rooster UTR-YDZK

Aanwezigheidssensor (wit) UTY-SHZXC

Aanwezigheidssensor (zwart) UTY-SHZXCB

Interface Extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN MET STANDAARD BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

cassettes
60/60 4-zijdig R32 60/60 4-zijdig R410A90/90 360° R32
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Type binnenunit AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX AUD54RIX

Type buitenunit AON18RIX AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF AON54RIX AON54RIXF

Standaard bediening (1) Excl.

Condenspomp Incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm Incl.

Wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W

Zwart uitblaaspaneel (RAL-kleur 9004) UTG-UKGA-B

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-100 

! Trildemperset TD20A TD30B

Heating only (2) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads UTY-RVNGM

Opt. wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Opt. set IR-bediening (wit) UTY-LBTGC

Opt. set IR-bediening (zwart) UTY-LBTGCB

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Externe contacten buitendelen - UTY-XWZXZ3

Verse lucht set (aansluiting 2x100mm) UTZ-VXRA

Verruimingspaneel (module 60x60) UTG-AKXA-W

Afstandshouder paneel UTG-BKXA-W

Afsluitstrip rooster UTR-YDZK

Aanwezigheidssensor (wit) UTY-SHZXC

Aanwezigheidssensor (zwart) UTY-SHZXCB

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN MET NEO BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Conducteur d’air

PlafondGrille d’évacuation

Geperfectioneerde klimaatregeling 
 
Cassette AircoHeaters zijn zo doordacht ontwikkeld dat ze ook 
in grote lokalen voor een aangenaam klimaatcomfort zorgen. 
De toestellen beschikken o.a. over een hoogplafondmodus. 
Zelfs bij plafonds tot 3m overbrugt de luchtstroom probleem-
loos de afstand tot de vloer. 

Om een tochtvrije werking in de koelmodus te garanderen kan 
je met behulp van de “functiesettings” eenvoudig het uitblaas-
patroon van het toestel aanpassen. De koele lucht verspreidt 
zich homogeen via het plafond in de ruimte. Je kan bovendien 
kiezen tussen 3 of 4 uitblaaszijden.

Binnenunits

3-zijdig

4-zijdig

Normaal plafond Hoog plafond

2,7m 3m

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Interessante prijs-kwaliteitverhouding
• Compact en stijlvol rooster

Model/klasse/vermogen 
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 
met NEO buitendeel)

Type AU09RIX A+   A++  3,53kW  2,5kW

Type AU12RIX A+   A++  4,14kW  3,5kW

Type AU14RIX A+   A++  4,81kW  4,3kW

Type AU18RIX A+   A++  5,42kW  5,2kW

Type AU24RIX A+   A++  6,65kW  6,8kW

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Uitblaasrooster

Luchtgeleider

Plafond

CASSETTE 60/60
TYPE AU09-24RIX R32

Puur comfort zonder toegevingen
Hoe kan een compact toestel, hoog in het pla-
fond, toch een kamer koelen en verwarmen tot 
in het kleinste hoekje? Daar zit de invertertech-
nologie van General voor alles tussen. Een sterk 
staaltje innovatie, uitermate geschikt voor grotere 
ruimtes zoals winkels en kantoren.

cassettes
90/90 360° R32 60/60 4-zijdig R410A60/60 4-zijdig R32
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Buitenunits

AO09-12-14RIX AO18RIX AO24RIX

16

Touch bediening UTY-RNRGZ5

2-draads

Infrarood IR bediening 

UTY-LNTG

Wandbediening UTY-RLRG

2-draads

Eenvoudige inbouwwand- 

bediening UTY-RCRGZ1  

2-draads 

Eenvoudige wandbediening UTY-RSRG 

2-draads
Uitgebreide bediening UTY-RVNGM

3-draads

Bediening naar keuze*

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel. 

 Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

AON14-18RIXAON09-12RIX AON24RIX

Compact en stijlvol rooster

Het lineaire rooster is speciaal ont-
worpen voor tegelplafonds met te-
gels van 620 x 620 mm.

Makkelijk onderhoud

Het onderhoud kan worden uitgevoerd door het plafondpaneel 
naast het rooster te verwijderen. Daardoor moeten er geen in-
spectiegaten worden geïnstalleerd, wat kosten bespaart. Het 
rooster kan in verschillende richtingen worden geplaatst, wat 
het onderhoud vergemakkelijkt.

Flexibele installatie

De cassettes bieden een optimale installatievrijheid en kunnen 
naast verlichting of ventilatieopeningen worden geïnstalleerd.

Plafond

Hoogte

700mm

Ook beschikbaar met NEO buitenunit

Je kan deze binnenunits ook aansluiten op een NEO buitenunit. 
De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent 
op koeling. Een toestel om in overweging te nemen voor retail-
toepassingen dus.

NEO buitenunits

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

16

16

16 16
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TECHNISCHE SPECIFICATIES MET STANDAARD BUITENUNIT

Type binnenunit AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C) / koelen  3,53    2,5  4,14    3,5  4,81     4,3  5,42    5,2  6,65    6,8 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,2 (0,9~4,7) 4,1 (0,9~5,7) 5,0 (0,9~6,5) 6,0 (0,9~7,5) 7,5 (0,9~9,1)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,79 1,08 1,32 1,66 2,03

COP/SCOP° 4,05 / 4,4 3,8 / 4,3 3,79 / 4,4 3,61 / 4,2 3,69 / 4,0

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 823 1106 1208 1466 2097

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,87/3,53/3,19 4,6/4,14/3,69 5,31/4,81/4,32 6,03/5,42/4,81 7,26/6,65/6,06

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,55 0,93 1,28 1,6 2,21

EER/SEER 4,57 / 6,7 3,76 / 6,6 3,36 / 6,5 3,25 / 6,6 3,08 / 6,10

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 131 186 231 275 390

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 440 (390) 470 (410) 490 (410) 490 (410) 600 (450)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 530 580 580 830

luchthoeveelheid hoog m3/u 540 600 680 680 930

ontvochtiging l/u 0,6 1,2 1,5 2,2 2,7

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 29 (27) 30 (27) 30 (27) 30 (26) 36 (30)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 31 34 34 34 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 33/46 37/49 38/50 38/50 49/59

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/59 47/61 49/62 50/62 53/65

compressor DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin rotary Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1480 1580 1670 2160 2700

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

Breedte-lengte frontpaneel mm 620-620 620-620 620-620 620-620 620-620

Inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 16

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 32 33 33 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 7,9-7,9 9,7-9,7 10,2-10,2 12,1/12,1 13,6-13,6

zekering traag A 10 16 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m(kg) 0,850-15 (574) 0,850-15 (574) 0,850-15 (574) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5)

min./max. leidinglengte m 5-20 5-25 5-25 5-30 5-30

max. hoogteverschil m 15 15 20 20 25

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

FUNCTIES

cassettes
90/90 360° R32 60/60 4-zijdig R410A60/60 4-zijdig R32
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TECHNISCHE SPECIFICATIES MET NEO BUITENUNIT

Type binnenunit AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C) / koelen  3,53    2,5  4,14    3,5  4,81     4,3  5,42    5,2  6,65    6,8 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,2 (0,9~4,7) 4,1 (0,9~5,7) 5,0 (0,9~6,5) 6,0 (0,9~7,5) 7,5 (0,9~9,1)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,79 1,08 1,32 1,66 2,03

COP/SCOP° 4,05 / 4,4 3,8 / 4,3 3,79 / 4,4 3,61 / 4,2 3,69 / 4,0

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 823 1106 1208 1466 2097

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,87/3,53/3,19 4,6/4,14/3,69 5,31/4,81/4,32 6,03/5,42/4,81 7,26/6,65/6,06

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,55 0,93 1,28 1,6 2,21

EER/SEER 4,57 / 6,7 3,76 / 6,6 3,36 / 6,5 3,25 / 6,6 3,08 / 6,10

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 131 186 231 275 390

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 440 (390) 470 (410) 490 (410) 490 (410) 600 (450)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 530 580 580 830

luchthoeveelheid hoog m3/u 540 600 680 680 930

ontvochtiging l/u 0,6 1,2 1,5 2,2 2,7

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 29 (27) 30 (27) 30 (27) 30 (26) 36 (30)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 31 34 34 34 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 33/46 37/49 38/50 38/50 49/59

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/59 47/61 49/62 50/62 53/65

compressor DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin rotary Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1480 1580 1670 2160 2700

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

Breedte-lengte frontpaneel mm 620-620 620-620 620-620 620-620 620-620

Inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 16

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 32 33 33 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 7,9-7,9 9,7-9,7 10,2-10,2 12,1/12,1 13,6-13,6

zekering traag A 10 16 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m(kg) 0,850-15 (574) 0,850-15 (574) 0,850-15 (574) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5)

min./max. leidinglengte m 5-20 5-25 5-25 5-30 5-30

max. hoogteverschil m 15 15 20 20 25

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

Type binnenunit AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Type buitenunit AON09RIX AON12RIX AON14RIX AON18RIX AON24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C) / koelen  2,35    2,5  2,73    3,5  3,49     4,3  4,18    5,2  6,28    6,8 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,2 (0,9~3,9) 4,1 (0,9~4,4) 5,0 (0,9~5,3) 6,0 (0,9~6,3) 7,5 (0,9~8,6)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,88 1,17 1,42 1,72 2,08

COP/SCOP° 3,64/4,0 3,5 / 4,0 3,52 / 4,0 3,49 / 3,9 3,61 / 3,8

energieklasse A+ A+ A+ A A

jaarverbruik kWh 804 979 1120 1362 1988

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,7/2,35/2,0 3,09/2,73/2,47 4,02/3,49/3,0 4,68/4,18/3,68 6,86/6,28/5,73

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~2,7) 3,5 (0,9~3,7) 4,3 (0,9~4,5) 5,2 (0,9~5,4) 6,8 (0,9~7,4)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,68 1,09 1,42 1,69 2,26

EER/SEER 3,68 / 6,2 3,21 / 6,1 3,14 / 6,1 3,08 / 6,1 3,01 / 5,9

energieklasse A++ A++ A++ A++ A+

jaarverbruik kWh 141 201 247 298 403

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 440 (390) 470 (410) 490 (410) 490 (410) 600 (450)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 530 580 580 830

luchthoeveelheid hoog m3/u 540 600 680 680 930

ontvochtiging l/u 0,6 1,2 1,5 2,2 2,7

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 29 (27) 30 (27) 30 (27) 30 (26) 36 (30)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 31 34 34 34 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 33/46 37/49 38/50 38/50 49/59

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/60 49/62 50/63 51/63 54/66

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1610 1630 1670 1710 2885

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

Breedte-lengte frontpaneel mm 620-620 620-620 620-620 620-620 620-620

Inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 16

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 542-799-290 542-799-290 632-799-290

gewicht kg 23 25 32 33 38

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 6,9-6,9 7,7-7,7 9,2-9,2 10,1-10,1 12,6-12,6

zekering traag A 10 16 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op buiten buiten buiten buiten buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m(kg) 0,6-15 (405) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574) 0,9-15 (608) 1,25-20 (844)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) / / 20 (13,5) 20 (13,5) 20 (13,5)

min./max. leidinglengte m 5-15 5-15 5-20 5-20 5-25

max. hoogteverschil m 15 15 15 15 20

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

FUNCTIES
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Type binnenunit AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX

Standaard bediening (1) excl.

Condenspomp incl.

Uitblaaspaneel UTG-UFGF-W incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (2) UTY-OHS

Opt. IR bediening UTY-LNTG

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads UTY-RVNGM

Opt. standaard wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Interface Extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting - WAVE 5 WAVE 7

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1)  Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN SPECIFICATIES MET STANDAARD BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

cassettes
90/90 360° R32 60/60 4-zijdig R410A60/60 4-zijdig R32
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TOEBEHOREN MET NEO BUITENUNIT

Type binnenunit AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Type buitenunit AON09RIX AON12RIX AON14RIX AON18RIX AON24RIX

Standaard bediening (1) Excl..

Condenspomp incl.

Uitblaaspaneel UTG-UFGF-W incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (2) UTY-OHS

Opt. IR bediening UTY-LNTG

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads UTY-RVNGM

Opt. standaard wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 WAVE 7

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(¹)   Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(²) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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General gaat verder
 
Dankzij de dubbele ventilatorschroef wordt de luchtverspreiding 
over de warmtewisselaar geoptimaliseerd. Het resultaat is een 
rendementswinst van ruim 20%. Met de nieuw ontwikkelde ae-
rodynamica van de luchtgeleiders op de ventilatorschroef zet 
General in stilte zijn energiezuinige werking verder. 

Adoption of laminar wing

Spin direction Airflow direction

Quiet

Airflow runs through smoothly along 
the laminar wing

No airflow separation

Laminar wing
Quiet

1-stage

+2-stage
2 stage

Heat exchange
efficiency:

20%UP

Adoption of laminar wing

Spin direction Airflow direction

Quiet

Airflow runs through smoothly along 
the laminar wing

No airflow separation

Laminar wing
Quiet

1-stage

+2-stage
2 stage

Heat exchange
efficiency:

20%UP

Cassette 60/60
Model/klasse/vermogen

Type AU12RIY A+   A++  4,06kW  3,5kW

Type AU14RIY A+   A++  4,65kW  4,3kW  
Type AU18RIY A+   A++  5,49kW  5,2kW

Type AU24RIY A   A+  6,59kW  6,8kW

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Interessante prijs-kwaliteitverhouding

Cassettes 60/60 
TYPE AU12-24RIY R410A

Puur comfort zonder toegevingen
Hoe kan een compact toestel, hoog in het pla-
fond, toch een kamer koelen en verwarmen tot 
in het kleinste hoekje? Daar zit de invertertech-
nologie van General voor alles tussen. Een sterk 
staaltje innovatie, uitermate geschikt voor grotere 
ruimtes zoals winkels en kantoren.

Binnenunits

Plafond
700mm (type 60/60)

cassettes
90/90 360° R32 60/60 4-zijdig R32 60/60 4-zijdig R410A
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Buitenunits

3-zijdig 4-zijdig

Normaal plafond Hoog plafond

2,7m 3m

Geperfectioneerde klimaatregeling 
 
Cassette AircoHeaters zijn zo doordacht ontwikkeld dat ze 
ook in grote lokalen voor een aangenaam klimaatcomfort 
zorgen. De toestellen beschikken o.a. over een hoogplafond-
modus. Zelfs bij plafonds tot 3 m overbrugt de luchtstroom 
probleemloos de afstand tot de vloer. Om een tochtvrije wer-
king in de koelmodus te garanderen kan je met behulp van 
de “functiesettings” eenvoudig het uitblaaspatroon van het 
toestel aanpassen. De koele lucht verspreidt zich homogeen 
via het plafond in de ruimte. Je kan bovendien kiezen tussen 
3 of 4 uitblaaszijden.

AO12-14RIY AO24RIYAO18RIY

Infrarood bediening. Incl. 

houder voor muurbevestiging

UTY-LRHGA2

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM 3-draads

Inclusief

Optioneel

16

AU12-24RIY

Wifi-interface FJ-RC-WIFI-2  

icm draadbediening

Wifi-interface UTY-TFNXZ1  

icm IR-bediening
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FUNCTIES

Type binnenunit AU12RIY AU14RIY AU18RIY  AU24RIY

Type buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY AO24RIY

Vermogen verwarmen (-10°C) / Koelen 4,06  3,50 4,65   4,30 5,49  5,20 6,59  6,8

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 4,1(0,9~5,7) 5,0 (0,9~6,5) 6,0 (0,9~7,5) 8,0 (0,90~9,10)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,11 1,34 1,66 2,26

COP/ SCOP ° 3,69/4,1° 3,71/4,4° 3,61/4,2° 3,54/3,9°

energieklasse A+ A+ A+ A

jaarverbruik kWh 1431 1432 1732 2151

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,47-4,06-3,58 5,23-4,65-4,04 6,18-5,49-4,77 7,27-6,59-5,86

Koeling* vermogen nominaal* kW 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,05 1,33 1,62 2,21

EER/SEER 3,33/6,2° 3,21/6,4° 3,21/6,2° 3,08/5,6°

energieklasse A++ A++ A++ A+

jaarverbruik kWh 198 235 293 425

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 470(410) 490(410) 490(410) 600(450)

luchthoeveelheid midden m3/u 530 580 580 830

luchthoeveelheid hoog m3/u 600 680 680 930

ontvochtiging l/u 1,2 1,5 2,2 2,7

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 27 (24) 27 (24) 27 (23) 33 (27)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 31 31 31 41

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 34/49 35/50 35/50 46/59

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/61 49/62 50/62 53/66

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1780 1910 2380 2850

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

Breedte-lengte frontpaneel mm 700-700 700-700 700-700 700-700

inbouwhoogte mm 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 16

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 578-790-300 578-790-300 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 40 40 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10,00-7,5 12,5-9,0 13,5-11,5 14,7-14,7

zekering traag A 16 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)** kg-m (kg) 1,15-15 (2401) 1,25-15 (2610) 1,2-15 (2506) 1,7-15 (3550)

bijvulling (CO2-eq.)** g/m (kg/m) 20 (42) 20 (42) 20 (42) 20 (42)

min./max. leidinglengte m 5-25 5-25 5-25 5-30

max. hoogteverschil m 15 15 15 20

verseluchtaansluiting optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

TECHNISCHE SPECIFICATIES CASSETTE 60/60

cassettes
90/90 360° R32 60/60 4-zijdig R32 60/60 4-zijdig R410A
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Type binnenunit AU12RIY AU14RIY AU18RIY  AU24RIY

Type buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY AO24RIY

Standaard IR bediening incl.

Uitblaaspaneel UTG-UFGD-W incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Opt. standaard wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (beperkt) UTY-XWZX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface (3-draads) UTY-TFNXZ1

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen  

componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN CASSETTE 60/60

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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De Shogun optimaliseert je comfort in iedere zone van je 
woning, kantoor of klein hotel en laat je energie besparen. 
Het systeem maakt het mogelijk om in elke kamer verschil-
lende temperaturen te verkrijgen (tot 8 kamers). Je kunt dus 
in iedere ruimte de temperatuur naar behoefte regelen 
en genieten van het ideale binnenklimaat. Versie 1.1 
van de Shogun is heel eenvoudig te installeren. 
Het verwarmen of koelen gebeurt in alle dis-
cretie via R32 inbouwunits (installatie in 
verlaagde plafonds). Raadpleeg de 
brochure General Inbouw Air-
coHeaters voor een over-
zicht van de binnen-
units.

Shogun 1.1
Geavanceerde zoneregeling  
voor een optimaal comfort

Centrale  
bediening

Eenvoudige 
bediening

Gateway IO 
(Navipass)

Voorbeeld voor 2 zones: 1 centrale bediening, 1 eenvoudige bediening,  
1 gateway IO (Navipass). Bedrade voeding of batterijen.

200 S5

160  S5

200 S4

160  S4

160 S3

160 S2
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De Shogun biedt de mogelijkheid om de temperatuur te regelen in 2 tot 8 verschillende 
zones, via een centrale bediening in de hoofdruimte en vereenvoudigde bedieningen die 
in de andere ruimtes worden geplaatst (master-slave principe). Het systeem is geschikt 
voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Master-slave principe

Geavanceerde zoneregeling  
voor een optimaal comfort

Een flexibel systeem voor alle toepassingen
 y 6 modellen, van 2 tot 5 gemotoriseerde registers
 y compatibel met de General R32 inbouwunits door toevoeging van  
splitterboxen tot 8 zones in totaal
 y omkeerbaar verwarmen/koelen
 y de R32 binnendelen kunnen zowel op een standaard als NEO buitendeel worden 
aangesloten. De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent op koeling

Connectiviteit
 y bediening op afstand via Cozytouch app

Bedieningen van de nieuwste generatie
 y radiocommunicatie
 y bedraad of op batterijen
 y ergonomisch en intuïtief

Nauwkeurige regeling 
 y eu.bac-certificering bij 0,1 °C
 y elke ruimte kan autonoom de installatie starten bij energievraag
 ymin. inblaastemperatuur (koelen) en max. inblaastemperatuur (verwarmen) instelbaar
 y dode zone tussen koelen en verwarmen instelbaar bij ‘auto change over’

Geavanceerde functies
 y gecentraliseerd beheer
 y beperking van de insteltemperatuur
 y informatie over de prestaties van de installatie
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Shogun
 
De Shogun  is samengesteld uit een plenum (2 tot 5 gemotoriseerde 
registers volgens het model) en de regelkast. Je kunt tot 8 zones 
regelen door extra Zone Plus 160/200-kits toe te voegen.

De Shogun besturingskit is beschikbaar in een omkeerbare versie 
verwarmen/koelen voor comfort in alle seizoenen
 
De bedieningen zijn niet inbegrepen in deze besturingskits.
De bedieningen moeten afzonderlijk worden besteld.

Bedieningen
 
Het systeem wordt geleverd met een centrale bediening en 1 of 
meerdere eenvoudige bedieningen. De centrale en eenvoudige 
bediening kan bedraad of met batterijen worden geleverd. Verder 
beschikt het systeem steeds over een Navipass gateway voor de 
draadloze communicatie. 

 y De centrale bediening is een hoofdbediening waarmee je de 
hoofdzone kunt beheren en die tevens toegang geeft tot alle 
parameters van het systeem (gebruiker, installateur en gespe-
cialiseerde parameters). Deze tool maakt de inbedrijfstelling en 
het onderhoud van de Shogun mogelijk en biedt geavanceerde 
functies (beperking van ingestelde temperaturen, informatie over 
de prestaties van de installatie, enz.).

 y De eenvoudige bediening rust elk van de secundaire zones uit. 
Via deze bediening kan je de zone AAN of UIT zetten, overscha-
kelen van de Comfort-modus naar de Eco-modus of simpelweg 
de ingestelde temperatuur aanpassen in de handmatige modus.

 y De Gateway IO (Navipass) regelt de draadloze communicatie 
tussen de bedieningen en de plenumboxen.

Opties 
 
1 zoneset - Zone Plus 160/200
 y Noodzakelijk wanneer het aantal zones groter is dan dat van 
het plenum.

 y Set bestaande uit 2 gemotoriseerde kleppen Ø 200, 3 conische 
reducties 200/160 en een communicatiekabel van 4 m.

 y Voorzie evenveel Zone Plus sets als er bijkomende zones zijn.
 y Bediening is niet inbegrepen in de set (apart te bestellen).

Eenvoudige bedieningen
 y Noodzakelijk wanneer het systeem meer dan 5 zones bevat.
 y Voorzie één bediening per extra zone.
 y Verkrijgbaar met 24V bekabelde voeding of op batterijen (2 
x AAA).

TYPE
AANTAL 
AANSLUITINGEN 
EN Ø (mm)

H x L x B 
(mm) CODE

Shogun ZC 1.1 160 S2 2 x 160 300 x 881 x 497 SGX 160 S2

Shogun ZC 1.1 160 S3 3 x 160 300 x 881 x 497 SGX 160 S3

Shogun ZC 1.1 160 S4 3 x 160 / 1 x 200 300 x 1 230 x 447 SGX 160 S4

Shogun ZC 1.1 200 S4 4 x 200 300 x 1 230 x 447 SGX 200 S4

Shogun ZC 1.1 200 S5 5 x 200 300 x 1 500 x 447 SGX 200 S5

Shogun ZC 1.1 160 S5 4 x 160 / 1 x 200 300 x 1 500 x 447 SGX 160 S5

TYPE TYPE VOEDING CODE

Bedrade eenvoudige bediening Bedraad 24V UTY-EDB

Eenvoudige bediening op batterijen Baterijen (2 x AAA) UTY-EBB

1 enkel artikel voor kanaalinstallaties met ø 160 en ø 200.

TYPE Ø AANSLUITING 
(mm) H x L x P (mm) CODE

Zone Plus 160/200 160 en/of 200 295 x 590 x 400 ZC Zone+

Maakt bediening tot 5 zones mogelijk. Verkrijgbaar in 24V bedrade voeding of op batterijen.

TYPE TYPE VOEDING AANTAL ZONES CODE

Bedrade set 2Z Bedraad 24V 2 UTY-PDB2ZX

Bedrade set 3Z Bedraad 24V 3 UTY-PDB3ZX

Bedrade set 4Z Bedraad 24V 4 UTY-PDB4ZX

Bedrade set 5Z Bedraad 24V 5 UTY-PDB5ZX

Batterijset 2Z Centrale bediening 2 x AA 
Eenvoudige bediening 2 x AAA 2 UTY-PBB2ZX

Batterijset 3Z Centrale bediening 2 x AA 
Eenvoudige bedieningen 2 x AAA 3 UTY-PBB3ZX

Batterijset 4Z Centrale bediening 2 x AA 
Eenvoudige bedieningen 2 x AAA 4 UTY-PBB4ZX

Batterijset 5Z Centrale bediening 2 x AA 
Eenvoudige bedieningen 2 x AAA 5 UTY-PBB5ZX

Centrale bediening

Eenvoudige bediening

Gateway IO 
(Navipass)

1 zoneset -  
Zone Plus 160/200

Eenvoudige  
bedieningen
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InblaasroosterBridge
Cozytouch

RetourboxInbouwunit
AR24RIX

Eenvoudige  
bedieningen

Centrale bediening

Soepele buizen met 
geluidsisolatie

Buitenunit
AO24RIX

Zoneregeling 
Shogun

Een compleet systeem dat perfect is aangepast 
aan residentiële toepassingen 

Een compleet systeem dat perfect is 
aangepast aan commerciële toepassingen 

zoals kantoren en kleine hotels

Retourbox Buitenunit
AO36RIX

Inbouwunit
AR36RIX

Zoneregeling
Shogun ZC 1.1 200 S5

Centrale bediening

Eenvoudige 
bedieningen

Inblaasrooster
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Uitblaasrooster 
ingewerkt in 
schrijnwerk op maat

Combinatiemogelijkheden

••  Combineerbaar 
−   Niet combineerbaar

•  (B1) (B4) Combineerbaar mits de verplichte toevoeging van een aanpasstuk B1 of B4 (optioneel)

Deze binnendelen zijn combineerbaar met zowel de standaard als de NEO buitendelen op 230V/1F of 400V/3F+N.  
Je kan alle mogelijke combinatiesets van binnen- en buitendelen terugvinden in de prijslijst. 

Adaptieplaten (optioneel)

TYPE OMSCHRIJVING CODE

B1 Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3 UTY-AP1SG

B4 Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4 UTY-AP4SG

Het is absoluut aanbevolen om steeds eerst 
een juiste configuratie te maken in de selec-
tietool om misverstanden te vermijden. Down-
load onze “selectietool Shogun” op de Klanten-
zone van onze website.

TYPE SHOGUN SGX 160 S2 SGX 160 S3 SGX 160 S4 SGX 200 S4 SGX 200 S5 SGX 160 S5

R32 INBOUWUNIT

AR09RIX • • •  (B4) − − −

AR12RIX • • •  (B4) − − −

AR14RIX • • •  (B4)  − − −

AR18RIX • (B1) • (B1) • −  − −

AR24RIX − − − • • •
AR30RIX − − − • • •
AR36RIX − − − • • •
AR45RIX − − − • • •
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Regel je energieverbruik en je 
comfort, waar je ook bent!
Cozytouch is een smartphone/tablet applicatie voor 
het op afstand regelen van je verwarming, ventila-
tie en warmwatervoorziening. Het is de eerste applica-
tie die toegang op afstand tot de belangrijkste functies 
van je installatie met kanaalsysteem, uitgerust met het  
Shogun controlesysteem, mogelijk maakt.  Sluit eenvoudig de 
Cozytouch Bridge aan op je internetmodem en download de 
Cozytouch app. Een prachtige innovatie waarmee je nog meer 
energie kunt besparen en je thermisch comfort verhoogt!

Met deze applicatie kan je de temperatuur in je huis of kantoor 
per ruimte regelen. In elke zone heb je de mogelijkheid om:
 y de modus (AAN/UIT, handmatig of geprogrammeerd) te kiezen;
 y de ingestelde temperatuur aan te passen;
 y de programmering per week te beheren;
 y de temperatuur van de ruimtes weer te geven. Slim

 y Kies je niveau van comfort en energiebe-
sparing, je apparatuur past zich aan!

Altijd toegankelijk
 y Nog meer comfort: geniet met je vinger-
toppen op afstand van alle functies van 
je systeem.

Eenvoudig
 y Compatibel plug & play-product, zonder 
installatiewerk
 y Eenvoudige en intuïtieve app
 yMogelijkheid om tot 2 Shogun plenums 
te bedienen in dezelfde woning of het-
zelfde gebouw

 
Schaalbaar
 y Permanente en real-time updates van de 
applicatie
 y Eenvoudige en snelle toevoeging van 
nieuwe compatibele producten

Cozytouch

Neem de controle over je 
verwarming of airconditioning

Beheer je zones  
onafhankelijk

Bridge
Optionele verbindingsdoos 
voor Cozytouch-toepassing  
(code UTY-CT)
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High efficient DC fan motor
Lower power consumption

Air Stabilizer

V-shape heat exchanger

Zeer compact design
 
Deze mini ducts zijn slechts 450mm diep en 198mm hoog. 
Door dit zeer smalle design kan de inbouwhoogte aanzienlijk 
worden beperkt. Deze serie binnenunits kan enkel horizontaal 
worden ingebouwd.

Stille werking
 
Door het optimale ontwerp van de luchtstroom wordt het ge-
luid sterk gereduceerd. Er zijn vier ventilatiesnelheden mogelijk, 
waaronder een “quiet” stand. 

In stille modus

23 dB (A)

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Kortere inbouwdiepte dan slim duct: slechts 450mm, 

inbouwhoogte slechts 198mm
• Enkel horizontale toepassing
• Stiller dan de slim duct 
• Perfect geschikt voor rechtstreekse uitblaas: statische 

druk max. 30Pa

Binnenunits

Model/klasse/vermogen

Type ARC12RIY A   A+  4,06kW  3,50kW  

Type ARC14RIY A   A+  4,68kW  4,30kW

Model/klasse/vermogen

Type ARC18RIY A   A+  5,44kW  5,2kW

Mini duct
TYPE ARC12-18 R410A

Ultracompact en stil
Dankzij het zeer compacte en stille design en de 
inbouwdiepte van slechts 45 cm zijn deze mini 
duct kanaalmodellen zeer geschikt voor bijvoor-
beeld hotelkamers of inbouw in keukenkasten. 
Deze serie binnenunits kan enkel horizontaal wor-
den ingebouwd. Het zelfsluitend uitblaasrooster 
is optioneel.
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Buitenunits

Met ingebouwde condenspomp
 
De ingebouwde condenspomp kan het water oppompen tot 
850mm hoogte. De onderdelen kunnen worden vervangen 
vanaf de zijkant, wat het onderhoud vergemakkelijkt.

Statische druk

Dankzij de DC ventilatormotor kan de externe beschikbare 
druk vrij gekozen worden tussen 0-30Pa (voor model AR-
C12RIY) of 0-50Pa (voor modellen ARC14-18).

Statische druk
Max. 30 Pa

Statische druk
Max. 50 Pa

          Type 12          Type 14-18

Automatisch inblaasrooster (optie)
 
Het optionele automatische uitblaasrooster zorgt voor maxi-
maal comfortgevoel over de hele ruimte en heeft een mooi 
design.

Inclusief

Wandbediening 

UTY-RLRG 2-draads

Touch bediening 

UTY-RNRGZ5 2-draads 

Optioneel

Eenvoudige bediening

UTY-RSRG 2-draads

Set IR bediening

UTY-LBTGM

Condenspomp standaard ingebouwd

AO12-14RIY AO18RIY

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

Wifi interface

UTY-TFSXZ1

16

16

16

16
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Type binnenunit ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY

Type buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C) / Koelen 4,06  3,50 4,68  4,30 5,44  5,20

Koelmiddel R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 4,1 (0,9–5,7) 5,0 (0,9-6,5) 6,0 (0,9-7,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,15 1,49 1,77

COP*/ SCOP ° 3,56/3,9 3,35/3,8 3,38/3,8

energieklasse A A A

jaarverbruik kWh 1505 1656 1914

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,47/4,06/3,58 5,22/4,68/4,14 6,06/5,44/4,81

Koeling vermogen nominaal* kW 3,5 (0,9-4,4) 4,3 (0,9-5,4) 5,2 (0,9-5,9)

opgenomen elektrisch vermogen* kW 1,03 1,34 1,62

EER/SEER 3,4/5,7 3,21/5,6 3,21/5,8

energieklasse A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 215 269 314

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430(360) 530(360) 540(480)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 640 750

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 800 940

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-30 0-50 0-50

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 10 15 15

ontvochtiging l/u 1,2 1,4 1,8

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 25 (23) 27 (23) 26 (23)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 27 30 29

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 31/55 35/60 33/58

werkingslimiet koeling °C 18-32 18-32 18-32

werkingslimiet verwarming °C 16-30 16-30 16-30

(optionele) draadbediening 2-/3-draads 2-/3-draads 2-/3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/61 49/62 50/65

compressor Twin rotary Twin rotary Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1780 1910 2380

werkingslimiet koeling °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

werkingslimiet verwarming °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-900-450

gewicht kg 15,5 15,5 18,5

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 578-790-300 578-790-300 632-799-290

gewicht kg 40 40 36

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10-7,5 12,5/9,0 13,5/11,5

zekering traag A 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Buiten Buiten Buiten

zuigleiding bi/bu inch 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4

standaardvulling kg-m 1,15 1,25 1,25

bijvulling g/m 20 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 2401-42 2610-42 2610-42

min./max. leidinglengte m 5-25 5-25 5-25

max. hoogteverschil m 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

FUNCTIES

www.general.be
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Type binnenunit ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY

Type buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY

Standaard wandbediening 2-draads incl.

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 25-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele touch wandbediening (2-draads) UTY-RNRGZ5

Optionele eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Optionele eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Optionele set IR bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL7-14 IBPL-18

Retourplenum 2x200 (ovaal) RP7-14 RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (*) APR7-14  APR7-14 APR18

Modbus interface UART UTY-VMSX

KNX interface UART UTY-VKSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS1 MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer 

de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat

(*) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN



Slim duct
TYPE AR09-18 R32

Less is more
Hou je van minimalistische interieurs die ruimte 
en rust ademen? Dan zijn inbouw AircoHeaters 
echt iets voor jou. Via discrete roosters wordt de 
warme of koele lucht vrijwel geruisloos in de wo-
ning verspreid. Dankzij het slanke design kunnen 
deze units worden geplaatst in een verlaagd pla-
fond of gipsplatenomkasting (onder het plafond), 
en zelfs in het schrijnwerk. Dit model kan enkel 
horizontaal worden gemonteerd.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 

• Erg hoge efficiëntie: tot A+ in verwarmen en A++ in koelen, 

behalve bij type AR14RIX in combinatie met buitenunit 

AO14RIX.

• Slank ontwerp: slechts 198mm hoog

• Ruim inzetbaar met kanaalwerk: ventilator kan 0 tot 90Pa 
statische druk leveren

Slank design
 
Dit model kan dankzij zijn slanke design 
ingebouwd worden in zeer smalle pla-
fondruimtes. General inbouwunits kun-
nen ook stijlvol worden ingebouwd in schrijnwerk, waarbij het 
rooster vervangen wordt door uitgehaalde gleuven.

Aansluiting waterafvoer

Hoogte
198mm

Condenspomp
ingebouwd

Het verloopstuk voor de waterafvoer wordt standaard geleverd.

Max.
850mm

Dit maakt een flexibele installatie mogelijk.

Condenspomp (standaard)

Dit maakt een flexibele installatie mogelijk.

Model/klasse/vermogen
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 

met NEO buitendeel)

Type AR09RIX A+   A++  3,53kW  2,5kW  
Type AR12RIX A+   A++  4,14kW  3,5kW  
Type AR14RIX A   A+  4,81kW  4,3kW

Model/klasse/vermogen
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 

met NEO buitendeel)

Type AR18RIX A+   A++  5,42kW  5,2kW

Binnenunits

Condenspomp ingebouwd

Het verloopstuk voor de waterafvoer wordt standaard geleverd

Aansluiting Waterafvoer
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16

Touch bediening  

UTY-RNRGZ5 2-draads

Set IR bediening  

UTY-LBTGM

Uitgebreide bediening  

UTY-RLRG 2-draads

Eenvoudige wandbediening  

UTY-RSRG 2-draads

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

Uitgebreide bediening  

UTY-RVNGM 3-draads

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Buitenunits

AO09-12-14RIX AON09-12RIX AON14-18RIXAO18RIX

Bediening naar keuze*

Automatisch inblaasrooster (optioneel)

Dit rooster wordt aangesloten op de elektronische print van de 
binnenunit. Het opent automatisch als het binnendeel gestart 
wordt. In koeling blaast het horizontaal en in verwarmen schuin 
naar beneden. Een auto swingfunctie of positiebepaling kan 
steeds via de afstandsbediening van het toestel ingesteld wor-
den. De juiste temperatuur op de juiste plaats.

Statische druk

De DC ventilatormotor kan 0 tot 90 Pa stati-
sche druk leveren. De druk kan worden aan-
gepast op de bediening.

Compacte en lichte buitenunit

De buitenunit is zo compact en licht dat hij nog makkelijker te 
plaatsen is op locaties met beperkte ruimte.

Ook beschikbaar met NEO buitenunit

Je kan deze binnenunits ook aansluiten op een NEO buitenunit. 
De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent 
op koeling. Een toestel om in overweging te nemen voor retail-
toepassingen dus.

Statische druk

0 tot 90 Pa

Model 12/14

40 kg
33 kg

Gewicht
-17.5%

Huidig model

Nieuw model

Nieuw model

Inbouwunit

Wandbediening IR bediening

Automatisch inblaasrooster

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

NEO buitenunits

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

16 16

1616
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Type binnenunit AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C) / Koelen  3,53    2,5  4,14    3,5  4,81    4,3  5,42    5,2 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,2 (0,9~4,7) 4,1 (0,9~5,7) 5,0 (0,9~6,5) 6,0 (0,9~7,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,79 1,08 1,32 1,62

COP/ SCOP ° 4,05/4,3 3,8/4,0 3,79/3,9 3,7/4,1

energieklasse A+ A+ A A+

jaarverbruik kWh 845 1189 1362 1501

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,87/3,53/3,19 4,6/4,14/3,69 5,31/4,81/4,32 6,03/5,42/4,81

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,6 0,93 1,28 1,55

EER/SEER 4,17/6,2 3,76/6,1 3,36/5,8 3,35/6,2

energieklasse A++ A++ A+ A++

jaarverbruik kWh 141 201 259 293

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 500 (450) 550 (480) 600 (480) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m3/u 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m3/u 600 650 800 940

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25

ontvochtiging l/u 0,7 1,3 1,5 2

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 26 (25) 26 (25) 28 (26) 29 (27)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 27 28 30 30

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 28 29 32 32

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/59 47/61 49/62 50/62

compressor DC rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1480 1580 1670 2160

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

gewicht kg 17 17 17 20

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 542-799-290 632-799-290

gewicht kg 32 33 33 36

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F 230/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 7,9-7,9 9,7-9,7 10,2-10,2 12,1-12,1

zekering traag A 10 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling kg-m 0,85-15 0,85-15 0,85-15 1,02-20

bijvulling g/m 20 20 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 574-14 574-14 574-14 689-14

min./max. leidinglengte m 5-20 5-25 5-25 5-30

max. hoogteverschil m 15 20 20 20

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES MET STANDAARD BUITENUNIT

FUNCTIES
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Type binnenunit AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Type buitenunit AON09RIX AON12RIX AON14RIX AON18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C) / Koelen  2,35    2,5  2,73    3,5  3,49    4,3  4,18    5,2 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,2 (0,9~3,9) 4,1 (0,9~4,4) 5,0 (0,9~5,3) 6,0 (0,9~6,3)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,88 1,17 1,37 1,66

COP/ SCOP ° 3,64/3,8 3,5/3,8 3,52/3,8 3,51/3,8

energieklasse A A A A

jaarverbruik kWh 847 1031 1177 1398

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,7/2,35/2,0 3,09/2,73/2,47 4,02/3,49/3,00 4,68/4,18/3,68

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,5 (0,9~2,7) 3,5 (0,9~3,7) 4,3 (0,9~4,5) 5,2 (0,9~5,4)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,69 1,09 1,37 1,66

EER/SEER 3,62/5,9 3,21/5,8 3,52/5,6 3,13/5,8

energieklasse A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 148 211 269 313

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 500 (450) 550 (480) 600 (480) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m3/u 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m3/u 600 650 800 940

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25

ontvochtiging l/u 0,7 1,3 1,5 2

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 26 (25) 26 (25) 28 (26) 29 (27)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 27 28 30 30

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 28 29 32 32

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/60 49/62 50/63 51/63

compressor DC rotary DC rotary DC rotary DC rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1610 1630 1670 1840

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

gewicht kg 17 17 17 20

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 542-799-290 542-799-290

gewicht kg 23 25 32 33

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F 230/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 6,9-6,9 7,7-7,7 9,2-9,2 10,1-10,1

zekering traag A 10 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling kg-m 0,6-15 0,7-15 0,85-15 0,9-15

bijvulling g/m / / 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 405-/ 473-/ 574-14 608-14

min./max. leidinglengte m 5-15 5-15 5-20 5-20

max. hoogteverschil m 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

* COP / EER volgens EN14511

° SCOP / SEER volgens (EU)626/2011

** Gerekend met een GWP-waarden van 675 voor R32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES MET NEO BUITENUNIT

FUNCTIES
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Type binnenunit AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX

Standaard bediening (1) excl.

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45 

! Trildemperset TD20A

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Optionele set IR-bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum (2) 2x200 (ovaal) RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (2) APR7-14 APR18

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting - WAVE 5 WAVE 7

Climeleon daksokkelset - WARP63

Climeleon vloerplatenset - WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen 

componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt. 
(3) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN MET STANDAARD BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Type binnenunit AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Type buitenunit AON09RIX AON12RIX AON14RIX AON18RIX

Standaard bediening (2) EXCL.

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads UTY-RVNGM

Opt. standaard wandbediening 3-draads UTY-RNNGM

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads UTY-RSNGM

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum 2x200 (ovaal) RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (1) APR7-14 APR18

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Muursteun MS 1 MS 2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten 

gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(2) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(3) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN MET NEO BUITENUNIT

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Binnenunits

Ruim toepassingsgebied
 
Deze serie binnenunits kan zowel horizontaal als verticaal ge-
installeerd worden zonder enige aanpassing. Zo kan de unit 
ultraplat weggewerkt worden zowel boven het plafond als ach-
ter een wand. General inbouwunits kunnen ook stijlvol worden 
ingebouwd in schrijnwerk, waarbij het rooster vervangen wordt 
door uitgehaalde gleuven.

Boven het plafond

Achter een wand

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Flexibele installatie: kan zowel horizontaal als verticaal 

worden geïnstalleerd
• Erg hoge efficiëntie: tot A+ in verwarmen en A++ in 

koelen
• Slank ontwerp: slechts 198mm hoog
• Ruim inzetbaar met kanaalwerk: ventilator kan 0 tot 

90Pa statische druk leveren

Slim Duct
TYPE AR07-18 R410A

Less is more
Hou je van minimalistische interieurs die ruimte 
en rust ademen? Dan zijn inbouw AircoHeaters 
echt iets voor jou. Via discrete roosters wordt de 
warme of koele lucht vrijwel geruisloos in de wo-
ning verspreid. Dankzij het slanke design kunnen 
deze units worden geplaatst in een verlaagd pla-
fond, in een valse wand of gipsplatenomkasting 
(onder het plafond), en zelfs in het schrijnwerk. 
Dit model kan zowel horizontaal als verticaal ge-
monteerd worden.

Model/klasse/vermogen

Type AR07RIY A   A+  2,27kW  2,0kW  
Type AR09RIY A   A+  2,27kW  2,5kW  
Type AR12RIY A+   A+  4,06kW  3,5kW  
Type AR14RIY A   A+  4,68kW  4,3kW

Model/klasse/vermogen
  
Type AR18RIY A+   A++  5,44kW  5,2kW
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Buitenunits

AOS07-09RIY AO12-14RIY AO18RIY

16

16

Slank design
 
Dit model kan dankzij zijn slanke design ingebouwd worden in 
zeer smalle plafondruimtes.

Aansluiting waterafvoer

Hoogte
198mm

Condenspomp
ingebouwd

Automatisch inblaasrooster (optioneel)

Dit rooster wordt aangesloten op de elektronische print van de 
binnenunit. Het opent automatisch als het binnendeel gestart 
wordt. In koeling blaast het horizontaal en in verwarmen schuin 

naar beneden. Een auto swing-
functie of positiebepaling kan 
steeds via de afstandsbediening 
van het toestel ingesteld worden. 
De juiste temperatuur op de juiste 
plaats.

Het verloopstuk voor de waterafvoer wordt standaard geleverd.

Max.
850mm

Dit maakt een flexibele installatie mogelijk.

Condenspomp (standaard)

Dit maakt een flexibele installatie mogelijk.

Wandbediening

UTY-RNNGM 3-draads

Set IR bediening

UTY-LRHGM

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM 3-draads

Inclusief

Optioneel

Het verloopstuk voor de waterafvoer wordt standaard geleverd

Wifi-interface UTY-TFNXZ1

icm IR-bediening

Wifi-interface FJ-RC-WIFI-2

icm draadbediening
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www.general.be

 FUNCTIES

Type binnenunit AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY  AR18RIY

Type buitenunit AOS07RIY AOS09RIY AO12RIY AO14RIY AO18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C) / Koelen 2,27   2,00 2,27   2,50 4,06   3,50 4,68   4,30 5,44   5,20

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 3,0 (0,5~3,4) 3,2 (0,5~4,0) 4,1 (0,90-5,70) 5 (0,90-6,50) 6 (0,90-7,50)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,82 0,87 1,11 1,34 1,66

COP/ SCOP ° 3,68/3,9 3,67/3,8 3,69/4,0° 3,71/3,9° 3,61/4,10°

energieklasse A A A+ A A+

jaarverbruik kWh 833 873 1467 1614 1775

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 2,76/2,27/1,64 2,84/2,27/1,64 4,47-4,06-3,58 5,22-4,68-4,14 6,06-5,44-4,81

Koeling* vermogen nominaal* kW 2,0 (0,5~3,0) 2,5 (0,5~3,2) 3,5 (0,90-4,40) 4,3 (0,90-5,40) 5,2 (0,90-5,90)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,63 0,78 1,05 1,33 1,62

EER/SEER 3,2/5,7 3,19/5,7 3,33/5,90° 3,21/5,80° 3,21/6,20°

energieklasse A+ A+ A+ A+ A++

jaarverbruik kWh 122 152 207 259 294

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 470 (440) 500 (450) 550(480) 600(480) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m3/u 550 600 650 800 940

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25 25

ontvochtiging l/u 1,3 1,3 1,3 1,5 2

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 25 (24) 26 (25) 26 (25) 28 (26) 29 (27)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 26 27 28 30 30

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 28/57 28/57 29/58 32/60 32/58

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 45/58 45/58 47/61 49/62 50/65

compressor DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1670 1670 1780 1910 2380

werkingslimiet koeling °C -15~24 -15~24 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -10~43 -10~43 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

gewicht kg 18 19 19 19 23

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 535-663-293 535-663-293 578-790-300 578-790-300 632-799-290

gewicht kg 21 21 40 40 40

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 7,5-6,0 7,5-6,0 10-7,50 12,50-9 13,5-11,5

zekering traag A 10 10 16 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Buiten Buiten Buiten

zuigleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8-3/8 1/2-1/2 1/2-1/2

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling kg-m 0,7-15 0,7-15 1,15-15 1,25-15 1,25-15

bijvulling g/m 20 20 20 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 1462-42 1462-42 2401-42 2610-42 2610-42

min./max. leidinglengte m 5-20 5-20 5-25 5-25 5-25

max. hoogteverschil m 15 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

TECHNISCHE SPECIFICATIES



ACCESSOIRES
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Type binnenunit AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY  AR18RIY

Type buitenunit AOS07RIY AOS09RIY AO12RIY AO14RIY AO18RIY

Standaard wandbediening incl.

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD20A

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Optionele set IR bediening UTY-LRHGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2X200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum 2X 200 (ovaal) RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (2) APR7-14 APR18

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface (3-draads) (3) UTY-TFNXZ1

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten 

gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(2) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(3) Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

TOEBEHOREN



WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 

• Interessante prijs-kwaliteitverhouding

• Ruim inzetbaar met kanaalwerk: 30Pa tot 150Pa externe 
druk

• Zeer compact met een inbouwhoogte van 270mm en 

breedte van 1135mm

Model/klasse/vermogen
(Gegevens voor standaard buitendeel, zie technische specificaties voor gegevens 

met NEO buitendeel)

Type AR24RIX A+   A++  6,65kW  6,8kW  
Type AR30RIX A+   A++  8,05kW  8,5kW  
Type AR36RIX A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AR36RIX (3F) A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AR45RIX n.v.t.   n.v.t.  11,52kW 12,1kW

Type AR45RIX (3F) n.v.t.   n.v.t.  11,52kW 12,1kW

Classic duct
TYPE AR24-45 R32

Discrete klimaatregeling
Inbouw AircoHeaters bieden een hoog klimaat-
comfort met een laag energieverbruik. De units 
kunnen discreet en stijlvol in het interieur worden 
ingebouwd. Dit horizontaal inbouwmodel is bo-
vendien extra compact.

Binnenunits

Zeer compact
 
Met een inbouwbreedte van slechts 1135 mm en inbouw-
hoogte van amper 270 mm is dit model bijzonder compact. 
Hierdoor is het toepassingsbereik ruim.

Eenvoudig in onderhoud 

Door een doordacht ontwerp van de 
behuizing zijn onderdelen zoals de fil-
ters eenvoudig via een bodempaneel 
aan de onderzijde te bereiken. Handi-
ger voor onderhoud kan niet. 

Instelbare luchtstroom
 
De luchtdoorstroming van het bin-
nendeel kan eenvoudig worden in-
gesteld bij de montage. Hierdoor 
verkrijg je naar wens een horizontale 
of 90° doorstroming. Zo kan dit toe-
stel moeiteloos aangepast worden 
aan je wensen en omgeving.

De elektronica zit nu verzonken in de 

flank van de unit en kan neerwaarts 

gedemonteerd worden.

Optioneel kunt u kiezen voor een origi-

nele Long life filter die zich moeiteloos 

laat monteren.

Bodempaneel:  

2 delen
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Bodempaneel:  

2 delen

Buitenunits NEO buitenunits

AO30-36RIX(F) AO45RIX(F) AON24RIX AON30-36RIX(F) AON45RIX(F)AO24RIX

16

Touch bediening  

UTY-RNRGZ5 2-draads

Set IR bediening  

UTY-LBTGM

Uitgebreide bediening  

UTY-RLRG 2-draads

Eenvoudige wandbediening  

UTY-RSRG 2-draads

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

Uitgebreide bediening  

UTY-RVNGM 3-draads

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Bediening naar keuze*

Bedien je 
Aircoheater 
op afstand!

Compacte buitenunit

De AO45RIX buitenunit is heel wat compacter en lichter, wat 
de installatie vergemakkelijkt.

Vorig model Nieuw 45 model

Hoogte

-22.7%

Ook beschikbaar met NEO buitenunit

Je kan deze binnenunits ook aansluiten op een NEO buitenunit. 
De NEO buitenunits zijn ontwikkeld met het economisch accent 
op koeling. Een toestel om in overweging te nemen voor retail-
toepassingen dus.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

1616

1616
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Type binnenunit AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR36RIX AR45RIX AR45RIX

Type buitenunit AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  6,65    6,8  8,05    8,5  9,13    9,5  9,13    9,5  11,52    12,1  11,52    12,1 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 7,5 (0,9~9,1) 10,0 (2,7~11,2) 10,8 (2,7~12,7) 10,8 (2,7~12,7) 13,5 (4,2~15,2) 13,5 (4,2~15,2)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,97 2,63 2,88 2,88 3,84 3,84

COP/ SCOP° 3,8/4,1 3,8/4,0 3,75/4,0 3,75/4,0 3,52/n.v.t. 3,52/n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 2045 2797 3044 3044 n.v.t. n.v.t.

ηs,h % n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 142 142

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 7,26/6,65/6,06 9,07/8,05/7,04 10,28/9,13/7,98 10,28/9,13/7,98 12,67/11,52/10,37 12,67/11,52/10,37

Koeling* vermogen nominaal* kW 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~13,0) 12,1 (4,0~13,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,14 2,65 2,97 2,97 4,22 4,22

EER/SEER 3,18/6,2 3,21/6,23 3,2/6,1 3,2/6,1 2,87/n.v.t. 2,87/n.v.t.

energieklasse A++ A++ A++ A++ n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 384 477 545 545 n.v.t. n.v.t.

ηs,c % n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 207 207

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 750 (580) 1270 (980) 1270 (980) 1270 (980) 1350 (1070) 1350 (1070)

luchthoeveelheid midden m3/u 910 1620 1620 1620 1750 1750

luchthoeveelheid hoog m3/u 1100 1900 1900 1900 2100 2100

werkgebied ext. stat. druk Pa 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 35 47 47 47 60 60

ontvochtiging l/u 2,5 2,5 3 3 4 4

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 27 (25) 30 (26) 30 (26) 30 (26) 32 (28) 32 (28)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 29 35 35 35 38 38

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 31 39 39 39 42 42

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 53/65 53/68 55/70 55/70 57/71 57/71

compressor DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 2700 3750 3750 3750 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700

gewicht kg 35 38 38 38 39 39

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 716-820-315 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 42 52 52 53 67 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F 400/3F+N 230/1F 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 13,6-13,6 22,6-22,6 22,6-22,6 10,5-10,5 28,5-28,5 14,0-14,0

zekering traag A 16 25 25 16 32 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling kg-m 1,25-20 1,9-30 1,9-30 1,9-30 2,7-30 2,7-30

bijvulling g/m 20 40 40 40 40 40

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 844-14 1283-27 1283-27 1283-27 1823-27 1823-27

min./max. leidinglengte m 5-30 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50

max. hoogteverschil m 25 30 30 30 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 36/38 36/38 36/38 36/38 36/38 36/38

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

(45)
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Type binnenunit AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR36RIX AR45RIX AR45RIX

Type buitenunit AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  6,28    6,8  7,76    8,5  8,99    9,5  8,99    9,5  11,37    12,1  11,37    12,1 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 7,5 (0,9~8,6) 10,0 (2,7~10,8) 10,8 (2,7~12,5) 10,8 (2,7~12,5) 13,5 (4,2~15,0) 13,5 (4,2~15,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2 2,77 3,03 3,03 4,18 4,18

COP/ SCOP° 3,75/3,9 3,61/3,9 3,56/3,9 3,56/3,9 3,23/n.v.t. 3,23/n.v.t.

energieklasse A A A A n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 1935 2871 3122 3122 n.v.t. n.v.t.

ηs,h % n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 139 139

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 6,86/6,28/5,73 8,74/7,76/6,79 10,12/8,99/7,85 10,12/8,99/7,85 12,5/11,37/10,24 12,5/11,37/10,24

Koeling* vermogen nominaal* kW 6,8 (0,9~7,4) 8,5 (2,8~9,6) 9,5 (2,8~10,6) 9,5 (2,8~10,6) 12,1 (4,0~12,6) 12,1 (4,0~12,6)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,19 2,78 3,13 3,13 4,84 4,84

EER/SEER 3,11/5,9 3,06/5,8 3,04/5,6 3,04/5,6 2,5/n.v.t. 2,5/n.v.t.

energieklasse A+ A+ A+ A+ n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh 403 513 594 594 n.v.t. n.v.t.

ηs,c % n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 191 191

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 750 (580) 1270 (980) 1270 (980) 1270 (980) 1350 (1070) 1350 (1070)

luchthoeveelheid midden m3/u 910 1620 1620 1620 1750 1750

luchthoeveelheid hoog m3/u 1100 1900 1900 1900 2100 2100

werkgebied ext. stat. druk Pa 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 35 47 47 47 60 60

ontvochtiging l/u 2,5 2,5 3 3 4 4

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 27 (25) 30 (26) 30 (26) 30 (26) 32 (28) 32 (28)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 29 35 35 35 38 38

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 31 39 39 39 42 42

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads 2-of 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 54/66 53/68 55/70 55/70 58/72 58/72

compressor DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 2885 3750 3750 3750 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700

gewicht kg 35 38 38 38 39 39

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 632-799-290 788-940-320 788-940-320 788-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 38 52 52 53 61 62

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 230/1F 230/1F 400/3F+N 230/1F 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 12,6-12,6 22,5-22,5 22,5-22,5 10,5-10,5 28,1-28,1 13,6-13,6

zekering traag A 16 25 25 16 32 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G4 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

standaardvulling kg-m 1,25-20 1,9-30 1,9-30 1,9-30 2,4-30 2,4-30

bijvulling g/m 20 / / / / /

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 844-14 1283-/ 1283-/ 1283-/ 1620-/ 1620-/

min./max. leidinglengte m 5-25 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

max. hoogteverschil m 20 30 30 30 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 36/38 36/38 36/38 36/38 36/38 36/38

* COP / EER volgens EN14511

° SCOP / SEER volgens (EU)626/2011

** Gerekend met een GWP-waarden van 675 voor R32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
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TOEBEHOREN MET STANDAARD BUITENUNIT

Type binnenunit AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR36RIX AR45RIX AR45RIX

Type buitenunit AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF

Standaard bediening (1) excl.

Verloopstuk condensafvoer 32-38mm incl.

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-10

! Trildemperset TD20A TD30B TD30B

Heating only (2) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Optionele IR bediening UTY-LBTGM

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe contacten buitendelen UTY-XWZXZ3

Relais 12V DC met voet REL12V

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Afstandssensor UTY-XSZX

Flens inblaas (rechthoekig) UTD-SF045T

Retourplenum 4x200 (rond) RP25-45

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL25-45

Retourframe (incl. filter) RFF25-45

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp UTZ-PX1NBA

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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TOEBEHOREN MET NEO BUITENUNIT

Type binnenunit AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR36RIX AR45RIX AR45RIX

Type buitenunit AON24RIX AON30RIX AON36RIX AON36RIXF AON45RIX AON45RIXF

Standaard bediening (1) excl.

Verloopstuk condensafvoer 32-38mm incl.

! kWh teller RI17-45 RI122-100 RI17-45 RI122-10

! Trildemperset TD20A TD30B TD30B

Heating only (2) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Optionele IR bediening UTY-LBTGM

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe contacten buitendelen UTY-XWZXZ3

Relais 12V DC met voet REL12V

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Afstandssensor UTY-XSZX

Flens inblaas (rechthoekig) UTD-SF045T

Retourplenum 4x200 (rond) RP25-45

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL25-45

Retourframe (incl. filter) RFF25-45

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp UTZ-PX1NBA

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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High static duct
TYPE AR45-54 R32

Plafondinbouwsystemen
General plafondinbouwunits combineren een ef-
ficiënte werking met een compacte vormgeving. 
Via discrete roosters wordt de warme of koude 
lucht gelijkmatig en vrijwel geruisloos over de ka-
mer verdeeld.

Binnenunits

1,050 500

40
0

Onopvallend, maar hoog comfort
 
Deze plafondinbouw AircoHeater is ondanks zijn groot vermo-
gen bijzonder compact en licht. De inbouwhoogte van slechts 
40 cm biedt een grote flexibiliteit. De lucht wordt via een discreet 
afdekrooster verspreid tot in de verste hoekjes van de kamer.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Krachtige inbouwunit 
• Hogedruktoestel met een externe opvoerhoogte 

van 100 tot 250Pa

3 mogelijkheden om de temperatuur te meten

1. Je gebruikt de temperatuursensor in de bediening (geen 
vrije keuze mogelijk op de bediening).

2.  Je gebruikt de temperatuursensor die in de aanzuigope-
ning van het toestel zit (geen vrije keuze mogelijk op de 
bediening).

3. Je kiest zelf met een eenvoudige druk op de knop de sen-
sor die de ruimtetemperatuur moet meten. Bijvoorbeeld 
overdag in de woonkamer en ‘s nachts in de slaapkamer.

Model/klasse/vermogen

Type AR45RIXH 12,73kW 12,1kW  
Type AR45RIXH (3F) 12,73kW 12,1kW  
Type AR54RIX (3F) 13,7kW  13,4kW

400

500
1050

(eenheid: mm)
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Buitenunits

16

16

16

Uitgebreide bediening  

UTY-RVNGM 3-draads

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Airflow AR45

Bediening naar keuze*

Compacte buitenunit

De compacte en lichte buitenunit vergemakkelijkt de installatie.

Turbulente luchtstromen zijn 

teruggedrongen door de hoeken af 

te snijden voor een betere geleiding.

De kunststof behuizing en waaier  

leveren een fenomenaal stillere werking.

Warmtewisselaar

Kunststof
waaier

Kunststof behuizing

500mm

40
0m

m

Warmtewisselaar

Kunststof
waaier

Kunststof behuizing

500mm

40
0m

m

Vorig model Nieuw 45 model

Hoogte

-22.7%

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

AO45-54RIX(F)

Wandbediening

UTY-RNNGM 3-draads

Eenvoudige bediening

UTY-RSNGM 3-draads

Bedien je 
Aircoheater 
op afstand!

Geluidsarme uitvoering 

Het lage geluidsniveau van General inbouwtoestellen schuilt in 
details. De luchtdoorstroming is zo ontwikkeld dat er nauwelijks 
turbulenties ontstaan in het toestel. De afgeschuinde hoeken 
begeleiden de lucht optimaal tot aan de in kunststof uitgevoer-
de turbines. 

Grote externe opvoerhoogte 

Dit compacte toestel levert maar liefst tot 250 Pa externe druk. 
Dit betekent dat er een uitgebreid kanalenstelsel kan toegepast 
worden om de luchtverdeling zo efficiënt mogelijk te beheren.

Wifi-interface UTY-TFNXZ1

icm IR-bediening

Wifi-interface FJ-RC-WIFI-2

icm draadbediening

105

IN
B

O
U

W



Type binnenunit AR45RIXH AR45RIXH AR54RIX

Type buitenunit AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  12,73    12,1  12,73    12,1  13,7    13,4 

Koelmiddel R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 13,5 (5,0~16,2) 13,5 (5,0~16,2) 15,5 (5,5~18,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 3,61 3,61 4,18

COP/ SCOP° 3,74/n.v.t. 3,74/n.v.t. 3,71/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h % 133 157 155

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 14,0/12,73/11,46 14,0/12,73/11,46 15,07/13,7/12,34

Koeling* vermogen nominaal* kW 12,1 (4,0~14,0) 12,1 (4,0~14,0) 13,4 (5,0~14,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 4,16 4,16 4,77

EER/SEER 2,91/n.v.t. 2,91/n.v.t. 2,81/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c % 181 203 201

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 2430 2430 2430

luchthoeveelheid midden m3/u 2850 2850 2850

luchthoeveelheid hoog m3/u 3350 3350 3350

werkgebied ext. stat. druk Pa 100-250 100-250 100-250

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 100 100 100

ontvochtiging l/u 1,5 1,5 1,5   

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 40 40 40

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 43 43 43

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47 47 47

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 57/71 57/71 57/73

compressor DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 4450 4450 4450

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 400-1050-500 400-1050-500 400-1050-500

gewicht kg 46 46 46

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 998-940-320 998-940-320 998-940-320

gewicht kg 67 67 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 400/3F+N 400/3F+N

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 28,5-28,5 14-14 14-14

zekering traag A 32 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G6 5G2,5 5G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding bi/bu inch 3/8 3/8 3/8

standaardvulling kg-m 2,7-30 2,7-30 2,7-30

bijvulling g/m 40 40 40

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 1823-27 1823-27 1823-27

min./max. leidinglengte m 5-50 5-50 5-50

max. hoogteverschil m 30 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

On-Off
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TOEBEHOREN

Type binnenunit AR45RIXH AR45RIXH AR54RIX

Type buitenunit AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Standaard bediening (2) excl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45 RI122-100

! Trildemperset TD30B

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. uitgebreide bediening 3-draads UTY-RVNGM

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Ext. schakelcontacten (compleet) UTD-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Externe contacten buitendelen UTY-XWZXZ3

Afstandssensor UTY-XSZX

Inblaasplenum 4x250 (rond) IBPL45H-54

Retourplenum 4x250 (rond) RP45H-54

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL45H-54

Retourframe incl. filter RFF45H-54

KNX interface 3-draads FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface 3-draads FJ-RC-MBS-1

Wifi interface 3-draads FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface 3-draads (1) UTY-TFNXZ1

Condenspomp CPS

Muursteun MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!   Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooral-

eer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.
(1) Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.
(2) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(3) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet. 

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Big Duct
TYPE AR72-90 R410A

Voor het zwaardere werk
Dit inbouwmodel is extra krachtig en toch bijzon-
der energie-efficiënt, wat van de Big duct het ide-
ale inbouwsysteem maakt voor winkels, restau-
rants, kantoorruimtes, lofts,… Dit model komt
in twee delen, wat de montage vergemakkelijkt.

Binnenunits

CoolingCooling

Heating

(°C)

-15°C area
Operation possible
in cooling.

-20°C area
Operation possible
in heating.

50

40

30

20
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-20
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-15°C

-20°C

24°C

46°C

Hoog rendement dankzij All DC-technologie 
 
Deze hogedruktoestellen zijn voorzien van “All DC”-technologie. 
“All DC” betekent dat alle motoren uitgerust zijn met permanen-
te magneten en dus digitaal gestuurd worden. Dit maakt het 
mogelijk om zelfs op dit vermogen met puike energieprestaties 
voor de dag te komen. Met een COP* tot 3,4 (AR72) en een 
EER* tot 2,94 (AR72) worden ook grote ruimtes ecologisch ver-
warmd en gekoeld. Op één bediening kunnen eenvoudig tot 16 
combinaties worden gekoppeld.

Ruime werkingslimiet voor verwarmen en koelen 

Deze combinaties garanderen een aangenaam binnenklimaat 
in alle omstandigheden. Ze verwarmen bij buitentemperaturen 
tot -20°C en koelen bij buitentemperaturen vanaf -15°C.

*COP (Coefficient of Performance) en EER (Energy Efficiency Ratio) drukken het 

rendement van de warmtepomp uit, respectievelijk voor verwarmen en koelen. Het is de 

verhouding tussen de verbruikte elektriciteit en de afgegeven energie onder de vorm 

van warmte of koelte.

 

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE UNIT?
 
• Nieuwe versie van erg krachtige inbouwmodellen met 

een vermogen tot 27kW 
• Met een inbouwhoogte van 360mm en breedte van 

1400mm erg compact voor zijn vermogen
• De ventilator- en batterij-delen kunnen opgesplitst 

worden waardoor het voor de installateur op vlak van 
gewicht en formaat een stuk handelbaarder wordt

Model/klasse/vermogen

Type AR72RIYF 18,0kW  19,0kW  
Type AR90RIYF 21,7kW  22,0kW   
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Inclusief

Wandbediening 

UTY-RLRG 2-draads

Touch bediening 

UTY-RNRGZ5 2-draads 

Optioneel

Eenvoudige bediening 

RSRG 2-draads

Set IR bediening

UTY-LBTGM

2 delen = makkelijke montage
 
De binnenunit kan in twee delen worden gemonteerd, een ven-
tilatorgedeelte en een warmtewisselaar. Dit vergemakkelijkt de 
installatie. 

Heat exchanger unit Fan unit

430 mm

360 m
m

420 mm

750mm
550mm

Automatische aanpassing van de statische druk
 
Met deze functie kan de optimale luchtstroom automatisch wor-
den ingesteld, wat de installatietijd drastisch verkort.

Warmtewisselaar Ventilator

Buitenunits

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads

AO72-90RIYF

Wifi-interface

UTY-TFSXZ1

16

16 16

16
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Type binnenunit AR72RIYF    AR90RIYF

Type buitenunit AO72RIYF     AO90RIYF

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 18,00   19,00 21,73   22,00 

Koelmiddel R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 22,4 (7,2-24,6) 27,0 (8,5-29,7)

opgenomen elektrisch vermogen* kW 6,59 8,18

COP*/ SCOP° 3,4/3,95° 3,3/3,93°

energieklasse n.v.t.° n.v.t.°

jaarverbruik kWh n.v.t.° n.v.t.°
ηs,h % 155 154

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 19,98/18,00/15,44 24,12/21,73/18,64

Koeling vermogen nominaal* kW 19 (8,4-20,9) 22 (10,3-24,2)

opgenomen elektrisch vermogen* kW 6,46 7,77

EER/SEER 2,94/5,2° 2,83/5,15°

energieklasse n.v.t.° n.v.t.°

jaarverbruik kWh n.v.t.° n.v.t.°
ηs,c % 205 203

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 3450 (3000) 3450 (3000)

luchthoeveelheid midden m3/u 3900 3900

luchthoeveelheid hoog m3/u 4300 4300

werkgebied ext. stat. druk Pa 50-150 50-200

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 72 72

ontvochtiging l/u 4,5 6,0

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 41 (39) 42 (40)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 43 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46 47

werkingslimiet koeling °C 18~32 18~32

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 2-/3-draads 2-/3-draads

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 55/70 57/71

compressor Scroll Scroll

luchthoeveelheid hoog m3/u 8400 9000

werkingslimiet koeling °C -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C -20~24 -20~24

Maten - gewichten 

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 360-1400-850 360-1400-850

gewicht kg 69 80

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 1428-1080-480 1428-1080-480

gewicht kg 165 174

Elektrische installatie

voeding binnenunit V 230V/1F 230V/1F

voeding buitenunit V 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom maximaal binnenunit (verw./koelen) A 4,6/4,6 6,0/6,0

stroom maximaal buitenunit (verw./koelen) A 13,3/13,3 14,6/14,6

zekering binnenunit/buitenunit traag A 10 1F/20 3F+N 10 1F/20 3F+N

hoofdvoeding aanbrengen op Binnen en buiten Binnen en buiten

sectie voedingskabel (binnenunit/buitenunit) mm² 3G 1,5/ 5G 4 3G 1,5/ 5G 4

sectie tussen bi/bu mm² 4G 1,5 4G 1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch 1-1*** 1-1***

vloeistofleiding bi/bu inch 1/2-1/2 1/2-1/2

standaardvulling kg-m 5,6-30 7,1-30

bijvulling g/m 100 100

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 11693-209 14825-209

min./max. leidinglengte m 5-100 5-100

max. hoogteverschil m 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 24,4/32 24,4/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

* Gegevens volgens de norm EN14511

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

*** Indien niet beschikbaar kan koelleiding 7/8” gebruikt worden.

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

www.general.be
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Type binnenunit AR72RIYF    AR90RIYF

Type buitenunit AO72RIYF     AO90RIYF

Standaard wandbediening (2-draads) incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

! 3-fasige energieteller tot 100A RI122-100

! Trildemper TD60B

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Optionele eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Opt. touch wandbediening (2-draads) UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide bediening 3-draads UTY-RVNGM

Optionele set IR bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Interface Extra externe schakelcontacten UTY-XCSX

Externe schakelcontacten (buitendelen) UTY-XWZXZ3

Inblaasplenum 4x315 (rond) IBPL72-90G

Retourplenum 4x315 (rond) RP72-90G

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL72-90G

Retourframe (incl. filter) RFF72-90G

Modbus interface UART UTY-VMSX

KNX interface UART UTY-VKSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp UTZ-PX1NAB

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld 

 worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Vinoverter R32
LAGE TEMPERATUUR TOEPASSING

Wijnbewaring en koele bergingen
Onze lage temperatuur toepassing werd vervan-
gen door de Vinoverter, de ideale oplossing voor 
wijnkoeling via een aangepaste sensor. De Vin-
overter kan worden toegepast met verschillende 
types binnendelen (hoog aan de wand, plafond, 
inbouw).

Binnenunits

Hoog aan de wand

Type AS12RIX, AS14RIX Type AS18RIX, AS24RIX

Type AS30RIX, AS36RIX

Type AR18RIX Type AR24RIX, 
AR30RIX, AR36RIX, 

AR45RIX

Type AR14RIX

Plafond

Inbouw

Sterk in koelen

De Vinoverter is een aangepaste oplossing voor specifieke 
noden: het koelen van een lagetemperatuurruimte vraagt een 
aparte benadering. Bij deze toepassing heb je enkel behoefte 
aan voelbaar koelvermogen en zo weinig mogelijk ontvochti-
ging. Een overgedimensioneerde warmtewisselaar is hiervoor 
de oplossing. De voorgestelde combinaties bestaan telkens uit 
een binnenunit die een stuk groter gedimensioneerd is dan de 
bijhorende buitenunit. Hierdoor kunnen deze combinaties enkel 
worden toegepast in koeling. 

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Type AB18RIX Type AB24RIX, AB30RIX Type AB36RIX, AB45RIX
Downloadzone

Je kan de Vinoverter terugvinden in de down-
loadzone van onze website onder de code 
UTY-LTS.

Scan de QR-code en ga 

rechtstreeks naar de pagina

vIno/ecoverter
Ecoverter R32 Ecoverter R410AVinoverter R32
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Buitenunits

AOS24RIXAOS07-14RIX AOS18RIX AO09-14RIX AO24RIXAO18RIX AO30RIX

Selectietool Vinoverter

De Vinoverter selectietool helpt je bij het kiezen van de juiste 
Vinoverterset, aan de hand van enkele parameters. Beschik je 
over de inhoud, isolatie en gewenste temperatuur van de wijn-
kelder en weet je precies welk type toestel je wil, dan berekent 
de tool de rest voor jou: de meest geschikte Vinoverterset met 
geleverd koelvermogen. Piece of cake!

Ben je installateur en wil je gebruikmaken van de tool, ga dan 
naar de Klantenzone op www.general.be. Klik vervolgens op 
Downloads en je vindt de selectietool terug bij elk Vinoverter 
type. Je kan gewoon de selectietool downloaden en aan de 
slag gaan.

Selectieadvies
• Koude kelder of goede geïsoleerde ruimte:  

20 à 30 W/m³
• Warme kelder of gemiddeld geïsoleerde ruimte:  

35 à 45 W/m³
• Minder goed geïsoleerde ruimte: 50 à 70 W/m³

Opgelet
• Bij niet geïsoleerde ruimtes kunnen condensatiepro-

blemen optreden
• Vermijd steeds rechtstreekse zoninstraling
• Bij ruimtes groter dan 150 m³ moet er steeds een  

koellastberekening worden uitgevoerd 
• Indien je lagetemperatuurtoepassing van groot be-

lang is voor jou, kies dan voor 2 aparte installaties 
die elk 75% van het benodigd vermogen dekken. Zo 
kom je in geval van onderhoud of panne nooit voor  
verrassingen te staan.
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Type binnenunit AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

Type buitenunit AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX

Vermogen Koeling (+12/35°C) 1,50 1,80 2,50 2,90 3,80 5,20

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal kW - - - - - -

Koeling vermogen 10/35°C kW 1,3 1,6 2,25 2,6 3,4 4,4

vermogen 12/35°C kW 1,5 1,8 2,5 2,9 3,8 4,9

vermogen 14/35°C kW 1,7 2 2,75 3,2 4,2 5,5

vermogen 16/35°C kW 1,9 2,2 3 3,5 4,6 6

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510) 920 (720) 920 (720)

luchthoeveelheid midden m³/u 560 600 810 850 1100 1100

luchthoeveelheid hoog m³/u 700 770 980 1170 1330 1330

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 30 (20) 30 (20) 35 (29) 35 (29) 40 (33) 40 (33)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 35 36 40 40 44 44

geluidsdruk  (1m)/geluidsverm. hoog dB(A) 40/55 43/57 45/60 49/65 50/65 50/65

werkingslimiet koeling °C 10~18 10~18 10~18 10~18 10~18 10~18

werkingslimiet verwarming °C - - - - - -

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65 50/65 54/67

compressor Rotary Rotary Rotary Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 1650 1650 1700 1680 2350 3240

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslimiet verwarming °C - - - - - -

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 280-980-240 280-980-240 340-1150-280 340-1150-280

gewicht kg 10 10 13 13 18.5 18.5

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315

gewicht kg 23 23 25 31 36 42

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom max. (verwarmen-koelen) A -/6,5 -/6,5 -/6,5 -/6,5 -/13,5 -/16

zekering traag A 10 10 16 16 16 20

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

zuigleiding bi/bu * inch 3/8-3/8 3/8-3/8 1/2-3/8 1/2-3/8 5/8-1/2 5/8-1/2

vloeistofleiding bi/bu * inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4

koelleidingen te installeren inch 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,6-15 (405) 0,6-15 (405) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574) 1,02-15 (689) 1,32-15 (891)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20 3-25 3-30

max. hoogteverschil m 15 15 15 15 20 25

diameter condensafvoer bi/bu mm 13/16,0-16,8 13/16,0-16,8 13/16,0-16,8 13/16,0-16,8 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*  Koelleiding diameter is steeds gebaseerd op de aansluitdiameter van het buitendeel
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32.

TECHNISCHE SPECIFICATIES HOOG AAN DE WAND UNITS

AS12-24RIX AS18-36RIX

FUNCTIES

vIno/ecoverter
Ecoverter R32 Ecoverter R410AVinoverter R32
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Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB45RIX

Type buitenunit AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX AO30RIX

Vermogen Koeling (+12/35°C) 2,55 3,20 4,70 5,20 6,15

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal kW - - - - -

Koeling vermogen 10/35°C kW 2,25 2,9 4,3 4,8 5,65

vermogen 12/35°C kW 2,55 3,2 4,7 5,2 6,15

vermogen 14/35°C kW 2,85 3,5 5,1 5,6 6,65

vermogen 16/35°C kW 3,15 3,8 5,5 6 7,15

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 710 (650) 860 (700) 980 (800) 1300 (1050) 1380 (1130)

luchthoeveelheid midden m³/u 790 990 1120 1470 1510

luchthoeveelheid hoog m³/u 840 1230 1400 1850 1900

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 33 (31) 32 (29) 35 (32) 37 (32) 39 (34)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 36 36 40 40 41

geluidsdruk  (1m)/geluidsverm. hoog dB(A) 38/53 41/56 45/60 44/59 45/nvt

werkingslimiet koeling °C 10~18 10~18 10~18 10~18 10~18

werkingslimiet verwarming °C - - - - -

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 47/61 49/62 50/62 53/65 53/68

compressor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 1580 1670 2160 2700 3750

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C - - - - -

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 235-1080-705 235-1390-705 235-1390-705 235-1700-705 235-1700-705

gewicht kg 24 31 31 38 38

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315 788-940-320

gewicht kg 33 33 36 42 52

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom max. (verwarmen-koelen) A -/9,7 -/10,2 -/12,1 -/13,6 -/22,6

zekering traag A 16 16 16 16 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

zuigleiding bi/bu * inch 1/2-3/8 1/2-3/8 5/8-1/2 5/8-1/2 5/8-5/8

vloeistofleiding bi/bu * inch 1/4-1/4 1/4-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-3/8

koelleidingen te installeren inch 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-3/8

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 1,02-20 (689) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 5-25 5-25 5-30 5-30 5-50

max. hoogteverschil m 20 20 20 25 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*  Koelleiding diameter is steeds gebaseerd op de aansluitdiameter van het buitendeel
** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32.

TECHNISCHE SPECIFICATIES PLAFOND ONDERBOUW UNITS

FUNCTIES
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Type binnenunit AR14RIX AR18RIX AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR45RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX AO30RIX

Vermogen Koeling (+12/35°C) 1,80 2,55 3,20 3,80 5,20 6,75

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal kW - - - - - -

Koeling vermogen 10/35°C kW 1,6 2,25 2,9 3,4 4,65 6,25

vermogen 12/35°C kW 1,8 2,55 3,2 3,8 5,2 6,75

vermogen 14/35°C kW 2 2,85 3,5 4,2 5,75 7,25

vermogen 16/35°C kW 2,2 3,15 3,8 4,6 6,3 7,75

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 600 (480) 820 (750) 750 (580) 1270 (980) 1270 (980) 1350 (1070)

luchthoeveelheid midden m³/u 700 880 910 1620 1620 1750

luchthoeveelheid hoog m³/u 800 940 1100 1900 1900 2100

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 28 (26) 29 (27) 27 (25) 30 (26) 30 (26) 32 (28)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 30 30 29 35 35 38

geluidsdruk  (1m)/geluidsverm. hoog dB(A) 32/60 32/62 31/60 39/65 39/65 42/68

Werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 30-150 30-150 30-150 30-150

Ext. stat. druk fabrieksinst. Pa 25 25 35 47 47 60

werkingslimiet koeling °C 10~18 10~18 10~18 10~18 10~18 10~18

werkingslimiet verwarming °C - - - - - -

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog 46/59 47/61 49/62 50/62 53/65 53/68

compressor DC Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 1480 1580 1670 2160 2700 3750

werkingslimiet koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -15~46 -15~46

werkingslimiet verwarming °C - - - - - -

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-900-620 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700

gewicht kg 17 20 35 38 38 39

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 542-799-290 542-799-290 632-799-290 716-820-315 788-940-320

gewicht kg 32 33 33 36 42 52

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom max. (verwarmen-koelen) A -/7,9 -/9,7 -/10,2 -/12,1 -/13,6 -/22,6

zekering traag A 10 16 16 16 16 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Technische installatie

expansie Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

zuigleiding bi/bu * inch 3/8-3/8 1/2-3/8 1/2-3/8 5/8-1/2 5/8-1/2 5/8-5/8

vloeistofleiding bi/bu * inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-3/8

koelleidingen te installeren inch 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-3/8

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 1,02-15 (689) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283)

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 5-20 5-25 5-25 5-30 5-30 5-50

max. hoogteverschil m 15 20 20 20 25 30

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 36/38 36/38 36/38 36/38

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
*  Koelleiding diameter is steeds gebaseerd op de aansluitdiameter van het buitendeel
** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32.

FUNCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES INBOUW UNITS

AR14-18RIXAR24-45RIX

vIno/ecoverter
Ecoverter R32 Ecoverter R410AVinoverter R32
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Type binnenunit AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB45RIX

Type buitenunit AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX AO30RIX 

Standaard bediening EXCL.

LT meetsonde (1) incl.

Montage LT meetsonde (1) UTY-MON

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A TD30B

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGH

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Condenspomp UTR-DPB24T

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 WAVE 7

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

Type binnenunit AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

Type buitenunit AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX 

Standaard IR-bediening incl.

LT meetsonde (1) incl.

Montage LT meetsonde (1) UTY-MON

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 -

Climeleon daksokkelset WARP63 -

Climeleon daksokkelset WAFL -

Type binnenunit AR14RIX AR18RIX AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR45RIX

Type buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX AO30RIX 

Standaard wandbediening excl.

LT meetsonde (1) incl.

Montage LT meetsonde (1) UTY-MON

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A TD30B

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGM

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Condenspomp incl. UTZ-PX1NBA

Muursteun MS1 MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting - WAVE 5 WAVE 7

Climeleon daksokkelset - WARP63

Climeleon vloerplatenset - WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat
(1) De LT meetsonde wordt steeds apart meegeleverd. Indien gewenst kan deze worden voorgemonteerd door Thercon mits de extra optie UTY-MON “Montage sensor” en een levertijd van 

5 dagen.

TOEBEHOREN HOOG AAN DE WAND

TOEBEHOREN INBOUW

TOEBEHOREN PLAFOND

OPGELET: de R32 Slim Ducts kunnen niet in verticale toepassing worden gebruikt!

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Ecoverter R32
KOELING TECHNISCHE LOKALEN

Computerruimtes moeten constant worden ge-
koeld, met de juiste luchtvochtigheid, om de be-
drijfskritische apparatuur tegen oververhitting te 
beschermen. Ecoverter is de energiezuinige op-
lossing hiervoor.

Het Ecoverter label biedt duidelijkheid en zekerheid

• Koeling verzekerd bij buitentemperaturen tussen  
-10°C en +43°C

• ERP energieprestatie label
• Inverter technologie die in staat is om voldoende   

terug te regelen bij lage luchtvochtigheid in de te   
koelen ruimte

• Externe alarmmelding optioneel mogelijk

Ecoverter prestaties gewaarborgd dankzij ERP

De General Ecoverter staat bekend om zijn zuinigheid en dat 
wordt bevestigd middels de Europese ERP-norm (Energie Pres-
tatie Norm). Het belangrijkste voordeel van het ERP-label is dat 
de prestaties van de Ecoverter gemeten worden bij 4 verschillen-
de buitentemperaturen en belastingen. Deze resultaten worden 
met verschillende weegfactoren samengevoegd en leveren het 
te verwachten jaarrendement op. Hoe hoger de waarde, hoe la-
ger het verbruik. De SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 
toont de verhouding tussen geleverd koelvermogen en energie-
verbruik.

Exact het juiste vermogen

Het koelen van apparatuur is specifiek omdat er enkel ‘voel-
baar koelvermogen’ dient geleverd te worden. Het gebrek aan 
vochtafgifte in de lucht wordt door de Ecoverter gecompenseerd 
door efficiënt terug te  regelen om de koelbatterij op een positie-
ve temperatuur te houden. 

Type AU09RIX A++

Type AU12RIX A++

Type AU14RIX A++

Type AU18RIX A++

Type AU24RIX  A++

Type AUD18RIX A++

Type AUD24RIX A++

Type AUD30RIX A++

Type AUD36RIX A++  

Type AUD36RIX (3-fasig) A++  

Type AUD45RIX  n.v.t.

Type AUD45RIX (3-fasig) n.v.t.

Type AUD54RIX (3-fasig) n.v.t.

  2,5kW  

  3,5kW  

  4,3kW  

  5,2kW  

  6,8kW  

  5,2kW  

  6,8kW  

  8,5kW  

  9,4kW  

  9,4kW  

12,1kW  

12,1kW  

13,4kW  

Type AR24RIX A++

Type AR30RIX A++

Type AR36RIX A++

Type AR36RIX (3-fasig) A++

Type AR45RIX n.v.t.

Type AR45RIX (3-fasig) n.v.t.

Type AR45RIXH n.v.t.

Type AR45RIXH (3-fasig) n.v.t.

Type AR54RIXH (3-fasig) n.v.t.

  6,8kW  

  8,5kW  

  9,5kW  

  9,5kW  

 12,1kW 

 12,1kW 

 12,1kW 

 12,1kW 

 13,4kW 

Type AR09RIX A++

Type AR12RIX A++

Type AR14RIX A+

Type AR18RIX A++

  2,5kW   

  3,5kW   

  4,3kW   

  5,2kW   

Type AB18RIX A++

Type AB24RIX A++

Type AB30RIX A++

Type AB36RIX A++

Type AB36RIX (3-fasig) A++

Type AB45RIX n.v.t.

Type AB45RIX (3-fasig) n.v.t.

Type AB54RIX (3-fasig) n.v.t.

  5,2kW  

  6,8kW  

  8,5kW  

  9,5kW  

  9,5kW  

 12,1kW 

 12,1kW 

 13,4kW 

Type AS18RIX A++

Type AS24RIX A++

Type AS30RIX A++

  5,2kW  

  7,1kW  

  8,0kW  

Type AS07RIX A++

Type AS09RIX A++

Type AS12RIX A++

Type AS14RIX A++

  2,0kW  

  2,5kW  

  3,4kW  

  4,2kW  

Type AS36RIX A++   9,4kW  

A

B

B

B/C

A/B/D

A/B/D

A/B/E

A/B/F

A/B/F

A

vIno/ecoverter
Vinoverter R32 Ecoverter R410AEcoverter R32
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Hoogste energiebesparing bij deellast

Dankzij de slimme invertertechnologie kan de Ecoverter zijn 
koelvermogen vrij regelen. Aangezien een computerlokaal het 
hele jaar door gekoeld moet worden, is de belasting van het 
toestel zelden of nooit maximaal. Bij dergelijke deellast blinkt 
de Ecoverter uit op het vlak van energieprestaties. Bij 50% 
belasting en een buitentemperatuur van 20°C stijgt de efficiëntie 
gemiddeld met 300% en meer!

Zuiniger en veiliger met 2 units

In de meeste gevallen vormt het computerlokaal het hart van 
een onderneming. Schade door een tijdelijke uitval dient te 
allen tijde voorkomen te worden. In iedere situatie waar het 
serverlokaal cruciaal is, is de combinatie van 2 Ecoverter 
binnenunits  met een redundantie van 75% aangewezen. 
Daarenboven zullen de 2 apparaten samen in deellast zuiniger 
werken dan een beurtelingse vollast.

Steeds op tijd gewaarschuwd

Met behulp van de optionele alarmmodule word je meteen ver-
wittigd van een foutcode bij één van je Ecoverters, zodat je tijdig 
kan ingrijpen om erger te voorkomen. 

Geen energieverspilling aan ontvochtiging

De Ecoverter koelt alleen wat gekoeld moet worden en verspilt 
geen energie aan ontvochtiging. Dankzij de slimme inverterre-
geling blijft de verdampertemperatuur steeds boven 4°C à 8°C 
en wordt er geen vocht onttrokken.

Weinig invloed van de ingestelde temperatuur

Schommelingen van de binnentemperatuur hebben maximum 
11% invloed op de efficiëntie van een Ecoverter. De omgevings-
temperatuur kan hierdoor laag gehouden worden zonder noe-
menswaardige impact op de energie- efficiëntie.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Inclusief *

Infrarood 

afstandsbediening.

Optioneel

Touch bediening 2-draads 

UTY-RNRGZ5. 

B B

Uitgebreide wandbediening 3-draads 

UTY-RVNGM

A A

Eenvoudige inbouwwandbediening  

2-draads. UTY-RCRGZ1  

Set IR-bediening UTY-LBTGH

B 

C

E

D

F

Eenvoudige bediening 2-draads 

UTY-RSRG. 

B

Wandbediening 3-draads  

UTY-RNNGM 

Wandbediening 2-draads 

UTY-RLRG

IR bediening UTY-LNTG

IR bediening 

UTY-LBTGC

Set IR bediening

UTY-LBTGM

* enkel bij AS07-36RIX

16

16

16

16
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN HOOG AAN DE WAND UNITS

SPECIFICATIES & TOEBEHOREN PLAFOND UNITS

Binnenunit                          AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

Buitenunit AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX AOS30RIX AOS36RIX

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 2,0 (0,9~3,0) 2,5 (0,9~3,2) 3,4 (0,9~3,9) 4,2 (0,9~4,4) 5,2 (0,9~6,0) 7,1 (0,9~8,3) 8,0 (2,9~9,0) 9,4 (2,9~10,0)

Opgenomen vermogen kW 0,45 0,63 0,94 1,22 1,39 2,08 2,33 2,97

EER/SEER 4,43/7,4 3,97/7,4 3,65/7,3 3,44/6,9 3,74/7,77 3,41/7,28 3,43/6,67 2,97/6,14

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 1,2 1,6 2,2 3,2 4,1 5,3 6,15 6,7

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Zekering A 10 10 16 16 16 20 25 25

Koelleidingen " 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 0,6-15 (405) 0,6-15 (405) 0,7-15 (473) 0,85-15 (574) 1,02-15 (689) 1,32-15 (891) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283)

Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 40 (27) 40 (27)

Alarmcontact UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5

Interface wandbediening UTY-TWBXF2 UTY-XCSXZ2

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ5

Redundant module* UTY-USM208
  
*   Bij het toepassen van redundant module UTY-USM208 is er ook steeds een interface wandbediening en set externe schakelcontacten nodig.
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Binnenunit                          AB18RIX AB24RIX AB30RIX AB36RIX AB36RIX AB45RIX AB45RIX AB54RIX

Buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0)9,5 (2,8~11,2)9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~13,5) 12,1 (4,0~13,5)13,4 (4,5~14,5)

Opgenomen vermogen kW 1,55 2,14 2,65 2,96 2,96 4,22 4,22 4,45

EER/SEER 3,35/6,2 3,18/6,2 3,21/6,1 3,21/6,37 3,21/6,37 2,87/nvt 2,87/nvt 3,01/nvt

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ nvt nvt nvt

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 3,75 5,2 5,58 7,82 7,82 8,83 8,83 9,77

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 400V/3F +N 230V/1F 400V/3F +N 400V/3F+N

Zekering A 16 16 25 25 16 32 16 16

Koelleidingen " 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 1,02-20 (689) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

Alarmcontact UTY-XWZXZG

Externe schakelcontacten incl.

Redundant module UTY-USM208

** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

vIno/ecoverter
Vinoverter R32 Ecoverter R410AEcoverter R32
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN CASSETTE 60/60 UNITS

SPECIFICATIES & TOEBEHOREN CASSETTE 90/90 UNITS

Binnenunit                          AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX AU24RIX

Buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX AO24RIX

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

Opgenomen vermogen kW 0,55 0,93 1,28 1,6 2,21

EER/SEER 4,57/6,7 3,76/6,6 3,36/6,5 3,25/6,6 3,08/6,1

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 2,09 2,68 3,28 3,7 4,96

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Zekering A 10 16 16 16 16

Koelleidingen " 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844)

Bijvulling (CO2-eq)** 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

Alarmcontact UTY-XWZXZG

Externe schakelcontacten incl.

Redundant module UTY-USM208

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Binnenunit                          AUD18RIX AUD24RIX AUD30RIX AUD36RIX AUD36RIX AUD45RIX AUD45RIX AUD54RIX

Buitenunit AO18RIX AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~14,0) 12,1 (4,0~14,0) 13,4 (4,5~14,5)

Opgenomen vermogen kW 1,36 1,89 2,44 2,91 2,91 3,61 3,61 4,41

EER/SEER 3,82/7,0 3,6/6,6 3,49/6,7 3,26/6,55 3,26/6,55 3,35/nvt 3,35/nvt 3,04/nvt

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ nvt nvt nvt

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 4,18 4,96 6,16 6,82 6,82 9,03 9,03 9,74

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 400V/3F+N 230V/1F 400V/3F+N 400V/3F+N

Zekering A 16 20 25 25 16 32 16 16

Koelleidingen " 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 1,02-20 (689) 1,25-15 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

Alarmcontact UTY-XWZXZG

Externe schakelcontacten incl.

Redundant module UTY-USM208

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

ACCESSOIRES
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN INBOUW UNITS

SPECIFICATIES & TOEBEHOREN INBOUW UNITS

Binnenunit                          AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Buitenunit AO09RIX AO12RIX AO14RIX AO18RIX

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9)

Opgenomen vermogen kW 0,6 0,93 1,28 1,55

EER/SEER 4,17/6,2 3,76/6,1 3,36/5,8 3,35/6,2

Energieklasse A++ A++ A+ A++

Voelbaar koelverm, 27°C/35°C kW 2,02 2,61 3,28 3,83

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Zekering A 10 16 16 16

Koelleidingen " 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 0,85-15 (574) 1,02-20 (689)

Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

Alarmcontact UTY-XWZXZG

Externe schakelcontacten incl.

Redundant module UTY-USM208

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Binnenunit                          AR24RIX AR30RIX AR36RIX AR36RIX AR45RIX AR45RIX

Buitenunit AO24RIX AO30RIX AO36RIX AO36RIXF AO45RIX AO45RIXF

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 6,8 (0,9~8,0) 8,5 (2,8~10,0) 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 12,1 (4,0~13,0) 12,1 (4,0~13,0)

Opgenomen vermogen kW 2,14 2,65 2,97 2,97 4,22 4,22

EER/SEER 3,18/6,2 3,21/6,23 3,2/6,1 3,2/6,1 2,87/nvt 2,87/nvt

Energieklasse A++ A++ A++ A++ nvt nvt

Voelbaar koelverm, 27°C/35°C kW 5,09 6,71 7,27 7,27 9,12 9,12

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 400V/3F+N 230V/1F 400V/3F+N

Zekering A 16 25 25 16 32 16

Koelleidingen " 1/2-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8

Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 1,25-20 (844) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 1,9-30 (1283) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 20 (14) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

Alarmcontact UTY-XWZXZG

Externe schakelcontacten incl.

Redundant module UTY-USM208

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

vIno/ecoverter
Vinoverter R32 Ecoverter R410AEcoverter R32
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN INBOUW UNITS

Binnenunit                      AR45RIXH AR45RIXH AR54RIXH

Buitenunit AO45RIX AO45RIXF AO54RIXF

Koelmiddel R32 R32 R32

Koelvermogen 27°C/35°C kW 12,1 (4,0~14,0)12,1 (4,0~14,0) 13,4 (5,0~14,5)

Opgenomen vermogen kW 4,16 4,16 4,77
EER/SEER 2,91/nvt 2,91/nvt 2,81/nvt
Energieklasse nvt nvt nvt
Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 10,22 10,22 11,18
Voeding V 230V/1F 400V/3F+N 400V/3F+N
Zekering A 32 16 16
Koelleidingen " 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8
Standaardvulling (CO2-eq)** kg-m (kg) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)
Bijvulling (CO2-eq)** g/m (kg/m) 40 (27) 40 (27) 40 (27)
Alarmcontact UTY-XWZXZ3
Externe schakelcontacten UTD-ECS5A
Redundant module* UTY-USM208

*    Bij het toepassen van redundant module UTY-USM208 is er ook steeds een set externe schakelcontacten nodig.
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

Buitenunits

AOS18RIX AOS24RIX

AO09-12-14RIX AO18RIX

Slechts  
99,8 cm  

hoog

AO24RIX AO30-36RIX AO36RIX(F)

AOS30-36RIX

AO45-54RIX(F)

AOS07-09-12-14RIX

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Ecoverter R410A
KOELING TECHNISCHE LOKALEN

Computerruimtes moeten constant worden ge-
koeld, met de juiste luchtvochtigheid, om de be-
drijfskritische apparatuur tegen oververhitting te 
beschermen. Ecoverter is de energiezuinige op-
lossing hiervoor.

Het Ecoverter label biedt duidelijkheid en zekerheid

• Koeling verzekerd bij buitentemperaturen tussen  
-10°C en +43°C

• ERP energieprestatie label
• Inverter technologie die in staat is om voldoende   

terug te regelen bij lage luchtvochtigheid in de te   
koelen ruimte

• Externe alarmmelding optioneel mogelijk
 
Prestaties gewaarborgd dankzij ERP

De General Ecoverter staat bekend om zijn zuinigheid en dat 
wordt bevestigd middels de Europese ERP-norm (Energie Pres-
tatie Norm). Het belangrijkste voordeel van het ERP-label is dat 
de prestaties van de Ecoverter gemeten worden bij 4 verschil-
lende buitentemperaturen en belastingen. Deze resultaten wor-
den met verschillende weegfactoren samengevoegd en leveren 
het te verwachten jaarrendement op. Hoe hoger de waarde, 
hoe lager het verbruik. De SEER (Seasonal Energy Efficiency 
Ratio) toont de verhouding tussen geleverd koelvermogen en 
energieverbruik.

Exact het juiste vermogen

Het koelen van apparatuur is specifiek omdat er enkel ‘voel-
baar koelvermogen’ dient geleverd te worden. Het gebrek aan 
vochtafgifte in de lucht wordt door de Ecoverter gecompen-
seerd door efficiënt terug te  regelen om de koelbatterij op een 
positieve temperatuur te houden. 

Type AU12RIY A++

Type AU14RIY A++

Type AU18RIY A++

Type AU24RIY  A+

  3,5kW  

  4,3kW  

  5,2kW  

  6,8kW  

Type AR72RIYF (3F) n.v.t.

Type AR90RIYF (3F) n.v.t.
 19,0kW 

 22,0kW 

Type AR12RIY A+

Type AR14RIY A+

Type AR18RIY A++

  3,5kW  

  4,3kW  

  5,2kW  

Type AB18RIY A++

Type AB24RIY A+

  5,2kW  

  6,8kW  

vIno/ecoverter
Vinoverter R32 Ecoverter R32 Ecoverter R410A
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Hoogste energiebesparing bij deellast

Dankzij de slimme invertertechnologie kan de Ecoverter zijn 
koelvermogen vrij regelen. Aangezien een computerlokaal het 
hele jaar door gekoeld moet worden, is de belasting van het 
toestel zelden of nooit maximaal. Bij dergelijke deellast blinkt 
de Ecoverter uit op het vlak van energieprestaties. Bij 50% 
belasting en een buitentemperatuur van 20°C stijgt de efficiëntie 
gemiddeld met 300% en meer!

Zuiniger en veiliger met 2 units

In de meeste gevallen vormt het computerlokaal het hart van 
een onderneming. Schade door een tijdelijke uitval dient te 
allen tijde voorkomen te worden. In iedere situatie waar het 
serverlokaal cruciaal is, is de combinatie van 2 Ecoverter 
binnenunits met een redundantie van 75% aangewezen. 
Daarenboven zullen de 2 apparaten samen in deellast zuiniger 
werken dan een beurtelingse vollast.

Steeds op tijd gewaarschuwd

Met behulp van de optionele alarmmodule word je meteen ver-
wittigd van een foutcode bij één van je Ecoverters, zodat je tijdig 
kan ingrijpen om erger te voorkomen. Optioneel kan je ook kie-
zen voor een GSM SMS alarmmodule zodat je rechtstreeks op 
je telefoon de cruciale informatie ontvangt m.b.t. pannes en de 
temperatuur in de serverruimte.

Geen energieverspilling aan ontvochtiging

De Ecoverter koelt alleen wat gekoeld moet worden en verspilt 
geen energie aan ontvochtiging. Dankzij de slimme inverterre-
geling blijft de verdampertemperatuur steeds boven 4°C à 8°C 
en wordt er geen vocht onttrokken.

Weinig invloed van de ingestelde temperatuur

Schommelingen van de binnentemperatuur hebben maximum 
11% invloed op de efficiëntie van een Ecoverter. De omgevings-
temperatuur kan hierdoor laag gehouden worden zonder noe-
menswaardige impact op de energie- efficiëntie.

Infrarood afstandsbedieningen

UTY-RNNGM standaard voor type 

AR12-18, optioneel voor type AU12-

24 en AR72-90.

Wandbediening

Incl. houder voor muurbevestiging.

Standaard voor type AB18-24, 

AU12-24.

UTY-RLRG 

standaard voor type AR72-90RIYF.

16
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN FLEXI UNITS (VLOER/PLAFOND)

SPECIFICATIES & TOEBEHOREN CASSETTE 60/60 UNITS

Binnenunit                          AB18RIY AB24RIY

Buitenunit AO18RIY AO24RIY

Koelmiddel R410A R410A

Koelvermogen 27°C/35°C kW 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

Opgenomen vermogen kW 1,62 2,21

EER/SEER 3,21/6,1 3,08/5,6

Energieklasse A++ A+

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 4,06 5,84

Voeding V 230V/1F 230V/1F

Zekering A 16 16

Koelleidingen " 1/2-1/4 5/8-1/4

Standaardvulling (CO2-eq***) kg-m (kg) 1,25/15 (2610) 1,7/15 (3550)

Bijvulling (CO2-eq***) g/m (kg/m) 20 (42) 20 (42)

Alarmcontact UTY-FSM208

Verlengkabel alarmmodule UTY-VKA

Redundant module** UTY-USM208

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

** Bij het toepassen van een redundant module is er ook steeds een set externe schakelcontacten UTY-XWZX nodig.     
*** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

Binnenunit                          AU12RIY AU14RIY AU18RIY AU24RIY

Buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY AO24RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Koelvermogen 27°C/35°C kW 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9) 6,8 (0,9~8,0)

Opgenomen vermogen kW 1,05 1,33 1,62 2,21

EER/SEER 3,33/6,2 3,21/6,4 3,21/6,2 3,08/5,6

Energieklasse A++ A++ A++ A+

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 3,07 3,65 3,79 5,79

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Zekering A 16 16 16 16

Koelleidingen " 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4 5/8-1/4

Standaardvulling (CO2-eq***) kg-m (kg) 1,15-15 (2401) 1,25-15 (2610) 1,25-15 (2610) 1,7-15 (3550)

Bijvulling (CO2-eq***) g/m (kg/m) 20 (42) 20 (42) 20 (42) 20 (42)

Alarmcontact UTY-FSM208

Verlengkabel alarmmodule UTY-VKA

Redundant module** UTY-USM208

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

** Bij het toepassen van een redundant module is er ook steeds een set externe schakelcontacten UTY-XWZX nodig.
*** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

vIno/ecoverter
Vinoverter R32 Ecoverter R32 Ecoverter R410A
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SPECIFICATIES & TOEBEHOREN INBOUW UNITS

Binnenunit                          AR12RIY AR14RIY AR18RIY

Buitenunit AO12RIY AO14RIY AO18RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A

Koelvermogen 27°C/35°C kW 3,5 (0,9~4,4) 4,3 (0,9~5,4) 5,2 (0,9~5,9)

Opgenomen vermogen kW 1,05 1,33 1,62

EER/SEER 3,33/5,9 3,21/5,8 3,21/6,2

Energieklasse A+ A+ A++

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 3,19 3,92 4,21

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Zekering A 16 16 16

Koelleidingen " 3/8-1/4 1/2-1/4 1/2-1/4

Standaardvulling (CO2-eq*** kg-m (kg) 1,15-15 (2401) 1,25-15 (2610) 1,25-15 (2610)

Bijvulling (CO2-eq***) g/m (kg/m) 20 (42) 20 (42) 20 (42)

Alarmcontact UTY-FSM208

Verlengkabel alarmmodule UTY-VKA

Redundant module** UTY-USM208

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

** Bij het toepassen van een redundant module is er ook steeds een set externe schakelcontacten UTY-XWZX nodig.  
*** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

SPECIFICATIES & TOEBEHOREN INBOUW UNITS

Binnenunit           AR72RIYF AR90RIYF

Buitenunit AO72RIYF AO90RIYF

Koelmiddel R410A R410A

Koelvermogen 27°C/35°C kW 19 (8,4-20,9) 22 (10,3-24,2)

Opgenomen vermogen kW 4.7 5.3

EER/SEER 2,94/n.v.t. 2,83/n.v.t.

Energieklasse n.v.t. n.v.t.

Voelbaar koelverm. 27°C/35°C kW 15.6 17.7

Voeding binnenunit V 230V/1F

Voeding buitenunit V 400V/3F+N

Zekering A 10 1F/20 3F+N

Koelleidingen “ 1-1/2

Standaardvulling (CO2-eq*** kg-m 
(kg)

5,6-30 
(11693)

7,1-30 
(14825)

Bijvulling (CO2-eq***) g/m (kg/m) 100 (209) 100 (209)

Redundant module** UTY-USM208

Externe schakelcontacten incl.
Relais 12V DC met voet REL12V

Alarmcontact UTY-XWZXZG

** Bij het toepassen van een redundant module is er ook steeds een set externe schakelcontacten UTY-XWZXZG en relais REL12V  

   (relais 12V DC met voet) nodig
*** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

Buitenunits

AO12-14RIY AO24RIYAO18RIY AO72-90RIY(F)
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Multi Split systemen zijn aanbevolen voor situaties waarbij 
koeling of verwarming in meerdere ruimtes is vereist, zoals een 
gezinswoning of een kantoor. In een systeem kunnen 2 tot 8 
binnenunits worden gecombineerd, vrij te kiezen uit verschil-
lende binnenunit types. De instellingen voor de verschillende 
ruimtes kunnen met een centrale bediening gedaan worden op 
een Multi 5/6/8.

Een Single+ systeem wordt aanbevolen voor situaties waarin 
meerdere binnenunits gelijktijdig moeten werken voor de koe-
ling of verwarming van grote ruimten (al dan niet met een onge-
wone indeling) zoals ontvangstruimtes, vergaderruimtes, cur-
suslokalen, kantoorruimtes, winkels, enzovoort. General biedt 
een uitgebreid gamma binnen- en buitenunits.

Wanneer kiezen voor een Multi Split of Single+ systeem? 

Compacte Cassette

Slim Duct 

AO36RIX AO54RIXF

Voorbeeld van een Single+ toepassing met 4 + 2 binnendelen

MultIsPlIt general
Multi R32 Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AAlgemeen
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Maak zelf je combinatie met de Multi Selector, 
snel en eenvoudig!

General Multi Split systemen bieden een grote flexibiliteit.  
Op 1 buitenunit kunnen 2 tot 8 binnentoestellen worden aange-
sloten, vrij te combineren uit een scala van modellen. Met de 
gratis Multi Selector app kan je makkelijk en snel de optimale 
combinatie buitenunit-binnenunits selecteren binnen het max. 
aansluitbaar vermogen van de buitenunit. 
Je kan de app gratis downloaden voor Apple, Android en Win-
dows smartphones, of gebruik maken van de internetversie op 
www.multiselector.be.

Slimmer verwarmen en koelen begint met slim selecteren!

DOWNLOAD DE  
GRATIS APP
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Free Multi 2/3/4/5 (R32)

Groen klimaatcomfort voor meerdere 
ruimtes
Wil je verschillende ruimtes koelen of verwarmen, 
dan biedt het Free Multi concept een scala van 
mogelijkheden. Eén buitenunit genereert op ener-
giezuinige wijze warme of koele lucht die binnen 
via verschillende AircoHeaters wordt verspreid.

Buitenunit/klasse/vermogen

Type MSAO14RIX2 A++   A+++  3,6kW  4,0kW   
Type MSAO18RIX2 A++   A+++  4,3kW  5,0kW

Type MSAO18RIX3 A++   A+++  6,9kW  5,4kW  
Type MSAO24RIX3 A++   A+++  7,0kW  6,8kW  
Type MSAO30RIX4 A++   A+++  7,3kW  8,0kW

Type MSAO36RIX5 A++   A+++  8,7kW  9,5kW

Het neusje van de zalm

Deze inverter Multi Split systemen openen een nieuwe wereld met 
ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken technisch uit 
door de toepassing van de allerlaatste technologieën zoals elek-
tronisch geregelde expansie en DC-motoren. De vrije combina-
tiemogelijkheden met een waaier aan verschillende binnenunits 
bieden je de ideale oplossing voor elk project. Deze doorgedre-
ven innovatie vertaalt zich in een hoog energierendement (klasse 
A++ in verwarming en A+++ in koeling) en comfort.

Centraal vacumeren voor Multi R32 3/4/5 

Alle aangesloten leidingen en binnenunits kunnen snel worden 
gevacumeerd via ons gecentraliseerd ventiel. Slechts 1 keer va-
cumeren is vereist. 

Compact design

In vergelijking met een single type kan de Mutisplit buitenunit op 
verschillende plaatsen worden geïnstalleerd om de plaatsbespa-
rende installatie te realiseren.

Combineerbare binnenunits

High wall toestellen

Cassettes

Inbouwtoestellen

Vloertoestellen Plafondtoestellen

Zeer efficiënte 

DC-motor

Grote hoog-rendement  

warmtewisselaar

DC Twin Rotary

Compressor

DC Inverter sturing

MultIsPlIt general
Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R32
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Buitenunits

Type buitenunit
AANTAL BINNENUNITS AANSLUITBAAR VERMOGEN

MIN. MAX. MIN. MAX.

MSAO14RIX2 1

2

1

2

14 kBTU (4,2 kW) 21 kBTU (6 kW)

MSAO18RIX2 1

2

1

2

14 kBTU (4,5 kW) 26 kBTU (7 kW)

MSAO18RIX3 1

2

2

1
14kBTU (4,5 kW) 30 kBTU (8,8 kW)

MSAO24RIX3 1

2

2

1

14 kBTU (4,5 kW) 36 kBTU (10,5 kW)

MSAO30RIX4 1

2
3

4

1

2 25 kBTU (7,3 kW) 49 kBTU (14,4 kW)

MSAO36RIX5 1

2
3

4

5

1

2
27 kBTU (7,9 kW) 54 kBTU (15,8 kW)

Regeling

Op één buitenunit met koelmiddel R32 
kan je tot 5 binnenunits aansluiten, die 
individueel regelbaar zijn. Ze kunnen 
koelen of verwarmen. Gelijktijdig koelen 
en verwarmen kan niet met één buiten-
unit. Alle koeltechnische verbindingen 
vertrekken per binnenunit apart tot op de 
buitenunit, zo ook de elektrische verbin-
ding.

Flexibiliteit

De Free Multi R32 biedt een breed scala aan binnenunits in ver-
schillende vermogens: 10 unittypes en 37 modellen in een be-
reik van 2,0 kW tot 7,0 kW. Hierdoor is het systeem ideaal voor 
particuliere woningen.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
ker gerecycleerd worden.

Maak eenvoudig je combinatie met  
de Multi Selector app

Met de gratis Multi Selector app kan je makkelijk en snel 
de optimale combinatie buitenunit-binnenunits selecte-
ren binnen het max. aansluitbaar vermogen van de bui-
tenunit. Je kan de app gratis downloaden voor Apple, 
Android en Windows smartphones, of gebruik maken 
van de internetversie op www.multiselector.be. 

MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 MSAO18-24RIX3 MSAO30RIX4
MSAO36RIX5
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UTY-TFSXW1UTY-TFSXZ1

Draadloze LAN-interface (optie)

Deze draadloze LAN-interface is de meest vooruitstrevende 
manier om je airconditioningsysteem op afstand te bedienen 
met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. Het 
systeem is geschikt voor de bediening van een of meerdere 
binnenunits. Bij de allernieuwste binnendelen kan de Wifi  
ontvanger onzichtbaar in het binnendeel gemonteerd worden.

Functies

• Eenvoudig op afstand te bedienen met je smartphone of 
tablet

• Geen aparte stroomtoevoer nodig
• Geschikt voor een of meerdere AircoHeaters
• Foutweergave en melding via e-mail

Basisbediening

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (Warm, Koel, Droog, Automatisch,  

Ventilatie)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamel (richting van de luchtstroom instellen)
• Kamertemperatuur instellen
• Timer instellen (weektimer)
• ECO-modus instellen 

UTY-TFSXF2

BEHEER VAN 
MEERDERE AIRCO’S

Wireless LAN 
Interface 
• UTY-TFSXZ1 
• UTY-TFSXW1
• UTY-TFSXF2

www.general.be

MultIsPlIt general
Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R32
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TECHNISCHE SPECIFICATIES FREE MULTI 2/3/4/5 (R32)

Buitenunit MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 MSAO18RIX3 MSAO24RIX3 MSAO30RIX4 MSAO36RIX5

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemperset TD20A TD30B

Muursteun MS2 MS3

Centrale bediening - - - - - UTY-DMMGM1

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 - WAVE 5 WAVE 7 - -

Climeleon daksokkelset: WARP63 - WARP63 WARP63 - -

Climeleon vloerplatenset WAFL - WAFL WAFL - -

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat

TOEBEHOREN

Type buitenunit MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 MSAO18RIX3 MSAO24RIX3 MSAO30RIX4 MSAO36RIX5

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  3,60    4,00  4,30    5,00  6,9    5,40  7,00    6,80  7,30    8,00  8,70    9,50

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 4,4 (1,1~5,5) 5,6 (1,8~6,6) 6,8 (2,0~8,0) 8,0 (2,0~9,2) 9,6 (3,0~11,2) 10,6 (3,5~12,0)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,95 1,22 1,39 1,82 2,11 2,36

COP/ SCOP° 4,63 / 4,7 4,59 / 4,7 4,89/4,7 4,40/4,60 4,55/4,60 4,5/4,6

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 1296 1434 1486 1826 1978 2130

geluidsdruk (1m) dB(A) 47 47 46 48 50 52

geluidsvermogen (MAX) dB(A) 60 60 59 61 63 65

compressor Rotary Twin Rotary
DC Twin 
Rotary

DC Twin 
Rotary

DC Twin 
Rotary

DC Twin 
Rotary

werkingslim. koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,0-3,6-3,2 4,9-4,3-3,8 7,4-6,9-6,1 7,4-7,0-6,2 8,7-7,3-5,9 9,1-8,7-7,4

Koeling* vermogen nominaal (max)* kW 4,0 (1,4~4,6) 5,0 (1,7~5,8) 5,4 (1,8~7) 6,8 (1,8~8,5)
8,0 

(2,4~10,1)
9,5 

(3,0~11,0)
opgenomen elektrisch vermogen kW 0,97 1,24 1,13 1,74 2,05 2,5

EER/SEER 4,12 / 8,7 4,03 / 8,6 4,78/8,6 3,9/8,5 3,9/8,5 3,8/8,5

energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

jaarverbruik kWh 209 263 220 280 329 391

Maten - gewichten

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-799-290 632-799-290 716-820-315 716-820-315 844-820-315 884-820-315

gewicht kg 33 37 46 46 55 59

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10,9/10,9 11,6/11,6 12/12 14,5/14,5 18,5/18,5 20/20

zekering traag A 16 16 16 16 20 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 2 x 4G1,5 2x 4G1,5 3x 4G1,5 3x 4G1,5 4x 4G1,5 5x 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding A (met adaptor) inch 3/8 3/8 3/8 1/2-(3/8) 1/2-(3/8) 1/2-(3/8)

zuigleiding B (met adaptor) inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2-(3/8) 1/2-(3/8)

zuigleiding C inch - - 3/8 3/8 3/8 3/8-(1/2)

zuigleiding D inch - - - - 3/8 3/8

zuigleiding E inch - - - - - 3/8

vloeistofleiding A inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding B inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding C inch - - 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding D inch - - - - 1/4 1/4

vloeistofleiding E inch - - - - - 1/4

standaardvulling kg-m 0,9-20 1,02-20 1,8-30 1,8-30 2,2-40 2,5-40

bijvulling g/m 20 20 20 20 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 608-14 689-14 1215-14 1215-14 1485-14 1688-14

min.leidinglengte per binnenunit/min. totaal m 2,5-5 2,5-5 2,5-10 2,5-10 2,5-15 2,5-15

max.leidinglengte per binnenunit/max. totaal m 20 (max. 30) 20 (max. 30) 25 (max.50) 25 (max.50) 25 (max.70) 25 (max.75)

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 15 15 15 15 15 15

max. hoogteverschil tussen bi/bi m 10 10 10 10 10 10

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011     * Gegevens volgens de norm EN14511     ** Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

ACCESSOIRES
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Free Multi 2/3/4 (R410A)

Groen klimaatcomfort voor meerdere 
ruimtes
Wil je meerdere ruimtes koelen of verwarmen, 
dan biedt het Free Multi concept een scala van 
mogelijkheden. Eén buitenunit genereert op ener-
giezuinige wijze warme of koele lucht die binnen 
via verschillende AircoHeaters wordt verspreid.

Buitenunit/klasse/vermogen

Type MSAO14RIY2 A+   A++  3,48kW  4,00kW   
Type MSAO18RIY2 A+   A++  4,80kW  5,00kW

Type MSAO18RIY3 A+   A++  5,21kW  5,40kW   
Type MSAO24RIY3 A+   A++  5,89kW  6,80kW  
Type MSAO30RIY4 A+   A++  7,68kW  8,00kW   
 

Het neusje van de zalm

Deze inverter Multi Split systemen openen een nieuwe wereld 
met ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken tech-
nisch uit door de toepassing van de allerlaatste technologie-
en zoals elektronisch geregelde expansie en DC-motoren. De 
vrije combinatiemogelijkheden met een waaier aan verschil-
lende binnenunits bieden  de ideale oplossing voor elk pro-
ject. Deze doorgedreven innovatie vertaalt zich in een hoog  
energierendement (klasse A+) en comfort.

Combineerbare binnenunits

High wall toestellen   Vloertoestellen

Plafondtoestellen   Cassettes

Inbouwtoestellen

Maak eenvoudig je combinatie  
met de Multi Selector app

Met de gratis Multi Selector app kan je makkelijk en snel 
de optimale combinatie buitenunit-binnenunits selecte-
ren binnen het max. aansluitbaar vermogen van de bui-
tenunit. Je kan de app gratis downloaden voor Apple, 
Android en Windows smartphones, of gebruik maken 
van de internetversie op www.multiselector.be. 

www.general.be
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Buitenunits

Type buitenunit Aantal 
binnenunits

Aansluitbaar vermogen

min. max.

MSAO14RIY2 1

2

14 kBTU
(4,2 kW)

21 kBTU
(6 kW)

MSAO18RIY2 1

2

14 kBTU
(4,5 kW)

24 kBTU
(7 kW)

MSAO18RIY3 2

1 14 kBTU
(4,5 kW)

30 kBTU
(9,0 kW)

MSAO24RIY3 2

1 14 kBTU
(4,5 kW)

36 kBTU
(10,5 kW)

MSAO30RIY4 1

2

32 kBTU
(9,2 kW)

42 kBTU
(12,0 kW)

2

1 27 kBTU
(8,6 kW)

49 kBTU
(14,0 kW)

3

4

1

2 27 kBTU
(8,6 kW)

49 kBTU
(14,0 kW)

MSAO14-18RIY2 MSAO18-24RIY3 MSAO30RIY4

Regeling

Op één buitenunit kan je tot 4 bin-
nenunits aansluiten, die allemaal in-
dividueel regelbaar zijn. Ze kunnen 
koelen of verwarmen. Gelijktijdig 
koelen en verwarmen kan niet met 
één buitenunit. Alle koeltechnische ver-
bindingen vertrekken per binnenunit apart 
tot op de buitenunit, zo ook de elektrische ver-
binding.
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970 mm

Free Multi 6 (R410A)

Installatieflexibiliteit
De Multi 6 is ontwikkeld voor woningen, kantoren 
en hotels waarbij tot 6 kamers worden gekoeld 
of verwarmd. Het systeem levert bijzonder mooie 
energieprestaties (SEER 7,0; SCOP 4,14). Je kan 
6 (12,5kW) binnenunits aansluiten op één buiten-
unit. Verder heb je de vrije keuze uit het volledige 
gamma AircoHeaters van General. Vanaf 2 bin-
nenunits.

Centrale en individuele bedie-
ning (optioneel)

De centrale bediening van de Multi8 
kan ook worden gebruikt voor de Mul-
ti 6 (optioneel). Het centraal beheren 
van temperatuur, luchtdebiet, klok, 
nachtverlaging, beperkte instellingen per ruimte zijn bereikbaar 
via een eenvoudige interface en een groot verlicht LCD-scherm.

Compact ontwerp

Verschillende binnenunits kunnen  
worden aangesloten op één zeer  
compacte buitenunit.

Buitenunit/klasse/vermogen

Type MSAO45RIY6 n.v.t.   n.v.t.  11,10kW 14,00kW

 
 

Combineerbare binnenunits

High wall toestellen   Vloertoestellen

Plafondtoestellen   Cassettes

Inbouwtoestellen

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R410A
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Buitenunits

Eenvoudige installatie en onderhoud

Alle aangesloten leidingen en binnenunits kunnen snel worden 
gevacumeerd via het centraal ventiel voor vacumeren. Het zij-
paneel is verwijderbaar, wat onderhoud vergemakkelijkt.

Type  
buitenunit

Aantal 
binnenunits

Aansluitbaar ver-
mogen

min. max.

MSAO45RIY6 1

2

36 kBtu
(10,6 kW)

48 kBtu
(14,1 kW)

tot
34 kBtu

(10,0 kW)
62 kBtu

(18,2 kW)2

1 3

4

5

6

1

2

CENTRAAL VENTIEL 
VOOR ALLE CIRCUITS

MSAO45RIY6

Installatietip - Montage op de grond 

Bij montage op de grond wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt 
van een kiezelbed. Het dooiwater zal steeds door het kiezelbed 
op natuurlijke wijze in de bodem opgenomen worden. Het risico 
op permanente ijsvorming tijdens een vorstperiode is daarbij na-
genoeg onbestaande.

1.Kiezelbed met kiezel in formaat 16-32mm (indicatief)
2.Kiezelbed hoogte tussen 40 en 60cm
3.Beton latei of daksokkel in gerecycleerd kunststof
4.Trildempers
5. Vrije ruimte tussen het kiezel (of de ondergrond) tussen 10 à 
20cm. Afhankelijk van het risico op sneeuwophoping (Ardennen 
versus Kust; opstelling tegen een muur waar ophoping mogelijk 
is; ….)

www.general.be
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TECHNISCHE SPECIFICATIES FREE MULTI 2/3/4 EN 6 (R410A)

Type buitenunit MSAO14RIY2 MSAO18RIY2 MSAO18RIY3 MSAO24RIY3 MSAO30RIY4 MSAO45RIY6

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 3,48 / 4,00 4,80 / 5,00 5,21 / 5,40 5,89 / 6,80 7,68 / 8,00 11,10 / 14,00

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 4,4(1,1~5,40) 5,6-(1,8~6,1) 6,80-(2,0~8,00) 8,00-(2,0~9,20) 9,60-(3,7~12,00) 13,5 (3,5~16)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,03 1,41 1,62 2,00 2,40 3,37

COP/ SCOP° 4,27/4,10 3,97/4,10 4,20/4,30 4,00/4,20 4,00/4,00 4/4,13

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ n.v.t.

jaarverbruik kWh 1296 1434 1627 1730 2169 n.v.t.

ηs,h % n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 162

geluidsdruk (1m) dB(A) 49 51 47 49 51 55

geluidsvermogen(MAX) dB(A) 63 64 67 70 70 w.v.

compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m3/u 1850 2050 3050 3300 3500 4200

werkingslim. koeling °C 10~46 10~46 -10~46 -10~46 0~46 -10~46

werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24 -15~24

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 3,8-3,4-2,94 5,23-4,8-3,23 5,85-5,21-4,5 6,67-5,89-5,06 8,35-7,42-6,59 12,4-11,1-9,9

Koeling* vermogen nominaal (max)* kW 4,0(1,4~4,4) 5,00-(1,7~5,60) 5,40-(1,8~6,80) 6,80-(1,8~8,50) 8,00-(3,5~10,10) 12,5 (3,5~14)

opgenomen elektrisch vermogen kW 1,09 1,56 1,35 1,94 2,22 3,57

EER/SEER 3,67/6,7 3,21/6,6 4,00/6,9 3,51/6,4 3,60/6,2 3,5/7

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ n.v.t.

jaarverbruik kWh 209 265 274 372 451 n.v.t.

ηs,h % n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 265

Maten - gewichten

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 540-790-290 540-790-290 700-900-330 700-900-330 830-900-330 998-970-370

gewicht kg 37 38 55 55 68 94

Elektrische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 8,5-6,7 9,2-8,7 9,00-9,00 12,50-11,40 15,70-15,60 24-24

zekering traag A 16 16 16 16 20 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten 

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 2 x 4G1,5mm 2 x 4G1,5mm 3 x 4G1,5mm 3 x 4G1,5mm 4 x 4G1,5mm 6 x 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding A (met adaptor) inch 3/8 1/2-(3/8) 1/2-(3/8) 1/2-(3/8) 1/2-(5/8)-(3/8) 1/2 -(3/8)

zuigleiding B (met adaptor) inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2-(3/8) 1/2 -(3/8)

zuigleiding C inch - - 3/8 3/8 3/8 3/8

zuigleiding D inch - - - - 3/8 3/8

zuigleiding E inch - - - - - 3/8

zuigleiding F inch - - - - - 3/8

vloeistofleiding A inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding B inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding C inch - - 1/4 1/4 1/4 1/4

vloeistofleiding D inch - - - - 1/4 1/4

vloeistofleiding E inch - - - - - 1/4

vloeistofleiding F inch - - - - - 1/4

standaardvulling kg-m 1,25-20 1,30-20 2,20-30 2,20-30 3,30-50 4-50

bijvulling g/m 10 20 20 20 25 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 2610-21 2714-42 4594-42 4594-42 6890-52 8352-42

min.leidinglengte per binnenunit/min.totaal m 3-6 3-6 5-15 5-15 5-20 5-15

max. leidinglengte per binnend. (max. totaal) m 20 (max.30) 20 (max.30) 25 (max.50) 25 (max.50) 25 (max.70) 25 (max. 80)

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 15 15 15 15 15 15

max. hoogteverschil tussen bi/bi m 10 10 10 10 10 10

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011
* Gegevens volgens de norm EN14511
** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

MultIsPlIt general
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TOEBEHOREN

Type buitenunit MSAO14RIY2 MSAO18RIY2 MSAO18RIY3 MSAO24RIY3 MSAO30RIY4 MSAO45RIY6

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45 

! Trildemper TD20A TD30B TD45B

Vloeistofvat - - - - UTR-RTLA -

Muursteun MS2 MS3

Centrale bediening - - - - - UTY-DMMGM

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 5 - WAVE 7 - WAVE 7 -

Climeleon daksokkelset WARP63 - WARP63 - WARP63 -

Climeleon vloerplatenset WAFL - WAFL - WAFL -

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende 

apparaat

Duurzaam

Climeleon unit covers zijn gemaakt uit duurzame materialen, 
getest voor alle weersomstandigheden.

Luchtdoorvoer

De luchtstroom wordt niet belemmerd zodat het toestel zijn ren-
dement behoudt.

Geluidsdempend

De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal 
verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB* bij de bron.

Design
Climeleon unit covers ogen stijlvol zwart en toch discreet.

*Geluidsdemping berekend op buitenunits van General aircotoestellen en warmtepompen.

Climeleon unit covers

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp teveel 
geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een geluidsdempende 
Climeleon unit cover de oplossing.

DOE DE TEST
Bereken de geluidsdemping op www.climeleon.com.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Multi8 (R410A)

De Multi8 legt zijn troeven op tafel
De Multi8 koelt en verwarmt een volledige wo-
ning. Het is een trendsetter wat betreft prestaties, 
mogelijkheden en comfort. Dit systeem koelt en 
verwarmt moeiteloos een ééngezinswoning. De 
Multi8 combineert tot 8 binnenunits met slechts 
één buitenunit en is daarmee ook geknipt voor 
kantoren.

(50% load)
EER4.75

EER
frequency operation range

5

3

1

0

Part load(%)
25 50 75 100 %

4.75

(50% load)
COP4.98

COP

frequency operation range

5

3

1

0

Part load(%)
25 50 75 100 %

4.98

Combineerbare binnenunits

 High Wall AircoHeaters 

Vloer AircoHeaters

Flexi AicoHeaters (vloer en plafond)

Cassette AircoHeaters

Inbouw AircoHeaters 

Extra hoog rendement

Multi Split systemen werken 90% van de tijd in deelbelasting. 
Dit wil zeggen dat de warmtepomp meestal maar de helft 
van zijn vermogen nodig heeft om de gewenste temperatuur 
te bereiken. Precies op dit vlak maakt de Multi8 het verschil 
omdat AircoHeaters zeer weinig elektriciteit verbruiken bij 
deelbelasting. Dat levert een extra hoog rendement op 
jaarbasis.

Buitenunit/klasse/vermogen

Type MSAO45RIY8  11,80kW 14,00kW 

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R410A
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RB verdeelboxen

Je hebt de keuze uit 24 binnenunit modellen.
Voorbeeld

SplittersetBuitendeel

MSAO45RIY8

Belastings-
factor  

Capaciteit

Geluids- 
niveau

time

100%

58dB

0

0

Heat load

down

Lage geluidsmodus

Quiet priority setting

Geluid is ook een milieunorm

Via de wandbediening kan je eenvoudig het geluid van de 
buitenunit instellen in 4 niveaus. Door de vermogenscapaciteit 
iets te verlagen kan het geluidsniveau zelfs gereduceerd 
worden tot amper 48 dB. Zo kan je ‘s nachts op energiezuinige 
wijze verwarmen zonder geluidshinder voor de buren.

Centrale bediening

Deze centrale bediening is een pareltje van doordacht 
design. Ontworpen voor woon- en werkomgeving. Alle 
beheermogelijkheden bereikbaar met de spreekwoordelijke 
“druk op de knop”. Het centraal beheren van temperatuur, 
luchtdebiet, klok, nachtverlaging, beperkte instellingen per 
ruimte zijn bereikbaar via een eenvoudige interface en een 
groot verlicht LCD-scherm. 

Buitenunits

Met de Multi8 kan je het 

binnenklimaat in 8 lokalen 

afzonderlijk regelen.

Aansluitbaar vermogen 
binnendelen tussen 80%  

& 130% en tot 8 binnendelen

www.general.be
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W1

W2

D2D1

H1 H2

Fitting Flame 

Grille 

Design AircoHeater. Oogstrelend comfort.

De Design AircoHeaters mogen gezien worden. Nooit eerder 
werd een warmtepomp ontworpen met zoveel pure klasse. 
Elegant, strak en binnenin de allerbeste technologie. Op maat 
dus van je comfort én interieur.

Automatisch inblaasrooster SlimDuct

Kies je voor wandinbouwunits, dan openen en sluiten de la-
mellen automatisch. In verwarmingsmodus blazen de roosters 
schuin naar beneden en in koelmodus horizontaal. Bovendien 
kan je de blaasrichting via de afstandsbediening naar wens 
regelen.

inbouwunit

draadbediening IR bediening

automatisch inblaasrooster

Afmetingen mm:

Model W1 W2 H1 H2 D1 D2

UTD-GXTA-W 683 645w
180 148 9 84

UTD-GXTB-W 883 845

UTD-GXTA–W

UTD-GXTB-W

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R410A
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Outdoor unit

Indoor units

Branch box 1
(Primary)

Central 
remote 
controller

Branch box 2
(Secondary)

Branch box 3
(Secondary)



Earth leakage 
breaker

Power
supply

Circuit breaker 
(over current)



Earth leakage 
breaker

Power
supply

Circuit breaker 
(over current)



Earth leakage 
breaker

Power
supply

Circuit breaker 
(over current)



Power
supply

Earth leakage 
breaker

Circuit breaker 
(over current)

1. 4G1.5mm2

2. 4G1.5mm2

3. 3G0.33mm2

4. 4G1.5mm2

5. 3G4mm2

6. 3G1.5mm2

7. 3G0.33mm2  
 (incl. 10m meegeleverd  
 per bediening)

Flexibele RB verdeelboxen

General RB verdeelboxen bieden een enorme flexibiliteit. 
Slechts één set koelleidingen vertrekt van de buitenunit. Daar 
wordt de verdeling verder gemaakt naar de respectieve binnen-
units. Zelfs de montage van de RB box is flexibel en kan in drie 
verschillende posities gemonteerd worden.

Grote leidinglengtes

Voor sommige Multi Split warmtepompen vormen grote leiding-
afstanden en hoogteverschillen een probleem. 
De Multi8 daarentegen is op dit vlak bijzonder flexibel. De totale 
leidinglengte tussen de buitenunit en de verschillende binnen-
toestellen kan maar liefst 115 meter bedragen.

Branch box Separation tube

Actuele  

leidinglengte  

tot 70m

30m

Totale leidinglengte 
tot 115m

Hoogteverschil 

tussen binnend.  

en binnend. 15m

Leidinglengte 

tussen bin.  

en RB 15m

OVERZICHT ELEKTRISCHE BEKABELING

1. Horizontaal  

aan het plafond

2. Horizontaal  

tegen de muur

3. Verticaal  

tegen de muur
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Type buitenunit MSAO45RIY8

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 11,8 / 14,0

Koelmiddel R410

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 16

opgenomen elektrisch vermogen kW 5,07

COP/ SCOP° 3,16 / 3,7

energieklasse n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t.

ηs,h % 145

werkingslim. verwarming °C -15~24

Koeling* vermogen nominaal (max)* kW 14

opgenomen elektrisch vermogen kW 5,2

EER/SEER 2.69 / 5,83

energieklasse n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t.

ηs,c % 230

Maten - gewichten

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 914-970-370

gewicht kg 98

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F

stroom max. (verwarmen-koelen) A 22,5/23,1

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten

zekering traag A 25

sectie buitendeel mm2 3G4

voeding aanbrengen op RB box

zekering traag A 16

sectie RB box mm2 3G1,5

sectie tussen buitend./RB box mm2 4G1,5

sectie tussen RB box/binnend. mm2 4G1,5

sectie Centrale bed.(afgeschermd) mm2 3G0,33

Technische installatie

expansie RB box

zuigleiding inch 5/8

vloeistofleiding inch 3/8

standaardvulling kg 3,45

bijvulling per m 1/4’” vloeistofleiding g/m 21

bijvulling per m 3/8’” vloeistofleiding g/m 58

CO2-eq. standaardvulling** kg 7204

CO2-eq. bijvulling 1/4”-3/8”** kg/m 44-121

min.leidinglengte per unit m 3

max. leidinglengte tot. m 115

max. leidinglengte tssn RB/bi m 15

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 30

max. hoogteverschil tussen bi/bi m 15

aantal binnendelen 2-8

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

° SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011
* Gegevens volgens de norm EN14511
** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A

TECHNISCHE SPECIFICATIES MULTI8 (R410A)

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Binnenunits Single+ R32 Single+ R410AMulti R410A
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Duurzaam

Climeleon unit covers zijn gemaakt uit duurzame materialen, 
getest voor alle weersomstandigheden.

Luchtdoorvoer

De luchtstroom wordt niet belemmerd zodat het toestel zijn ren-
dement behoudt.

Geluidsdempend

De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal 
verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB* bij de bron.

Design
Climeleon unit covers ogen stijlvol zwart en toch discreet.

*Geluidsdemping berekend op buitenunits van General aircotoestellen en warmtepompen.

Climeleon unit covers

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp teveel 
geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een geluidsdempende 
Climeleon unit cover de oplossing.

DOE DE TEST
Bereken de geluidsdemping op www.climeleon.com.

Type buitenunit MSAO45RIY8

! Monofasige energieteller in 1 module tot 45A RI17-45

! Trildemper TD60B

Heating only(1) UTY-OHS

Muursteun MS3

RB box 2 aansluitingen UTP-PY02A

RB box 3 aansluitingen UTP-PY03A

Splitterset UTP-SX248A

Centrale bediening UTY-DMMGM

Set externe contacten UTW-XWZXZ3

Extern contact verwarming externe waterafvoer UTW-XWZXZ4

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

!  Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid 

zullen niet behandeld worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemon-

teerd zijn op het betreffende apparaat.
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de 

premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN MULTI8 (R410A)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Uitgebreide wandbediening met 

aanraakscherm UTY-RNRGZ5 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met de interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl.houder voor muurbevestiging

Optioneel

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads. Enkel in combinatie met 

interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

Wifi UTY-TFSXF2

Design AircoHeaters  
(R32)

Deze stille Design AircoHeaters met koelmiddel 
R32 hebben een uniek design met subtiel lijnen-
motief en zijn verkrijgbaar in de kleuren parelwit 
(ASDW) of donkergrijs (ASDG).

Kleur: parelwit

Type ASDW07RIX   
Type ASDW09RIX   
Type ASDW12RIX   
Type ASDW14RIX   

Kleur: donkergrijs

Type ASDG07RIX   
Type ASDG09RIX   
Type ASDG12RIX   
Type ASDG14RIX   Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in combi-

natie met de interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type binnenunit (kleur: parelwit) ASDW07RIX ASDW09RIX ASDW12RIX ASDW14RIX

Type binnenunit (kleur: donkergrijs) ASDG07RIX ASDG09RIX ASDG12RIX ASDG14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 1,82  2,50 2,34  3,20 3,12  4,20 3,64  5,0

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,8 5,6

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 4,2 5,0

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

ext. Stat. Druk Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 295-950-230 295-950-230 295-950-230 295-950-230

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 11 11 11 11,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15-16,8 13,8/15-16,8 13,8/15-16,8 13,8/15-16,8

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES
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Type ASC12RIX
Type ASC14RIX

Inclusief

Infrarood 

afstandsbediening.

Optioneel

AircoHeaters Cool Black 
Paint (R32)

Vormt een witte high wall AircoHeater geen ideale 
match met je interieur maar wens je wel zijn vorm en 
functionaliteit? Dan is onze “Cool Black Paint” optie
misschien wel de oplossing. De types AS12-14-18-
24RIX krijgen bij deze optie een mat zwarte laklaag 
en transformeren zo tot stoere donkere AircoHea-
ters met een aparte look & feel.

A & B

A

Type ASC18RIX
Type ASC24RIX

B
Touch bediening UTY-RNRGZ5 

2-draads. Enkel in combinatie  

met interface wandbediening  

UTY-TWRXZ2.

B 

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

B 

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

B 

Uitgebreide wandbediening UTY-RVNGM 

3-draads. Enkel in combinatie met interfa-

ce wandbediening UTY-TWBXF2.

A

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in 

combinatie met de interface wand-

bediening UTY-TWRXZ2.

B B

A 

Wifi  Interface

UTY-TFSXF2

Wifi Interface

UTY-TFSXW1

16

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type ASC12RIX ASC14RIX ASC18RIX ASC24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  3,12    4,30  3,64    5,0 4,37  6,06 5,64  7,82

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 4,8 5,6 6,72 8,67

Koeling vermogen nominaal* kW 4,3 5 6,06 7,82

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510)

luchthoeveelheid midden m³/u 560 600 810 850

luchthoeveelheid hoog m³/u 700 770 980 1170

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 30 (21) 30 (21) 35 (29) 35 (29)

geluidsniveau midden dB(A) 35 36 40 40

geluidsniveau hoog dB(A) 40 43 45 49

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-222 270-834-222 280-980-240 280-980-240

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 10 10 12,5 13

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8* 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Indien je de ASC14RIX aansluit op een Multi R32 dan gebruik je koelleidingen 3/8” en 1/4”. Indien je deze aansluit op een Multi R410A (MSAO-

18RIY3/MSAO24RIY3/MSAO30RIY4/MSAO36RIY5) dan moet je koelleidingen 1/2” en 1/4” gebruiken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De ASC12-14RIX zijn toepasbaar op de Multi R32 buitendelen, net als op volgende Multi R410A buitendelen: MSAO-
18RIY3, MSAO24RIY3, MSAO30RIY4 en MSAO36RIY5. Geef steeds de gewenste combinatie in de Multiselector App 
om zeker te zijn van jouw combinatie.

FUNCTIES

(18-24)(18-24) (18-24)
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Type AS07RIX
Type AS09RIX
Type AS12RIX
Type AS14RIX

Type ASD07RIX
Type ASD09RIX
Type ASD12RIX
Type ASD14RIX

Inclusief

Infrarood 

afstandsbediening.

Optioneel

High Wall AircoHeaters 
(R32)

Comfort is ... op elk moment de ideale tempera-
tuur in huis. En dat verkrijg je moeiteloos met de 
DC-invertertechnologie van General. Deze High 
Wall Inverter warmtepomp koelt of verwarmt op 
een uiterst energiezuinige manier een ruimte en 
houdt de binnenlucht gezond.

A & B & C

A

Type AS18RIX
Type AS24RIX

B

C

Touch bediening UTY-RNRGZ5 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

B & C

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

B & C

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2. 

B & C

Uitgebreide wandbediening UTY-RVNGM 

3-draads. Enkel in combinatie met interface 

wandbediening TWBXF2.

A

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads.  

Enkel in combinatie met de  

wandbediening UTY-TWRXZ2. 

B & C B

A & C

Wifi UTY-TFSXF2

UTY-TFSXW1

16

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  1,82    2,5  2,34    3,2  3,12    4,30  3,64    5,0 4,37  6,06 5,64  7,82

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,72 8,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 4,3 5 6,06 7,82

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600 810 850

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770 980 1170

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21) 35 (29) 35 (29)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36 40 40

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43 45 49

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-222 270-834-222 270-834-222 270-834-222 280-980-240 280-980-240

inbouwhoogte mm - - - - - -

gewicht kg 10 10 10 10 12,5 13

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8* 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Indien je de AS14RIX aansluit op een Multi R32 dan gebruik je koelleidingen 3/8” en 1/4”. Indien je deze aansluit op een Multi R410A (MSAO18RIY3/MSAO24RIY3/MSAO30RIY4/MSAO-

36RIY5) dan moet je koelleidingen 1/2” en 1/4” gebruiken.

Type ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  1,82    2,5  2,34    3,2  3,12    4,3  3,64    5,0 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 4,3 5

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 270-834-215 270-834-215

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 10 10 10 10

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

De AS07-14RIX zijn toepasbaar op de Multi R32 buitendelen, net als op volgende Multi R410A buitendelen: MSAO18RIY3, MSAO24RIY3,  
MSAO30RIY4 en MSAO36RIY5. Geef steeds de gewenste combinatie in de Multiselector App om zeker te zijn van jouw combinatie.

FUNCTIES
(18-24)(18-24) (18-24)
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Type AS07RIY 
Type AS09RIY
Type AS12RIY
Type AS14RIY

Type ASD07RIY 
Type ASD09RIY
Type ASD12RIY
Type ASD14RIY

Type AS18RIY 
Type AS24RIY

Inclusief

*Enkel mits gebruik interface UTY-XCBXZ2 voor AS-reeks en interface 

UTY-TWBXF2 voor ASD-reeks.

Infrarood 

afstandsbediening.

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM

3-draads

Optioneel

High Wall AircoHeaters 
(R410A)

Comfort is ... op elk moment de ideale tempera-
tuur in huis. En dat verkrijg je moeiteloos met de 
DC-invertertechnologie van General. Deze High 
Wall Inverter warmtepomp koelt of verwarmt op 
een uiterst energiezuinige manier een ruimte en 
houdt de binnenlucht gezond.

A

B

C

A&B

A* B* C

C

Wifi-interface icm IR-bediening 

UTY-WIFI-1 (A) / UTY-WIFI-4 (B) /

UTY-TFNXZ1 (C)

Wifi-interface icm wandbediening 

UTY-WIFI-2 (A) / UTY-WIFI-5 (B) / 

FJ-RC-WIFI-2 (C)

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type binnenunit ASD07RIY ASD09RIY ASD12RIY ASD14RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* kW 2,00   2,30 2,50   2,40 3,20   3,80 3,90   4,40

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,6 3,3 4,2 5,1

Koeling vermogen nominaal* kW 2,3 2,4 3,8 4,4

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 470(330) 470(330) 530(330) 570(390)

luchthoeveelheid midden m3/u 520 550 600 640

luchthoeveelheid hoog m3/u 570 600 660 710

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 28(21) 28(21) 31(21) 33(25)

geluidsniveau midden dB(A) 30 32 34 36

geluidsniveau hoog dB(A) 35 36 37 41

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 282-870-185 282-870-185 282-870-185 282-870-185

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 9,5 9,5 9,5 9,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/16 13,8/16 13,8/16 13,8/16

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Type binnenunit AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY AS24RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* kW 2,00   2,30 2,50   2,40 3,20   3,80 3,90   4,40 4,90   5,70 6,40   7,50 

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,6 3,3 4,2 5,1 6,4 8,6

Koeling vermogen nominaal* kW 2,3 2,4 3,8 4,4 5,7 7,5

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430(310) 430(310) 450(310) 530(360) 620(550) 740(620)

luchthoeveelheid midden m3/u 500 520 560 600 740 900

luchthoeveelheid hoog m3/u 560 600 660 730 900 1120

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 29(21) 29(21) 30(21) 33(25) 33(26) 37(33)

geluidsniveau midden dB(A) 32 33 36 38 37 42

geluidsniveau hoog dB(A) 36 37 40 42 43 49

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - - - -

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - - - - - -

werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30 18-32 18~30 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16-30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 268-840-203 268-840-203 268-840-203 268-840-203 320-998-238 320-998-238

inbouwhoogte mm - - - - - -

gewicht kg 8,5 8,5 8,5 8,5 14 14

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 12/16 12/16

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

FUNCTIES

24 18/24 07/14ALL
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ABF09RIX
ABF12RIX
ABF14RIX

AB18RIX

Vloer/plafond  
AircoHeaters (R32)

Plafond onderbouw AircoHeaters zorgen zowel in 
kleine als grote lokalen constant voor de gewens-
te temperatuur, tot in het verste hoekje. Dat maakt 
deze AircoHeater geknipt voor kantoorruimtes,
winkels en lofts.

General vloertoestellen zijn voor zien van luchtzui-
verende filters en zijn bijzonder energiezuinig. Bo-
vendien zijn deze vloermodellen zeer flexibel qua 
installatie: onder een raam, in een nis en zelfs half 
ingebouwd in de muur. 

Vloermodel

Plafondmodel

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ5 2-draads. 
Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads. 

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads. 

wifi UTY-TFSXZ1
Infrarood afstandsbediening

UTY-LBTGH.

Inclusief

Infrarood afstandsbediening

Optioneel*

A

A** & B

A** & B

B

A** & B

A** & B

A & B

*  Er zit standaard geen bediening bij de AB18RIX. Kies dus steeds een compatibele 

bediening naar wens.
**  Enkel in combinatie met interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF-reeks.

16

A

B
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Type ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX AB18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  2,34    3,2  3,12    4,30  3,64    5,0  4,37   6,06

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 3,6 4,8 5,6 6,72

Koeling vermogen nominaal* kW 3,2 4,3 5,0 6,06

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 360 (270) 380 (270) 400 (270) 710 (650)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 490 520 790

luchthoeveelheid hoog m³/u 530 600 650 840

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 28 (22) 30 (22) 31 (22) 33 (31)

geluidsniveau midden dB(A) 34 36 38 36

geluidsniveau hoog dB(A) 39 42 44 38

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200 235-1080-705

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 14 14 14 24

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 25/32

¹ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Let op, ondanks onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds 
de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.

FUNCTIES

AB18 RIXABF09-14RIX

On-Off
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Vloer/plafond  
AircoHeaters (R410A)

General vloertoestellen zorgen voor een comfor-
tabel binnenklimaat, winter en zomer. Ze zijn voor-
zien van luchtzuiverende filters en zijn bijzonder 
energiezuinig. Bovendien zijn deze vloermodellen 
zeer flexibel qua installatie: onder een raam, in 
een nis en zelfs half ingebouwd in de muur.

Type AB18RIY

Type ABF09RIY
Type ABF12RIY
Type ABF14RIY

Inclusief

Infrarood 

afstandsbediening.

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM

3-draads

Optioneel

Wifi-interface icm IR-bediening 

UTY-TFNXZ1 

Wifi-interface icm wandbediening 

FJ-RC-WIFI-2

Vloermodel

Fleximodel

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type binnenunit ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* kW 2,50   2,70 3,20   3,80 3,90   4,40

Koelmiddel R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 3,3 4,2 5,1

Koeling vermogen nominaal* kW 2,7 3,8 4,4

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 360(270) 380(270) 400(270)

luchthoeveelheid midden m3/u 440 490 520

luchthoeveelheid hoog m3/u 530 600 650

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 24,5(18,5) 26,5(18,5) 27,5(18,5)

geluidsniveau midden dB(A) 30,5 32,5 34,5

geluidsniveau hoog dB(A) 35,5 38,5 40,5

werkgebied ext. stat. druk Pa - - -

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - - -

werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200

inbouwhoogte mm - - -

gewicht kg 14 14 14

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/16 13,8/16 13,8/16

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Type binnenunit AB18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* kW 4,90   5,60

Koelmiddel R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal (Freem./Multi8) kW 6,00 / 5,86

Koeling vermogen nominaal (Freem./Multi8) kW 5,20 / 5,27

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 560(500)

luchthoeveelheid midden m3/u 700

luchthoeveelheid hoog m3/u 780

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 30,5(28,5)

geluidsniveau midden dB(A) 40,5

geluidsniveau hoog dB(A) 37,5

werkgebied ext. stat. druk Pa -

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa -

werkingslim. koeling °C 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 199-990-655

inbouwhoogte mm -

gewicht kg 27

Technische installatie

zuigleiding inch 1/2

vloeistofleiding inch 1/4

verseluchtaansluiting mm -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32

* Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

FUNCTIES

FUNCTIES
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Type AU07RIX
Type AU09RIX
Type AU12RIX
Type AU14RIX
Type AU18RIX

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Bediening naar keuze*

Cassette AircoHeaters 
(R32)

Hoe kan een compact toestel, hoog in het pla-
fond, toch een kamer koelen en verwarmen tot 
in het kleinste hoekje? Daar zit de invertertech-
nologie van General voor alles tussen. Een sterk 
staaltje innovatie, uitermate geschikt voor grotere 
ruimtes zoals winkels en kantoren.

wifi UTY-TFSXZ1

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ5 2-draads. 
Wandbediening  

UTY-RLRG 2-draads. 

Eenvoudige bediening  

UTY-RSRG 2-draads.

Eenvoudige inbouwwandbediening  

UTY-RCRGZ1 2-draads. 

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type AU07RIX AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  1,82    2,5  2,34    3,2  3,12    4,3  3,64    5,0  4,37    6,06

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,72

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 4,3 5,0 6,06

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 440 (390) 440 (390) 470 (410) 490 (410) 490 (410)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 490 530 580 580

luchthoeveelheid hoog m³/u 540 540 610 680 680

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (27) 29 (27) 31 (28) 32 (29) 32 (29)

geluidsniveau midden dB(A) 31 31 34 35 35

geluidsniveau hoog dB(A) 33 33 37 38 38

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 15

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

*Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.
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Cassette AircoHeaters 
(R410A)

Hoe kan een compact toestel, hoog in het pla-
fond, toch een kamer koelen en verwarmen tot 
in het kleinste hoekje? Daar zit de invertertech-
nologie van General voor alles tussen. Een sterk 
staaltje innovatie, uitermate geschikt voor grotere 
ruimtes zoals winkels en kantoren.

Type AU07RIY
Type AU09RIY
Type AU12RIY
Type AU14RIY
Type AU18RIY

Inclusief

Infrarood 

afstandsbediening.

Optioneel

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM 3-draads

Wifi-interface icm IR-bediening 

UTY-TFNXZ1 

Wifi-interface icm wandbediening 

FJ-RC-WIFI-2

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type binnenunit AU07RIY AU09RIY AU12RIY AU14RIY AU18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* kW 2,00   2,30 2,50   2,90 3,20   3,80 3,90   4,40 4,90   5,70

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,6 3,3 4,2 5,5 6,4

Koeling vermogen nominaal* kW 2,3 2,9 3,8 4,4 5,7

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 440/390 440(390) 470(410) 490(410) 520(410)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 490 530 580 610

luchthoeveelheid hoog m3/u 540 540 610 680 750

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 26(24) 26(24) 28(25) 29(26) 30(26)

geluidsniveau midden dB(A) 28 28 30 32 34

geluidsniveau hoog dB(A) 30 30 34 37 39

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - - -

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - - - - -

werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 15

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

*Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.
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Inbouw AircoHeaters 
(R32)

Hou je van minimalistische interieurs die ruim-
te en rust ademen? Dan zijn inbouw Airco- 
Heaters echt iets voor jou. Via discrete roosters 
wordt de warme of koele lucht vrijwel geruis-
loos in de woning verspreid. De units kunnen 
geplaatst worden in een verlaagd plafond, in 
een valse wand of gipsplatenomkasting (on-
der het plafond), en zelfs in het schrijnwerk.  
De miniducts ARC07-18RIX zijn slechts 450mm 
diep en 198mm hoog. Hierdoor kan de inbouw-
hoogte worden beperkt tot slechts 223mm. 
Het geluidsniveau van de slim ducts AR07-18RIX 
is bijzonder laag en ze zijn standaard uitgerust 
met een luchtzuiverende filter. 
Beide reeksen binnenunits kunnen enkel hori-
zontaal worden gemonteerd.

Type ARC07RIX
Type ARC09RIX
Type ARC12RIX
Type ARC14RIX
Type ARC18RIX

Type AR07RIX
Type AR09RIX
Type AR12RIX 
Type AR14RIX
Type AR18RIX

Bediening naar keuze*

Set IR bediening

UTY-LBTGM

Touch bediening  

UTY-RNRGZ5 2-draads.

Eenvoudige bediening  

UTY-RSRG 2-draads.

Wandbediening  

UTY-RLRG 2-draads.

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads.
wifi UTY-TFSXZ1

16

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type ARC07RIX ARC09RIX ARC12RIX ARC14RIX ARC18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  1,82    2,5  2,34    3,2  3,12    4,3  3,64    5,0  4,37    6,06

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67 6,72

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87 6,06

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 390 (360) 400 (360) 430 (360) 530 (360) 540 (480)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 450 490 640 750

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800 940

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 24 (23) 24 (23) 25 (23) 27 (23) 26 (23)

geluidsniveau midden dB(A) 26 26 27 30 29

geluidsniveau hoog dB(A) 29 29 31 35 33

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-30 0-30 0-30 0-50 0-50

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 10 10 10 10 15

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-900-450

inbouwhoogte mm 225 225 225 225 225

gewicht kg 15,5 15,5 15,5 15,5 18,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

 *Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Type AR07RIX AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen*  1,82    2,5  2,34    3,2  3,12    4,3  3,64    5,0  4,37    6,06 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,72

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 4,3 5,00 6,06

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 470 (440) 500 (450) 550 (480) 600 (480) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800 940

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 25 (24) 26 (25) 27 (26) 28 (26) 29 (27)

geluidsniveau midden dB(A) 26 27 28 30 30

geluidsniveau hoog dB(A) 28 28 29 32 32

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25 25

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

inbouwhoogte mm 240 240 240 240 240

gewicht kg 16 17 17 17 20

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

*Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

OPGELET: de R32 miniducts en slim ducts kunnen niet in verticale toepassing worden gebruikt!
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Inbouw AircoHeaters 
(R410A) 

Hou je van minimalistische interieurs die ruim-
te en rust ademen? Dan zijn inbouw Airco- 
Heaters echt iets voor jou. Via discrete roosters 
wordt de warme of koele lucht vrijwel geruis-
loos in de woning verspreid. De units kunnen 
geplaatst worden in een verlaagd plafond, in 
een valse wand of gipsplatenomkasting (on-
der het plafond), en zelfs in het schrijnwerk.  
De miniducts ARC07-18RIY zijn slechts 450mm 
diep en 198mm hoog. Hierdoor kan de inbouw-
hoogte worden beperkt tot slechts 223mm. Deze 
serie binnenunits kan enkel horizontaal worden 
gemonteerd.
Het model AR07-18RIY kan zowel horizontaal 
als verticaal gemonteerd worden. Mits verticale 
montage bedraagt de inbouwdiepte slechts 20 
cm. Het geluidsniveau van deze units is bijzonder 
laag en ze zijn standaard uitgerust met een lucht-
zuiverende filter.

(1) Met werkingsmodus (2) Zonder werkingsmodus, enkel te gebruiken in  

combinatie met de centrale bediening UTY-DMMGM

Inclusief

Set IR bediening 

UTY-LRHGM

Uitgebreide bediening

3-draads UTY-RVNGM

Optioneel

Wandbediening

2-draads UTY-RLRG

Wandbediening 

3-draads UTY-RNNGM 

Set IR bediening

UTY-LBTGM

Touch bediening

2-draads 

UTY-RNRGZ5

A

A

Eenvoudige bediening 

2-draads UTY-RSRG (1) 

UTY-RHRG (2)

A

A

A B

B

BB

A

Eenvoudige inbouw-

wandbediening 2-draads  

UTY-RCRGZ1

Type ARC07RIY 
Type ARC09RIY 
Type ARC12RIY
Type ARC14RIY 
Type ARC18RIY 

Type AR07RIY 
Type AR09RIY
Type AR12RIY
Type AR14RIY
Type AR18RIY

A

B

wifi UTY-TFSXZ1 Wifi-interface UTY-TFNXZ1 (in combinatie met 

IR-bediening) en FJ-RC-WIFI-2 (in combinatie 

met draad)

16

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type ARC07RIY ARC09RIY ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 2,00   2,30 2,50   2,90 3,20   3,80 3,90   4,40 4,90   5,70

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,6 3,3 3,2 4,2 6,4

Koeling vermogen nominaal* kW 2,3 2,9 3,8 4,4 5,7

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 390 (360) 400 (360) 430 (360) 530 (360) 540 (480)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 450 490 640 750

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800 940

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 24 (23) 24 (23) 25 (23) 27 (23) 26 (23)

geluidsniveau midden dB(A) 26 26 27 30 29

geluidsniveau hoog dB(A) 29 29 31 35 33

werkgebied ext. stat. druk Pa 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 50 0 - 50

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa w.v. w.v. w.v. w.v. w.v.

werkingslimiet koeling °C w.v. w.v. w.v. w.v. w.v.

werkingslimiet verwarming °C w.v. w.v. w.v. w.v. w.v.

(optionele) draadbediening 2-/3-draads 2-/3-draads 2-/3-draads 2-/3-draads 2-/3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-900-450

gewicht kg 15,5 15,5 15,5 15,5 18,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm w.v. w.v. w.v. w.v. w.v.

*Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

OPGELET: deze miniducts ARC07-18RIY kunnen NIET worden gebruikt in combinatie met de Multi8!

Type AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY AR18RIY

Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 2,00   2,30 2,50   2,90 3,20   3,80 3,90   4,40 4,90   5,70

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,6 3,3 4,2 5,5 6,4

Koeling vermogen nominaal* kW 2,3 2,9 3,8 4,4 5,7

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 470/440 500(450) 550(480) 600(480) 820(750)

luchthoeveelheid midden m3/u 490 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m3/u 550 600 650 800 940

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 25(24) 26(25) 27(26) 28(26) 30(29)

geluidsniveau midden dB(A) 26 27 28 30 31

geluidsniveau hoog dB(A) 28 28 29 32 32

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90

ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25 25

werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

inbouwhoogte mm 198 198 198 198 198

gewicht kg 17 19 19 19 23

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

*Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

On-Off

 

FUNCTIES
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Type ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

Standaard IR-bediening incl.

Heading only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (2) UTY-RNRGZ5

Optionele uitgebr. wandbediening 2-draads (2) UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads (2) UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbediening 2-draads (2) UTY-RSRG

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (2) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD   

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen 

componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(2)  Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2..

Type binnenunit (kleur: parelwit) ASDW07RIX ASDW09RIX ASDW12RIX ASDW14RIX

Type binnenunit (kleur: donkergrijs) ASDG07RIX ASDG09RIX ASDG12RIX ASDG14RIX

Standaard IR-bediening incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (2) UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (2) UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads (2) UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (2) UTY-RSRG

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ2

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (2) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ5

Relais 12V DC met voet REL12V

Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface USB UTY-TFSXF2

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

TOEBEHOREN HIGH WALL DESIGN ASD-REEKS (R32)

TOEBEHOREN HIGH WALL DESIGN ASDW/G-REEKS (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

BinnenunitsMultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type binnenunit (kleur: zwart) ASC12RIX ASC14RIX ASC18RIX ASC24RIX

Standaard IR-bediening incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads (2) - UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (2) - UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening  2-draads (2) - UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (2) - UTY-RSRG

Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads (2) UTY-RVNGM -

Interface wandbediening 2-draads - UTY-TWRXZ2

Interface wandbediening 3-draads UTY-TWBXF2 -

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (2) UTY-TERX+ UTY-TERX

Externe schakelcontacten (3) UTY-XWZXZ5

Interface extra externe schakelcontacten - UTY-XCSXZ2

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1 -

Wifi interface USB - UTY-TFSXF2

Connector bediening voor groepscontrole (4) UTY-SGB -

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Adaptor 3/8" naar 1/2" (5) - UTY-AP3812 -

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat. 
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet. 
(2) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening. 
(3) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 12 tot 14 en met de Interface extra externe schakelcontacten voor type 18-24. 
(4) Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig. 
(5) Indien je de ASC14RIX op een Multi R410A buitendeel (MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5) aansluit, dan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8” naar 1/2” nodig.

TOEBEHOREN HIGH WALL ASC-REEKS (R32)

Type AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX

Standaard IR-bediening incl.

Heating only (6) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch controle) 2-draads (2) - UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (2) - UTY-RLRG

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads (2) - UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (2) - UTY-RSRG

Opt. Uitgebreide wandbediening 3-draads (2) UTY-RVNGM -

Interface wandbediening 2-draads - UTY-TWRXZ2

Interface wandbediening 3-draads UTY-TWBXF2 -

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (2) UTY-TERX+ UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ5

Interface extra externe schakelcontacten - UTY-XCSXZ2

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXW1 -

Wifi interface USB - UTY-TFSXF2

Connector bediening voor groepscontrole (4) UTY-SGB -

Condenspomp CPS

Pre-airco wanddoos PAWD

Adaptor 3/8" naar 1/2" (7) - UTY-AP3812 -

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(2) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.
(3) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor de AS07-14RIX.
(4) Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.
(5) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX. 
(6) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(7)  Indien je de AS14RIX op een Multi R410 buitendeel (MSAO18RIY3, MSAO24RIY3, MSAO30RIY4, MSAO36RIY5) aansluit,  

dan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8” naar 1/2” nodig. 

TOEBEHOREN HIGH WALL AS-REEKS (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Type AU07RIX AU09RIX AU12RIX AU14RIX AU18RIX

Standaard bediening (1) excl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Uitblaaspaneel UTG-UFGF-W incl.

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. IR bediening UTY-LNTG

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Interface Extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen 

componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1)  Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden. 
(2)  Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(3)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN CASSETTE AU-REEKS (R32)

Type
ABF (vloer) AB (plafond)

ABF09RIX ABF12RIX ABF14RIX AB18RIX

Standaard IR-bediening incl. excl.(1)

Heating only (6) UTY-OHS

Opt. wandbediening (Touch controle) 2-draads (5) UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads (5) UTY-RLRG

Opt. eenvoudige inbouwwandbediening 2-draads (5) UTY-RCRGZ1

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads (5) UTY-RSRG

Opt. set IR-bediening - UTY-LBTGH

Interface wandbediening 2-draads UTY-TWRXZ3 -

Smart Grid Interface 2- of 3-draads (5) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ5 -

Externe schakelcontacten (compleet) - UTY-XWZXZG

Interface extra externe schakelcontacten - UTY-XCSXB

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS UTR-DPB24T

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen compo-

nenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(5) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX. 
(6) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN VLOER ABF-REEKS (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type ARC07RIX ARC09RIX ARC12RIX ARC14RIX ARC18RIX

Standaard bediening (1) excl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. wandbediening (touch controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Optionele set IR-bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum 2x200 (ovaal) (2) RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (2) APR7-14 APR18

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn 

op het betreffende apparaat
(1)  Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden. 
(2)  Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(3)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN INBOUW ARC-REEKS (R32)

Type AR07RIX AR09RIX AR12RIX AR14RIX AR18RIX

Standaard bediening (1) excl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. wandbediening (touch controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Optionele set IR-bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum 2x200 (ovaal) (2) RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (2) APR7-14 APR18

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat
(1)  Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden. 
(2)  Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(3)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN INBOUW AR-REEKS (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Type ASD07RIY ASD09RIY ASD12RIY ASD14RIY

Standaard IR bediening incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (*) (3-draads) UTY-RVNGM

Interface wandbediening (3-draads) UTY-TWBXF2

Smart Grid Interface (*) (2- of 3-draads) UTY-TERX+

Externe schakelcontacten (*) UTY-XWZXZ5

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface (*) (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (*) (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi-set in combinatie met IR-bediening (2) UTY-WIFI-4

Wifi-set in combinatie met wandbediening (3) UTY-WIFI-5

Connector bediening voor groepscontrole(**) UTY-SGB

Condenspomp CPS

Pre airco wanddoos PAWD

* Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2

Type AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY AS24RIY

Standaard IR bediening incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (*) (3-draads) UTY-RVNGM

Interface wandbediening (3-draads) UTY-XCBXZ2 -

Smart Grid Interface (*) (2- of 3-draads) UTY-TERX+

Externe schakelcontacten (*) UTY-XWZXZ5 -

Relais 12V DC met voet REL12V

KNX interface (*) (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (*) (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi-set in combinatie met IR-bediening (4) UTY-WIFI-1

Wifi-set in combinatie met wandbediening (5) UTY-WIFI-2

Wifi interface in combinatie met wandbediening 
(3-draads)

FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface zonder wandbediening (3-draads)  UTY-TFNXZ1

Connector bediening voor groepscontrole(**) UTY-SGB

Condenspomp CPS

Pre airco wanddoos PAWD

(*) Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCBXZ2

Type
ABF (vloer) AB (Flexi)

ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIY

Standaard IR bediening incl. incl.

Heating only (1) UTY-OHS UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM UTY-RVNGM

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX+ UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZX UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V REL12V

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1

Wifi interface in combinatie met wandbediening 
(3-draads)

FJ-RC-WIFI-2 FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface zonder wandbediening (3-draads) UTY-TFNXZ1 UTY-TFNXZ1

Afstandssensor - UTY-XSZX

Condenspomp CPS CPS

Connector bediening voor groepscontrole (**) UTY-SGB -

**  Deze connector is bij de bediening slechts één maal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall / ABF unit op dezelfde bediening wordt aangesloten, is er per extra high wall / ABF een 

extra connector nodig.
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.
(2)  Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-4 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.  
(3)  Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-5 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, 

aangezien de UTY-TWBXF2 al in deze Wifi-set zit..
(4)  Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.  
(5)  Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, 

aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze Wifi-set zit..

TOEBEHOREN HIGH WALL DESIGN ASD-REEKS (R410A)

TOEBEHOREN HIGH WALL AS-REEKS (R410A)

TOEBEHOREN VLOER/PLAFOND (AB-REEKS) 

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

BinnenunitsMultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Single+ R32 Single+ R410ABinnenunits
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Type AU07RIY AU09RIY AU12RIY AU14RIY AU18RIY

Standaard IR bediening incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Uitblaaspaneel (UTG-UFGD-W) incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (beperkt) UTY-XWZX

Externe schakelcontacten (compleet) UTD-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi Interface in combinatie met draadbediening (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi Interface in combinatie met IR-bediening (3-draads)  UTY-TFNXZ1

*  Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
**  Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.
(1)  UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Type AR07RIY AR09RIY AR12RIY AR14RIY AR18RIY

Standaard 
wandbediening

incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensaf-
voer 26-32mm

incl.

Retourfilter 
(vrije aanzuig)

incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide 
wandbediening (3-draads)

UTY-RVNGM

Optionele  IR 
bediening

 UTY-LRHGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2- of 
3-draads)

UTY-TERX

Externe schakelcontacten 
(beperkt)

UTY-XWZX

Externe schakelcontacten 
(compleet)

UTY-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W
UTD-

GXTB-W

Inblaasplenum 
2X200 (ovaal)

IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum (*) 
2X 200 (ovaal)

RP7-14 RP18

Retourframe 
(incl. filter)

RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (*) APR7-14 APR18

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface 
(3-draads)

FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Wifi interface (3-draads)(**)  UTY-TFNXZ1

ARC07RIY ARC09RIY ARC12RIY ARC14RIY ARC18RIY

Standaard 
wandbediening

incl.

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensaf-
voer 26-32mm

incl.

Heating only (1) UTY-OHS

Opt. wandbediening 
(touch controle) 2-draads

UTY-RNRGZ5

Opt. eenv. inbouwwand-
bediening 2-draads

UTY-RCRGZ1

Optionele eenv. wandbe-
diening 2-draads

UTY-RSRG

Optionele set 
IR-bediening

UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 
3-draads

UTY-TERX

Externe schakelcontacten 
(compleet)

UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTA-W
UTD-

GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 
(ovaal)

IBPL7-14 IBPL18

Retourplenum (*) 2x200 
(ovaal)

RP7-14 RP18

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18

Adaptieplaat (*) APR7-14 RFF18

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

TOEBEHOREN CASSETTE AU-REEKS (R410A)

TOEBEHOREN INBOUW AR/ARC-REEKS (R410A)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Single+ (R32)

Net dat beetje meer comfort
Geen twee ruimtes, waarbij de vorm, de oriënta-
tie of de interne belasting een impact hebben op 
het comfort, zijn hetzelfde. Het Single+ concept 
combineert inverterbuitendelen met 2 of 3 bin-
nendelen met een gelijk vermogen tot een perfect 
werkend geheel. De binnendelen kunnen vrij wor-
den verdeeld over de ruimte en garanderen het 
comfort tot in de kleinste hoek. 

Installation according to
floor layout

Installation according to
lighting conditions

Installation according to
layout and lighting conditions

Regeling

2 of 3 binnentoestellen verdelen gelijktijdig het gewenste ver-
mogen over één ruimte. Dat levert een optimaal comfort, zo-
wel in de verwarmings- als koelmodus. De selectie van de 
binnendelen is bepaald in de selectietabel waarbij steeds één 
wandbediening het geheel beheert. Indien gewenst kan één 
wandbediening meerdere combinaties aansturen of zelfs ge-
linkt worden aan een VRF-systeem mits het toepassen van een 
netwerkconverter.

Combineerbare binnenunits

Cassettes

Inbouwtoestellen

Buitenunit/klasse/vermogen 

Type AO36RIX A+   A++  9,13kW  9,5kW  
Type AO36RIXF A+   A++  9,13kW  9,5kW

Type AO54RIXF n.v.t.   n.v.t.  12,97kW 13,4kW  

Type AU18RIX
Type AU24RIX

Type AR24RIX

Type AR18RIX

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R410ASingle+ R32
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Efficiënt koppelingsysteem

Er vertrekt slechts één set koelleidingen vanaf de buitenunit 
naar binnen. Er wordt een aangepaste splitterset gebruikt om 
de koelleidingen evenwichtig te splitsen tussen de verschillen-
de binnendelen zodat het comfortgevoel zeer hoog is.
De elektrische verbinding loopt vanaf de buitenunit naar het 1ste  
binnendeel. Vandaar wordt de verbinding verder doorgekop-
peld naar het 2de en 3de binnendeel. Ook de wandbediening 
wordt doorgekoppeld tussen de binnendelen.

Aansluitmogelijkheden

De aangesloten toestellen werken steeds gelijktijdig in dezelf-
de modus en kunnen verwarmen of koelen. De tabel hiernaast 
geeft de mogelijke combinaties weer.

M
ax. Piping Length 

(Each Unit)

M
ax. H

eight

Max.  

leidinglengte  

(per unit):

50 m
 
Max. Hoogte:

30 m
M

ax.  leidinglengte per unit

M
ax. H

oogte

11 kW 11 kW 14 kW 16kW

Cassettes

AU18RIX x2 AU18RIX x2 AU24RIX x2 AU18RIX x3

Inbouwtoestellen

 
AR18RIX x2

 
AR18RIX x2

  

 

AR24RIX x2
  

AR18RIX x3

Buitenunits

AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF AO54RIXF

Bijzonderheden

Externe contacten op het buitendeel
• Indicatie Aan/Uit
• Alarmmelding van binnendeel/buitendeel
• Laag geluidsniveau in 2 niveaus (-2dB/-4dB)
• Beperking van het piekvermogen (0-50-75-100%)

Aansluitingen voor signalisatie en externe controle

Signalisatie:
• Actieve contactvoeding wanneer het toestel in werking is
• Actieve contactvoeding wanneer er een storing is

Externe controle:
• Door sluiting van een contact zal de unit ‘low noise’ gaan, 

programmeerbaar -2dB of -4dB
• Door sluiting van een contact zal de buitenunit zijn vermo-

gensopname beperken, programmeerbaar op 0-50-75-
100% (zonder deze beperking kan dit oplopen tot 130% 
van het nominaal vermogen)
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Type buitenunit AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  9,13    9,5  9,13    9,5  12,97    13,4

Koelmiddel R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 10,8 (2,7~12,7) 10,8 (2,7~12,7) 15,5 (4,7~16,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,88 2,45 4,16

COP/ SCOP° 3,75/4,0 4,4/4,3 3,73/n.v.t.

energieklasse A+ A+ n.v.t.

jaarverbruik kWh 3044 2828 n.v.t.

vermogen bij -5°C/-10°C/-15°C (°) kW 10,28/9,13/7,98 10,28/9,13/7,98 14,26/12,97/11,67

geluidsniveau dB(A) 55 55 57

compressor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 3750 3750 4450

werkingslim. koeling °C -15~46 -15~46 -15~46

werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24

Koeling vermogen nominaal* kW 9,5 (2,8~11,2) 9,5 (2,8~11,2) 13,4 (4,5~14,5)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,97 2,91 4,41

EER/SEER 3,2/6,1 3,26/6,55 3,04

energieklasse A++ A++ n.v.t.

jaarverbruik kWh 545 507 n.v.t.

Maten - gewichten

hoogte - breedte - lengte mm 788-940-320 788-940-320 998-940-320

gewicht kg 52 52 67

Elektrische installatie

voeding V 230/1F 400/3F 400/3F

stroom maximaal (verw.-koel.) A 22,6-22,6 10,5/10,5 14/14

zekering traag A 25 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten

sectie mm² 3G4 5G2,5 5G2,5

sectie tussen bu-bi (master+slave) mm² 4G1,5+3G1,5 4G1,5+3G1,5 4G1,5+3G1,5

sectie bediening (master+slave) mm² 3G0,3 3G0,3 3G0,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext.

zuigleiding inch 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding inch 3/8 3/8 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 1,9-30 (1282) 1,9-30 (1282) 2,7-30 (1823)

bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

max.leidinglengte m 50 50 50

min.leidinglengte m 5 5 5

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 30 30 30
 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
* Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES SINGLE+ BUITENUNIT (R32)

MultIsPlIt general
Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R410ASingle+ R32Multi R32
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TECHNISCHE SPECIFICATIES SINGLE+ BINNENUNITS (R32)

CASSETTES INBOUWTOESTELLEN

Type binnenunit 2x AU18RIX 2xAU18RIX 2 x AU24RIX 3 x AU18RIX 2x AR18RIX 2xAR18RIX 2 x AR24RIX 3 x AR18RIX

Type buitenunit AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF AO54RIXF AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF AO54RIXF

Vermogen  
verwarmen (-10°C)/koelen  9,13    9,5  9,13    9,5  12,97    13,4  12,97    13,4  9,13    9,5  9,13    9,5  12,97    13,4  12,97    13,4 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Specificaties
Verwarmingsvermog.  
nominaal (min-max) kW 10,8 

(2,7~12,7)
10,8 

(2,7~12,7)
15,5 

(4,7~16,5)
15,5 

(4,7~16,5)
10,8 

(2,7~12,7)
10,8 

(2,7~12,7)
15,5 

(4,7~16,5)
15,5 

(4,7~16,5)
Koelvermog.  
nominaal (min-max) kW 9,5 

(2,8~11,2)
9,5  

(2,8~11,2)
13,4 

(4,5~14,5)
13,4 

(4,5~14,5)
9,5  

(2,8~11,2)
9,5  

(2,8~11,2)
13,4 

(4,5~14,5)
13,4 

(4,5~14,5)
Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 490 (410) 490 (410) 600 (450) 490 (410) 820 (750) 820 (750) 750 (580) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m³/u 580 580 830 580 880 880 910 880

luchthoeveelheid hoog m³/u 680 680 930 680 940 940 1100 940

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 30 (26) 30 (26) 36 (30) 30 (26) 29 (27) 29 (27) 27 (25) 29 (27)

geluidsniveau midden dB(A) 34 34 44 34 30 30 29 30

geluidsniveau hoog dB(A) 38 38 49 38 32 32 31 32

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - - 0-90 0-90 30-150 0-90

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - - 25 25 35 25

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

optionele draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads 3-draads

Maten - gewichten Binnenunit

hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 198-900-620 198-900-620 270-1135-700 198-900-620

inbouwhoogte mm 262 262 262 262 240 240 270 240

gewicht kg 15 15 16 15 20 35 20 20

Technische installatie

zuigleiding L1 inch 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding L1 inch 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

zuigleiding L2, L3 inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

vloeistofleiding L2, L3 inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 1,9-30 (1282) 1,9-30 (1282) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823) 1,9-30 (1282) 1,9-30 (1282) 2,7-30 (1823) 2,7-30 (1823)

bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27) 40 (27)

max. lengte L1+L2+L3 m 50 50 50 50 50 50 50 50

min. lengte L1+L2+L3 m 5 5 5 5 5 5 5 5

max. lengte L2, L3 m 20 20 20 20 20 20 20 20

max. lengteverschil tss L2, L3 m 8 8 8 8 8 8 8 8

max. hoogteverschil H1 m 30 30 30 30 30 30 30 30

max. hoogteverschil H2 m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

verseluchtaansluiting mm - - - - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
* Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32
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Single+ R32

Type AO36RIX AO36RIXF AO54RIXF

! kWh teller RI17-45 RI122-100

! Trildemperset TD30B

Externe contacten buitendelen UTY-XWZXZ3

Muursteun MS2 MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 WAVE 11

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL 
!  Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer 

aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

TOEBEHOREN SINGLE+ BUITENUNIT (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R410ASingle+ R32
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Type 2x AU18RIX 2x AU24RIX 3x AU18RIX

Standaard bediening (1) excl.

Condenspomp incl.

Uitblaaspaneel UTG-UFGF-W incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Opt. uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. IR bediening UTY-LNTG

Afstandssensor UTY-XSZX

Externe schakelcontacten UTY-XWZXZG

Interface Extra externe schakelcontacten UTY-XCSXU

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

Wifi interface 3-draads FJ-RC-WIFI-2

Splitterset UTP-SX236A UTP-SX354A

Type 2x AR18RIX 2x AR24RIX 3x AR18RIX

Standaard bediening (1) excl

Verloopstuk condensafvoer 32-38mm - incl -

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl - incl

Opt. uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Heating only (3) UTY-OHS

Opt. set IR-bediening UTY-LBTGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-XWZXZG

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTB-W - UTD-GXTB-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL18 - IBPL18

Retourplenum RP18 RP25-45 RP18

Retourfilter (vrije aanzuig) incl. FIL25-45 incl.

Retourframe (incl. filter) RFF18 RFF25-45 RFF18

Adaptieplaat (2) APR18 - APR18

Flens inblaas (rechthoekig) - UTD-SF045T -

Condenspomp incl. UTZ-PX1NBA incl.

Splitterset UTP-SX236A UTP-SX236A UTP-SX354A

Wifi interface 3-draads FJ-RC-WIFI-2

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer aanbevo-

len componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat. 
(1) Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.
(2) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(3) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN CASSETTES (R32)

TOEBEHOREN INBOUWTOESTELLEN (R32)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Single+ (R410A)

Net dat beetje meer comfort
Geen twee ruimtes, waarbij de vorm, de ori-
entatie of de interne belasting een impact heb-
ben op het comfort, zijn hetzelfde. Het Single+ 
concept combineert inverterbuitendelen met 
2 of 3 binnendelen met een gelijk vermogen  
tot een perfect werkend geheel. De binnendelen 
kunnen vrij worden verdeeld over de ruimte en 
garanderen het comfort tot in de kleinste hoek. 

Regeling

2 of 3 binnentoestellen verdelen gelijktijdig het gewenste 
vermogen over één ruimte. Dat levert een optimaal comfort, 
zowel in de verwarmings- als koelmodus. De selectie van de 
binnendelen is bepaald in de selectietabel waarbij steeds één 
wandbediening het geheel beheert. Indien gewenst kan één 
wandbediening meerdere combinaties aansturen of zelfs ge-
linkt worden aan een VRF-systeem mits het toepassen van 
een netwerkconverter.

Combineerbare binnenunits

Cassettes

Vloer- en plafondtoestellen 

Inbouwtoestellen

Buitenunit/klasse/vermogen 

Type AO36RIYF A    11,2kW  10kW

Type AO54RIYF A    16kW  14kW    

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410A
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Efficiënt koppelingsysteem

Er vertrekt slechts één set koelleidingen vanaf de buitenunit 
naar binnen. Er wordt een aangepaste splitterset gebruikt om 
de koelleidingen evenwichtig te splitsen tussen de verschillen-
de binnendelen zodat het comfortgevoel zeer hoog is.
De elektrische verbinding loopt vanaf de buitenunit naar het 1ste  
binnendeel. Vandaar wordt de verbinding verder doorgekoppeld  
naar het 2de (en 3de) binnendeel. Ook de wandbediening 
wordt doorgekoppeld tussen de binnendelen.

Externe contacten op het buitendeel 

• Indicatie Aan/Uit
• Alarmmelding van binnendeel/buitendeel
• Laag geluidsniveau in 2 niveaus (-2dB/-4dB)
• Beperking van het piekvermogen (0-50-75-100%)

Aansluitingen voor signalisatie en externe controle

Signalisatie:
• Actieve contactvoeding wanneer het toestel in werking is
• Actieve contactvoeding wanneer er een storing is

Externe controle:
• Door sluiting van een contact zal de unit ‘low noise’ gaan, 

programmeerbaar -2dB of -4dB
• Door sluiting van een contact zal de buitenunit zijn vermo-

gensopname beperken, programmeerbaar op 0-50-75-
100% (zonder deze beperking kan dit oplopen tot 130% 
van het nominaal vermogen).

11 kW 14 kW 16kW

Cassettes

  

Inbouwtoestellen

 
    

Vloer- en plafond 
toestellen

  
  

Buitenunits

AU18RIY x2 AU24RIY x2

AR18RIY x2

AB18RIY x2

AO36RIYF AO54RIYF

AB24RIY x2

AU18RIY x3

AR18RIY x3

AB18RIY x3

Aansluitmogelijkheden

De aangesloten toestellen werken steeds gelijktijdig in dezelf-
de modus en kunnen verwarmen of koelen. De onderstaande 
tabel geeft de mogelijke combinaties weer.

AO36RIYF

AO54RIYF

Buitenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES CASSETTES (R410A)

Type binnennunit 2XAU18RIY 3XAU18RIY
Type buitenunit AO36RIYF AO54RIYF
Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 10,96   10 13,43   14
Koelmiddel R410A R410A
Specificaties
Verwarming vermogen nominaal (min-max) kW 11,20 (5,0-14,0) 16(5,8-18,0)
Koeling vermogen nominaal (min-max) kW 10 (4,7-11,4) 14(5,4-16,0)
Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 490(410) 490(410)

luchthoeveelheid midden m3/u 580 580
luchthoeveelheid hoog m3/u 680 680
geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 26(22) 26(22)
geluidsniveau midden dB(A) 30 30
geluidsniveau hoog dB(A) 34 34
werkgebied ext. stat. druk Pa - -
ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - -
werkingslim. koeling °C 18~30 18~30
werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30
(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads

Maten en gewichten
Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262
gewicht kg 15 15

Technische installatie
zuigleiding L1 inch 5/8” 5/8”
vloeistofleiding L1 inch 3/8” 3/8”
zuigleiding L2,L3,(L4) inch 1/2” 1/2”
vloeistofleiding L2,L3,(L4) inch 1/4” 1/4”
standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 3,45/30(7204) 3,45/30(7204)
bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 50 (104) 50 (104)
max. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 75 75
min. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 5 5
max. lengte L2,L3,(L4) m 20 20
max. lengteverschil tss L2,L3,(L4) m 8 8
max. hoogteverschil H1 m 30 30
max. hoogteverschil H2 m 0,5 0,5
verseluchtaansluiting mm - -
diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32

 

   Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit. (*) Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

TECHNISCHE SPECIFICATIES SINGLE+ BUITENUNITS (R410A)

Type buitenunit AO36RIYF AO54RIYF
Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 11,34   10 13,36   14
Koelmiddel R410A R410A
Specificaties
Verwarming* vermogen nominaal kW 11,2(5-14) 16(5,8-18)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,56 4,43
COP/SCOP° 4,38/4 3,61/n.v.t.
energieklasse A+ n.v.t.
jaarverbruik kWh 3499 n.v.t.
vermogen bij -5°C/-10°C/-15°C (°) kW 12,40-11,34-10,23 15,02-13,36-11,81
geluidsniveau dB(A) 49 53
compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary
luchthoeveelheid Hoog m3/u 6200 6900
werkingslim. koeling °C -15~46 -15~46
werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24

Koeling* vermogen nominaal* kW 10(4,7-11,4) 14(5,4-16)
opgenomen elektrisch vermogen kW 2,44 4,36
EER/SEER 4,10/6 3,21/n.v.t.
energieklasse A+ n.v.t.
jaarverbruik kWh 583 n.v.t.

Maten en gewichten
Binnenunit energieklasse mm 1290-900-330 1290-900-330

gewicht kg 104 104
Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N
stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 7,9/7,9 9,9/9,9
zekering traag A 16 16
hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten
sectie mm2 5G2,5 5G2,5
sectie tussen bu-bi (master+slave) mm2 4G1,5+3G1,5 4G1,5+3G1,5
sectie bediening (master+slave) mm2 3G0,3 3G0,3

Technische installatie
expansie Ext. Ext.
zuigleiding inch 5/8 5/8
vloeistofleiding inch 3/8 3/8
standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 3,45/30 (7204) 3,45/30 (7204)
bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 50 (104) 50 (104)
max. leidinglengte m 75 75
min. leidinglengte m 5 5
max. hoogteverschil tussen bu/bi m 30 30

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit. (*) Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410A
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TECHNISCHE SPECIFICATIES VLOER/PLAFOND TOESTELLEN (R410A)

TECHNISCHE SPECIFICATIES INBOUWTOESTELLEN (R410A)

Type binnennunit 2XAB18RIY 2XAB24RIY 3XAB18RIY 
Type buitenunit AO36RIYF AO54RIYF AO54RIYF
Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 10,96   10 13,13   14 13,43   14
Koelmiddel R410A R410A R410A
Specificaties
Verwarming vermogen nominaal (min-max) kW 11,20 (5,0-14,0) 16(5,8-18,0) 16(5,8-18,0)
Koeling vermogen nominaal (min-max) kW 10 (4,7-11,4) 14(5,4-16,0) 14(5,4-16,0)
Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 560(500) 680(540) 560(500)

luchthoeveelheid midden m3/u 700 820 700
luchthoeveelheid hoog m3/u 780 980 780
geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 29,5(26,5) 35,5(30,5) 29,5(26,5)
geluidsniveau midden dB(A) 35,5 39,5 35,5
geluidsniveau hoog dB(A) 38,5 43,5 38,5
werkgebied ext. stat. druk Pa - - -
ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa - - -
werkingslim. koeling °C 18~30 18~30 18~30
werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30 16~30
(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads 3-draads

Maten en gewichten
Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 199-990-655 199-990-655 199-990-655

inbouwhoogte mm - - -
gewicht kg 27 27 27

Technische installatie
zuigleiding L1 inch 5/8” 5/8” 5/8”
vloeistofleiding L1 inch 3/8” 3/8” 3/8”
zuigleiding L2,L3,(L4) inch 1/2” 5/8” 1/2”
vloeistofleiding L2,L3,(L4) inch 1/4” 3/8” 1/4”
standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 3,45/30 (7204) 3,45/30 (7204) 3,45/30 (7204)
bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 50 (104) 50 (104) 50 (104)
max. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 75 75 75
min. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 5 5 5
max. lengte L2,L3,(L4) m 20 20 20
max. lengteverschil tss L2,L3,(L4) m 8 8 8
max. hoogteverschil H1 m 30 30 30
max. hoogteverschil H2 m 0,5 0,5 0,5
verseluchtaansluiting mm 45 45 45
diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit. (*) Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Type binnennunit 2XAR18RIY 3XAR18RIY
Type buitenunit AO36RIYF AO54RIYF
Vermogen verwarmen (-10°C)* / koelen* 10,96   10 13,43   14
Koelmiddel R410A R410A
Specificaties
Verwarming vermogen nominaal (min-max) kW 11,20 (5,0-14,0) 16(5,8-18,0)
Koeling vermogen nominaal (min-max) kW 10 (4,7-11,4) 14(5,4-16,0)
Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 820(750) 820(750)

luchthoeveelheid midden m3/u 880 880
luchthoeveelheid hoog m3/u 940 940
geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 28(26) 28(26)
geluidsniveau midden dB(A) 30 30
geluidsniveau hoog dB(A) 32 32
werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90
ex.stat.druk fabrieksinstelling Pa 0-40 0-40
werkingslim. koeling °C 18~30 18~30
werkingslim. verwarming °C 16~30 16~30
(optionele) draadbediening 3-draads 3-draads

Maten en gewichten
Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-900-620 198-900-620

inbouwhoogte mm 240 240
gewicht kg 23 23

Technische installatie
zuigleiding L1 inch 5/8” 5/8”
vloeistofleiding L1 inch 3/8” 3/8”
zuigleiding L2,L3,(L4) inch 1/2” 1/2”
vloeistofleiding L2,L3,(L4) inch 1/4” 1/4”
standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 3,45/30 (7204) 3,45/30 (7204)
bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 50 (104) 50 (104)
max. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 75 75
min. lengte L1+L2+L3+(+L4) m 5 5
max. lengte L2,L3,(L4) m 20 20
max. lengteverschil tss L2,L3,(L4) m 8 8
max. hoogteverschil H1 m 30 30
max. hoogteverschil H2 m 0,5 0,5
verseluchtaansluiting mm - -
diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit. (*) Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor 

R410A.
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Type AO36RIYF AO54RIYF

! 3-fasige energieteller tot 100A RI122-100

! Trildemper TD60B

Set externe contacten UTW-XWZXZ2

Extern contact verwarming externe waterafvoer UTW-XWZXZ4

Kit low noise UTY-KLN

Muursteun MS3

Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 11 WAVE 13

Climeleon daksokkelset WARP63

Climeleon vloerplatenset WAFL

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het 

betreffende apparaat

Type 2XAB18RIY 2XAB24RIY 3XAB18RIY
Standaard IR bediening incl.

Heating only(1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten UTY-XWZX

Relais 12V DC met voet REL12V

Afstandssensor UTY-XSZX

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Condenspomp CPS

Splitterset UTP-SX236A UTP-SX254A UTP-SX354A

  

Type 2XAU18RIY 2XAU24RIY 3XAU18RIY

Standaard IR bediening incl.

Condenspomp incl.

Uitblaaspaneel incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Heating only(1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2-of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (beperkt) UTY-XWZX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Verse lucht set UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Splitterset UTP-SX236A UTP-SX254A UTP-SX354A

(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

TOEBEHOREN SINGLE+ BUITENUNIT (R410A)

TOEBEHOREN VLOER/PLAFOND TOESTELLEN (R410A)

TOEBEHOREN CASSETTES (R410A)

ACCESSOIRES
P. 266 - 269

MultIsPlIt general
Multi R32Algemeen Multi R410A Binnenunits Single+ R32 Single+ R410A
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TOEBEHOREN INBOUWTOESTELLEN (R410A)

Type 2XAR18RIY 3XAR18RIY

Standaard wandbediening incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

Heating only(1) UTY-OHS

Optionele uitgebreide wandbediening (3-draads) UTY-RVNGM

Optionele set IR bediening UTY-LRHGM

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface (2- of 3-draads) UTY-TERX

Externe schakelcontacten (beperkt) UTY-XWZX

Externe schakelcontacten (compleet) UTY-ECS5A

Relais 12V DC met voet REL12V

Automatisch rooster UTD-GXTB-W UTD-GXTB-W

Inblaasplenum IBPL18 IBPL18

Retourplenum RP18 RP18

Retourfilter (vrije aanzuig) incl. incl.

Retourframe (incl. filter) RFF18 RFF18

Adaptieplaat * APR18 -

Flens inblaas (rechthoeking) incl. incl.

KNX interface (3-draads) FJ-RC-KNX-1i

Modbus interface (3-draads) FJ-RC-MBS-1

Wifi interface (3-draads) FJ-RC-WIFI-2

Condenspomp incl. incl.

Splitterset UTP-SX236A UTP-SX354A

* Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
(1) UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Aansluitbare 
binnenunits

Buitenunit 41M 61M 82M 105M 125M

kW 4,3 6,2 8,2 10,6 12,3

Dual (1÷2) =

Triple (1÷3) =

Quadri (1÷ 4) = =

Penta (1÷ 5) =

Cristallo Multisplit (R32)

Gamma met 5 vermogens voor R32
 
CRISTALLO is de hoog-aan-de-wand binnenunit 
voor Multisplit. Dankzij het elegante design en 
de matte afwerking past deze binnenunit in elk 
interieur.

• De FOLLOW ME functie maakt het mogelijk 
om de kamertemperatuur rechtstreeks op 
de afstandsbediening af te lezen, waardoor 
je comfort wordt gemaximaliseerd.

• De ECO-modus en de 1W stand-by functie 
zorgen voor bijkomende energiebesparing.

• Het toestel is standaard uitgerust met een 
Wifi communicatiemodule en kan zo via je 
smartphone of tablet vanop afstand worden 
beheerd via de NetHome Plus app (beschik-
baar in AppStore & Google Play).

Binnenunits

20
dB(A)

Wi-Fi
readyR-32 5*

GARANTIEA++

A+ JAAR

Binnenunit 20M 27M 35M 53M 70M

kW 2,0 2,6 3,5 5,3 7,0 
MULTI MULTI MULTI MULTI MULTI

12 Grades Indoor
Fan speeds

5 Grades 
Outdoor

Fan speeds

Turbo 

Self diagnosis and 
Auto-protection

Auto 
Defrosting

Anti-cold Air 
Function

Mute 
Operation

Auto Swing

Follow Me

Temperature 
Compensation

Sleep
Mode

1W Standby

Low Ambient 
Cooling

Manual Switch 
Button

Auto restart 
Function

2-way 
Draining

Louver Position 
Memory Function

Time

High
 Density Filter

WIFI ControlCold
 Catalyst Filter

ECO Silent

FUNCTIES

Waarom kiezen voor de CRISTALLO?

• Stille werking
• Volledig gamma met 5 vermogens voor R32
• Strak en elegant design
• “Follow me” functie
• Binnenunit standaard voorzien van Wifi kit

Maak zelf je combinatie met de Multi Selector

Met de gratis Multi Selector app kan je makkelijk en snel de 
optimale combinatie buitenunit-binnenunits selecteren binnen 
het max. aansluitbaar vermogen van de buitenunit. Je kan 
de app gratis downloaden voor Apple, Android en Windows 
smartphones, of gebruik maken van de internetversie op  
www.multiselector.be.
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BINNENUNIT

BUITENUNIT

Type IM-XY 20M IM-XY 27M IM-XY 35M IM-XY 53M IM-XY 70M
Vermogen verwarmen (-7°C)/koelen 2/2,3 2,86/2,7 3,05/3,5 3,59/5,3 6,25/7,3
Koeling Standaard kW 2,3 2,7 3,5 5,3 7,3
Verwarming Standaard kW 2,6 2,9 3,8 5,6 7,6
Afmetingen Binnenunit hoogte x lengte x breedte mm 290x722x187 290x722x187 297x802x189 319x965x215 335x1080x226
Gewicht Binnenunit kg 7,4 7,4 8,2 9 12
Luchthoeveelheid Hoog/Midden/Laag m3/h 400/300/230 522/432/258 540/480/294 750/504/420 1050/750/558
Geluidsdruk Hoog/Midden/Laag/Stil dB(A) w.v./36/31/22 37/33/22/20 38/32/22/21 42/33/27/21 46/40/30/26
Leidinglengte Externe diam. Vloeistof-Gas inch. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"

Bedieningen
Infrarood afstandsbed.(RGG66A1) Inclusief
Wifi kit voor binnenunits (NWMX) Inclusief

Voeding Voltage/Frequentie/Fasen V/Hz/n° 230 / 50 / 1

Toebehoren binnenunit IM-XY 20M IM-XY 27M IM-XY 35M IM-XY 53M IM-XY 70M
Standaard IR bediening Inclusief
Wifi interface USB Inclusief
Condenspomp CPS
Pre-airco wanddoos PAWD

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN TOEBEHOREN

Type MU-Y 41M MU-Y 61M MU-Y 82M MU-Y 105M MU-Y 125M
Vermogen verwarmen (-7°C)/koelen 3,3/4,1 4,8/6,2 5,8/8,2 8,2/10,6 8,4/12,3
Koeling Standaard1 kW 4,1 6,2 8,2 10,6 12,3
Verwarming Standaard2 kW 4,4 6,6 8,8 11,1 12,3
Aansluitb. binnenunits Min~Max 1~2 (DUAL) 1~3 (TRIPLE) 1~4 (QUADRI) 1~4 (QUADRI) 1~5 (PENTA)
Afmetingen Buitenunit Hoogte x lengte x breedte mm 554x800x333 702x845x363 810x946x410 810x946x410 810x946x410
Gewicht Buitenunit kg 31,5 47 67,6 68,8 73,3
Geluidsvermogen Standaard dB(A) 64 65 67 68 71
Geluidsdruk Standaard dB(A) 54 57,5 60 63 62

Werkbereik
Koeling Buitentemp. Min~Max °CBS -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Verwarming Buitentemp. Min~Max °CBU -15~30 -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

Koelmiddel
Type/Standaardvulling kg R-32/0,9 R-32/1,4 R-32/2,1 R-32/2,1 R-32/2,4
GWP/Tons CO2 Eq. 675/0,61 675/0,95 675/1,42 675/1,42 675/1,62

Externe diameter
Vloeistof inch. 1/4"x2 1/4"x3 1/4"x4 1/4"x4 1/4"x5
Gas inch. 3/8"x2 3/8"x3 3/8"x3 + 1/2" 3/8"x3+1/2" 3/8"x4+1/2"

Totale leidinglengte Max m 40 60 80 80 80
Max. leidinglengte B.U./B.I. Max m 25 30 35 35 35
Lengte (zonder bijvulling) Max m 15 22,5 30 30 37,5
Hoogteverschil B.U./B.I. Max m 15 15 15 15 15
Hoogteverschil B.I./B.I. Max m 10 10 10 10 10

Voeding Voltage/Frequentie/Fasen V/Hz/n° 230/50/1
Stroom – 50Hz Maximale zekeringscapaciteit A 16 20 25 25 25

Voetnoten	 	Europese	verordening	nr.	517/2014,	bevat	gefluoreerde	broeikasgassen,	niet	hermetisch	gesloten	koelcircuit.				1	Testomstandigheden:	binnenluchttemperatuur	27°C	

D.B.	/	19°C	W.B.	-	buitentemperatuur	35°C	D.B./	24°C	W.B.				2	Testomstandigheden:	binnenluchttemperatuur	20°C	D.B.	/	15°C	W.B.	-	buitenluchttemperatuur	7°C	D.B.	/	

6°C	W.B.

Toebehoren buitenunit MU-Y 41M MU-Y 61M MU-Y 82M MU-Y 105M MU-Y 125M
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A RI17-45
! Trildemperset TDC20A TDC30B
Daksokkel DSS75
Muursteun MS2 MS3

!	Strikt	aanbevolen	componenten:	eventuele	klachten	betreffende	verbruik	of	geluid	zullen	niet	behandeld	worden	vooraleer	aanbevolen	componenten	gemonteerd	zijn	op	het	betreffende	

apparaat.             

ACCESSOIRES
P. 266 - 269
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Wanneer kiezen voor een VRF-systeem? 
Een VRF-systeem is de beste keuze voor een kleine of grotere installatie die aan een aantal zeer specifieke eisen dient te voldoen die 
met split- of multisplitsystemen niet haalbaar zijn:

Grote gelijktijdigheidsfactor van het 
opgestelde vermogen

Op 1 buitendeel kunnen tot 42 binnendelen worden aange-
sloten, op 2 of 3 buitendelen kunnen tot max. 64 binnendelen 
worden aangesloten. Hierbij kan een gelijktijdigheidsfactor tot 
150% worden gehanteerd van het aangesloten vermogen van 
de binnendelen t.o.v het buitendeel. 

Eenvoudig beheer via een gemeenschappelijk 
netwerk

Alle VRF binnen- en buitendelen maken gebruik van hetzelfde 
datanetwerk. Dit maakt het zeer eenvoudig om een centraal be-
heer te configureren op basis van optioneel verkrijgbare soft-
ware of Touchpanel bediening. Uiteraard kan alles ook op basis 
van een IP-adres of de cloud via het web worden beheerd.

Mits aansluiten van een energiemeter met impuls kan er een 
gedetailleerde energieanalyse worden gemaakt van het volledi-
ge systeem. Aan de hand daarvan kunnen dan acties worden 
ondernomen om een energiebesparing te realiseren daar waar 
nodig.

Grote flexibiliteit in het koeltechnisch netwerk

Koelleidingafstanden tot 165m, hoogteverschillen tot 50m, wer-
ken met splitters of collectoren maken het ontwerpen van een 
koelleidingnetwerk zeer eenvoudig. Een ingebouwd olierecupe-
ratiesysteem zorgt ervoor dat er geen oliebochten nodig zijn om 
de olie terug naar de buitendelen te voeren.

Een VRF-systeem is een 100% 
fabrieksklare oplossing

Alle parameters zijn steeds op voorhand bekend. Geen tijdver-
lies meer met het op maat programmeren of ontwerpen van een 
centraal beheersysteem. 

Design Simulator software

De gratis beschikbare Design Simulator toetst het ontwerp aan 
de technische mogelijkheden van het systeem. Geen verras-
singen meer op de werf, last minute wijzigingen kunnen steeds 
worden doorgevoerd en gecontroleerd.
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Design Simulator software

De Design Simulator software is een gratis tool voor installateurs 
en studiebureaus die noodzakelijk is voor een correct ontwerp 
van een goed functionerend VRF-systeem. Deze tool beschikt 
over alle stappen van het ontwerp:

1. Selectie van de benodigde binnendelen 
2. Een automatische of manuele selectie van het mogelijke 

buitendeel
3. Ontwerpen van het traject van de koelleidingen met auto-

matische selectie van de koelleidingen. Mits het ingeven 
van de leidinglengtes worden automatisch de limieten 
gecontroleerd en de extra koudemiddelvulling bepaald.

4. Automatisch wordt de bekabeling gegenereerd voor het 
datanetwerk, de wandbedieningen en de voedingskabels.

5. Na controle en goedkeuring wordt er een volledig technisch 
verslag gemaakt in Word of PDF. Tevens kunnen DXF-files 
of Bim-elementen worden gedownload.

Alle VRF-systemen zijn ontworpen om optimaal te kunnen func-
tioneren met een zo klein mogelijke koudemiddelinhoud. Daar-
om is het belangrijk om je tijdens de installatie strikt te houden 
aan de richtlijnen uit het Design Simulator rapport.
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Airstage VRF-systeem

Betrouwbaar vermogen, compact en 
hoog rendement
Spitstechnologie ontworpen voor het comfort, 
energiezuiniger dan ooit en uitgerust met nog 
meer extra’s, maakt het uitgebreide Airstage 
VRF-concept tot een topper van formaat. Vanaf 
4pk tot en met 54pk bieden wij meer dan 70 con-
figuraties die op hun beurt samengebouwd kun-
nen worden tot één systeem van 400 binnende-
len en 100 buitendelen. Verschillende masterunits 
(4/5/6/8/10/12/14/16/18 pk) kunnen ‘stand alone’ 
of in combinatie (V4-VR4) met elkaar worden toe-
gepast. Dit levert een ruim aanbod van beschik-
bare capaciteiten (per 2 pk selecteerbaar).

 V3-VR4 J4

Geen converter nodig

Energie-efficiëntie ten top

Een doorgedreven optimalisatie van alle componenten resul-
teert in hoge EER en COP waarden op de markt. Een EER van 
4,31 en COP van 4,84 maken dat verwarmen of koelen een stuk 
efficiënter verloopt dan de traditionele klimatisatiesystemen.

Een opmerkelijke trend is om via de regeling op slimme wijze 
energie te besparen. De nieuwe generatie bedieningen beschikt 
over tal van slimmigheden zoals de automatische terugkeer-
functie waarmee de gebruiker, tijdens overwerk bijv., telkens 
opnieuw (na 30 min) zijn aanwezigheid dient te herbevestigen 
om de installatie draaiend te houden.

Aansluitcapaciteit

General VRF-systemen bieden een grote flexibiliteit op het vlak 
van aansluitmogelijkheden, tot 150 % aansluitcapaciteit aan 
binnendelen*, tot max. 64 aangesloten buitenunits afhankelijk 
van de combinatie. Alle VRF binnen- en buitendelen kunnen 
zeer eenvoudig in hetzelfde datanetwerk worden opgenomen 
zonder gebruik te maken van een extra convertor.

*  Koel- of verwarmingsresultaat bij gelijktijdige vraag: het beschikbare 

 vermogen van de buitendelen wordt evenredig verdeeld over de 

 binnenunits.

Airstage J4 Airstage J4L Airstage J4S 

Buitenunits

Airstage VRF V4

Airstage VRF VR4
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Uitgebreid assortiment binnendelen

General biedt een breed gamma van 15 binnenunittypes en 72 verschillende uitvoeringen.

80Pa
standaard

V-II series

Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

Er kan op verschillende manieren een automatische omschake-
ling gebeuren tussen koelen of verwarmen:
1. Met een vrij te kiezen masterbediening.
2. Met een extern contact op het buitendeel.
3. Met de Touch controller of Systeem controller.

Ontworpen om service en
onderhoud te vergemakkelijken

Inspectie en vervanging van onderdelen is gemakkelijker door 
de innovatieve constructie en het LED-werkingsdisplay

Doordat de elektrische componenten 

gegroepeerd zijn, is onderhoud een-

voudig. De printplaat kan verwijderd 

worden zodat u gemakkelijk aan de 

achterliggende componenten kan.

Makkelijk leesbaar 7-segmenten 

LED-DISPLAY waarop u werkings- 

en storingenstatus kan aflezen

Gesplitst voorpaneel

Door het gesplitste voorpaneel kan u langs boven of langs 

onder aan de buitenunit werken.

Nieuwe mogelijkheden

Externe opvoerhoogte tot 82 Pa maakt 
het mogelijk om de buitendelen volle-
dig binnen op te stellen.

(V4-VR4-systeem)

Heating Cooling

Original Set Temp Set point limitation setting

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

(°C)

Room temperature set point limitation

Het minimum- en maximumtemperatuurbereik kan gelimiteerd 
worden, wat resulteert in een energiebesparing met behoud van 
het comfort van de bewoners.

”Blue fin” warmtewisselaar

De corrosiebestendigheid van de warmtewisselaar van alle 
VRF-buitendelen werd verbeterd door toepassing van de Blue 
Fin techniek.

Hydrophilic coating

Cobalt Blue protection

Standard chromate protection

Aluminium base material

Service Tool voor eenvoudige ingebruikname

Met behulp van de Service Tools kan de koelmiddeltempera-
tuur, de druk en de status van het elektronische expansieventiel 
worden gecontroleerd, zodat eenvoudig kan worden nageke-
ken of de units goed zijn aangesloten.

Eenvoudige evacuatie met behulp van de vacuüm-
modusfunctie

Met de vacuümmodusfunctie kunnen alle expansiekleppen van 
binnenunits volledig worden geopend, waardoor alle lucht in de 
leidingen en binnenunits gemakkelijk kan worden afgevoerd.

Outdoor unit Vacuum pump 

Air

Air

Air

Hydrofiele coating

Cobalt Blue-bescherming

Standaard chromaatbescherming

Aluminium basismateriaal

Buitenunit Vacuümpomp

Lucht

Lucht

Lucht
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Touch Panel 
Controller

Emergency
stop function

Emergency
stop function

Emergency
stop function

Stopfunctie met een extern contact

Koppeling is mogelijk met een alarmcontact, domotica-systeem 
of klokschakeling. Dit kan per binnendeel, per buitendeel of 
Touch controller.

Rijk scala bedieningsmogelijkheden

Je hebt de keuze uit een breed assortiment 
bedieningsmogelijkheden:
1. individuele controle
2. centrale controle
3. koppeling met gebouwbeheersystemen

Centrale bedieningen

Individuele bedieningen

Hoge druk vloeistof

Lage druk gas

Hoge druk gas

RB unitit

0 50

COP

Heating ratio

High

100 (%)

Mainly HeatingMainly Cooling

Heating only

Heating & Cooling 

 

Binnenunit

 Warmtewisselaar

 4-weg ventiel

Warmte- 
wisselaar

 EEV

 Compressor
Buitenunit

 Koelen  Koelen Verwarmen

RB unit

Verwarmen Verwarmen

Touch panel  

controller

Group remote 

controller

Touch panel  

controller

Coolmaster Systeem software

 

Hoge druk vloeistof

Lage druk gas

Hoge druk gas

RB unitit

0 50

COP

Heating ratio

High

100 (%)

Mainly HeatingMainly Cooling

Heating only

Heating & Cooling 

 

Binnenunit

 Warmtewisselaar

 4-weg ventiel

Warmte- 
wisselaar

 EEV

 Compressor
Buitenunit

 Koelen  Koelen Verwarmen

RB unit

Verwarmen Verwarmen

Draadloze

bediening

Eenv. wandbedieningen

UTY-RSRG

UTY-RHRG

 

Inbouwwandbedie-

ning UTY-RCRGZ1

Draadbediening (LCD 

touchscreen)

Draadbediening

 

2 3

1

Hoge druk vloeistof

Lage druk gas

Hoge druk gas

RB unitit

0 50

COP

Heating ratio

High

100 (%)

Mainly HeatingMainly Cooling

Heating only

Heating & Cooling 

 

Binnenunit

 Warmtewisselaar

 4-weg ventiel

Warmte- 
wisselaar

 EEV

 Compressor
Buitenunit

 Koelen  Koelen Verwarmen

RB unit

Verwarmen Verwarmen

Hoge druk vloeistof

Lage druk gas

Hoge druk gas

RB unitit

0 50

COP

Heating ratio

High

100 (%)

Mainly HeatingMainly Cooling

Heating only

Heating & Cooling 

 

Binnenunit

 Warmtewisselaar

 4-weg ventiel

Warmte- 
wisselaar

 EEV

 Compressor
Buitenunit

 Koelen  Koelen Verwarmen

RB unit

Verwarmen Verwarmen

Koppeling met  
gebouwbeheerssystemen

Modbus UTY-VMSX

KNX UTY-VKSX

Bacnet UTY-VBGX

Modbus UTY-VMGX

KNX UTY-VKGX

Lonworks UTY-VLGX
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Doorgedreven samenwerking

Indien er meerdere buitenunits samen zijn aangesloten in 1 
gemeenschappelijk koelsysteem, dan zal het benodigde ver-
mogen over alle compressoren verdeeld worden. De efficiëntie 
verhoogt dankzij de betere rendementen van de compressoren 
bij deellast alsook de veel hogere uitwisseling van de volledige 
warmtewisselaars.

Hoog efficiënte werking Inefficiënte werking

Compressor 
Load level

 Intelligent refrigerant control  
 (J4S, J4, J4L, VR4, V4)

Deze buitenunits bevatten een nieuwe koelmiddelregeling die 
beter kan inspelen op de warmtelast van de ruimte en meer 
comfort biedt. Daarnaast zorgt deze nieuwe regeling ook voor 
meer energiebesparing. 

Huidige koelmiddelregeling: Thermostaat ON/OFF komt 
vaak voor. Hierdoor is het comfort niet zo hoog, want de kamer-
temperatuur verandert vaak. Aangezien de compressor vaak 
moet starten en stoppen, wordt er ook veel energie verbruikt. 

Nieuwe koelmiddelregeling: De ruimte houdt de gewenste 
temperatuur aan omdat de thermostaat minder aan en uit gaat 
dan bij de huidige regeling. Bovendien blijft de compressor lan-
ger in bedrijf dan bij de huidige regeling, wat voor energiebe-
sparing zorgt.

Precision refrigerant flow control

Het koelmiddeldebiet wordt nauwkeurig geregeld door het ge-
bruik van een DC Inverterregeling in combinatie met een indivi-
duele elektronische expansieklepregeling voor de binnenunit. 
Dit maakt het mogelijk om de temperatuur heel nauwkeurig te 
regelen, tot op +/- 0,5°C.

Thermo ON Thermo ON

Thermo OFF

Huidig Thermo ON

Thermo OFF

Tijd

Ingestelde
temperatuur

Kamer
Temperatuur Huidig model

Nieuw model
Thermo OFF

Werking met lage 
capaciteit

Werking met lage 
capaciteit

Huidig model

Nieuw Model

De buitenunit levert een constante capaciteit onge-

acht de vraag van de binnenunit.

De buitenunit levert voldoende capaciteit op 

vraag van de binnenunit.

Binnenunit vraagt lage 
capaciteit

Binnenunit vraagt lage 
capaciteit

Overcapaciteit

Voldoende capaciteit

* De verbetering door de regeling en de werkelijke sinusgolf varieert door de com-

binatie van de binnenunit en de operationele werking van het systeem.

Koppeling met  
gebouwbeheerssystemen

Reach the set 
temperature quickly

Low

High

Set temp.

Cold

Hot
Hot

Thermal change of the room
*Simulation in heating operation.

Comfortable operation is 
achieved due to a small variation of 
room temperature

±0.5°C

De ingestelde temperatuur 

wordt snel bereikt

Thermische verandering van de kamer

*Simulatie in verwarmingsmodus

Een comfortabele werking wordt bereikt door een 

kleine variatie in de kamertemperatuur.
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・De RB unit kan vrij opgesteld worden tussen de eerste aftakking en de binnenunit.
・Maximaal hoogteverschil tussen RB units bedraagt 15m.

*1 Voor enkel koeling toepassing is geen RB unit nodig.

(multi)(single)
RB Unit

Max. 8 binnenunits binnenunits
Max. 3 tot 8 

RB Unit

Splitter

Single 
aansluiting

Multi
aansluiting &Single 

aansluiting
Multi

aansluiting
*1 Enkel koeling
aansluiting

(

VR4 systeem met warmterecuperatie

Het VRF energierecuperatiesysteem onttrekt warmte door te koelen in een ruimte en gebruikt deze warmte om te verwarmen in een 
andere ruimte. Gelijktijdig koelen en verwarmen is mogelijk dankzij de RB unit. Tijdens gelijktijdig koelen en verwarmen stijgt de en-
ergie-efficiëntie en bespaar je dus energie.

Hoge druk vloeistof

Lage druk gas

Hoge druk gas

RB unitit

0 50

COP

Heating ratio

High

100 (%)

Mainly HeatingMainly Cooling

Heating only

Heating & Cooling 

 

Binnenunit

 Warmtewisselaar

 4-weg ventiel

Warmte- 
wisselaar

 EEV

 Compressor
Buitenunit

 Koelen  Koelen Verwarmen

RB unit

Verwarmen Verwarmen

Zeer flexibel leidingontwerp

Met de verschillende RB unit types kan je vele leidingcombinaties realiseren, exact aangepast aan ieder gebouw. De RB unit kan 
vrij opgesteld worden tussen de eerste aftakking en de binnenunit. Het maximum hoogteverschil tussen RB unit bedraagt 15 meter.
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RB unit Plafond

Installatie- en onderhoudsvriendelijk

Flexibele installatie van RB units:
• Ruimtebesparend design
• De positie van de controlebox kan aangepast worden om  

installatie te vergemakkelijken
• Geen condensafvoer nodig
• Eenvoudige installatie van serieverbindingen
• RB unit met 4,8 en 12 aansluitingen kan aan  

twee kanten aangesloten worden
• Tot 28 kW binnendeel mogelijk om aan te sluiten  

op een RB unit

Installatie aan de bovenzijde mogelijk indien er weinig ruimte is

*Hoogte 198mm - 1 en 4 aansluitingen

*Hoogte 298mm - 8 en 12 aansluitingen

198mm
Hoogte*

Gemakkelijk onderhoud in een beperkte ruimte

Onderhoud kan langs opzij uitgevoerd 

worden

Elektriciteitsbox kan tijdelijk bevestigd 

worden door naar beneden te schuiven

Onderdelen zijn gemakkelijk te vervangen, zelfs waar weinig 
ruimte is in het plafond.

RB Unit 
(multi type 8 aansluitingen) 

RB Unit 
(multi type 12 aansluitingen) 

RB Unit 
(multi type 4 aansluitingen) 

RB Unit 
(single type) 

RB-unit met  

4 aansluitingen

• 2-wegsverbinding

• Tot 2 RB-units kunnen  

in serie verbonden  

worden.
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Klein en licht buitendeel

De J4S is compacter dan de gemiddelde 6pk buitendelen. 
Wanneer deze unit op een balkon geïnstalleerd wordt blijft deze 
met zijn beperkte hoogte onder de ballustrade. Door de be-
perkte hoogte van deze 'enkel fans' unit, met een hoogte van 
minder dan 1 meter, kan deze unit zelfs onder de ramen ge-
plaatst worden.

Hoogteverschil

998 mm
25%

Lichtgewicht

87 kg
26%

Airstage VRF J4S (R410A)

Ultra compact maar veel in petto
Deze VRF J4S unit is nog 25% compacter dan 
zijn broer, de J4. Hierdoor is het buitendeel nog 
gemakkelijker te plaatsen op locaties met be-
perkte ruimte. Het aansluitbaar vermogen reikt 
tot 130%. Maar deze J4S heeft nog veel meer te 
bieden. 

J4SAO40RIY
J4SAO45RIY
J4SAO54RIY

Buitenunits
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High

HighCompressor capacity 100%

Externe statische druk

Externe statische druk is beschikbaar tot 25 Pa voor 4/5/6HP.

Tot 13 binnendelen*

De combinatie van de kleinste binnenunit met voldoende ca-
paciteit en een nieuwe buitenunit met de optimale warmtewis-
selaarstructuur zorgt ervoor dat er maar liefst 13 binnenunits 
kunnen worden aangesloten, een huzarenstukje!
*: 6 HP model

3 7 1 0 2 4 5 6

Transmission cable
(Non-polar 2 wires) Service Tool

UTY-ASGX

USB adaptor
(Field supplied)

Flare connection

Flare 
connection

EV kit

J-II series

J series

metsys II-Vmetsys II-J

Effectieve 
leidinglengte

50m max.

Hoogteverschil 
tussen binnen- en 
buitenunit

30m max.

Hoogteverschil 
tussen hoogste en 
laagste binnenunit

15m max.

Leidinglengte vanaf 
eerste splitter tot 
verste binnenunit

40m max.

Grote waaier
Hogere prestaties met minder geluid dankzij 
grotere diameter en verbeterde helling

DC ventilatormotor
Compacter, stiller en vooral 
zuiniger voor dezelfde prestaties

Grotere warmtewisselaar
De warmteuitwisseling is 
substantieel verbeterd dank-
zij de grotere 3 rijen batterij

DC twin rotary compressor
Een hoge efficiëntie over het gehele 
werkgebied maar vooral bij belasting van 
laag naar midden bij normale condities.

DC Inverter Control
Verbeterde efficiëntie door nieuwe 
actieve filtermodule.

Doordacht uitblaasrooster
Dit aerodynamische rooster garandeert een 
hoge efficiëntie en een minimaal verlies.

Koperen buis met hoge warmte-
overdracht (verbeterde hoek)

Hoog efficiënte motor

Geluidsarme rubber

Geoptimaliseerde koelmiddel flow

Hoog precisie componenten

Totale leidinglengte tot 80 m.

Strikt aanbevolen om het systeemontwerp via de gratis Design Simulator software 

te genereren.

25Pa

Model Huidig model (J2S) Nieuw model (J4S)

Rating capaciteitsbereik 
(HP)

4 5 6 4 5 6

Max. aansluitbare  
binnenunits

1-7 1-8 1-8 1-11 1-12 1-13
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Beschikbaar in 230V/1F en 400V/3F+N

De J4 is beschikbaar in mono- en 3-fase. Daarnaast mag het 
hoogteverschil tussen binnen- en buitenunit maar liefst 50m be-
dragen. Indien de buitenunit lager staat dan de binnenunits is 
het maximale hoogteverschil 40m.

Vooruitstrevende technologie drijft efficiëntie op

Het benodigde vermogen om een ruimte aangenaam comfor-
tabel te maken, bedraagt voor het overgrote deel 40% tot 80% 
van het totaal beschikbaar vermogen. Precies daarom is de J4 
ontwikkeld. Deze mini VRF levert in deellast een hoog comfort 
met een zeer hoge energie-efficiëntie in combinatie met kracht. 

Externe statische druk

Externe statische druk is beschikbaar tot 30 Pa voor 4/5/6HP.

Airstage VRF J4 (R410A)

Mini Airstage voor kleine en middelgrote 
gebouwen
Deze Mini Airstage J4 is ideaal voor kleine en 
middelgrote gebouwen, zoals kleinere kantoor-
gebouwen, winkels en grote woningen. Dankzij 
het plaatsbesparende ontwerp en de lange lei-
dinglengte kan dit flexibele systeem makkelijk 
worden geïnstalleerd op het dak of het balkon. 
Op de Airstage J4 kunnen 1 tot 14 binnenunits 
worden aangesloten (keuze uit 13 AircoHeater 
modellen met verschillende vermogens). Het 
aansluitbaar vermogen reikt tot 150%. Meerdere 
binnenunits met een verschillend vermogen en 
type kunnen zeer eenvoudig aan elkaar worden 
gekoppeld.

J4AO40RIY
J4AO45RIY
J4AO54RIY

J4AO40RIYF
J4AO45RIYF
J4AO54RIYF

Buitenunits

30Pa
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Cooling performance improved
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High

HighCompressor capacity

DC Twin Rotary compressor

Hoog efficiënte motor

Geoptimaliseerde koelmiddel flow

Hoog precisie componenten

Eenvoudigere installatie

Connection check functie: je kan checken of de bekabeling en 
adresinstelling correct zijn via een snelle check run functie.

• Weergave aangesloten binnenunits
• Toegewezen adressettings van binnenunit kunnen worden 

weergegeven

Totale leidinglengte  

180m max.

Leidinglengte vanaf 
eerste splitter tot verste 

binnenunit  

40m max.

Hoogteverschil tussen 
hoogste en laagste 

binnenunit  

15m max.

Hoogteverschil tussen 
hoogste en laagste 

binnenunit  

15m max.

Effectieve leidinglengte 

120m max.

Strikt aanbevolen om het systeemontwerp via de gratis Design Simulator software te 

genereren.

Grote waaier
Hogere prestaties met minder geluid dank-
zij grotere diameter en verbeterde helling

DC ventilator motor
Compacter, stiller en vooral zuiniger 
voor dezelfde prestaties

Grotere 
warmtewisselaar
De warmteuitwisseling is sub-
stantieel verbeterd dankzij de 
grotere 3 rijen batterij

DC twin rotary compressor
Een hoge efficiëntie over het gehele werkgebied 
maar vooral bij belasting van laag naar midden bij 
normale condities

DC inverter control
Verhoogde efficëntie dankzij de 
nieuwe actiefilter module

Onderkoeling warmtewisselaar 
Koelingprestaties zijn verbeterd 
dankzij de Twin Pipe wisselaar.
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Compact systeem met grote installatievrijheid
en beperkte koelmiddelinhoud

Dankzij het geoptimaliseerde design van de volledige warm-
tewisselaarstructuur, is de Airstage J4L een zeer compact 
VRF-systeem dat met 42 binnenunits kan uitgevoerd worden. 
Smal hoog gebouw of langwerpig laag gebouw? Met grote lei-
dinglengtes kent dit VRF-systeem geen probleem. De totale lei-
dinglengte van maximum 400 meter biedt een grote flexibiliteit 
op het vlak van installatie. Het hoogteverschil tussen de binnen-
units kan 50 meter bedragen, en de leiding tussen de eerste 
splitter en de verst verwijderde binnenunit kan 90 meter zijn.

• Groot vermogen in kleinere omkasting
• Tot 42 binnenunits
• Laag geluidsniveau (52dB op 1m)
• Grote leidinglengte (max. 400m)
• 90m tot 1ste splitter
• Touch panel controller voor remote management
• Maar liefst 18% minder koelmiddelinhoud dan een traditi-

oneel systeem

Airstage VRF J4L (R410A)

Compact VRF-systeem voor middelgrote 
gebouwen
De Airstage J4L is speciaal ontworpen voor kan-
toren, hotels en winkels van middelgrote omvang 
(10 tot 42 ruimtes) op locaties waar de installatie-
ruimte beperkt is. De buitenunits zijn zeer com-
pact en produceren weinig geluid; perfect voor 
projecten in een stedelijke omgeving. 

J4LAO72RIYF

J4LAO90RIYF

J4LAO108RIYF

J4LAO126RIYF

J4LAO144RIYF

J4LAO162RIYF

max. 50m max. 90m

Buitenunits

Tot. leidinglengte max. 400m

Tot 42 binnenunits

765 mm

480 mm

1,
42

8 
m

m

1,
69

0 
m

m

Current model
AIRSTAGETM V Series
outdoor unit
14/16/18 HP models

14/16/18 HP models

Installation space

Compared with
current 14/16/18 HP models

-45% !
Weight

Compared with
current 18 HP model

-58 kg !
Installation space

Compared with
current 8/10 HP models

-26% !

Height difference

Compared with current 8 HP model

-262 mm

Depth difference

Compared with current all models
J-IVL all models
-285 mm

Current model
AIRSTAGETM V Series
outdoor unit
8/10 HP models

8/10/12 HP models

Strikt aanbevolen om het systeemontwerp via de gratis design simulator te genereren.

198

aIrstage vrf Algemeen J4S VR4J4 V4 Specificaties en toebehoren Bediening Binnenunits OsmozJ4L



Welk geluid?

Dankzij de extra grote ventilatieschroef en de scroll-compressor 
met grote capaciteit, werd het geluidsniveau van de buitenunit 
met 11 dB gereduceerd.

Slim & compact design

Brede rotatiefrequentie-

schaal van 15 tot 120 rps

Grote ventilatieschroef met speciale 

vorm van de schoepen voor een 

stille werking

Ø 570mm

Airstage V3 (8HP) Airstage J4L (8HP)

Zeer energiezuinig

Speciaal voor projecten met relatief kleine ruimtes, zoals mid-
delgrote hotels en kantoren, ontwikkelde General een reeks van 
1.1 kW binnenunits met ‘high density’ warmtewisselaarkanalen 
met een diameter van slechts 5 mm. Hierdoor wordt het ener-
gieverbruik gereduceerd. Door het beperkte koelvloeistofvolu-
me is het bovendien niet noodzakelijk een koelvloeistoflekde-
tector te plaatsen (verplicht volgens EN 378). 

Hoge statische druk

De externe statische druk is beschikbaar: 
• tot 30 Pa voor 8/10 HP
• tot 40 Pa voor 12 HP
• tot 60 Pa voor 14/16/18 HP

Ø 5mmVolume warmtewissalaar -30%

Koelvloeistofvolume -15 tot -20%

60Pa

765 mm

480 mm

1,
42

8 
m

m

1,
69

0 
m

m

Current model
AIRSTAGETM V Series
outdoor unit
14/16/18 HP models

14/16/18 HP models

Installation space

Compared with
current 14/16/18 HP models

-45% !
Weight

Compared with
current 18 HP model

-58 kg !
Installation space

Compared with
current 8/10 HP models

-26% !

Height difference

Compared with current 8 HP model

-262 mm

Depth difference

Compared with current all models
J-IVL all models
-285 mm

Current model
AIRSTAGETM V Series
outdoor unit
8/10 HP models

8/10/12 HP models

Ruimte
-45%!

Diepte
-285mm

Gewicht
-62kg

V-Serie

V-Serie

J4L J4L

Ruimte
-26%

Hoogte
-262mm

Installatieruimte gewicht (18HP model) Koelmiddelvolume Geluidsvermogen  (8HP model)

765 mm
Diepte

480 mm

-45% -58 kg

Beperkte koelmiddelinhoudFlexibele installatie

Refrigerant

NoiseSpace

Laag geluidsniveau

Huidig model
20.5 kg

16.8 kg

-18%

77 dB(A)

66 dB(A)

-11dB

Space Refrigerant Noise

Espace d'installation Poids  (18HP model) System Refrigerant Volume Puissance sonore (8HP model)

765 mm
Profondeur

(1) (2) (3)-45% -58 kg

Quantité réduite de réfrigérantFlexibilité d'installation

Refrigerant

NoiseSpace

Faible niveau de bruit

Modèle actuel
20.5 kg

16.8 kg

-18%

77 dB(A)

66 dB(A)

-11dB

Space Refrigerant Noise

* 1: J-IV-modellen worden vergeleken met V-serie 14/16/18 HP buitenunits. * 2: J-IV 18 HP-model wordt vergeleken met V-IV 18 HP-modellen. * 3: Ex) Bij aansluiting 
van 30 binnenunits in 1 systeem (buitenunit: 12 pk, binnenunit: 1 kW × 30, totale leidinglengte: 277,5 m) • Model J-IV wordt vergeleken met huidige modellen. * 4: 
J-IVL 8 HP-model wordt vergeleken met V-serie buitenunit 8 HP-model.

* 1: Les modèles J-IV sont comparés aux modèles d'unité extérieure de la série V 14/16/18 HP. * 2: Le modèle J-IV 18 HP est comparé aux modèles V-IV 18 HP. * 3: 
Ex) Dans le cas de 30 unités intérieures connectées dans 1 système (Unité extérieure: 12 CV, Unité intérieure: 1 kW × 30, Longueur totale de la tuyauterie: 277,5 m) • 
Le modèle J-IV est comparé aux modèles actuels. * 4: Le modèle J-IVL 8 HP est comparé au modèle de l'unité extérieure V Series 8 HP.

(4)

(1) (2) (3) (4)
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Koelingsbelasting

Vermogen

Geluids-
niveau 

tijd

100%

0

0

Warmtelast

omlaag

Voorrang geluid werking instelling

Voorrang laag geluid

Voorrang vermogen werking instelling

tijd

100%

0

0
Automatische reset

Wisselt automatisch

Voorrang vermogen

Warmtelast

tijd

verwarmen

drogen ventileren
Cooling operation

Heating operation

Cooling fan operation

Heating fan operation

Ingest. temp.
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

ruimte A
24°C

ruimte C
27°C

ruimte D
OFF

ruimte E
23°C

ruimte B
18°C

Aan/uit toets 

Groot LCD 
aanraakscherm Stel temperatuur in 

Ruimtetemperatuur 

Meerdere talen 

Scherm licht
automatisch op

Effectief
geluids-
niveau 

Effectief
geluids-
niveau 

Ruimtetemperatuur stabiliteit
*simulatie tijdens verwarmingscyclus

Het comfort is hoog dankzij de 
zeer kleine temperatuurafwijkingen 

Snel op temperatuur

Low

High

Set temp.

ColdColdCold

Hot Hot
±0.5°C

koelen

Grote gebruiksvrijheid met energieterugwinning

In vrijstaande gebouwen ervaart men zeer uiteenlopende 
comfortwensen. Zo kan de noordzijde een stevige warmte-
behoefte kennen terwijl ondertussen aan de zuidzijde de zon 
een oververhitting veroorzaakt. Een geknipt scenario voor het 
Airstage VR4 systeem: de onttrokken warmte (tijdens het koe-
len) aan de zuidzijde wordt volautomatisch binnen het systeem 
geleid naar de noordzijde waar op dat moment vraag naar war-
mte is. Deze traploos toegepaste warmteterugwinning halveert 
de energiebehoefte voor hetzelfde comfort.

Stille werking

De buitenunit heeft 2 automatische ‘stille werking’-instellingen; 
de ene geeft voorrang aan laag geluid en een tweede geeft 
voorrang aan vermogen. In functie van de toepassing en om-
geving kan gekozen worden voor de meest geschikte modus. 
Activering gebeurt door externe ingangen op de buitenunit of 
via de systeemsoftware.

Airstage VRF VR4 (R410A)

Terugwinnen is winnen
Met dit VRF-systeem kan je gelijktijdig koelen en 
verwarmen met energieterugwinning. 
De Airstage VR4 levert het hoogst mogelijke in-
dividueel comfort dankzij zijn vrije omschakeling 
tussen koelen en verwarmen.

VR4AO72RIYF  

VR4AO90RIYF  

VR4AO108RIYF

VR4AO126RIYF 

VR4AO144RIYF

Buitenunits
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Vanaf 25% aansluiting

Deze functie is vooral interessant als de airconditioning al ge-
deeltelijk wordt geïnstalleerd bij een gebouw in aanbouw. Het 
installatiewerk kan nadien flexibel gebeuren voor elke huurder.

Ook bij de nog niet actieve huurders zijn installatiewerkzaamheden noodzakelijk. De installatie en inbedrijfstelling kunnen flexibel gebeuren afhankelijk van de openings-

datum van andere huurders.

Vorig model (VR2) - 50% aansluiting noodzakelijk Nieuw model (VR4) - Slechts 25% aansluiting noodzakelijk

Tenant 1

January 2018

25%

Tenant 2

March 2018

25%

50%

Tenant 3

September 2018

25%

Tenant 4

March 2019

25%

RB unit

Tenant 1
January 2018

25%

Tenant 2
March 2018

25%

25%

Tenant 3
September 2018

25%

Tenant 4
March 2019

25%

RB unit

Huurder 1
Januari 2018

25%

Huurder 1
Januari 2018

25%

Huurder 3
September 2018

25%

Huurder 3
September 2018

25%

Huurder 4
Maart 2019

25%

Huurder 4
Maart 2019

25%

Huurder 2
Maart 2018

25%

Huurder 2
Maart 2018

25%

Systeemuitbreiding zonder aanpassingen aan de hoofdleiding

Constant verwarmen bij ontdooiing indien gekoppelde buitendelen

Gas: Ø34.92, 28.58 - Vloeistof: Ø15.88 

Het is niet nodig om de hoofdleiding te veranderen.

Gas: Ø22.22, 15.88 - Vloeistof: Ø12.7
Hoofdleiding

Gas: Ø34.92, 28.58 - Vloeistof: Ø15.88 
Hoofdleiding

Huidig model (VR2)

Nieuw model (VR4)

Het verwisselen van de hoofdleiding is 
noodzakelijk bij een bijkomende installatie.

installatie50% installatie150%

Gesloten

Gesloten

Definitief Systeem:

Vanaf het begin wordt de hoofdleidingdiameter 
gebruikt die in het uiteindelijke systeem wordt 
gebruikt.

Gas: 7/8", 5/8" - Vloeistof: 1/2"

Gas: 1 3/8”, 1 1/8” - Vloeistof: 5/8”

Gas: 1 3/8”, 1 1/8” - Vloeistof: 5/8”
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Huidig model (VR2)

Buitentemperatuur 2°C of minder

Nieuw model (VR4)

Warmteoverdracht

Huidige ontdooiing Individuele ontdooiing

Stop StopStop Stop

Warmteoverdracht

“Individueel ontdooien” is een functie om het comfort binnenshuis te behouden tijdens het ontdooien.



Zeer efficiënt

De doorontwikkeling van alle componenten zoals de zeer effi-
ciente DC twin rotary inverter compressor zorgt niet alleen voor 
de hoogste industriële vermogensklasse maar ook voor een 
zeer energiezuinig systeem met hoge COP (4,31) en EER (3,76) 
waarde.

Flexibel design

De General Airstage V4 units kenmerken zich door de mogelijk-
heid tot het toepassen van zeer lange leidinglengtes. Hierdoor 
vormen grote afstanden geen problemen waardoor het sys-
teem uitermate geschikt is voor grote utiliteitsprojecten.

Airstage VRF V4 (R410A)

Ongekende prestaties 
De V4 kent een brede capaciteitsrange met ver-
mogens van 8 tot 16 pk met slechts één buiten-
deel. Door maximaal 3 buitendelen te combineren 
kan een vermogen van 48 pk behaald worden.  
Met de mogelijkheid tot het aansluiten van 64 
binnenunits en een leidinglengte tot 1000 meter 
is de V4 bij uitstek geschikt voor grote utiliteits-
projecten. Daarnaast kenmerkt de V4 zich door 
ongekend hoge COP en EER waarden waardoor 
het een zeer energiezuinge oplossing is.

V4AO72RIYF

V4AO90RIYF

V4AO108RIYF

V4AO126RIYF

V4AO144RIYF

Buitenunits

VerwarmingKoeling

EER

4.5

4.0

0 0

4.5

4.0

COP

3,76

4,31
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Energiebesparende regeling

De Airstage V4 buitendelen zijn voorzien van een intelligente 
regeling. Die zorgt ervoor dat - wanneer er meerdere buiten-
units aangesloten zijn - alle compressoren onafhankelijk van het 
gewenste vermogen in deellast gaan werken. Het koelmiddel 
wordt afgegeven aan alle compressors en niet aan één com-
pressor. Hierdoor verhoogt de energie-efficiëntie aanzienlijk.

Geoptimaliseerde warmtewisselaar

Daarnaast kenmerkt het V4-systeem zich ook door een ver-
hoogde efficiënte van de warmtewisselaar dankzij een actieve 
koelmiddeltrajectcontrole. Er wordt actief meer koelmiddel ver-
deeld in het bovenste gedeelte van de warmtewisselaar omdat 
juist daar meer luchtflow is.

Zeer efficiënte werking Niet efficiënte werking

Ladingsniveau 
compressor

Geavanceerde inverter compressor 

De compressor maakt zeer kleine frequentiestappen van 0.1Hz. 
Hierdoor stemt het systeem zich zeer nauwkeurig af op de (op 
dat moment) gewenste vermogens. Zo ontstaat er een optimaal 
ruimtecomfort en wordt energieverlies vermeden.

0.1Hz

Inverter frequentie

C
ap

ac
ite

it

Effectieve 
leidinglengte
165m max.

Hoogteverschil tussen
binnen- en buitenunit
50m max.

Voor onderstaande buitenunit

40m max. (buitentemp. -5°C)  
5m max. (buitentemp. -5°C) <

Hoogteverschil tussen
hoogste en laagste 
binnenunit 15m max.

Leidinglengte van eerste
splitterset tot verste
binnendeel 90m* max.

Strikt aanbevolen om het systeemontwerp via de gratis Design Simulator software te 

genereren.

* Het verschil in leidinglengte tussen de verste en de dichtstbijzijnde binnenunit vanaf 

de eerste splitter moet beperkt worden tot max. 60m.

Totale leidinglengte 
tot 1000m max.
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V4AO72RIYF /
V4AO90RIYF

V4AO108RIYF / V4AO126RIYF /
V4AO144RIYF 

! kWh teller RI122-100

! Trildemperset TD120D

Splitterset (2P) 2-28kW UTP-AX090A

Splitterset (2P) 28,1-56kW UTP-AX180A

Splitterset (2P) 56,1-max kW UTP-AX567A

Splitterset (2P) buitendelen UTR-CX567A

Collector (2P) 6-28kW  3-6 aansluitingen UTR-H0906L

Collector (2P) 6-28kW  3-8 aansluitingen UTR-H0908L

Collector (2P) 28,1-56kW  3-6 aansluitingen UTR-H1806L

Collector (2P) 28,1-56kW  3-8 aansluitingen UTR-H1808L

Belden kabel 7703-NH 100 meter: BEL100

Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat

TOEBEHOREN BUITENDEEL AIRSTAGE J4S/J4/J4L

TOEBEHOREN BUITENDEEL AIRSTAGE V4

J4SAO40RIY / 
J4SAO45RIY / 
J4SAO54RIY

J4AO40RIY / 
J4AO45RIY / 
J4AO54RIY

J4AO40RIYF / 
J4AO45RIYF /
J4AO54RIYF

J4LAO72RIYF / J4LAO90RIYF / 
J4LAO108RIYF / J4LAO126RIYF / 
J4LAO144RIYF / J4LAO162RIYF

! kWh teller RI17-45 RI122-100

! Trildemperset TD45B TD60B TD80C

Heating only UYT-OHS

Splitterset tot index 54 UTP-AX054A

Splitterset tot index 90 UTP-AX090A

Splitterset (2P) 28, 1-56kW - UTP-AX180A

Splitterset (2P) 56, 1-max kW - UTP-AX567A

Splitterset (2P) buitendelen - UTP-CX567A

Collector 2P 6-28kW 3-6 aansluitingen UTR-H0906L

Collector 2P 6-28kW 3-8 aansluitingen UTR-H0908L

Collector 2P 28, 1-56kW 3-6 aansluitingen - UTR-H1806L

Collector 2P 28, 1-56kW 3-8 aansluitingen - UTR-H1808L

Muursteun MS3 -

Belden kabel 7703-NH 100 meter BEL100

Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat
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VR4AO72RIYF / 
VR4AO90RIYF

VR4AO108RIYF / VR4AO126RIYF /
VR4AO144RIYF

! kWh teller RI122-100

! Trildemperset TD80C TD120D

Splitterset (3P) 2-28kW UTP-BX090A

Splitterset (3P) 28,1-56kW UTP-BX180A

Splitterset (3P) 54,1-max kW UTR-BX567A

Splitterset (3P) buitendelen UTP-DX567A

Collector (3P) 6-28kW  3-6 aansluitingen UTP-J0906A

Collector (3P) 6-28kW  3-8 aansluitingen UTP-J0908A

Collector (3P) 28,1-56kW  3-6 aansluitingen UTP-J1806A

Collector (3P) 28,1-56kW  3-8 aansluitingen UTP-J1808A

RB Box 1 aansluiting (2-8kW) UTP-RX01AH

RB Box 1 aansluiting (2-18kW) UTP-RX01BH

RB Box 1 aansluiting (2-28kW) UTP-RX01CH

RB Box 4 aansluitingen (6-56kW) UTP-RX04BH

RB Box 8 aansluitingen (tot 72 kW) UTP-RX08AH

RB Box 12 aansluitingen (tot 95 kW) UTP-RX12AH

Splitterset RB Box 2-poorten UTP-EX060A

Splitterset RB Box 4-poorten(1) UTP-EX096A

Belden kabel 7703-NH 100 meter BEL100

Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305

! Strikt aanbevolen componenten. Eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden  vooraleer de strikt aanbevolen componenten gemonteerd zijn op 

het betreffende apparaat
(1) Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.

TOEBEHOREN BUITENDEEL AIRSTAGE VR4
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°  COP/EER volgens EN14511.

*  Datakabel: Belden 7703-NH: afgeschermde kabel met 2 geleiders in harde kern

**  Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

Serie VRF J4S VRF J4

Type buitenunit 4pk 5pk 6pk 4pk 5pk 6pk 4pk 5pk 6pk

Master J4SAO40RIY J4SAO45RIY J4SAO54RIY J4AO40RIY J4O45RIY J4AO54RIY J4AO40RIYF J4AO45RIYF J4AO54RIYF

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 12,1 14 15,1 12,1 14 15,5 12,1 14 15,5

opgenomen elek. vermogen kW 3,03 3,75 4,22 2,9 3,61 4,17 2,9 3,61 4,17

COP/SCOP° kW 3,99/4,02 3,73/4,10 3,58/4,07 4,17/3,83 3,88/3,93 3,72/3,94 4,17/3,83 3,88/3,93 3,72/3,94

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h % 158 161 160 150 154 155 150 154 155

verw. vermogen bij -9 °C kW 11.2 13.2 13.8 12,1 14 15,5 12,1 14 15,5

luchthoeveelheid m³/u 4040 4200 4200 6200 6400 6900 6200 6400 6900

externe opvoerhoogte (max) Pa 25 25 25 30 30 30 30 30 30

geluidsniveau koeling db(A) 51 53 54 50 51 53 50 51 53

geluidsniveau verw. db(A) 54 56 56 52 55 55 52 55 56

compressor Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv.

werkingslim. koeling °C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 12,1 14 15,1 12,1 14 15,5 12,1 14 15,5

opgenomen elek. vermogen kW 3,87 5,11 5,55 3,52 4,29 4,95 3,52 4,29 4,95

EER/SEER° kW 3,13/5,81 2,74/5,37 2,72/5,36 3,44/6,50 3,26/6,30 3,13/6,08 3,44/6,50 3,26/6,30 3,13/6,08

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c % 229 212 211 257 249 240 257 249 240

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 998x970x370 998x970x370 998x970x370 1334x970x370 1334x970x370 1334x970x370 1334x970x370 1334x970x370 1334x970x370

gewicht kg 86 86 87 117 117 119 118 119 119

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 400V/3F + N 400V/3F + N 400V/3F + N

stroom max. (verw./koelen) A 24 24 26 24 24 26 10 10 10

zekering traag A 25 25 32 25 25 32 16 16 16

hoofdvoeding aanbr. op Buiten+BinnenBuiten+BinnenBuiten+Binnen Buiten+BinnenBuiten+BinnenBuiten+BinnenBuiten+BinnenBuiten+Binnen
Buiten+Bin-

nen

sectie buiten Master mm² 3G4 3G4 3G6 3G4 3G4 3G6 5G2,5 5G2,5 5G2,5

sectie buiten Slave mm² - - - - - - - - -

sectie buiten Slave mm² - - - - - - - - -

sectie binnen mm² 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5

sectie bedieningen mm² 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding inch 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 5/8" 5/8" 3/4"

vloeistofleiding inch 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

standaardvulling kg 4 4 4 4.8 5.3 5.3 4.8 5.3 5.3

CO2-equivalent** kg 8352 8352 8352 10022 11066 11066 10022 11066 11066

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 7,5-50 7,5-50 7,5-50 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120

max. hoogteverschil tss bi/bu m 30 30 30 50 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. 
binnendelen

1-11 1-12 1-13 1-11 1-12 1-14 1-11 1-12 1-14

aansluitwaarde binnenunits % 50-130 50-130 50-130 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

TECHNISCHE SPECIFICATIES AIRSTAGE J4S/J4/J4L
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Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

Serie VRF J4L

Type buitenunit 8pk 10pk 12pk 14pk 16pk 18pk

Master J4LAO72RIYF J4LAO90RIYF J4LAO108RIYF J4LAO126RIFY J4LAO144RIFY J4LAO162RIFY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 22,4 28 33,5 40 45 50

opgenomen elek. vermogen kW 4,61 6,42 7,63 9,3 11,54 13,02

COP/SCOP° kW 4,86/4,89 4,36/4,80 4,39/4,66 4,30/4,53 3,90/4,37 3,84/4,49

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h % 193 189 183 178 172 177

verw. vermogen bij -9 °C kW 21.8 23.7 26.1 30.7 31.7 33.8

luchthoeveelheid m³/u 8400 9000 11000 13000 14000 14800

externe opvoerhoogte (max) Pa 30 30 40 60 60 60

geluidsniveau koeling db(A) 52 54 59 62 64 65

geluidsniveau verw. db(A) 54 57 62 63 65 68

compressor Scroll inv Scroll inv Scroll inv Scroll inv Scroll inv Scroll inv

werkingslim. koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -5~46 -5~46 -5~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 22,4 28 33,5 40 45 50

opgenomen elek. vermogen kW 6,1 8,31 10,5 12,35 15,2 18,66

EER/SEER° kW 3,67/7,60 3,37/7,36 3,19/7,06 3,24/6,77 2,96/6,56 2,68/6,07

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c % 301 291 279 268 259 240

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 1428-1080-480 1428-1080-480 1428-1080-480 1638-1080-480 1638-1080-480 1638-1080-480

gewicht kg 170 177 178 213 113 217

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max. (verw./koelen) A 18,9 18,9 22,5 34,2 34,2 38,7

zekering traag A 20 20 25 40 40 40

hoofdvoeding aanbr. op Buiten+Binnen Buiten+Binnen Buiten+Binnen Buiten+Binnen Buiten+Binnen Buiten+Binnen

sectie buiten Master mm² 5G4 5G4 5G4 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² - - - - - -

sectie buiten Slave mm² - - - - - -

sectie binnen mm² 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5

sectie bedieningen mm² 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33 3G 0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding inch 3/4" 7/8” 1 1/8” 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

vloeistofleiding inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

standaardvulling kg 7 7.5 7.5 11 11 11,8

CO2-equivalent** kg 14616 15660 15660 22968 22968 24638

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120 7,5-120

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. 
binnendelen

1-20 1-25 1-30 1-36 1-40 1-42

aansluitwaarde binnenunits % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
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Type buitenunit 8pk 10pk 12pk 14pk 16pk 

Master V4AO72RIYF V4AO90RIYF V4AO108RIYF V4AO126RIYF V4AO144RIYF

Slave (in combinatie)

kBtu waarde 72 90 108 126 144

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 22,4 28 33,5 40 45

opgenomen elek. vermogen kW 5,25 7,12 7,51 11,3 13,39

COP/SCOP° kW 4,27/3,83 3,93/3,80 4,46/4,19 3,54/4,19 3,36/4,27

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h % 150 149 165 165 168

verw. Vermogen bij -9 °C kW 21,3 26 28,7 34,6 35,4

luchthoeveelheid m³/u 11100 11100 13000 13000 13700

externe opvoerhoogte (max) Pa 82 82 82 82 82

geluidsniveau koeling (H) db(A) 58 58 58 62 63

geluidsniveau verw. (H) db(A) 59 60 60 64 65

Compressor Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv. Rotary inv.

werkingslim. koeling °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 22,4 28 33,5 40 45

opgenomen elek. vermogen kW 5,74 8,62 9,23 13,38 16,98

EER/SEER° kW 3,90/7,09 3,25/6,56 3,63/7,33 2,99/6,67 2,65/6,18

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c % 281 259 290 264 244

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 1690-930-765 1690-930-765 1690-1240-765 1690-1240-765 1690-1240-765

gewicht kg 252 252 275 275 275

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max (verwarmen/
koelen)

A 18,7 23,3 23,3 37,4 37,4

zekering traag A 20 25 25 40 40

hoofdvoeding aanbr. op Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen

sectie buiten Master mm² 5G4 5G6 5G6 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² - - - - -

sectie buiten Slave mm² - - - - -

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding mm 7/8" 7/8" 1  1/8" 1  1/8" 1  1/8"

vloeistofleiding mm 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

standaardvulling kg 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8

CO2-equivalent** kg 24430 24430 24638 24638 24638

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. 
binnendelen

2-17 2-21 2-26 2-30 2-34

aansluitwaarde binnenunits % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

° COP/EER volgens EN14511

* Datakabel: Belden 7703-NH: afgeschermde kabel met 2 geleiders in harde kern

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A
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Type buitenunit 18pk 20pk  22pk  24pk  26pk  

Master V4AO90RIYF V4AO90RIYF V4AO126RIYF V4AO126RIYF V4AO144RIYF

Slave (in combinatie) V4AO72RIYF V4AO90RIYF V4AO72RIYF V4AO90RIYF V4AO90RIYF

kBtu waarde 162 180 198 216 234

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 50,4 56 62,4 68 73

opgenomen elek. vermogen kW 12,86 14,88 17,16 19,18 21,2

COP/SCOP kW 3,92/n.v.t. 3,76/n.v.t. 3,64/n.v.t. 3,55/n.v.t. 3,44/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h° % - - - - -
verw. vermogen bij -9 °C kW 47,3 52 55,9 60,6 61,4

luchthoeveelheid m³/u 11100x2 11100x2 13000 + 11100 13000 + 11100 13700 + 11100

externe opvoerhoogte (max) Pa 82 82 82 82 82

geluidsniveau koeling (H) db(A) 61 61 63 63 64

geluidsniveau verw. (H) db(A) 63 63 65 65 66

Compressor Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2

werkingslim. koeling °C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 50,4 56 62,4 68 73

opgenomen elek. vermogen kW 15,01 18,12 19,13 22,24 25,8

EER/SEER kW 3,36/n.v.t. 3,09/n.v.t. 3,26/n.v.t. 3,06/n.v.t. 2,83/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c° % - - - - -
Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm (1690-930-765)x2 (1690-930-765)x2
(1690-1240-765) 

+ (1690-930-765) 
(1690-1240-765) 

+ (1690-930-765)
(1690-1240-765)+ 

(1690-930-765)

gewicht kg 252x2 252x2 275 + 252 275 +  252 275 + 252

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max (verwarmen/koelen) A 42 46,6 56,1 60,7 60,7

zekering traag A 25 + 20 25 + 25 40 + 20 40 + 25 40 + 25

hoofdvoeding aanbr. op Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen

sectie buiten Master mm² 5G6 5G6 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G4 5G6 5G4 5G6 5G6

sectie buiten Slave mm² - - - - -
sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding mm 1  1/8" 1  1/8" 1  3/8" 1  3/8" 1  3/8"

vloeistofleiding mm 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

standaardvulling kg 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7

CO2-equivalent** kg 24429x2 24429x2 24638+24429 24638+24429 24638+24429

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. binnen-
delen

2-39 2-43 2-47 2-52 2-56

aansluitwaarde binnenunits % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

° Rendementen: zie tabellen individuele toestellen

* Datakabel: Belden 7703-NH: afgeschermde kabel met 2 geleiders in harde kern

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A
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Type buitenunit 28pk  30pk  32pk  34pk  36pk  

Master V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF

Slave (in combinatie) V4AO108RIYF V4AO126RIYF V4AO144RIYF V4AO90RIYF V4AO90RIYF

Slave (in combinatie) - - - V4AO72RIYF V4AO90RIYF

kBtu waarde 252 270 288 306 324

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 78,5 85 90 95,4 101

opgenomen elek. vermogen kW 21,52 25,5 27,52 26,62 28,64

COP/SCOP kW 3,65/n.v.t. 3,33/n.v.t. 3,27/n.v.t. 3,58/n.v.t. 3,53/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h° % - - - - -
verw. Vermogen bij -9 °C kW 64,1 70 70,7 82,7 87,4

luchthoeveelheid m³/u 13700 + 13000 13700 + 13000 13700 x 2 13700 +11100 x 2 13700 +11100 x 2

externe opvoerhoogte (max) Pa 82 82 82 82 82

geluidsniveau koeling (H) db(A) 64 66 66 65 65

geluidsniveau verw. (H) db(A) 66 68 68 67 67

compressor Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 2 Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3

werkingslim. koeling °C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 78,5 85 90 95,4 101

opgenomen elek. vermogen kW 26,28 29,92 33,48 31,75 34,86

EER/SEER kW 2,99/n.v.t. 2,84/n.v.t. 2,69/n.v.t. 3,0/n.v.t. 2,9/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c° % - - - - -
Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm (1690-1240-765) x 2 (1690-1240-765) x 2 (1690-1240-765) x 2
(1690-1240-765) (1690-

930-765) x 2
(1690-1240-765) (1690-

930-765) x 2

gewicht kg 275 x 2 275 x 2 275 x 2 275 + 252 x 2 275 + 252 x 2

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max (verwarmen/
koelen)

A 60,7 74,8 74,8 79,4 84

zekering traag A 40 + 25 40 + 40 40 + 40 40 + 25 +20 40 + 25 +25

hoofdvoeding aanbr. op Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen

sectie buiten Master mm² 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G10 5G10 5G6 5G6

sectie buiten Slave mm² - - 5G4 5G6

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding mm 1  3/8" 1  3/8" 1  3/8" 1  3/8" 1  5/8"

vloeistofleiding mm 5/8" 3/4 3/4 3/4 3/4

standaardvulling kg 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 + 11,7 x 2 11,8 + 11,7 x 2

CO2-equivalent** kg 24638x2 24638x2 24638x2 24638 + 24429x2 24638 + 24429x2

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165 7,5 - 165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. 
binnendelen

2-60 2-64 2-64 2-64 2-64

aansluitwaarde binnenunits % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

° Rendementen: zie tabellen individuele toestellen

* Datakabel: Belden 7703-NH: afgeschermde kabel met 2 geleiders in harde kern

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A
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Type buitenunit 38pk   40pk   42pk   44pk   46pk   48pk   

Master V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF

Slave (in combinatie) V4AO108RIYF V4AO126RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF V4AO144RIYF

Slave (in combinatie) V4AO90RIYF V4AO90RIYF V4AO90RIYF V4AO108RIYF V4AO126RIYF V4AO144RIYF

kBtu waarde 342 360 378 396 414 432

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 106,5 113 118 123,5 130 135

opgenomen elek. vermogen kW 28,96 32,94 34,96 35,28 39,26 41,28

COP/SCOP kW 3,68/n.v.t 3,43/n.v.t. 3,38/n.v.t. 3,50/n.v.t. 3,31/n.v.t. 3,72/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h° % - - - - - -
verw. Vermogen bij -9 °C kW 90,1 96 96,7 99,4 105,3 106,1

luchthoeveelheid m³/u
13700 + 13000 + 

11100
13700 + 13000 + 

11100
13700 x 2 + 

11100
13700 x 2 + 

13000
13700 x 2 + 

13000
13700 x 3

Externe opvoerhoogte (max) Pa 82 82 82 82 82 82

geluidsniveau koeling (H) db(A) 65 66 67 67 67 68

geluidsniveau verw. (H) db(A) 67 68 69 69 69 70

Compressor Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3 Rotary inv. x 3

werkingslim. koeling °C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

werkingslim. verwarming °C -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21

Koelen

vermogen nominaal kW 106,5 113 118 123,5 130 135

opgenomen elek. vermogen kW 35,34 38,98 42,54 43,02 46,66 50,22

EER/SEER kW 3,01/n.v.t. 2,9/n.v.t. 2,77/n.v.t. 2,87/n.v.t. 2,79/n.v.t. 2,69n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c° % - - - - - -
Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm
(1690-1240-765) x2

(1690-930-765)
(1690-1240-765) x2

(1690-930-765)
(1690-1240-765) x2  
+ (1690-930-765)

(1690-1240-765) 
x 3

(1690-1240-765) 
x 3

(1690-1240-765) 
x 3

gewicht kg 275 x 2 +252 275 x 2 +252 275 x 2 + 252 275 x 3 275 x 3 275 x 3

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max (verwarmen/
koelen)

A 84 98,1 98,1 98,1 112,2 112,2

zekering traag A 40 + 25 + 25 40 + 40 + 25 40 + 40 + 25 40 + 40 + 25 40 + 40 + 40 40 + 40 + 40

hoofdvoeding aanbr. op Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen Buiten + Binnen

sectie buiten Master mm² 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G6 5G6 5G6 5G10 5G10

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data* BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie Int. Int. Int. Int. Int. Int.

zuigleiding mm 1  5/8" 1  5/8" 1  5/8" 1  5/8" 1  5/8" 1  5/8"

vloeistofleiding mm 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

standaardvulling kg 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3

CO2-equivalent** kg 24638x2 + 24429 24638x2 + 24429 24638x2 + 24429 24638x3 24638x3 24638x3

bijvulling g/m Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening Berekening

min./max. leiding m 5 - 165 5 - 165 5 - 165 5 - 165 5-165 5 - 165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. 
binnendelen

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

aansluitwaarde binnenunits % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

° Rendementen: zie tabellen individuele toestellen

* Datakabel: Belden 7703-NH: afgeschermde kabel met 2 geleiders in harde kern

** Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A
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TECHNISCHE SPECIFICATIES AIRSTAGE VR4

Type buitenunit 8pk 10pk 12pk 14pk 16pk

Master VR4AO72RIYF VR4AO90RIYF VR4AO108RIYF VR4AO126RIYF VR4AO144RIYF

Slave (in combinatie)

Btu waarde 72 90 108 126 144

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 22,4  28  33,5  40  42  

opgenomen elek. vermogen kW 5,21 7,07 8,86 10,53 11,51

COP/SCOP° kW 4,30/3,78 3,96/3,76 3,78/3,86 3,80/4,31 3,65/4,41

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h % 148 147 151 169 173

verw. Vermogen bij -9 °C kW 21,6 25,8 27,0 34,9 35,5

luchthoeveelheid m³/u 11100 11100 11100 13000 13000

Externe opvoerhoogte (max) Pa 80 80 80 80 80

geluidsniveau koeling (H) db(A) 56 58 59 60 61

geluidsniveau verwarming (H) 58 59 62 62 62

werkingslim. koeling °C -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46

compressor INV. INV. INV. INV. INV.

werkingslim. verwarming °C -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21

Koelen

vermogen nominaal kW 22,4 28 33,5 40 45

opgenomen elek. vermogen kW 6,05 9,06 11,51 13,38 16,98

EER/SEER° kW 3,70/7,16 3,09/6,61 2,91/6,73 2,99/6,76 2,65/6,27

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c % 283 261 266 267 248

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 1690-930-765 1690-930-765 1690-930-765 1690-1240-765 1690-1240-765

gewicht kg 262 262 262 286 286

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom max (verwarmen/koelen) A 18,7 23,3 23,3 37,4 37,4

zekering traag A 25 25 25 40 40

hoofdvoeding aanbr. op buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB

sectie buiten Master mm² 5G4 5G6 5G6 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² - - - - -

sectie buiten Slave mm² - - - - -

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie int. int. int. int. int.

zuigleiding mm 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

persleiding mm 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8"

vloeistofleiding mm 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

standaardvulling kg 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

CO2-equivalent* kg 24638 24638 24638 24638 24638

bijvulling g/m berekening berekening berekening berekening berekening

min./max. leiding m 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. binnen-
delen

2-17 2-21 2-26 2-30 2-34

aansluitwaarde binnenunits % 25-150 25-150 25-150 25-150 25-150

° COP/EER volgens EN14511.

*Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

**Rendementen: zie tabellen individuele toestellen.212
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Type buitenunit 18pk 20pk 22pk 24pk 26pk

Master VR4AO90RIYF VR4AO90RIYF VR4AO108RIYF VR4AO108RIYF VR4AO144RIYF

Slave (in combinatie) VR4AO72RIYF VR4AO90RIYF VR4AO90RIYF VR4AO108RIYF VR4AO90RIYF

Btu waarde 162 180 198 216 234

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 50,4 56 61,5 67 70

opgenomen elek. vermogen kW 12,75  14,76  16,54  18,32  19,19  

COP/SCOP° kW 3,95/n.v.t. 3,79/n.v.t. 3,72/n.v.t.  3,66/n.v.t.  3,65/n.v.t.  

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h** % - - - - -

verw. Vermogen bij -9 °C kW 47,3 51,5 52,8 54 61,2

luchthoeveelheid m³/u 11100x2 11100x2 11100x2 11100x2 13000+11100

Externe opvoerhoogte (max) Pa 80 80 80 80 80

geluidsniveau koeling (H) db(A) 60 61 62 62 63

geluidsniveau verwarming (H) 62 62 63 64 63

werkingslim. koeling °C -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46

compressor INV. INV. INV. INV. INV.

werkingslim. verwarming °C -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21

Koelen

vermogen nominaal kW 50,4 56 61,5 67 73

opgenomen elek. vermogen kW 15,79  19,06  21,42  23,78  26,24  

EER/SEER° kW 3,19/n.v.t. 2,94/n.v.t.  2,87/n.v.t.  2,82/n.v.t.  2,78/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c** % - - - - -

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm (1690-930-765)x2 (1690-930-765)x2 (1690-930-765)x2 (1690-930-765)x2
1690-1240-765+ 

1690-930-765

gewicht kg 262x2 262x2 262x2 262x2 286+262

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom (verwarmen/koelen) A 23,3+18,7 23,3+23,3 23,3+23,3 23,3+23,3 37,4+23,3

zekering traag A 25+25 25+25 25+25 25+25 40+25

hoofdvoeding aanbr. op buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB

sectie buiten Master mm² 5G6 5G6 5G6 5G6 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G4 5G6 5G6 5G6 5G6

sectie buiten Slave mm² - - - - -

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie int. int. int. int. int.

zuigleiding mm 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"

persleiding mm 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

vloeistofleiding mm 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

standaardvulling kg 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2

CO2-equivalent* kg 24638x2 24638x2 24638x2 24638x2 24638x2

bijvulling g/m berekening berekening berekening berekening berekening

min./max. leiding m 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. binnen-
delen

2-39 2-43 2-47 2-52 2-56

aansluitwaarde binnenunits % 25-150 25-150 25-150 25-150 25-150

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
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° COP/EER volgens EN14511.

*Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410A.

**Rendementen: zie tabellen individuele toestellen.

Type buitenunit 28pk 30pk 32pk 34pk 36pk 38pk

Master VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO108RIYF VR4AO108RIYF VR4AO144RIYF

Slave (in combinatie) VR4AO108RIYF VR4AO126RIYF VR4AO144RIYF VR4AO108RIYF VR4AO108RIYF VR4AO108RIYF

Slave (in combinatie) VR4AO90RIYF VR4AO108RIYF VR4AO90RIYF

Btu waarde 252 270 288 306 324 342

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 75,5  82  84  95  100,5  103,5  

opgenomen elek. vermogen kW 20,97  22,61  23,62  25,70  27,48  28,35  

COP/SCOP° kW 3,60/n.v.t. 3,63/n.v.t. 3,56/n.v.t.  3,70/n.v.t.  3,66/n.v.t.  3,65/n.v.t.  

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h** % - - - - - -

verw. Vermogen bij -9 °C kW 62,5 70,4 71 79,8 81 88,3

luchthoeveelheid m³/u 13000+11100 13000x2 13000x2 11100x3 11100x3 13000+11100x2

Externe opvoerhoogte (max) Pa 80 80 80 80 80 80

geluidsniveau koeling (H) db(A) 63 64 64 63 64 64

geluidsniveau verwarming (H) 64 64 64 65 67 65

werkingslim. koeling °C -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46

compressor INV. INV. INV. INV. INV. INV

werkingslim. verwarming °C -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21

Koelen

vermogen nominaal kW 78,5 85 90 95 100,5 106,5

opgenomen elek. vermogen kW 28,60  29,87  33,42  33,31  35,67  38,13  

EER/SEER° kW 2,74/n.v.t.  2,85/n.v.t.  2,69/n.v.t.  2,85/n.v.t.  2,82/n.v.t.  2,79/n.v.t.  

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c** % - - - - - -

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm
1690-1240-765 + 

1690-930-765
(1690-1240-765)x2 (1690-1240-765)x2 (1690-930-765)x3 (1690-930-765)x3

(1690-1240-765)+ 
2x (1690-930-765)

gewicht kg 286+262 286x2 286x2 262x3 262x3 286+262x2

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom (verwarmen/koelen) A 37,4+23,3 37,4+37,4 37,4+37,4 23,3+23,3+23,3 23,3+23,3+23,3 37,4+23,3+23,3

zekering traag A 40+25 40+40 40+40 25+25+25 25+25+25 40+25+25

hoofdvoeding aanbr. op buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB

sectie buiten Master mm² 5G10 5G10 5G10 5G6 5G6 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G10 5G10 5G6 5G6 5G6

sectie buiten Slave mm² - - - 5G6 5G6 5G6

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie int. int. int. int. int. int.

zuigleiding mm 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 5/8" 1 5/8"

persleiding mm 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"

vloeistofleiding mm 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

standaardvulling kg 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x3 11,8x3 11,8x3

CO2-equivalent* kg 24638x2 24638x2 24638x2 24638x3 24638x3 24638x3

bijvulling g/m berekening berekening berekening berekening berekening berekening

min./max. leiding m 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. binnendelen 2-60 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

aansluitwaarde binnenunits % 25-150 25-150 25-150 25-150 25-150 25-150

TECHNISCHE SPECIFICATIES AIRSTAGE VR4
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Type buitenunit 40pk 42pk 44pk 46pk 48pk

Master VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF

Slave (in combinatie) VR4AO108RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF VR4AO144RIYF

Slave (in combinatie) VR4AO108RIYF VR4AO90RIYF VR4AO108RIYF VR4AO126RIYF VR4AO144RIYF

Btu waarde 360 378 396 414 432

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Verwarmen

vermogen nominaal kW 109  112  117,5  124  126  

opgenomen elek. vermogen kW 30,13  31,00  32,78  34,42  35,43  

COP/SCOP° kW 3,62/n.v.t. 3,61/n.v.t. 3,58/n.v.t.  3,60/n.v.t.  3,56/n.v.t.

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,h** % - - - - -

verw. Vermogen bij -9 °C kW 89,5 96,7 98 105,9 106,4

luchthoeveelheid m³/u 13000+11100x2 13000x2+11100 13000x2+11100 13000x3 13000x3

Externe opvoerhoogte (max) Pa 80 80 80 80 80

geluidsniveau koeling (H) db(A) 65 65 65 65 66

geluidsniveau verwarming (H) 67 66 67 67 67

werkingslim. koeling °C -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46 -10 tot 46

compressor INV INV INV INV INV

werkingslim. verwarming °C -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21 -20 tot 21

Koelen

vermogen nominaal kW 112 118 123,5 130 135

opgenomen elek. vermogen kW 40,49  42,95  45,31  46,58  50,13  

EER/SEER° kW 2,77/n.v.t.  2,75/n.v.t.  2,73/n.v.t.  2,79/n.v.t.  2,69/n.v.t.  

energieklasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

jaarverbruik kWh n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ηs,c** % - - - - -

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm
(1690-1240-765)+ 
2x (1690-930-765)

2x(1690-1240-
765)+ (1690-930-

765)

(1690-1240-765)x2 
+930-765

(1690-1240-765)x3 (1690-1240-765)x3

gewicht kg 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3

Elektrische installatie

voeding V 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N 400V/3F+N

stroom (verwarmen/koelen) A 37,4+23,3+23,3 37,4+37,4+22,3 37,4+37,4+22,3 37,4+37,4+37,4 37,4+37,4+37,4

zekering traag A 40+25+25 40+40+25 40+40+25 40+40+40 40+40+40

hoofdvoeding aanbr. op buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB buiten+binnen+RB

sectie buiten Master mm² 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G10 5G10 5G10 5G10

sectie buiten Slave mm² 5G6 5G6 5G6 5G10 5G10

sectie binnen mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

sectie bedieningen mm² 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33 3G0,33

sectie data BEL305 BEL305 BEL305 BEL305 BEL305

Technische Installatie

expansie int. int. int. int. int.

zuigleiding mm 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8"

persleiding mm 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"

vloeistofleiding mm 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

standaardvulling kg 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3

CO2-equivalent* kg 24638x3 24638x3 24638x3 24638x3 24638x3

bijvulling g/m berekening berekening berekening berekening berekening

min./max. leiding m 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165 7,5-165

max. hoogteverschil tss bi/bu m 50 50 50 50 50

min.-max. aantal aansluitb. binnendelen 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

aansluitwaarde binnenunits % 25-150 25-150 25-150 25-150 25-150

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
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• Het kabelnetwerk van het bedieningssysteem bestaat uit 
de voedingskabels, datatransmissielijnen en de bedie-
ningskabels.

• De totale kabellengte (totale lengte transmissielijn) mag 
oplopen tot 3.600m (indien u signaalversterkers gebruikt).

Combinatie van afstandsbedieningen

Eenvoudige, infrarood en draadbedieningen 
kunnen naast elkaar gebruikt worden.

UTY-VTGXUTY-VTGX

UTY-ASGXZ1

UTY-VGGXZ1

UTY-AMGXZ1

UTY-VSGXZ1

100
1

Bediening en bekabeling
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Datatransmissielijn
max. 3.600m

UTY-VTGXUTY-VTGX

UTY-ASGXZ1

UTY-VGGXZ1

UTY-AMGXZ1

UTY-VSGXZ1

100
1
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Eigenschappen VRF DX-kit

Gemakkelijke installatie:
• Controle-unit geschikt voor buitenomgevingen
• 2 configuraties mogelijk (apart buitendeel of gecombineer-

de aansluiting)

 Regeling op maat:
2 bedieningsmodi mogelijk (automatisch of manueel)

Ruim toepasbaar

Met deze slimme oplossing kan een DX-batterij eenvoudig ge-
koppeld worden aan een VRF-systeem. De DX-kit heeft een 
uitgebreid toepassingsgebied waarbij een optimale regeling 
belangrijk is, denk aan luchtbehandelingskasten en luchtgor-
dijnen.

Luchtbehandelingskast

Thermistor

DX-Kit

ThermistorDX-Kit

Luchtgordijn

VRF systeem

VRF systeem

Luchtbehandelingskast

Thermistor

DX-Kit

ThermistorDX-Kit

Luchtgordijn

VRF systeem

VRF systeem

VRF DX-kit

DX regelaar UTY-VDGX

EEV kit UTP-VX30/60/90A
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Tot 30% van het vermogen van het buitendeel

50% tot 100% van het vermogen van het buitendeel

50% tot 100% van het vermogen van 
het buitendeel

DX-batterij DX-batterij

DX regelaar + 
expansieventiel

DX regelaar + 
expansieventiel

Tot 30% van het vermogen van het buitendeel

50% tot 100% van het vermogen van het buitendeel

50% tot 100% van het vermogen van 
het buitendeel

DX-batterij DX-batterij

DX regelaar + 
expansieventiel

DX regelaar + 
expansieventiel

Eenvoudige aansluiting: 

Buitendeel voor een DX-batterij

Aansluitmogelijkheden

Optimale controle

Door het plaatsen van meerdere sensoren is het mogelijk de druk 
in de DX-batterij optimaal te regelen. Zo kan bijvoorbeeld de ge-
wenste inblaastemperatuur van luchtbehandelingskasten geregeld 
worden. Voor luchtgordijnen kan er bijvoorbeeld geregeld worden 
op de temperatuur van de retourlucht.

Een uitgebreid aanbod van vermogens

De DX-kit ondersteunt aansluitbare vermogens van 5 tot 50kW. Twee 
EEV-units (expansieventiel kit) kunnen parallel aangesloten worden 
om zo tot 50kW koelvermogen te verkrijgen.

SPECIFICATIES

Gecombineerde aansluiting*:

Eén of meerdere buitendelen aangesloten op VRF-binnendelen 
en een DX-batterij

* Behalve de series J4S en J4

Type DX-regelaar UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX UTY-VDGX

Type kit EEV UTP-VX30A UTP-VX30A UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX60A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90A 2xUTP-VX90A2xUTP-VX90A

Expansieventiel Monofase 230 V - 50 HZ

 Werkingsbereik 
Koeling kW 5,1-5,9 6,0-7,1 7,2-9,0 9,1-11,1 11,2-13,2 13,3-18 18,1-23,7 23,8-28 28,1-44,7 44,8-50,4

Verwarming kW 5,7-6,7 6,8-8,0 8,1-10,0 10,1-12,4 12,5-15 15,1-20 20,1-26,5 26,6-31,5 31,6-49,9 50,0-56,5

Nominaal debiet m3/h 1.060 1.200 1.520 1.600 2.000 2.240 3.560 4.000 6.400 8.000

Werkingsbereik 
(luchtinvoer voor 
warmtewisselaar)

Koeling °C van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43 van 18 tot 43

Verwarming °C van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21 van -7 tot 21

DX regelaar

Afmetingen (HxBxD) mm 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120 400x400x120

Gewicht kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kit EEV

Afmetingen (HxBxD) mm 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90 160x220x90

Gewicht kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 x 2

Aansluitdiameter

Gas (a) Inch 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8"

Vloeistof (b) Inch 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

Vloeistof (c) Inch 1/2" 1/2"

Splitterset

Type − − − − − − − − UTP-LX180A UTP-LX180A
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Constant een aangenaam gevoel

De inblaasopening kiest automatisch de meest 
geschikte uitblaaspositie in functie van de werkingsmodus.

Energiebesparende bewegingssensor

De unit schakelt automatisch naar de ‘uit’ of 
‘eco’ modus als het lokaal verlaten wordt, en 
start terug op zodra er weer menselijke bewe-
ging gedetecteerd wordt.

840 mm

Breedte

840mm

Hoog a/d wand units 
(R410A)

Groot vermogen ondanks compacte afmetingen

Groot vermogen door de knappe combinatie van een ‘Lamb-
da’-vormige batterij met een tangentiële DC-ventilator (90mm 
diameter) er middenin.

Stille werking en 6 ventilatorsnelheden

Quiet

Low

Med-L

Med

Med-H

High

bij verlaten bij aankomst

MODE 
OFF

ECO
MODE

BACK TO  
INITIAL MODE

Type V2AS04-07-09-12-14RIY

Binnenunits

BACK TO  
INITIAL MODE
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Type binnenunit V2AS04RIY V2AS07RIY V2AS09RIY V2AS12RIY V2AS14RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 1,3 2,8 3,2 4,1 4,5

vermogen koeling kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 360 (310) 360 (310) 360 (310) 470 (330) 550 (330)

luchthoeveelheid midden m³/u 400 470 510 560 680

luchthoeveelheid hoog m³/u 450 550 610 690 800

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 26 (22) 26 (22) 26 (22) 30 (24) 34 (24)

geluidsniveau midden dB(A) 28 30 32 35 40

geluidsniveau hoog dB(A) 31 34 37 40 44

bediening keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 268-840-203 268-840-203 268-840-203 268-840-203 268-840-203

inbouwhoogte mm - - - - -

gewicht kg 8 8,5 8,5 8,5 8,5

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20(systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Type binnenunit V2AS04RIY V2AS07RIY V2AS09RIY V2AS12RIY V2AS14RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN

bij aankomst
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Het gedroomde comfort

Comfortabel koelen of verwarmen: de ingebouwde ‘Power Dif-
fuser’ zorgt voor meer comfort, zowel bij het koelen met een 
aangename horizontale luchtstroom (type 18 en 24) als bij 
het verwarmen met een verticale, naar de vloer gerichte war-
meluchtstroom.

De verticale luchtstroom zorgt voor krachtige verwarming 
op vloerniveau.

Weg met stof en geurtjes

• Long life ion filter: de oxiderende effecten van de ionen in 
de fijne keramische structuur van het filter zorgen voor de ont-
binding van de opgenomen geuren. Deze filter gaat een 3-tal 
jaar mee indien je het met water wast wanneer het vuil is.
• Appel catechin filter: de elektrostatische werking van het 
filter absorbeert fijn stof, onzichtbare schimmelsporen en scha-
delijke micro-organismen. De polyphenolextracten op het filter, 
gewonnen uit appels, zorgen er bovendien voor dat schimmels 
zich niet verder kunnen ontwikkelen. Je kan beide filters naast 
elkaar plaatsen in de unit.

Hoog a/d wand units 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AS30-34RIY

Type V2AS18-24RIY

De horizontale luchtstroom blaast de koele lucht niet 
rechtstreeks op de aanwezigen.

Slechts  
998mm 
breed
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Type binnenunit V2AS18RIY V2AS24RIY V2AS30RIY V2AS34RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 6,3 8 10 11,2

vermogen koeling kW 5,6 7,1 9 10,0

luchthoeveelheid laag m3/u 690 730 890 890

luchthoeveelheid midden m3/u 770 910 1050 1120

luchthoeveelheid hoog m³/u 840 1100 1440 1620

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - -

geluidsniveau laag dB(A) 35 35 39 39

geluidsniveau midden dB(A) 39 43 45 47

geluidsniveau hoog dB(A) 41 48 53 55

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 320-998-228 320-998-228 340-1150-280 340-1150-280

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 15 15 18 18

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 1/2 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 3/8 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 12/16 12/16 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Type binnenunit V2AS18RIY V2AS24RIY V2AS30RIY V2AS34RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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ABF Vloerunits (R410A)

Binnenunits

Comfort in alle stilte

Vrees geen vervelende zoemgeluiden want General AircoHea-
ters blinken uit in stilte. In de laagste ventilatie-snelheid is het 
geluidsniveau van het vloermodel slechts 22 dB(A)!

Type V2ABF04-07-09-12-14RIY  

2 ventilatoren en brede luchtstroom

De 2 ventilatoren zorgen voor een individuele verticale lucht-
stroom die de hele ruimte comfortabel koelt of verwarmt. 

bij opstart

bij opstart

Koeling

Verwarming

voorkomt dat 

koude lucht valt

voorkomt koude 

tocht uit het raam

raam

bij stabiele werking

bij stabiele werking
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Type binnenunit V2ABF04RIY V2ABF07RIY V2ABF09RIY V2ABF12RIY V2ABF14RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 1.3 2.8 3.2 4 4.5

vermogen koeling kW 1.1 2.2 2.8 3.6 4.0

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 280 (210) 330 (270) 330 (270) 390 (340) 390 (340)

luchthoeveelheid midden m³/u 320 390 400 470 520

luchthoeveelheid hoog m³/u 380 470 500 590 670

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - - -

geluidsniveau laag (quiet) dB(A) 28 (22) 29 (22) 29 (22) 33 (30) 33 (30)

geluidsniveau midden dB(A) 31 33 34 37 39

geluidsniveau hoog dB(A) 35 37 38 42 46

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200 600-740-200 600-740-200

inbouwhoogte mm - - - - -

gewicht kg 15 15 15 15 15

Technische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

afzekering A 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Type binnenunit V2ABF04RIY V2ABF07RIY V2ABF09RIY V2ABF12RIY V2ABF14RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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Flexibele installatie

Complete vrijheid van installatie zonder aanpassingen aan de unit.

Perfecte luchtverdeling

De combinatie van horizontaal en verticaal zwaaibereik biedt 
een perfecte luchtverdeling.

Elegante verschijning

Compact, sierlijk en symmetrisch. Deze unit past mooi in elk interieur.

Tegen het plafond          Op de vloer

4
5

32
1

Horizontaal zwaaibereik

(links/rechts)

Regelbaar in 5
stappen

4

3

2

1

Verticaal zwaaibereik

(op en neer)

Regelbaar in 4
stappen

(Eenheid : mm)990 199

655

Flexi (vloer/plafond) units 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AB12-14-18-24RIY

226

aIrstage vrf Algemeen J4S J4L VR4J4 V4 Specificaties en toebehoren Bediening OsmozBinnenunits



Type binnenunit V2AB12RIY V2AB14RIY V2AB18RIY V2AB24RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 4 5 6,3 8

vermogen koeling kW 3,6 4,5 5,6 7,1

geluidsniveau laag (Quiet) m³/u 520 (490) 600 (550) 660 (580) 740 (680)

luchthoeveelheid midden m³/u 580 690 830 870

luchthoeveelheid hoog m³/u 660 780 1000 1000

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 29 (28) 35 (34) 37 (35) 39 (37)

geluidsniveau midden dB(A) 33 38 42 43

geluidsniveau hoog dB(A) 36 40 46 47

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 199-990-655 199-990-655 199-990-655 199-990-655

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 25 26 26 27

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 1/2 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AB12RIY V2AB14RIY V2AB18RIY V2AB24RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp CPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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Max

500mm

Condensaatpomp

De optioneel verkrijgbare condensaatpomp kan volledig in het 
toestel worden ingebouwd. Een fluisterstille centrifugaalpomp 
brengt het water tot 500 mm boven het toestel.

Geventileerde verse lucht

Het toestel is voorzien van 2 aansluitopeningen om een geven-
tileerde verse lucht aansluiting te maken. Hierdoor zal de verse lucht 
gekoeld of verwarmd de ruimte worden ingebracht.

Verse
lucht

Vrijheid van installatie

Dit toestel kan geïnstalleerd worden waar je maar wil, zonder dat er 
aanpassingen aan de unit moeten gebeuren. Denk maar aan:

onder het plafond     deels ingewerkt      aan de wand

  in het plafond opgehangen

Ideaal voor een comfortabel gevoel in grote ruimtes 

Dankzij de luchtstroomprestaties van maximaal 18 m, is ver-
reikende luchtverdeling mogelijk zowel voor koeling als voor 
verwarming.

Regelbaar in 5 stappen

4

3

2

1

Regelbaar in 4 stappen

Op en neerLinks en rechts

Regelbaar in 5 stappen

4

3

2

1

Regelbaar in 4 stappen

Op en neerLinks en rechts

Plafond onderbouw units 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AB30-36-45-54RIY  

 Langgerekt uitblaaspatroon
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Type binnenunit V2AB30RIY V2AB36RIY V2AB45RIY V2AB54RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 10 12,5 14 16

vermogen koeling kW 9 11,2 12,5 14

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 1220 (1140) 1270 (1170) 1380 (1230) 1470 (1280)

luchthoeveelheid midden m³/u 1420 1450 1690 1860

luchthoeveelheid hoog m³/u 1630 1690 2010 2270

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 35 (33) 36 (34) 38 (35) 40 (36)

geluidsniveau midden dB(A) 39 39 45 46

geluidsniveau hoog dB(A) 42 45 48 51

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 240-1660-700 240-1660-700 240-1660-700 240-1660-700

inbouwhoogte mm 90 90 90 90

gewicht kg 46 48 48 48

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - /(200) - /(200) - /(200) - /(200)

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AB30RIY V2AB36RIY V2AB45RIY V2AB54RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Aansluitflens verse lucht (1x200mm) UTD-RF204

Condenspomp CPS

Condenspomp UTR-DPB24T

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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360° luchtstroom
 

Dankzij de brede 360° luchtstroom wordt elke ruimte op een 
comfortabele manier verwarmd of gekoeld, omdat de lucht 
naadloos wordt verspreid tot in het kleinste hoekje. Het 360° uit-
blaaspatroon beperkt de luchtstroming en temperatuurschom-
melingen. Resultaat: geen tochtgevoel en een aanzienlijke ver-
hoging van het comfort! 

Individueel regelbare uitblaasopeningen

Elke klep kan individueel worden ingesteld met de touch bedie-
ning UTY-RNRGZ5 om de verschillende luchtstromen comforta-
bel te regelen, afhankelijk van de indeling van de ruimte.

Energiebesparende ‘human sensor’  (optie)*

De energiebesparende werking begint automatisch door de be-
weging van een persoon te detecteren. Er kunnen 2 modi van 
de opslagmodus en de stopmodus worden geselecteerd.

*Enkel met touch bediening UTY-RNRGZ5

Geringe inbouwhoogte

Dankzij het symmetrische ontwerp en de platte rooster past 
deze cassettereeks in elke ruimte. De kleine inbouwhoogte 
zorgt er bovendien voor dat deze cassette voor nog ruimere 
toepassingen kan worden gebruikt.

Type 18-30: 256 mm of meer

Type 36-54: 298 mm of meer

Cassette 360° units 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AUD18-24-30RIYC / Type V2AUD36-45-54RIY

Zwart rooster UTG-UKGA-B (optioneel)

Comfortabele airco: geen directe uitblaas 

van koude lucht en een gelijktijdige zwaai-

ende luchtstroom.

Efficiënte airco op basis van de indeling van 

de ruimte.
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Type binnenunit V2AUD18RIYC V2AUD24RIYC V2AUD30RIYC V2AUD36RIY V2AUD45RIY V2AUD54RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 6.3 8 10.0 12.5 14.0 16.0

vermogen koeling kW 5.6 7.1 9.0 11.2 12.5 14.0

luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 810 (780) 870 (780) 900 (780) 1280 (1150) 1300 (1150) 1300 (1150)

luchthoeveelheid midden m3/u 900 930 1070 1400 1500 1590

luchthoeveelheid hoog m³/u 1050 1120 1470 1620 1820 2040

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 29 (28) 30 (28) 31 (28) 35 (33) 36 (33) 36 (33)

geluidsniveau midden dB(A) 31 32 34 38 40 42

geluidsniveau hoog dB(A) 33 35 40 41 44 47

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 246-840-840 246-840-840 246-840-840 288-840-840 288-840-840 288-840-840

inbouwhoogte mm 256 256 256 298 298 298

gewicht kg 24 24.5 24.5 29.5 29.5 29.5

Technische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

afzekering A 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem) 20(systeem)

zuigleiding inch 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm 70 70 70 70 70 70

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AUD18RIYC V2AUD24RIYC V2AUD30RIYC V2AUD36RIY V2AUD45RIY V2AUD54RIY

Wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W

Zwart uitblaaspaneel (RAL-kleur 9004) UTG-UKGA-B

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening (1) UTY-LNHG

IR-ontvanger (wit) UTY-LBHXD

IR-ontvanger (zwart) UTY-LBHXDB

Aanwezigheidssensor (wit) UTY-SHZXC

Aanwezigheidssensor (zwart) UTY-SHZXCB

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Verse lucht set (aansluiting 2 x 100mm) UTZ-VXRA

Verruimingspaneel (module 60x60) UTG-AKXA-W

Afstandshouder paneel UTG-BKXA-W

Afsluitstrip rooster UTR-YDZK

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32 mm incl.

(1) Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBHXD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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Condensaatpomp met hoge stuwing

De ingebouwde centrifugaalpomp is voorzien van een veili-
gheidsschakeling en brengt het water tot 700 mm boven het 
plafond.

Compact en stijlvol rooster voor tegelplafond

Puur comfort zonder toegevingen

Hoe kan een compact toestel, hoog in het plafond, toch een 
kamer koelen en verwarmen tot in het kleinste hoekje? Daar zit 
de invertertechnologie van General voor alles tussen. Een sterk 
staaltje innovatie waar je jarenlang plezier van hebt.

Modus ‘Hoge plafonds”

Deze compacte cassette kan tot op 3m hoogte geïnstalleerd 
worden (types 12/14/18/24)

Typecode
Max. hoogte van de vloer tot plafond (m)

Standaardmodus Modus Hoog plafonds

07 2,7 -

09 2,7 -

12 2,7 3.0

14 2,7 3.0

18 2,7 3.0

24 2,7 3.0

Je kiest zelf het aantal uitblaaszijden

• 3-zijdige uitblaas (mits de optionele afsluitstrip UTR-YDZB).
• 4-zijdige uitblaas.

3-zijdig 4-zijdig

Hoogte

700mm
Plafond

Cassette 60/60 units 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AU04-07-09-12-14-18-24RIY

UTG-UFGE-W

620mm
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Type binnenunit V2AU04RIY V2AU07RIY V2AU09RIY V2AU12RIY V2AU14RIY V2AU18RIYC V2AU24RIYC

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 1,3 2,8 3,2 4,1 5 6,3 8

vermogen koeling kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 340 (300) 390 (350) 400 (350) 430 (390) 440 (390) 460 (400) 560 (450)

luchthoeveelheid midden m³/u 430 460 480 520 560 590 790

luchthoeveelheid hoog m³/u 530 540 550 600 680 710 1030

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 24 (21) 27 (25) 27 (25) 29 (27) 30 (27) 30 (27) 35 (30)

geluidsniveau midden dB(A) 29 32 31 33 34 36 43

geluidsniveau hoog dB(A) 34 34 35 37 38 41 50

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 15 17 17

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - / (1x100) - / (1x100) - / (1x100) - / (1x100) - / (1x100) - / (1x100) - / (1x100)

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AU04RIY V2AU07RIY V2AU09RIY V2AU12RIY V2AU014RIY V2AU18RIYC V2AU24RIYC

Uitblaaspaneel (Gyproc) UTG-UFGC-W

Uitblaaspaneel (Tegel) UTG-UFGE-W

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening UTY-LNHG

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Verse lucht set (1x 100mm) UTZ-VXAA

Afsluitstrip rooster UTR-YDZB

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Eenwegscassette

Zeer compact

Dankzij de compacte afmetingen zijn deze cassettes ideaal 
voor commerciële toepassingen.
• Het chassis is minder dan 200 mm hoog.
• Alle 4 tot 12kBtu modellen zijn minder dan 1000 mm breed.
• Het chassis is 570 mm, wat mooi past in een tegelplafond.

Brede luchtstroom

De grote klep met driehoekige lamellen heeft een groter be-
weegbaar bereik en leidt een luchtstroom naar de verste hoe-
ken van de kamer.

Stille werking

Deze cassetten maken weinig geluid, waardoor ze ideaal zijn 
voor bijvoorbeeld hotelkamers.

Afmetingen (paneelgrootte) mm

4 7 9 12 14 18 24

H 198 (43) 198 (43)

W 798 (950) 1.190 (1.360)

D 570 (620) 570 (620)

In koelmodus bereikt de horizon-

tale luchtstroom de verste hoeken 

van de ruimte zonder de mensen 

rechtstreeks te raken, zodat er een 

comfortabele airconditioning ontstaat.

In verwarmingsmodus wordt de 

warme lucht naar beneden gericht: 

voeten en onderlichaam worden ver-

warmd, terwijl hoofd relatief koel blijft.

Max.
700 mm

Plafond

Type V2AUE04-07-09-12-14-18-24RIY

Binnenunits
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type binnenunit V2AUE04RIY V2AUE07RIY V2AUE09RIY V2AUE12RIY V2AUE14RIY V2AUE18RIY V2AUE24RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 1,3 2,8 3,2 4 5 6.3 8

vermogen koeling kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 380 (360) 380 (360) 380 (360) 410 (360) 580 (550) 660 (580) w.v.

luchthoeveelheid midden m³/u 420 420 420 480 630 770 w.v.

luchthoeveelheid hoog m³/u 460 550 550 670 720 890 w.v.

werkgebied ext.stat. druk Pa - - - - - - -

ext. stat druk fabrieksinst. Pa - - - - - - -

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 33 (32) 33 (32) 33 (32) 36 (32) 33 (32) 36 (34) w.v.

geluidsniveau midden dB(A) 36 36 36 39 35 40 w.v.

geluidsniveau hoog dB(A) 38 42 42 45 37 44 w.v.

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 198-785-570 198-785-570 198-785-570 198-785-570 198-1190-570 198-1190-570 198-1190-570

breedte-lengte frontpaneel 950-620 950-620 950-620 950-620 1360-620 1360-620 1360-620

inbouwhoogte mm 225 225 225 225 225 225 w.v.

gewicht kg 18 19 19 19 26 26 w.v.

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 21 (systeem) 22 (systeem) 23 (systeem) 24 (systeem) 25 (systeem) 26 (systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm 100 100 100 100 100 100 100

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AUE04RIY V2AUE07RIY V2AUE09RIY V2AUE12RIY V2AUE14RIY V2AUE18RIY V2AUE24RIY

Uitblaaspaneel UTG-UNGA-W UTG-UNGB-W

Wandbediening (Touch controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR-bediening (1) UTY-LNHG

IR-ontvanger UTY-TRHX

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Condenspomp incl.

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm incl.

1 Bij het toepassen van de IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

TOEBEHOREN
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Zeer compact design

Deze mini ducts zijn slechts 450mm breed en 198mm hoog. 
Door dit zeer smalle design kan de inbouwhoogte worden be-
perkt tot slechts 223mm. Deze serie binnenunits kan enkel hori-
zontaal worden ingebouwd in het plafond.

Automatisch inblaasrooster (optie)

Dankzij de DC ventilatormotor kan de externe beschikbare druk 
vrij gekozen worden tussen 0-30Pa voor de modellen 04-07-09-
12 of 0-50Pa voor de modellen 14-18-24. 

Stille werking

Er zijn vier ventilatiesnelheden mogelijk, waaronder een ‘stille 
modus’. Door het optimale ontwerp van de luchtstroom wordt 
het geluid drastisch gereduceerd tot 20 dB(A) (voor de types 
V2AR07-09RIYC). 

Met ingebouwde condenspomp

De ingebouwde condenspomp kan het water oppompen tot 
850mm hoogte. De onderdelen kunnen worden vervangen 
vanaf de zijkant, wat het onderhoud vergemakkelijkt.

Condenspomp standaard ingebouwd

Mini Duct inbouwunits 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AR04-07-09-12-14RIYC

Type V2AR18RIYC

Type V2AR24RIYC
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Type binnenunit V2AR04RIYC V2AR07RIYC V2AR09RIYC V2AR12RIYC V2AR14RIYC V2AR18RIYC V2AR24RIYC

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 1,3 2,8 3,2 4 5 6,3 8

vermogen koeling kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 370 (340) 370 (340) 370 (340) 410 (340) 410 (340) 540 (470) 750 (610)

luchthoeveelheid midden m³/u 420 420 420 480 560 740 960

luchthoeveelheid hoog m³/u 460 460 460 550 760 930 1160

werkgebied ext.stat. druk Pa 0-30 0-30 0-30 0-30 0-50 0-50 0-50

ext. stat druk fabrieksinst. Pa 10 10 10 10 15 15 15

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 21 (20) 22 (21) 22 (21) 24 (22) 24 (22) 24 (22) 25 (22)

geluidsniveau midden dB(A) 23 24 24 26 28 28 28

geluidsniveau hoog dB(A) 25 26 26 29 34 33 32

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-900-450 198-1100-450

inbouwhoogte mm 225 225 225 225 225 225 225

gewicht kg 14,5 15,5 15,5 16 16 19 22,5

Technische Installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AR04RIYC V2AR07RIYC V2AR09RIYC V2AR12RIYC V2AR14RIYC V2AR18RIYC V2AR24RIYC

Wandbediening (Touch Controle) 2-draads UTY-RNRGZ5

Wandbediening 2-draads UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR-bediening (1) UTY-LNHG

IR-ontvanger (inbouwtoestel)   UTY-TRHX

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W

Inblaasplenum 2x200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18 IBPL24

Retourplenum 2x200 (ovaal) (2) RP7-14 RP18 RP24

Retourfilter (vrije aanzuig) incl.

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18 RFF24

Adaptieplaat (2) APR7-14 APR18 APR24

Condenspomp incl.

(1) Bij het toepassen van een IR bediening moet er steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.
(2) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Flexibiliteit troef

Met 4 schroeven verander je op de werf in een handomdraai 
de luchtdoorstroming van horizontaal naar 90° doorstroming. 
Eenvoudiger kan niet.

Standaard condensaatpomp

De ingebouwde geluidsarme centrifugaalpomp kan het water 
oppompen tot 850mm hoogte. Enkel bruikbaar bij horizontale 
montage

Externe opvoerhoogte

Dankzij de DC ventilatormotor kan de externe beschikbare druk 
vrij gekozen worden tussen 0-90Pa. (Model 24 van 0-50Pa.)

Flexibel design

Het toestel is geschikt voor horizontale of verticale inbouw. 
Dankzij het flexibel design kom je nooit voor verrassingen te 
staan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Uiterst compact

Dit uiterst compacte inbouwtoestel heeft slechts 223mm in-
bouwhoogte nodig. Eveneens voorzien van een standaard 
ingebouwde condensaatpomp voor horizontale montage. Met 
dit toestel kom je echt overal uit de voeten.

AchterkantOnderkant

Aanzuigrichting kan gekozen worden volgens de installatie.

AchterkantOnderkant

Aanzuigrichting kan gekozen worden volgens de installatie.

Drain port

Height
198mm

Drain pump

Drain hose is standard accessory

Max.
850mm

*24 model is 0 to 50Pa

Static pressure range
0 to 90 Pa

Slim Duct inbouwunits 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AR07-09-12-14-18-24RIYN

Statische druk
0 tot 90 Pa
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Type binnenunit V2AR07RIYN V2AR09RIYN V2AR12RIYN V2AR14RIYN V2AR18RIYN V2AR24RIYN

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 2,8 3,2 4 5 6,3 8

vermogen koeling kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 370 (320) 370 (320) 410 (340) 440 (340) 540 (470) 780 (610)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 460 490 600 730 1020

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 600 800 940 1330

werkgebied ext.stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-50

ext. stat druk fabrieksinst. Pa 25 25 25 25 25 25

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 22 (21) 22 (21) 24 (22) 24 (22) 25 (23) 24 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 25 25 27 30 29 29

geluidsniveau hoog dB(A) 28 29 30 34 34 35

bediening Choix Keuze Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht-
en

hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620 198-1100-620

inbouwhoogte mm 223 223 223 223 223 223

gewicht kg 17 17 18 18 22 26

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AR07RIYN V2AR09RIYN V2AR12RIYN V2AR14RIYN V2AR18RIYN V2AR24RIYN

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

IR bediening* UTY-LNHG

IR ontvanger (inbouwtoestel) UTY-TRHX

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Automatisch rooster UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W

Inblaasplenum 2X200 (ovaal) IBPL7-14 IBPL18 IBPL24

Retourplenum (**) 2X 200 (ovaal) RP7-14 RP18 RP24

Retourfilter (vrije aanzuig) incl. incl. incl.

Retourframe (incl. filter) RFF7-14 RFF18 RFF24

Adaptieplaat** APR7-14 APR18 APR24

Condenspomp incl.

* Bij het toepassen van een IR bediening moet er  steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.
(**) Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.
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Efficiëntie met een compacte vormgeving.

Inbouwtoestellen passen in elk interieur met een verlaagd pla-
fond. De General units hebben daarbij nog als extra troef hun 
uiterst lage inbouwhoogte: slechts 27 cm! Ze worden stan-
daard geleverd met losse ronde kanaalaansluitstukken met Ø 
200 mm. Daarnaast wordt nog meer ruimte bespaard omdat de 
elektronica ingebouwd zit in de omkasting. Via de onderkant is 
het toestel makkelijk toegankelijk voor onderhoud.

1.200 1.135mm

270mm

De electronica zit verzonken in de

flank van de unit

Moeiteloos te monteren en te installeren 

long-life filter (optie) 

Classic Duct 
inbouwunits (R410A)

Binnenunits

Type V2AR24-30-36-45RIY   

Tweezijdige condensafvoer Verschillende installatiemogelijkheden

Ingebouwd in plafond Hangend aan plafond

STATISCHE DRUK
Max. 150 Pa
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Type binnenunit V2AR24RIY V2AR30RIY V2AR36RIY V2AR45RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 8 10 12,5 14

vermogen koeling kW 7,1 9 11,2 12,5

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 920 (840) 1190 (1150) 1530 (1470) 1710 (1640)

luchthoeveelheid midden m³/u 1090 1280 1660 1860

luchthoeveelheid hoog m³/u 1280 1410 1840 1970

werkgebied ext.stat. druk Pa 0-150 0-150 0-150 0-150

ext. stat druk fabrieksinst. Pa 40 50 50 60

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 24 (23) 30 (29) 34 (33) 37 (36)

geluidsniveau midden dB(A) 27 32 35 38

geluidsniveau hoog dB(A) 31 34 37 41

bediening Keuze Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700

inbouwhoogte mm 270 270 270 270

gewicht kg 36 40 40 40

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 5/8 5/8 3/4 3/4

vloeistofleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - / (200) - / (200) - / (200) - / (200)

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AR24RIY V2AR30RIY V2AR36RIY V2AR45RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening* UTY-LNHG

IR ontvanger (inbouwtoestel) UTY-TRHX

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Adaptieplaat (kanaalmontage inbl. rechthoekig) UTD-SF045T

Retourplenum 42X 200 (ovaal) RP25-45

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL25-45

Retourframe (incl. filter) RFF25-45

Aansluitflens verse lucht (1x200mm) UTD-RF204

Condenspomp UTZ-PX1NBA

Verloopstuk condensafvoer 28-32mm incl.

* Bij het toepassen van een IR bediening moet er  steeds een IR ontvanger mee voorzien worden.

  Deze zit niet standaard in het toestel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Low noise
Types : V2AR36-45-60RIY(H)

De kunststof behuizing en waaier zorgen voor een stille werking 
van de unit. Turbulente luchtstromen zijn teruggedrongen door 
de hoeken af te snijden voor een betere geleiding.

V2AR36RIYHVorig model

High Static inbouwunits 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AR36-45-60RIY(H)* 

Compact en licht

Door de beperking van de behuizing en door het gebruik van 
nieuwe materialen, werd een compacter en lichter toestel ge-
realiseerd, dat eenvoudig kan geïnstalleerd worden.

400

5001050

Conventioneel model : 75kg

400

8001250

(eenheid: mm) Nieuw model : 43kg (V2AR36RIYH)

Volume

47.5%
minder

Gewicht

40%
minder

V2AR36RIYH: Kunststof waaier [45dB(A)]
* Materiaal (Bij 100Pa : Actuele waarde geluidsmeting)
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Type binnenunit V2AR36RIYH V2AR45RIYH V2AR60RIY

Koelmiddel R410A R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 12,5 14 20

vermogen koeling kW 11,2 12,5 18

luchthoeveelheid laag m³/u 1330 2460 2460

luchthoeveelheid midden m³/u 1680 3000 3000

luchthoeveelheid hoog m³/u 1990 3500 3500

werkgebied ext.stat. druk Pa 0-200 100-250 100-250

ext. stat druk fabrieksinst. Pa 100 100 100

geluidsniveau laag dB(A) 32 42 42

geluidsniveau midden dB(A) 36 45 45

geluidsniveau hoog dB(A) 42 49 49

bediening Keuze Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 400-1050-500 400-1050-500 400-1050-500

inbouwhoogte mm 400 400 400

gewicht kg 43 46 46

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 5/8 5/8 5/8

vloeistofleiding inch 3/8 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32

Type binnenunit V2AR36RIYH V2AR45RIYH V2AR60RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening* UTY-LNHG

IR ontvanger (inbouwtoestel) UTY-TRHX UTB-GWC UTB-GWC

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Inblaasplenum 4X250 (rond) IPBL45H-54

Retourplenum  4X250 (rond) RP45H-54

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL45H-54

Retourframe (incl. filter) RFF45H-54

Condenspomp CPS

Verloopstuk condensafvoer 28-32mm incl.

* Bij het toepassen van een IR bediening moet er  steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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Hoge statische druk

Dit no-nonsense toestel lost al je drukproblemen op. Dankzij 
de 300 Pa beschikbare externe druk, is dit toestel perfect ge-
schikt voor werkplaatsen en grote open ruimtes. Aansluiting op 
soepele luchtslangen, geperforeerde plafonds of luchtkanalen 
is een koud kunstje.

*Niet in combinatie met de J3L

Big Duct inbouwunits 
(R410A)

Binnenunits

Type V2AR72-90RIY*
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Type binnenunit V2AR72RIY V2AR90RIY

Koelmiddel R410A R410A

Specificaties

vermogen verwarming kW 25 28

vermogen koeling kW 22,4 25

luchthoeveelheid laag m³/u 3000 3500

luchthoeveelheid midden m³/u 3300 4000

luchthoeveelheid hoog m³/u 3900 4300

werkgebied ext.stat. druk Pa 0-300 0-300

ext. stat druk fabrieksinst. Pa 150 150

geluidsniveau laag dB(A) 40 44

geluidsniveau midden dB(A) 43 46 

geluidsniveau hoog dB(A) 47 48

bediening Keuze Keuze

werkingslimieten koeling °C 18~30 18~30

werkingslimieten verwarming °C 16~30 16~30

Maten en gewichten

hoogte-breedte-lengte mm 450-1587-700 450-1587-700

inbouwhoogte mm 450 450

gewicht kg 84 84

Technische installatie

voeding V 230/1 230/1

afzekering A 20 (systeem) 20 (systeem)

zuigleiding inch 3/4 3/4

vloeistofleiding inch 3/8 3/8

verseluchtaansluiting (toeb.) mm - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32

Type binnenunit V2AR72RIY V2AR90RIY

Wandbediening  (Touch controle 2-draads) UTY-RNRGZ5

Wandbediening (2-draads) UTY-RLRG

Eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RSRG

Zeer eenvoudige wandbediening (2-draads) UTY-RHRG

Eenvoudige inbouwwandbediening (2-draads) UTY-RCRGZ1

IR bediening* UTY-LNHG

IR ontvanger (inbouwtoestel) UTY-TRHX

Afstandssensor UTY-XSZX

Smart Grid Interface 2- of 3-draads  UTY-TERX

KNX interface UART UTY-VKSX

Modbus interface UART UTY-VMSX

Wifi interface UART UTY-TFSXZ1

Inblaasplenum 4X315(rond) IBPL90V

Retourplenum  4X315 (rond) RP90V

Retourfilter (vrije aanzuig) FIL90V

Retourframe (incl. filter) RFF90V

Condenspomp CPS5

Verloopstuk condensafvoer 28-32mm incl.

* Bij het toepassen van een IR bediening moet er  steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEBEHOREN
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Luchtkwaliteit voor een optimaal comfort
•  Toevoer van verse lucht per ruimte regelbaar dankzij speci-

ale uitblaasopeningen
Nauwkeurige temperatuurregeling
•  Proportionele opening van de uitblaasmonden van 0 tot 

100%
• Slimme regeling van de inbouwunit
• Traploze ventilatieregeling van 0 tot 100%
•  Eu.BAC-certificering: CA = 0,1
Modulair
• Het systeem is uitbreidbaar en aanpasbaar, ideaal voor ge-

bouwen in ontwikkelingsfase.

De in verlaagde plafonds ingebouwde units zijn 
niet zichtbaar en garanderen een laag geluidsni-
veau.

Omdat de koelleiding minder lang is doordat er 
minder binnendelen zijn, hoef je minder koudemid-
del bij te vullen.

Osmoz speelt nauwkeurig in op de warmtebehoef-
te, ook in kleine ruimtes.

De toevoer van verse lucht zorgt voor een betere 
binnenluchtkwaliteit. 

Dankzij de modulariteit kan Osmoz inspelen op ver-
anderingen binnen het gebouw, zoals bijvoorbeeld 
door plaatsing van een extra tussenwand.

Osmoz zoneregeling
ZONEREGELING MET INSTELBARE 
VERSE LUCHTTOEVOER  
 
 
De comfortnoden in elke ruimte zijn uniek. 
Osmoz biedt dé oplossing voor VRF-
toepassingen met hoge eisen op het vlak van 
individuele comfortregeling per zone. Dankzij de 
Osmoz zoneregeling kan je de temperatuur 
regelen per afzonderlijke ruimte, zowel in 
koeling- als verwarmingmodus. Osmoz is 
toepasbaar vanaf slechts één binnendeel.
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1

2

4

5

5

3

19,5°C

21,5°C 20°C
22°C

21°C

21°C

19,5°C

20°C

20,5°C21°C

Verse lucht

Hergebruikte lucht

Flexibele slangen

Wandbediening in elke ruimte

Touchpanel controller

Cloud Osmoz (incl. 2 jaar abonne-
ment)

1

2

3

4

5

VRF buitendeel

Inbouwunit

Osmoz plenum met 3 tot 5 gemoto-
riseerde kleppen en verse luchttoe-
voer

Cassette Osmoz centrale bedieningskast

Uitblaasrooster

Een 100%  
Atlantic-oplossing  

100% ondersteund door  
het advies en de service  

van Thercon.
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OSMOZ ZONEREGELING

De beste precisieregeling op de markt

De Eu.BAC certificering garandeert dat het systeem het com-
fort zeer precies kan regelen. Met de slimme Osmoz regeling 
bereikt u een ongekend comfort.

Proportioneel te openen uitblaasmonden

Door de proportionele opening van de uitblaasmonden van
0 tot 100% zorgt het Osmoz plenum voor een nauwkeurige
temperatuurregeling in elke ruimte.

Slimme regeling van de inbouwunit

Dankzij de traploze ventilatieregeling (van 0 tot 100%) van de
inbouwunit zorgt het Osmoz plenum voor een nauwkeurige re-
geling van de temperatuur in elke ruimte en een optimale ener-
giebesparing.

Maximale energiebesparing

Dankzij de Osmoz regeling kan er veel energie worden be-
spaard. Gekoppeld aan een VRF systeem zorgt Osmoz voor 
een veel lager verbruiksniveau dan een systeem met  traditio-
nele binnendelen. 

Eu.BAC-
certificering

in verwarming- 
en koelmodus

CA=0,1

Osmoz Plenum 200 voor 3 zones

Osmoz Plenum 200 voor 4 zones

Osmoz Plenum 200  voor 5 zones
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Voorbeeld

De juiste hoeveelheid verse lucht in elke zone

Dankzij het exclusieve luchttoevoer kleppensysteem, biedt 
Osmoz een optimale binnenluchtkwaliteit. Het Osmoz plenum 
bestaat uit een aansluiting voor verse luchttoevoer afkomstig 
van de dual flow unit. Deze verse luchtstroom wordt vervolgens 
verdeeld via de tweede klep op het onderste deel van elke aan-
sluiting van het Osmoz plenum. Een Osmoz plenum is geschikt 
voor het verdelen van 400 m3/u (afhankelijk van de aangesloten 
inbouwunit).

Eenvoudige verse luchtaansluiting

De ronde, conische aansluiting van 200 mm is geschikt voor 
alle gebouwen die continu verse lucht vereisen. De verwissel-
bare aansluiting voor versie luchttoevoer kan links of rechts wor-
den toegepast. Dit vergemakkelijkt het werk voor de installateur.

Precisieregeling van de verse luchtstroom

Het is mogelijk om het debiet van de verse lucht in elke ruimte 
zeer precies te regelen dankzij het unieke Atlantic kleppensys-
teem. Raadpleeg de installatiehandleiding voor het instellen van 
de kleppen.

Modulair systeem

Het systeem is uitbreidbaar en aanpasbaar, ideaal voor gebou-
wen in ontwikkeling. Als bijvoorbeeld 2 zones worden geregeld 
door 2 verschillende plenums of door 1 plenum met 2 aanslui-
tingen, dan kunnen deze 2 zones worden omgevormd tot 1 
zone die wordt geregeld met dezelfde Osmoz Room Controller.

25 m3/u

25 m3/u

50 m3/u

50 m3/u

Voor Na

De toevoer van verse lucht is onmisbaar voor een goede 
binnenluchtkwaliteit, waarborgt de gezondheid van gebrui-
kers en bewoners en zorgt voor de duurzaamheid van het 
gebouw. 
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OSMOZ ZONEREGELING

Select Osmoz

Deze tool helpt je bij de selectie van de Osmoz plenums en 
bedieningen. Importeer eenvoudig het ontwerp dat je hebt ge-
maakt met de Design Simulator om snel de optimale Osmoz 
oplossing samen te stellen.

Design Simulator

De Design Simulator software is een handig hulpmiddel om je 
VRF-project te dimensioneren en te ontwerpen. Aan de hand 
van je voorafgaande thermische analyse, kan je in 7 stappen je 
ontwerp maken. Op aanvraag verkrijgbaar.
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SPECIFICATIES OSMOZ PLENUMS

COMPATIBILITEIT VRF-SERIE

 Osmoz Plenum voor ø200 3 zones  Osmoz Plenum voor ø200 4 zones  Osmoz Plenum voor ø200 5zones

Type OZ 200 S3 OZ 200 S4 OZ 200 S5

Aantal kleppen 3 4 5

Aansluitdiameter (mm) 200 200 200 

Afmetingen H x B x D (mm) 300 x 1256 x 446 300 x 1256 x 446 300 x 1526 x 446

Gewicht (kg) 27 27 32

Type inbouwunit V2AR07RIYN V2AR09RIYN V2AR12RIYN V2AR14RIYN V2AR18RIYN V2AR24RIY V2AR30RIY V2AR36RIY V2AR45RIY

Benodigde optionele accessoire 
adaptieplaat B9 adaptiepl. B10

Compatibel zonder accessoire
UTY-AP9OZ UTY-AP10OZ

Vermogen
Koeling kW 2,20  2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 12,50

Verwarming kW 2,80 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 14,00

Max. luchtdebiet inbouwunit m3/u 550 600 600 800 940 1280 1410 1840 1970

Max. verse luchtdebiet m3/u 110 120 120 160 190 260 290 370 400

Statische druk Pa 0 tot 90 0 tot 90 0 tot 90 0 tot 90 0 tot 90 0 tot 150 0 tot 150 0 tot 150 0 tot 150

Alle VRF buitendelen  

zijn compatibel met de Osmoz-oplossing.
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Osmoz Room Controller met touch-scherm

Osmoz Smart System

Centrale bedienings-

kast

Voed. 230 V

Voed. 230 of 400 V

Voed. 230 V Voed. 230 V Voed. 230 VVoed. 24 V
VRF-bus

Osmoz-bus

Optioneel: Osmoz Building Controller

met Centrale touch-bediening

Optioneel: Osmoz Cloud Solution abonnement 2 jaar

Oplossing voor beheer en bediening op afstand

Handig en veelzijdig bedieningsysteem

Het Osmoz systeem van Atlantic is volledig modulair. De 
Osmoz Smart System bedieningskast centraliseert de twee 
communicatiebussen: 
• de VRF-bus die de buitendelen met de binnendelen ver-

bindt en met het Osmoz plenum. 
• de Osmoz-bus die de Osmoz plenums verbindt met de lo-

kale bedieningen. 
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Type
Osmoz Smart System

Centrale bedieningskast

Type UTY-CBOZ

Voeding 230 V
Afmetingen (H x B x D) 428 x 458 x 120mm

Type Wandbediening Osmoz Touchpanel controller Osmoz Cloud Osmoz

Type UTY-RCOZ UTY-TCOZ UTY-CSOZ

Voeding 230 V 14 V vanaf Osmoz Smart System of 24 V extern

Afmetingen (H x B x D) 86 x 86 x 46,7mm (16,4 + 30,3) 289 x 198 x 51,3mm (5 + 46,3)

Aansluiting RJ 45 (max. lengte 100 m)

Max. aantal bedienbare zones 1 35 onbeperkt

Bediening van de  
airconditionings- 
functies

Start / stop   

Regeling van de werkingsmodus (1)  

Regeling van de ventilatorsnelheid (2) - -

Begrenzing van de insteltemperatuur -  

Regeling van de uitblaasopeningen (2) - -

Centrale regeling -  

Weergave

Standaard   

Standaardcode -  

Ontdooiing -  

Insteltemperatuur   

Ventilatiesnelheid (3)  

Werkingsmodus   

Adresweergave   

Kamertemperatuur -  

Vochtigheidsgraad in de ruimte  - -

Achtergrondverlichting   

Programmering
Programmeringsbereik - Week Week

Aantal acties/dag - 6 6

Geavanceerde 
functies

Foutgeschiedenis -  

Bediening op afstand via internet - - 

Vergrendeling - Toegang via wachtwoord Toegang via wachtwoord

* Vereisten: internetverbinding, een abonnement op het geïnstalleerde Osmoz Smart System
(1) Master bediening
(2) Voor traditionele binnendelen (cassettes, hoog aan de wand units, enz.)
(3) Voor de standaard units: weergave van snelheden/voor OSMOZ: AUTO-weergave 

Osmoz Room Controller
Compacte touch-bediening voor de be-
diening van één zone van een Osmoz 
plenum en/of een General VRF binnen-
deel (1), voor:
• individuele regeling van elke ruimte
•  temperatuurregeling
•  wijziging van de modus
• regeling ventilatiesnelheid (voor tra-

ditionele binnendelen)
•  regeling van de positie van de klep-

pen in de uitblaasopeningen (voor 
traditionele binnendelen)

• meting van de vochtigheidsgraad

Osmoz Building Controller
Centrale 10” touch-bediening, geschikt 
voor max. 35 zones, voor:
•  regeling van de temperatuur en van 

de werkingsmodus van alle sys-
teemonderdelen

•  tijdsprogrammeringen
•  het opvolgen van fouten 
• het stoppen/starten van het com-

plete systeem of van een zone

Osmoz Cloud Solution
Systeem op basis van een tweejarig 
abonnement voor de bediening op af-
stand via de cloud (vanaf een computer, 
tablet of smartphone) voor:
• de regeling van de temperatuur en 

van 
• de werkingsmodus van alle sys-

teemonderdelen
• tijdsprogrammeringen
• het opvolgen van fouten het stop-

pen/starten van het complete sys-
teem of van een zone bediening op 
afstand

De architectuur van Osmoz zorgt ervoor dat dezelfde 

bedieningen kunnen worden gebruikt voor het bedienen 

van één of meerdere Osmoz-aansluitingen of één VRF 

binnendeel (bijv: cassette) zonder interfacekaart.

BEDIENINGEN

(1) Aanwezigheid van een Osmoz Smart System is noodzakelijk.
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Freeverter regelmodule 
voor General 
warmtepompen

Onmisbare schakel

General warmtepompen staan voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en vermogen, ook bij 
extreme weerscondities. Dankzij de Freeverter kan je dit warmtepompvermogen optimaal 
toepassen in allerhande applicaties:

• Luchtbehandelingskasten
• Warmeluchtgordijnen
• Verwarmen of koelen van processen(2)

(1) DX-toepassing betekent dat het koel- en/of verwarmingsvermogen overgebracht wordt met behulp van het 

koelmedium R32 of R410 en koeltechnische leidingen. Hiervoor dienen koeltechnische handelingen te gebeuren door 

een erkend koeltechnieker.

(2) Luchtwarmtepompen dienen bij buitentemperaturen lager dan +7 °C op gepaste tijd te ontdooien om de wisselaar 

ijsvrij te houden. De ontdooicyclus gebeurt in dit geval volledig automatisch en onttrekt zonder risico voldoende 

warmte aan het binnendeel. Deze warmte kan enkel van water onttrokken worden mits gebruik van een coaxiaal of 

‘shell in tube’ wisselaar.  Platenwisselaars zijn onbruikbaar omwille van risico op vorstschade. De watercirculatie dient 

te allen tijde actief te blijven.

Alleen maar voordelen

• Nauwkeurig regelbaar
• Zowel koelen als verwarmen
• Vorstvrij
•  Hoog rendement dankzij rechtstreekse 

omzetting Lucht/DX
•  Hoog vermogen dankzij GENERAL Inver-

ter, ook bij extreme weerscondities
•  Elektronisch expansieventiel voorge-

monteerd in de buitenunit
•  IP66 afdichting: weersbestendig, kan 

opgesteld worden op  
de luchtbehandelingsgroep

• Meetsonde 2 meter
•  Instellingen: enkel koelen, enkel  

verwarmen, koelen  
& verwarmen/test run

• Externe melding contacten: 
- Alarm
-  Ontdooicyclus actief: onderbreking 

ventilator binnendeel tijdens de ont-
dooicyclus

• Enkel elektrische voeding nodig
•  LCD-scherm met bedrijf- of service-info

20

2515

3010

Zo geregeld
De Freeverter is een regelmodule speciaal ontwikkeld 
voor General warmtepompen met koelmiddel R32 en 
R410A, om in DX-toepassing(1)  te koelen of te verwarmen. 
Met behulp van een droog contact kan de Freeverter de 
buitenunit in koeling- of verwarmingsmodus laten werken. 
Voor nauwkeurige toepassingen kan de Freeverter werken 
met 0 tot 10V signalen en schakelt de regelaar in 30 
stappen van 0 tot 100%, zowel voor koelen als verwarmen.
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RLA 162

RLM 162

RLM 162 RLM 162

QAC22

Configuratie met 
ruimtetemperatuurregelaar

Configuratie met 
temperatuurregeling in retourkanaal

Configuratie met constante 
inblaastemperatuurregeling

Configuratie met constante inblaastemperatuur-
regeling en buitentemperatuurcompensatie*
*(kan ook met nachtverlaging middels extern klokcontact)

Voorbeeld configuraties

Siemens accessoires

Toestand en batterijtemperatuur

Functie 0-10 V positie en batterijtemperatuur

Error code

20

2515

3010

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Extra veilig

De Freeverter is standaard zeer goed beveiligd:

• Automatische ontdooiing
• Automatische ontdooiing na stop
• Persgasbeveiliging
• Compressorbeveiliging
• Compressor pre-heating
• Auto herstart na spanningsuitval

RLA162 

Kamerthermostaat

RLM162 

Kanaalregelaar

QAC22

Buitensensor

Meetsonde

Naast de Freeverter module bieden wij enkele Siemens accessoires aan die de toepassing eenvoudiger maken.
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Buitenunits

Werkingslimieten 

• Koelen: -15°C ~ 46°C 
• Verwarmen: -15°C ~ 24°C

Werkingscondities binnendeel 

• Koelen: +16°C ~ +30°C
• Verwarmen: +10°C ~ +21°C

PRODUCT-
CODE TYPE KOELING

kW (1) EER VERWARMING 
kW (1) COP VERWARMEN 

BIJ -10°C kW SPANNING V KOELLEID. MIN-
MAX. (2)

KOUDEM. 
INH. MAX. (3)

MAX. INTERNE 
BATTERIJ-INHOUD 

(dm³)

UTY-FVIX AO09RIX 2,5 (0,9~3,2) 4,17 3,2 (0,9~4,7) 4,05 3,53 230V/1F 5-10m 0,95 kg 2

UTY-FVIX AO12RIX 3,5 (0,9~4,4) 3,76 4,1 (0,9~5,7) 4,05 4,14 230V/1F 5-10m 1,05 kg 2,25

UTY-FVIX AO14RIX 4,3 (0,9~5,4) 3,36 5,0 (0,9~6,5) 3,79 4,81 230V/1F 5-10m 1,05 kg 2,3

UTY-FVIX AO18RIX 5,2 (0,9~5,9) 3,35 6,0 (0,9~7,5) 3,7 5,42 230V/1F 5-10m 1,22 kg 2,45

UTY-FVIX AO24RIX 6,8 (0,9~8,0) 3,18 7,5 (0,9~9,1) 3,8 6,65 230V/1F 5-20m 1,45 kg 2,7

UTY-FVIX AO30RIX 8,5 (2,8~10,0) 3,21 10,0 (2,7~11,2) 3,8 8,05 230V/1F 5-20m 2,7 kg 3,1

UTY-FVIX AO36RIX 9,5 (2,8~11,2) 3,2 10,8 (2,7~12,7) 3,75 9,13 230V/1F 5-20m 2,7 kg 3,4

UTY-FVIX AO45RIX 12,1 (4,0~13,0) 2,87 13,5 (4,2~15,2) 3,52 11,52 230V/1F 5-30m 3,5 kg 3,75

UTY-FVIX AO36RIXF 9,5 (2,8~11,2) 3,2 10,8 (2,7~12,7) 3,75 9,13 400V/3F+N 5-20m 2,7 kg 3,4

UTY-FVIX AO45RIXF 12,1 (4,0~13,0) 2,87 13,5 (4,2~15,2) 3,52 11,52 400V/3F+N 5-30m 3,5 kg 3,75

UTY-FVIX AO54RIXF 13,4 (5,0~14,5) 2,81 15,5 (5,5~18,0) 3,71 13,7 400V/3F+N 5-30m 3,5 kg 4,4

(1)  Opgegeven koelvermogen bij +4°C verdampingstemperatuur en bij 27°C/35°C en onmiddellijke 
verwarmingsvermogen (exclusief ontdooicyclus) bij +45°C condensatietemperatuur en 
+7°C/20°C  

(2) De maximale koelleidinglengte tussen binnen-en buitendeel mag niet overschreden worden. 
(3) De maximale koudemiddelinhoud omvat buitendeel, binnendeel en de koelleidingen.  
    

Units met koelmiddel R32

Compatibele General buitenunits

AO09-12-14RIX AO18RIX AO30-36RIX(F) AO45-54RIX(F)AO24RIX
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Buitenunits

PRODUCT-
CODE TYPE KOELING

kW (1) EER VERWARMING 
kW (1) COP VERWARMEN 

BIJ -10°C kW SPANNING V KOELLEID. MIN-
MAX. (2)

KOUDEM. 
INH. MAX. (3)

MAX. INTERNE 
BATTERIJ-INHOUD 

(dm³)

UTY-FVI AO18RIY 5,2 (0,9-5,9) 3,21 6,0 (0,9~7,5) 3,61 5,44 230V/1F 3-10m 1,45 kg 2,9

UTY-FVI AO24RIY 6,8 (0,9-8,0) 3,08 8,0 (0,9~9,1) 3,54 6,76 230V/1F 3-20m 2,00 kg 3,2

UTY-FVI AO30RIY 8,5 (2,80-10,00) 3,21 10,0 (2,70~11,2) 3,73 8,33 230V/1F 3-20m 3,30 kg 3,6

UTY-FVI AO36RIY 9,40 (2,80-11,20) 3,18 11,2 (2,70~12,70) 3,61 9,41 230V/1F 3-20m 3,30 kg 4

UTY-FVI AO45RIY 12,50 (4,5-14,0) 2,91 14,0 (5,0~16,20) 3,68 12,03 230V/1F 3-30m 4,55 kg 4,4

UTY-FVI AO36RIYF 10,00 (4,70-11,40) 3,52 11,2 (5,0~14,00) 3,9 11,32 400V/3F 5-30m 5,60 kg 4,4

UTY-FVI AO45RIYF 12,50 (4,5-14,0) 3,08 14,0 (5,4-16,20) 3,81 12,93 400V/3F 5-30m 5,60 kg 4,8

UTY-FVI AO54RIYF 14,0 (5,4 -16,0) 3,01 16,0 (5,8-18,0) 3,66 13,54 400V/3F 5-30m 5,70 kg 5,2

UTY-FVIb AO72RIYF 20,3 (10,8 -23,5) 3,25 22,6 (12,0-26,5) 3,6 19,4 400V/3F 5-50m 17,25 kg 6,75

UTY-FVIb AO90RIYF 25,0 (11,2 -28,0) 3,2 28,0 (12,5-31,5) 3,4 22,76 400V/3F 5-50m 17,25 kg 8,45

TYPE Freeverter AO09-54RIX(F) FREEVERTER AO18-54RIY(F) FREEVERTER AO72-90RIYF

Productcode UTY-FVIX UTY-FVI UTY-FVib

Voeding 230VAC 50Hz 1.5mm2

Opgenomen vermogen 4W

Stroom 0.015A

Inputs Cool/Heat Droog contact 20mA

Inputs Cool/Heat 0-10VDC Impedantie: 10Kohm

Sensor Coil Lineaire sensor: 2 meter

Fan out Droog Contact Relais max 240V, 0.3A

Error out Droog Contact Relais max 240V, 0.3A

Kleur omkasting Lichtgrijs (RAL7035)

Ingress Protection Rating IP66

(1)  Opgegeven koelvermogen bij +4°C verdampingstemperatuur en bij 27°C/35°C en onmiddellijke verwarmingsvermogen (exclusief ontdooicyclus) bij +45°C condensatietemperatuur en +7°C/20°C  
(2) De maximale koelleidinglengte tussen binnen-en buitendeel mag niet overschreden worden.
(3) De maximale koudemiddelinhoud omvat buitendeel, binnendeel en de koelleidingen.      

Units met koelmiddel R410A

Specificaties

AO18RIY

AO24RIY

AO30RIY

AO36RIY

AO36RIYF

AO45RIY

AO45RIYF

AO54RIYF

AO72RIYF

AO90RIYF
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CLIMELEON
GELUIDDEMPENDE OMKASTING

De oplossing
Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warm-
tepomp te veel geluid? Of ontsiert hij je woning? 
Dan is een geluiddempende Climeleon unit cover 
de oplossing.

Duurzaam

Climeleon unit covers zijn gemaakt uit duurzame materialen, getest 
voor alle weersomstandigheden.

Luchtdoorvoer

De luchtstroom wordt niet belemmerd zodat het toestel zijn rende-
ment behoudt.

Geluidsdempend

De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal verla-
gen het geluidsniveau met minstens 7dB* bij de bron.

Design

Climeleon unit covers ogen stijlvol zwart en toch discreet.

*Geluidsdemping berekend op buitenunits van

 General aircotoestellen en warmtepompen.

Wil je weten hoeveel decibels je kan besparen in jouw specifieke 
situatie?

Surf dan naar de dB Calculator op www.climeleon.com, geef de 
specifieke opstelling van je warmtepomp (op de grond, op het 
dak, enz.) in de dB Calculator en je ziet meteen het resultaat!

Doe de TEST
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Geluidsrapport Climeleon

Overzicht

Resultaat
Geluidsdruk in dB zonder Climeleon.

Geluidsdruk in dB met Climeleon.

  moc.noelemilc@ofni
www.climeleon.com

Het dempingsresultaat van de Climeleon 
Wave is richtingafhankelijk, m.a.w. de 
demping is niet langs alle zijden even 
groot. Op de website vind je een 
overzicht van de correctiewaarden voor 
de verschillende oriëntaties.

E-mail: info@thercon.be Land: be, Taal: nl

Toestelopstelling: Toestel op grondniveau voor een L-vormige gevel 

Afstand (A) tussen het toestel en het geluidsmeetpunt: 1m

Ref. Thercon (Fabriekscode): TOC05RIY  (WO*A60LDC / WO*A060LFCA 
-4,5kw type)

Op 1m van de unit is de geluidsdruk 51dB, met Climeleon Wave 5
omkasting daalt deze tot 43.5dB.
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De Climeleon Wave is ontwikkeld op maat van GENERAL warm-
tepompen. Toepassing met andere merken is mogelijk indien de 
unit aan bepaalde type- en afmetingvoorwaarden voldoet. Met de 
‘configurator’ op www.climeleon.com kan je de passende Wave unit 
cover vinden voor je warmtepomp- of aircobuitenunit:
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info@climeleon.com / www.climeleon.com

Climeleon Wave 5 Wave 7 Wave 11 Wave 13

Buitenafmetingen

Breedte 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm

Diepte 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Hoogte 758 mm 1002 mm 1489 mm 1733 mm

Binnenafmetingen

Breedte 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm

Diepte 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Hoogte 655 mm 900 mm 1390 mm 1650 mm

Installatie

Plaatsing door een warmtepomp- of aircovakman is aangewezen:

• Als er niet voldoende ruimte is achter de unit, dan moet deze losgekoppeld en verplaatst worden.
• Als de Climeleon unit cover niet gemonteerd werd boven een keienbed, dan moet er een evacuatie met anti-vorstveiligheid voor 

het ontdooiwater voorzien worden.
• De koelleidingen van de unit moeten vakkundig via een opening tussen de schubben van de Climeleon cover naar buiten ge-

bracht worden om overdracht van trillingen te vermijden.
• De unit moet juist in de Climeleon omkasting geplaatst worden voor een goede luchtstroming, die bepalend is voor een goed 

rendement.
• De luchtstroomsplitter in de Climeleon Wave moet precies op maat gesneden worden.

Check voor installatie steeds onze installatiehandleiding downloadbaar op www.climeleon.com bij “Installatie”.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TOEBEHOREN SPLIT & VRF

540mm
65mm

100mm

140mm

PAWD
Pre-airco wanddoos 

HOOG AAN DE WAND UNITS

Deze handige inbouwdoos laat toe om zeer discreet een pre-warmtepomp in-
stallatie te voorzien.  De koelleidingen, condensafvoer en elektrische bekabeling 
kunnen reeds geïnstalleerd worden en netjes afgewerkt. Het binnendeel kan 
later eenvoudig worden toegevoegd zonder kap of breekwerk.

UTD-RF204
Aansluitflens verse lucht 

Deze aansluitflens met diameter 200mm wordt op het binnendeel gemonteerd 
en biedt de mogelijkheid om een verse-luchttoevoerslang aan te sluiten.

UTZ-RXLA 
Houder IR bediening

Met deze optionele muurbeugel kan de standaard voor de meegeleverde IR-be-
diening eenvoudig aan de muur bevestigd worden.

UTR-DPB24T  
Condenspomp

VLOER/PLAFOND (FLEXI) UNITS

Centrifugaalpomp met vlotter en opvangbak, bedoeld om ingebouwd te worden 
in het  toestel. De pomp en vlotter worden aangesloten op de print van het bin-
nendeel waardoor er een alarmmelding is en uitschakeling bij eventuele storing. 
De opvoerhoogte van de pomp is 600mm te rekenen vanaf de onderzijde van 
het toestel.
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Indoor unit
950

Panel
600

600 (mm)

Binnenunit

Paneel
600

SLA32-38 
Soepel aansluitstuk 

waterafvoer

Het verloopstuk voor de condensafvoer is gemaakt uit flexibel silicone rubber. 
Hiermee is het mogelijk om eenvoudig een lekvrije aansluiting te maken op het 
toestel. De diameter verloopt van 38 mm naar 32 mm.

UTZ-PX1NBA / UTZ-PX1NAB 
Condensaatpomp centrifugaal

INBOUW UNITS

De centrifugale condensaatpomp is specifiek ontworpen voor de inbouwtoestel-
len. Ze wordt extern gemonteerd en verhoogt daarmee de totale inbouwhoogte 
met 46mm. Deze centrifugaalpomp is nagenoeg geruisloos en is voorzien van 
een opvangbak en vlotterschakelaar. Het geheel wordt aangesloten op de elek-
tronische printplaat zodat de werking en vlotterbeveiliging mee geïntegreerd zijn 
in de besturing.

UTP-PY02A 
RB box Multi8 / 2 aansluitingen

De RB box 2 zones is geschikt voor het aansluiten van 2 binnendelen op de 
hoofdleiding. In de RB box zitten de elektronische regeling en 2 elektronische 
expansieventielen. Ontworpen voor binnenmontage, superstil en kan zowel ho-
rizontaal als verticaal gemonteerd worden. De aansluitingen zijn voorzien van 
flarekoppelingen die desgewenst kunnen vervangen worden door soldeerver-
bindingen.

UTP-PY03A 
RB box Multi8 / 3 aansluitingen

De RB box 3 zones is geschikt voor het aansluiten van 3 binnendelen op de hoofd-
leiding. In de RB box zitten de elektronische regeling en 3 elektronische expansie-
ventielen. Ontworpen voor binnenmontage, superstil en kan zowel horizontaal als 
verticaal gemonteerd worden. De aansluitingen zijn voorzien van flarekoppelingen 
die desgewenst kunnen vervangen worden door soldeerverbindingen.

UTR-RTLA 
Vloeistofreservoir

MULTI SPLIT SYSTEMEN

Indien er bij het buitendeel MSAO30RIY4 slechts 2 binnendelen worden aange-
sloten (en het vermogen hiervan voldoet aan de minimum aansluitvoorwaarden) 
dient er steeds een extra vloeistofreservoir te worden aangesloten op aanslui-
ting 3 van het buitendeel. 

UTG-AKXA-W 
Verruimingspaneel 90x90

Extra montagetoebehoren om een cassette van module 90X90 netjes af te wer-
ken in een standaard tegelplafond 60x60. Er hoeven geen tegels of profielen 
meer op maat te worden gesneden; het verruimingspaneel bedekt een opper-
vlakte van 120X120.

UTG-BKXA-W
Afstandshouder paneel 90x90

Bij gebrek aan de noodzakelijke inbouwruimte in het plafond kan er met behulp 
van de afstandshouder 55mm extra inbouwhoogte worden gecreëerd. De af-
standshouder vult de vrije ruimte op tussen het plafond en het rooster

Panel spacer

242mm

Afstandshouder paneel

UTZ-VXAA 
Verse lucht set 60x60

CASSETTE UNITS

De verse-luchtset wordt op de werf ingebouwd tussen het uitblaasrooster en het 
binnendeel. Om het comfort te garanderen adviseren we om niet meer dan 15%  
van het maximum luchtvolume van het binnendeel toe te voegen. Het toepassen 
van deze set neemt 130mm extra inbouwhoogte in beslag en heeft een ronde 
aansluiting van 1x 100mm

UTZ-VXRA
Verse lucht set 90x90

De verse-luchtset wordt op de werf ingebouwd tussen het uitblaasrooster en het 
binnendeel. Om het comfort te garanderen adviseren we om niet meer dan 15%  
van het maximum luchtvolume van het binnendeel toe te voegen. Het toepassen 
van deze set neemt 130mm extra inbouwhoogte in beslag en heeft 2x een ronde 
aansluiting van 100mm.

UTR-YDZB 
Afsluitstrip rooster 60x60

Deze afsluitstrip kan gemonteerd worden in 1 van de 4 uitblaasmonden van het 
rooster. Hiermee kan het uitblaaspatroon van het binnendeel worden aangepast 
aan het interieur.

UTR-YDZK
Afsluitstrip rooster 90x90

Deze afsluitstrip kan gemonteerd worden in 1 van de 4 uitblaasmonden van het 
rooster. Hiermee kan het uitblaaspatroon van het binnendeel worden aangepast 
aan het interieur.
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UTP-AX054A / UTP-AX090A 
Splitterset 2-28kW VRF J2S-J3-J3L

UTP-AX180A
Splitterset 28.1-56kW VRF J2S

VRF SYSTEMEN

De splitterset is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om een ringleiding aan 
te leggen met een zo laag mogelijke stromingsweerstand. Het is voorzien van 
de nodige verloopstukken die naar behoefte kunnen afgesneden worden tot 
de gewenste diameter. De diameter wordt bepaald in functie van de capaciteit. 

UTP-AX567A
Splitterset 56.1Kw-max VRF J3L-V3

De splitterset is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om een ringleiding aan 
te leggen met een zo laag mogelijke stromingsweerstand. Het is voorzien van 
de nodige verloopstukken die naar behoefte kunnen afgesneden worden tot 
de gewenste diameter. De diameter wordt bepaald in functie van de capaciteit.

UTP-CX567A 
Splitterset Master-Slave 

buitendelen VRF J3L-V3

Deze splitterset wordt toegepast voor het koeltechnisch koppelen van 2 of 3 
buitendelen tot 1 werkende machine. De nodige verloopstukken zijn reeds geïn-
tegreerd en kunnen volgens behoefte worden afgesneden.

UTR-H0906L 
Collector 6-28kW 3-6 

aansluitingen VRF J2S-J3-J3L-V3

UTR-H1806L 
Collector 28.1-56 kW 3-6 

aansluitingen VRF J3L-V3

De collectorset biedt de mogelijkheid tot het centraal plaatsen van de koeltech-
nische aftakkingen en bespaart zo in montagetijd. Ideaal voor toepassingen 
met centraal gedeelte of voor installaties met zo klein mogelijke koelleidingdi-
ameters.

UTR-H0908L 
Collector 6-28kW 3-8 

aansluitingen VRF J2S-J3-J3L-V3

UTR-H1806L 
Collector 28.1-56 kW 3-8 

aansluitingen VRF J3L-V3

De collectorset geeft de mogelijkheid tot het centraal plaatsen van de koeltech-
nische aftakkingen en bespaart zo in montagetijd. Ideaal voor toepassingen 
met centraal gedeelte of voor installaties met zo klein mogelijke koelleidingdi-
ameters. 

UTP-BX090A 
Splitterset 2-28kW  VRF VR2

UTP-BX180A 
Splitterset 28.1-56kW VRF VR2

UTP-BX567A
Splitterset 56.1Kw-max VRF VR2

UTP-DX567A
Splitterset (3P) buitendelen

De splitterset is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om een ringleiding aan 
te leggen met een zo laag mogelijke stromingsweerstand. Het is voorzien van 
de nodige verloopstukken die naar behoefte kunnen afgesneden worden tot 
de gewenste diameter. De diameter wordt bepaald in functie van de capaciteit. 

Gasleiding

Vloeistofleiding

Gasleiding

Vloeistofleiding

Gasleiding

Zuigleiding

Persgasleiding

Vloeistofleiding

Gasleiding

Vloeistofleiding

Gasleiding

Vloeistofleiding

Vloeistofleiding

UTP-SX248A 
Splitterset Multi8

Deze splitterset is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om een zo laag moge-
lijke stromingsweerstand te veroorzaken in het koelsysteem en tegelijkertijd een 
optimale menging van vloeistof, olie en gas te waarborgen. Enkel hierdoor zijn 
de lange leidinglengtes mogelijk zonder capaciteitsverlies of storende geluiden. 
De splitters zijn vervaardigd uit rood koper en voorzien van flare verbindingen. 
Indien gewenst kunnen de flare koppelingen afgesneden en vervangen worden 
door hardsoldeerverbindingen.

UTP-SX236A / UTP-SX254A
Splitterset 2 aansluitingen Single+

De splitterset voor 2 binnendelen is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om 
een koeltechnische verdeling te maken met een geoptimaliseerd drukverlies. 
De set is voorzien van aangepaste verloopstukken die op maat kunnen worden 
afgesneden tot de gewenste diameter in functie van de capaciteit

UTP-SX354A 
Splitterset 3 aansluitingen Single+

De splitterset voor 3 binnendelen is door zijn ingenieuze vorm ontworpen om 
een koeltechnische verdeling te maken met een geoptimaliseerd drukverlies. 
De set is voorzien van aangepaste verloopstukken die op maat kunnen worden 
afgesneden tot de gewenste diameter in functie van de capaciteit.
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UTP-RX01BH
RB Box 2-18kW  

1 aansluiting VRF VR2

UTP-RX01CH
RB Box 2-28kW  

1 aansluiting VRF VR2

De RB Box regelt de vrije omschakeling tussen verwarmen en koelen per aange-
sloten toestel of groep van toestellen. Tot 8 binnendelen kunnen in groep aange-
sloten worden op deze RB Box. Binnen deze groep is de werkingsmodus steeds 
dezelfde. De temperatuur kan indien gewenst per aangesloten binnendeel wel 
steeds individueel geregeld worden. 

UTP-RX04BH
RB Box 6-56kW  4 aansluitingen VRF VR2

De RB Box regelt de vrije omschakeling tussen verwarmen en koelen per aange-
sloten toestel of groep van toestellen.  Deze RB Box is voorzien van 4 aansluitin-
gen. Tot 8 binnendelen kunnen in groep aangesloten worden per aansluiting. Bin-
nen deze groep is de werkingsmodus steeds dezelfde, de temperatuur kan indien 
gewenst per aangesloten binnendeel wel steeds individueel geregeld worden. In 
totaal kunnen max. 32 toestellen worden aangesloten op de volledige RB Box.

UTP-RX08AH
RB Box 8 aansluitingen

VRF VR2

De RB-box regelt de vrije omschakeling tussen verwarmen en koelen per aan-
gesloten toestel of groep van toestellen. Deze RB box is voorzien van 8 aan-
sluitingen.

UTP-RX12AH
RB Box 12 aansluitingen

VRF VR2

De RB-box regelt de vrije omschakeling tussen verwarmen en koelen per aan-
gesloten toestel of groep van toestellen. Deze RB box is voorzien van 12 aan-
sluitingen.

UTP-RX01AH
RB Box 2-8kW  

1 aansluiting VRF VR2

De RB Box regelt de vrije omschakeling tussen verwarmen en koelen per aan-
gesloten toestel of groep van toestellen. Tot 3 binnendelen kunnen in groep 
aangesloten worden op deze RB Box. Binnen deze groep is de werkingsmodus 
steeds dezelfde, de temperatuur kan per aangesloten binnendeel wel steeds 
individueel geregeld worden indien gewenst. 

DX-KIT VRF Met deze slimme oplossing kan een DX-batterij eenvoudig gekoppeld worden 
aan een VRF-systeem. De DX-kit heeft een uitgebreid toepassingsgebied waar-
bij een optimale regeling belangrijk is, denk aan luchtbehandelingskasten en 
luchtgordijnen. Meer info op p. 218.

Gasleiding

Vloeistofleiding

UTP-J0906A 
Collector 6-28kW 3-6 

aansluitingen VRF VR2

UTP-J1806A
Collector 28.1-56 kW 3-6 

aansluitingen VRF VR2

De collectorset geeft de mogelijkheid tot het centraal plaatsen van de koeltech-
nische aftakkingen en bespaart zo in montagetijd. Ideaal voor toepassingen 
met centraal gedeelte of voor installaties met zo klein mogelijke koelleidingdi-
ameters.

UTP-J0908A 
Collector 6-28kW 3-8 

aansluitingen VRF VR2

UTP-J1808A
Collector 28.1-56 kW 3-8 

aansluitingen VRF VR2

De collectorset geeft de mogelijkheid tot het centraal plaatsen van de koeltech-
nische aftakkingen en bespaart zo in montagetijd. Ideaal voor toepassingen 
met centraal gedeelte of voor installaties met zo klein mogelijke koelleidingdi-
ameters. 

UTP-LX180A 
Splitterset voor  

2 expansieventielen

Deze splitterset is geschikt om 2 stuks DX-kit te koppelen op 1 buitendeel.

Zuigleiding

Zuigleiding

Persgasleiding

Persgasleiding

Vloeistofleiding

Vloeistofleiding
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ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

kWh tellers

Monofasige energieteller in 1 module tot 45A. Pulsuitgang 1000 imp/kWh. LED 
pulsindicatie. De energieteller zit in een kunststof behuizing voorzien voor DIN-Rail 
montage, 1 module breed 17,5 mm.

Elektrische kWh teller voor 230V/1, voorzien van een externe pulsuitgang (1 puls per 
0.01kWh, programmeerbaar). Elektronisch telwerk op LCD-scherm en LED indica-
tor. De kWh teller zit in een kunststoffen behuizing, voorzien voor DIN rail montage 
(2 DIN modules). Max. stroom 63A, max. aansluiting 2.5-16mm².

3-fasige energieteller tot 100A. Pulsuitgang 400 imp/kWh. LED pulsindicatie. De 
energieteller zit in een kunststof behuizing voorzien voor DIN-Rail montage, 4 mo-
dules breed 70 mm.

Tracing

Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat

ALGEMENE TOEBEHOREN

TD20A (A=66mm; B=25mm)

TD30B (A=84mm; B=35mm)

TD45B  (A=84mm; B=35mm)

TD60B (A=84mm; B=35mm)

TD80C (A=84mm; B=35mm)

TD120D (A=84mm; B=35mm)

A

B

RI17-45

DME120

TD20A

TD30B

TD45B

TD60B

TD80C

TD120D

TDSP20

TDSP40

RI122-100

VL3

MONTAGETOEBEHOREN 

Trildempers

Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8.

Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10.

Maximum puntbelasting van 45kg, montage M10.

Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10.

Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10.

Maximum puntbelasting van 120kg, montage M10.

 Elastische trillingsmat, UV- en waterbestendig, maximum puntbelasting tot 20kg 
(geschikt tot 4 buitendelen) 

 Elastische trillingsmat, UV- en waterbestendig, maximum puntbelasting tot 40 kg 
(geschikt tot 4 buitendelen) 

Puntbelasting  voor splits, multi splits en de VRF J4(S) en J4L serie:
De puntbelasting wordt bepaald door het totaalgewicht van het bui-
tendeel x 0.65 gedeeld door 2 (steeds 4 dempers van dezelfde reeks 
gebruiken).

Puntbelasting voor de VRF V4 en VR4 serie:
De puntbelasting wordt bepaald door het totaalgewicht van het buiten-
deel te delen door 4 (steeds 4 dempers van dezelfde reeks gebruiken).
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560mm

min.  220mm

max. 440mm

985mm

max. 

900mm

MS1

MS2

MS3

max. 

640mm

min.  180mm

max. 350mm

480mm

700mm

min.  220mm

max. 450mm

580mm

1000mm

max. 

900mm

MS1

MS2

MS3

LMS-83

Muursteunen

Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm. Gemaakt uit gegalvaniseerd 
staal voorzien van een epoxy coating met een draagkracht van 70+70 kg. Geleverd inclu-
sief montagetoebehoren voor buitendeel.

Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm. Gemaakt uit gegalvaniseerd 
staal voorzien van een epoxy coating met een draagkracht van 70+70 kg. Geleverd inclu-
sief montagetoebehoren voor buitendeel.

Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm. Gemaakt uit ge-
galvaniseerd staal voorzien van een epoxy coating met een draagkracht 
van 100+100 kg. Geleverd inclusief montagetoebehoren voor buitendeel.

Puntbelasting:
De puntbelasting voor de muursteunen wordt bepaald door het gewicht van het buitendeel 
x 0.65.

Lekbak

Lekbak muursteun 83x31cm incl. ophangbeugels
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DSS75 

DSS150 

DSS150-20

DBR60-10

DBR100-10

DBR60-15

DBR120-15

Daksokkel sets

Set van 2 kunststof balken 10x10x75cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

Set van 2 kunststof balken 10x10x150cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

Set van 2 T-vormige  kunststof balken 10x20x150cm, incl. 4 RVS schroeven. Men 
bekomt een vrije ruimte van 20 cm onder het buitendeel om het ontdooiwater vrij af 
te voeren.

Set van 2 rubberen balken incl. inlegmoeren 10x13,5x60cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

Set van 2 rubberen balken incl. inlegmoeren 10x13,5x100cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

Set van 2 rubberen balken incl. inlegmoeren 15x13,5x60cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

Set van 2 rubberen balken incl. inlegmoeren 15x13,5x120cm, incl. 4 RVS schroeven.
! Let op: hou steeds voldoende vrije ruimte onder het buitendeel zodat het dooiwater 
na de ontdooicyclus vlot kan wegstromen.

DDA-80

DDA-125

DDA-250

Dakdoorvoeren

 Dakdoorvoer aluminium 80x80mm binnenafmeting, afgeronde uitgang onder kap ter 
bescherming van kabels en leidingen
 
Dakdoorvoer aluminium 125x125mm binnenafmeting, afgeronde uitgang onder kap ter 
bescherming van kabels en leidingen
 
Dakdoorvoer aluminium 125x250mm binnenafmeting, afgeronde uitgang onder kap ter 
bescherming van kabels en leidingen

SLA16-18

APSY

SLA6-50

SLA10-25

Condenswaterafvoer

Slang waterafvoer per rol dia16/18/20mm 50m

Adaptie Y-stuk slang waterafvoer 16/18/20mm

Slang 6/10mm condensaatafvoer 50m

Slang 10mm condensaatafvoer 25m
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KL14

KL38

KL12

KL58

KL14-38

KL14-12

KLD12

KLD14

KLD38

KLD58

IF125-10

IF125-15

MA125

MOF125

Koelleidingen en beschermingsbuizen

Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4”.

Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8”.

Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2”.

Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8”.

DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8”+1/4”

DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2”+1/4”

Dop koelleiding diameter 1/2”

Dop koelleiding diameter 1/4”

Dop koelleiding diameter 3/8”

Dop koelleiding diameter 5/8”

Geïsoleerde beschermingsbuis voor koelleiding (rol 10m). 2 manchette rubbers nodig 
per set.

 Geïsoleerde beschermingsbuis voor koelleiding (rol 15m). 2 manchette rubbers nodig 
per set.

Manchet buitendiameter 125mm

Verbindingsmof buitendiameter 125mm

FA14

FA38

FA12

FA58

FA34

Flare adapters

 Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraan-
sluiting 1/4”.

 Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraan-
sluiting 3/8”.

 Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraan-
sluiting 1/2”.

 Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraan-
sluiting 5/8”.

 Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraan-
sluiting 3/4”.

CPS-DEL

CPS

CPS5

CPS62

Condenspompen

Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot, specifiek voor hoog aan de wand 
toestellen (max. debiet6.8l/h). Max opvoehoogte 3m.

Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h). 
Max opvoerhoogte 5m.

Centrifugaalpomp met opvangbak (max. debiet 460l/h). 
Max opvoerhoogte 5m.

Peristaltische pomp (max. debiet 6l/h). 
Max opvoerhoogte 12m.

CPS

CPS62

CPS-DEL

CPS5
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Duct type

Wired Remote
Controller Controller

Wireles Remote

Auto Louver Grille 

W1

W2

D2D1

H1 H2

Fitting Flame 

Grille 

UTD-GXTA-W / UTD-GXTB-W / 
UTD-GXTC-W
Automatisch inblaasrooster

ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN

UTG-UKGC-W
Wit rooster voor 360° cassette

UTG-UKGA-B
Zwart rooster voor 360° cassette  

(RAL-kleur 9004)

Dit wit rooster is geschikt voor de 360° cassettes en wordt geleverd zonder bedie-
ning. Er dient dus steeds een bediening naar keuze te worden toegevoegd. Indien 
er meerdere toestellen op 1 bediening dienen te worden gekoppeld, is dit een 
extra voordeel. In het witte rooster kan er de optionele IR ontvanger of aanwezig-
heidsdetectie worden gemonteerd.

Dit zwart rooster is geschikt voor de 360° cassettes en wordt geleverd zonder 
bediening. Er dient dus steeds een bediening naar keuze te worden toegevoegd. 
Indien er meerdere toestellen op 1 bediening dienen te worden gekoppeld, is dit 
een extra voordeel. Dit zwarte rooster is niet geschikt voor de optionele IR ontvan-
ger of aanwezigheidsdetector.

LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN

Afmetingen Type W1 W2 H1 H2 D1 D2

UTD-GXTA-W 683 645

180 148 9 84UTD-GXTB-W 883 845

UTD-GXTC-W 1,083 1,045
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IBPL7-14  / IBPL18
Inblaasplenum 2x200mm

IBPL24
Inblaasplenum 3x200mm

RFF7-14 / RFF18 / RFF24 / RFF 
7-9 / RFF 12-22
Retour filterframe incl. filter

Het retour filterframe is de onmisbare schakel tussen het binnendeel en het re-
tourkanaal of retourplenum indien er een filter nodig is aan het binnendeel. Het is 
daarom voorzien van een horizontaal/verticaal uitneembaar nylon luchtfilter. 

RP7-14 / RP18
Retourplenum 2x200mm

Steeds in combinatie met een APR7-14 / APR18 of RFF7-14 / RFF18

RP24 
Retourplenum 3x200mm

Steeds in combinatie met een APR24 of RFF24

APR7-14 / APR18 / APR 24
Adaptieplaat

Indien er geen filter nodig is aan het binnendeel wordt de adaptieplaat als flens 
toegepast om het retourplenum of een vast kanaal te monteren

UTD-SF045T 
Rechthoekige inblaasflens

Met behulp van deze flens kan een vast inblaaskanaal worden aangesloten op 
het binnendeel.

RP25-45 
Retourplenum 4x rond 200mm

Aangepast retourplenum uit gegalvaniseerd staal (foto licht afwijkend)

FIL25-45
Filter, vrije aanzuig

Een nylon, makkelijk reinigbaar filter gestikt op een draadframe. Met behulp van 
meegeleverde clips kan het eenvoudig gemonteerd worden. Geschikt voor vrije 
luchtaanzuig. 

RFF25-45 
Retour filterframe incl. filter

Het retour filterframe is de onmisbare schakel tussen het binnendeel en het retour-
kanaal  indien er een filter nodig is aan het binnendeel. Het is daarom voorzien 
van een horizontaal/verticaal uitneembaar nylon  en makkelijk reinigbaar luchtfilter. 

IBPL45H-54 / IBPL60 
Inblaasplenum 4x250mm

Aangepast inblaasplenum vervaardigd uit gegalvaniseerd en inwendig geïsoleerd 
plaatstaal. Bij het gebruik van dit plenum is het absoluut noodzakelijk  om 2 extra 
Y-stukken van 250mm toe te passen op de uiterste aansluitingen  links en rechts. 
Hierdoor kan het luchtdebiet optimaal verdeeld worden over 6 luchtslangen van 
250mm.

RP45H-54 / RP60 
Retourplenum 4x250mm

Aangepast retourplenum vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal.
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K200
Manuele regelklep 200

K250
Manuele regelklep 250

K315
Manuele regelklep 315

SLA165-5
5m slang 160

SLA165-10
10m slang 160

SLA203-5
5m slang 200

SLA203-10
10m slang 200

SLA254-10
10m slang 250

SLA315-10
10m slang 315

KB60-270
KB60-325
Klembanden

VE200-250
Excentrisch verloopstuk om 4x250 aan te 

sluiten op AR25-30-36-45

RP72-90G / RP90V
Retour plenum 4x315mm

Aangepast retourplenum vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal.

FIL72-90G / FIL90V
Filter, vrije aanzuig

Een nylon, makkelijk reinigbaar filter gestikt op een draadframe. Met behulp van 
meegeleverde clips kan het eenvoudig gemonteerd worden. Geschikt voor vrije 
luchtaanzuig

RFF72-90G / RFF90V
Retour filterframe incl. filter

Het retour filterframe is de onmisbare schakel tussen het binnendeel en het retour-
kanaal  indien er een filter nodig is aan het binnendeel. Het is daarom voorzien van 
een horizontaal/verticaal uitneembaar nylon  en makkelijk reinigbaar luchtfilter. 

FIL45H-54 / FIL60 
Filter, vrije aanzuig

Een nylon, makkelijk reinigbaar filter gestikt op een draadframe. Met behulp van 
meegeleverde clips kan het eenvoudig gemonteerd worden. Geschikt voor vrije 
luchtaanzuig.

RFF45H-54 / RFF60 
Retour filterframe incl. filter

Het retour filterframe is de onmisbare schakel tussen het binnendeel en het retour-
kanaal  indien er een filter nodig is aan het binnendeel. Het is daarom voorzien 
van een horizontaal/verticaal uitneembaar nylon  en makkelijk reinigbaar luchtfilter. 

IBPL72-90G
Inblaasplenum 4x315mm

Aangepast inblaasplenum vervaardigd uit gegalvaniseerd en inwendig geïsoleerd 
plaatstaal. 
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Aandachtspunten bij montage:

Luchtverdeling

• Het verschil in lengte tussen de langste en de kortste inblaasslang mag maxi-

maal 20% bedragen.

• Indien het verschil om installatieredenen toch meer bedraagt, dan moeten er 

handregelkleppen voorzien worden op het plenum, niet op het inblaasrooster.

• Omwille van geluidsredenen moet steeds minimaal 2m luchtslang per aan-

sluitmond voorzien worden.

• Het drukverlies in de luchtset wordt bepaald door de slang met het meeste 

drukverlies.

Let op!
Deze selectie geldt enkel voor de kanalen. 
Controleer steeds de voorschriften van de toegepaste roosters.

Advies Kanaal
Luchtslangen

Inblaas Retour

aanbevolen snelheid 3 à 4 m/sec 3,5 à 6 m/sec

aanbevolen debiet Ø 200 300-360 m3/u 350-500 m3/u

Ø 250 350-550 m3/u 500-1000 m3/u

Ø 315 800-1200 m3/u 1000-1600 m3/u

drukverlies per lopende meter ca. 1,5 Pa 2,5 Pa

drukverlies per bocht van 90° 4pa 4pa

UTY-AP1SG
Adaptieplaat Shogun

Deze adaptieplaat is vereist bij aansluiting van het AR18RIY binnendeel en het 
ZC160 S2 of ZC 160 S3 plenum.

UTY-AP4SG
Adaptieplaat Shogun

Deze adaptieplaat is vereist bij aansluiting van het AR12RIY of AR14RIY binnen-
deel en het ZC 160 S4 plenum.

TOEBEHOREN SHOGUN
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Type bediening
Wandbe-
diening 
(Touch 

Controle)

Uitgebreide 
wandbedie-

ning

Uitgebreide 
wandbedie-

ning

Eenvoudige 
inbouw-

wandbedie-
ning

Eenvoudige  
wandbedie-

ning

Eenvoudige 
wandbedie-

ning 

Eenvoudige 
wandbedie-

ning (1)

IR- 
bediening

IR- 
bediening

Centrale 
bediening

Artikelcode
UTY-

RNRGZ5
UTY-RLRG

UTY-
RVNGM

UTY-
RCRGZ1

UTY-
RSNGM

UTY-RSRG UTY-RHRG UTY-LNHG UTY-LNTG
UTY-

DMMGM(1)

Max. te bedienen bedieningsgroepen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max. te bedienen binnenunits 16 16 16 1 16 16 16 16 16 8

Max. te bedienen groepen — — — — — — — — — —

A
irc

on
d

iti
on

in
g 

fu
nc

tie
s

Aan/Uit          

Instelling werkingsmodus       —   

Instelling ventilatorsnelheid          

Instelling ruimtetemperatuur          

Begrenzing instelpunt ruimtetemp.    — —   — — —

Testwerking          —

Instelling verticale uitblaasklep     —     —

Instelling horizontale uitblaasklep     — — —  — —

Individuele instelling ventilatieschoepen  — —  — — — — — —

Groepsinstellingen — — — — — — — — — —

Beheer bediening — — — — — — — — — 

Antivorstinstelling  — —  — — — — — —

Nachtverlaging koelen en verwarmen    — — — — — — —

Zuinige modus     — — —   

Bewegingsdetectie  — — — — — — — — 

S
ch

er
m

Storing        — — 

Ontdooien        — — —

Actuele tijd    — — — —   

Dag van de week    — — — — — — —

Beheer bediening        — — 

Prioriteit koelen/verwarmen   —     — — —

Adres        — — —

Kamertemperatuur  —   —   — — —

Meer talen  —  — — — — — — 

Zomertijd  —  — — — — — — 

Benaming aanpasbaar  — — — — — — — — —

Achtergrondverlichting  —      — — 

2D vloerplan / 3D gebouwweergave — — — — — — — — — —

Lekdetectie — — — — — — — — — —

Ti
m

er

Program-
matimer

Periode Week Week Week — — — — — — Week

Aan/uit, temp. modus, 
aantal keer per dag

8 4 8 — — — — — — 4

Aan/uit timer     uit — — —   —

Nacht timer — — — — — — —   —

Programma timer — — — — — — —   —

Auto off timer    — — — — — — —

Dag uit    — — — — — — 

Timerinstelling (minuten) 10 • 30 30 30 — — — — 5 5 5

B
eh

ee
r

Status monitoringsysteem — — — — — — — — — —

Berekening elektriciteitsverbruik — — — — — — — — — —

Foutenhistoriek    — — — — — — —

Noodstop — — — — — — — — — —

Bediening via internet — — — — — — — — — —

Energiemanagement — — — — — — — — — —

Kennisgeving per e-mail bij storing — — — — — — — — — —

Vergrendeling 
Kinderslot


Kinderslot


Kinderslot

— — — — — — 
Kinderslot

Stille modus — — — — — — — — — 

1 Werkingsmodus functie niet beschikbaar voor dit model
2 Functie uitsluitend beschikbaar door ingangscontact
3 Alleen als de bediening en het binnendeel deze functie ondersteunen.
4 Functie enkel beschikbaar bij bedrade bediening.

: Ondersteund     : Optionele functie     — : Niet ondersteund

OVERZICHT BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

274

toebehoren
Climeleon Airco Luchttechnisch Externe controleBedieningen



Type bediening

VRF Centrale 
touch wand-
bediening

VRF 
Touchpanel 
controller

Coolmaster

Centrale 
systeem basis 
bedieningsoft-

ware via PC

Centrale sys-
teem bedie-
ningsoftware 
via pc 1600 
binnendelen

Artikelcode UTY-DCGGZ2 UTY-DTGGZ1 UTY-CMN UTY-ALGXZ1 UTY-APGXZ1(4)

Max. te bedienen bedieningsgroepen 100 400 w.v. 400 1600

Max. te bedienen binnenunits 100 400 w.v. 400 1600

Max. te bedienen groepen 50 400 w.v. 400 1600

A
irc

on
d

iti
on

in
g 

fu
nc

tie
s

Aan/Uit   w.v.  

Instelling werkingsmodus   w.v.  

Instelling ventilatorsnelheid   w.v.  

Instelling ruimtetemperatuur   w.v.  

Begrenzing instelpunt ruimtetemp.   w.v.  

Testwerking —  w.v. — —

Instelling verticale uitblaasklep   w.v.  

Instelling horizontale uitblaasklep   w.v.  

Individuele instelling ventilatieschoepen (3) (3) w.v. — —

Groepsinstellingen   w.v.  

Beheer bediening   w.v.  

Antivorstinstelling   w.v.  

Nachtverlaging koelen en verwarmen —  w.v. — —

Zuinige modus   w.v.  

Bewegingsdetectie —  w.v.  

S
ch

er
m

Storing   w.v.  

Ontdooien   w.v.  

Actuele tijd   w.v.  

Dag van de week   w.v.  

Beheer bediening   w.v.  

Prioriteit koelen/verwarmen   w.v.  

Adres —  w.v.  

Kamertemperatuur (4) (4) w.v. (4) (4)

Meer talen   w.v.  

Zomertijd   w.v.  

Benaming aanpasbaar   w.v.  

Achtergrondverlichting   w.v.  

2D vloerplan / 3D gebouwweergave — — w.v. — 

Lekdetectie   w.v.  

Ti
m

er

Program-
matimer

Periode Week Jaar w.v. Jaar Jaar

Aan/uit, temp. modus, 
aantal keer per dag

20 20 w.v. 144 144

Aan/uit timer — — w.v. — —

Nacht timer — — w.v. — —

Programma timer — — w.v. — —

Auto off timer   w.v. — —

Dag uit   w.v.  

Timerinstelling (minuten) 10 10 w.v. 10 10

B
eh

ee
r

Status monitoringsysteem   w.v.  

Berekening elektriciteitsverbruik —  w.v.  

Foutenhistoriek   w.v.  

Noodstop (2) (2) w.v. — —

Bediening via internet   w.v.  

Energiemanagement — — w.v.  

Kennisgeving per e-mail bij storing   w.v.  

Vergrendeling 
Kinderslot


Paswoord

w.v. 
Paswoord


Paswoord

Stille modus —  w.v.  

1 Werkingsmodus functie niet beschikbaar voor dit model
2 Functie uitsluitend beschikbaar door ingangscontact
3 Alleen als de bediening en het binnendeel deze functie ondersteunen.
4 Functie enkel beschikbaar bij bedrade bediening.

: Ondersteund     : Optionele functie     — : Niet ondersteund
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Individuele bediening 

IR-ontvanger

Inbouwunit

IR-bediening

Voor inbouwunits

Voor plafondunits Voor cassettes

Alle binnenunits kunnen uitgerust worden met draadloze en/of wandbe-
dieningen. Andere toebehoren, zoals individuele en centrale afstands-
bedieningen, zijn ook beschikbaar. De centrale afstandsbediening 
maakt het eenvoudig om de modus, de temperatuur, het luchtstroom-
volume, de timer en andere functies van elke binnenunit centraal te 
regelen.

Centrale bediening  IR-ontvanger + bediening 
Noodzakelijk om duct units met 
draadloze afstandsbediening te 
regelen.

Centrale bediening voor  
multi 5,6 en 8
Maakt individuele en centrale bediening 
mogelijk.

Eenvoudige wandbediening
Compacte afstandsbediening met 
toegang tot de basisfuncties.

IR-bediening
Eenvoudige en geavanceerde 
werking op infrarood licht met een 
keuze uit 4 dagtimers.

Wandbediening
De kamertemperatuur wordt 
geregeld door de temperatuur 
nauwkeurig te meten via de 
ingebouwde sensor.

IR ontvanger

IR ontvanger

Duct 
inbouwunit

Draadloze 
bediening

Draadloze 
bediening

IR-ontvanger

Inbouw
unit

IR-bediening
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Bediening op afstand via smartphone en tablet

MODBUS® Converter 
voor binnenunits

UTY-VMSX

MODBUS® Interface 
voor binnenunits

FJ-RC-MBS-1

KNX® Interface 
voor binnenunits

FJ-RC-KNX-1i

KNX® Converter 
voor binnenunits

UTY-VKSX

Door onze draadloze LAN-interface en de FGLair-
app te gebruiken, kunt u de koeling en verwarming 
van uw huis altijd en overal regelen. 

Download Free

+

Draadloze LAN-interface
Met de exclusieve WiFi-adapter 
kan de unit worden bediend met 
een smartphone, tablet of pc.

Gebruiksvriendelijke interface

Converter/adapter voor 
besturing via GBS (1)/Home 
Automation Systems

Individueel AC-naam 
scherm

Aan/Uit

Temperatuurinstelling

Modus

Draadloze LAN 
Interface
FJ-RC-WIFI-1

Network Converter

(DC power supply) UTY-
VTGX

(AC power supply) UTY-VTGXV

(1) GBS: gebouwbeheersysteem
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Wandbediening  
(Touch Controle) 
UTY-RNRGZ5

Beheersysteem  
UTY-APGXZ1/UTY-ALGXZ1 (Light editie)

VRF centrale touch  
wandbediening
UTY-DCGGZ2

VRF Touchpanel controller  

UTY-DTGGZ1 

Coolmaster
UTY-CMN

1 USB-adapter: Echelon® U10 USB-netwerkinterface
2 Light versie: max. 400 aanstuurbare binnenunits

Eenvoudige wandbediening 
UTY-RSRG - UTY-RHRG 
Zonder ‘mode’ knop

Eenvoudige 
inbouwwandbediening 
UTY-RCRGZ1

IR-bediening
UTY-LNHG

USB Adapter1

(Eigen aankoop)

Individuele bediening Centrale bediening

Uitgebreide wandbediening 
UTY-RLRG

Internet of
publieke

telefoonlijn

100

400

1600
Max. aanstuurbare
binnenunits 2

Max. aanstuurbare
binnenunits 

Max. aanstuurbare
binnenunits 

Bediening/Monitoring

Met onze verschillende bedieningsopties spelen we in op de 
wensen van onze gebruikers. Zo kunt u de units afzonderlijk 
of centraal bedienen en zijn er ook opties voor het beheer van 
gebouwen (gebouwbeheersysteem, ofwel GBS).

BEDIENING VRF

Software

IR-ontvanger 
UTB-GWC voor inbouwunits 
UTY-TRHX voor (360°) cassettes 
en inbouwunits
UTY-LRHBG1 voor cassettes
UTY-LBHXD voor 360° 
cassettes

UTB-GWC UTY-TRHX

UTY-LRHGB1 UTY-LBHXD
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BACnet® Gateway 
UTY-ABGXZ1 Software

BACnet® Gateway 
UTY-VBGX Hardware  

Netwerk Converter
(voor LONWORKS®)
UTY-VLGX

MODBUS® Converter
UTY-VMGX

MODBUS® Interface
FJ-RC-MBS-1

KNX® Interface
FJ-RC-KNX-1i

Draadloze LAN Interface
FJ-RC-WIFI-1

Room Energy Controller
UTY-TERX

KNX® Converter voor VRF
UTY-VKGX

Netwerk  
Converter
(DC Voeding)
UTY-VTGX

Signaalversterker 
UTY-VSGXZ1

Netwerk 
Converter
(AC voeding)

UTY-VTGXV

GBS/BAS3

of

3 GBS/BAS: Gebouwbeheersysteem/Building Automation System

Digitale sleutel

(zelf aan te schaffen)

Single split
SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Single splitSU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

GBS3, domoticasysteem

VOOR EXTERNE CONTROLE VIA GBS/ 

HOME AUTOMATION SYSTEMS

VOOR SYSTEEMUITBREIDING

Converter/Adapter

Omvormer/Adapter

PC, tablet of smartphone

Energiebeheersysteem

Alle buitenunits kunnen worden uitgerust met een energiemanage-
mentsysteem. Een kWh-meter, voorzien van een impulsuitgang, 
wordt gekoppeld aan het VRF-buitendeel. Het elektrisch verbruik 
wordt zo geregistreerd in de analysesoftware:
• Analyse van het verbruik per VRF-circuit
• Onderverdeling in energiezones
• Instelling per energiezone
• Vermogensbeperking per buitenunit
• Peak shifting instelbaar over het gehele systeem
• Temperatuur shifting per binnendeel
• Rotatie van het toegestane gebruik per binnenunit
• Verbruiksanalyse per dag/week/maand
• Vergelijking van energieverbruik van de laatste 3 jaar
Alle binnen- en buitendelen kunnen in hetzelfde datanetwerk wor-
den opgenomen zonder gebruik te maken van een extra converter.
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Gemakkelijk te bedienen dankzij groot lcd-touchscreen met hoge resolutie

• Eenvoudig te bedienen via het lcd-scherm
• Ingebouwde week-/dagtimer (aan/uit, temperatuur, werkingsmodus)
• Gemakkelijk te bedienen in het donker dankzij schermverlichting
• Weergave van de kamertemperatuur 
• Bediening tot 16 binnenunits
• Beschikbaar in 12 verschillende talen (Engels, Chinees, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Pools, Italiaans, Grieks, Portu-

gees, Turks en Nederlands)
• 2-draads bediening

SPLIT VRF J VRF VMULTI

WANDBEDIENING (TOUCH CONTROLE) 
UTY-RNRGZ5

Uitstekende prestaties, compact formaat 

U kunt de weektimer, de verschillende binnenunits 
en de energiebesparende instellingen via één 
afstandsbediening regelen.

Indiv.
bediening

Warmte-
sensor

Weektimer Auto UIT
timer

Nauwkeurige en comfortabele bediening

De kamertemperatuursensor in de bekabelde afstandsbediening 
meet nauwkeurig de kamertemperatuur.

Weergave 
kamertemperatuur

Sensor
 kamertemperatuur

Verschillende mogelijkheden om energie te besparen
 
Timer voor automatische uitschakeling
•  De binnenunit schakelt automatisch uit zodra 

de ingestelde werkingstijdspanne om is
• U kunt deze timer flexibel instellen
• De timer kan tussen 30 en 240 minuten worden 

ingesteld

2 instelbare weektimers

Automatisch teruggaan naar ingestelde 
temperatuur

Min. en max. temperatuur instellen

Instelbare automodus  
(niet op alle types)
• 2 afzonderlijke temperatuurinstellingen voor 

verwarming en koeling
• Schakelt automatisch tussen verwarmen en 

koelen
• Tijd instelbaar van 30 tot 240 minuten.

16 binnenunits
1 groep

Max. te bedienen

Type UTY-RNRGZ5

Voeding DC12V

Afmetingen HxBxD (mm) 120×120×20.4

Gewicht (g) 220

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

Normale tijd Extra tijd

Instelling tijdsinterval (17:00 tot 24:00)

AAN AAN AANUIT AUTO. UIT AUTO. UIT

Kamertemperatuur

Omschakeling

Omschakeling

Inschakeling

Insteltemp. koeling 27 C̊, insteltemp. verwarming 26̊ C

Ingestgelde temp. verwarming

Ingestelde temp. koeling

Autom. 
omschakeling

SPECIFICATIES
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SPLIT

SPLIT

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

MULTI

MULTI

Uitgebreide mogelijkheden

• Verschillende instellingen voor de timer (aan/uit/week)
• Dankzij de nauwkeurige ingebouwde kamertemperatuursensor kan de kamertemperatuur geregeld worden
• Als er iets fout loopt, wordt de foutcode weergegeven
• Foutgeschiedenis met de 16 meest recente foutcodes
• 2-draads bediening

Erg overzichtelijk en makkelijk te bedienen

• ‘Modus’, ‘Stel temperatuur in’ en ‘Ventilatie’ staan in het groot bovenaan het scherm
• Elke functie heeft haar eigen pictogram
• De bediening wordt duidelijk weergegeven. Het systeem werkt makkelijk en intuïtief

Uitstekende prestaties, compact formaat

U kunt de verschillende binnenunits, de weektimer en de energiebesparende instellingen via één afstandsbediening regelen.

Indiv.
bediening

Warmte-
sensor

Weektimer Auto UIT
timer

Set contents can be displayed 
clearer with large LCD.

Sophisticated control buttons
Simple operation with easy 
4-way navigation pad

Type UTY-RLRG UTY-RCRGZ1

Voeding DC12V DC 12 V

Afmetingen HxBxD (mm) 120×120×17 86 x 86 x 44

Gewicht (g) 170 135

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

UITGEBREIDE WANDBEDIENING 
UTY-RLRG

16 binnenunits
1 groep

Max. te bedienen Duidelijke weer-

gave op groot 

lcd-scherm

Geavanceerde en een-

voudige navigatieknop

Mooi en strak design

• Strak design
• Makkelijk te installeren: de bediening past in aansluitdozen met de standaard Europese norm
• Kan zowel met IR-bediening als bedrade bediening worden bediend
• 2-draads bediening

1 binnenunit
Max. te bedienen

1 groep

EENVOUDIGE INBOUWWANDBEDIENING
UTY-RCRGZ1

Gebruiksvriendelijk

• Compacte behuizing
• Groot scherm, goed leesbaar
• Gebruiksvriendelijke navigatie

Systeemoverzicht

VRF toepassing Split toepassing

Ingebouwde IR ontvanger

Verlicht LCD-scherm
duidelijk zichtbaar in het donkerGrote letters

Makkelijk te begrijpen display 
met duidelijke iconen
Verlichte ON/OFF toets (groen 
als de IR-bediening actief is)

Touch knop

Meest frequente 

functies binnen 

handbereik

Luchtstroom

Menu

Modus

Change ItemsCentrale bediening

Compacte draadbediening

Non-polar en 

2-draads systeem

VRF systeem

Compacte 

draadbediening

Niet-polair en 

2-draads systeem

Split systeem

SPECIFICATIES
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EENVOUDIGE WANDBEDIENING 
UTY-RSRG/UTY-RHRG (ZONDER WERKINGSMODUS)

EENVOUDIGE WANDBEDIENING 
UTY-RSNGM, UTY-RSKG/UTY-RHKG (ZONDER WERKINGSMODUS)

16 binnenunits
1 groep

Max. te bedienen

16 binnenunits
1 groep

Max. te bedienen

zonder werkings-

modus

Compacte bediening met basisfuncties

• Bediening van max. 16 binnenunits met een afstandsbediening
• Gebruiksvriendelijk, ideaal voor hotels en kantoren 
• Stijlvol ontwerp
• Groot LCD-scherm en handige toetsen
• Achtergrondverlichting voor bediening in het donker
• 2-draads bediening

Verschillende toepassingen

• Verticale besturing lamellen: de richting van de verticale luchtstroom kan 
worden aangepast voor inbouwunits met automatisch rooster en cassettes 
(bijv. in hotels en conferentiezalen).

• Instelling temperatuurlimiet: met de eenvoudige wandbediening kunt u 
energie besparen door een kamertemperatuurlimiet in te stellen.

• Ingebouwde temperatuursensor: de eenvoudige wandbediening detec-
teert de werkelijke kamertemperatuur en regelt nauwkeurig het binnenkli-
maat.

Koelen
30°C

25°C

18°C

Verwarmen
30°C

25°C

16°C

Kamertemperatuursensor

zonder werkings-

modus

Compacte bediening met basisfuncties

• Bediening van max. 16 binnenunits met een afstandsbediening
• Gebruiksvriendelijk, ideaal voor hotels en kantoren 
• Achtergrondverlichting voor bediening in het donker
• 3-draads bediening

Gebruiksvriendelijke bediening

• Biedt toegang tot basisfuncties zoals start/stop, ventilatorregeling, werkingsmodus en instelling van de kamertemperatuur
• Handige, grote aan/uit-knop centraal op de afstandsbediening 
• Kan samen met andere individuele bedieningen worden gebruikt
• Eenvoudige foutdiagnose is mogelijk via het display op de bediening 

Type UTY-RSRG UTY-RHRG UTY-RSNGM, UTY-RSKG UTY-RHKG

Voeding DC12V DC12V DC12V DC12V

Afmetingen HxBxD (mm) 120×75×19.4 120×75×19.4 120×75×19.4 120×75×14

Gewicht (g) 120 120 120 90

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

SPECIFICATIES

SPLIT

SPLIT

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

MULTI

MULTI
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Integreer uw airconditioningunits volledig in een MODBUS-netwerk

• Klein, compact en eenvoudig te installeren
• Geen aparte externe stroomtoevoer nodig
• De binnenunits moeten één voor één worden aangesloten op de MODBUS Converter
• Met de MODBUS Controller volgt en regelt u de airconditioningunits centraal via het GBS, de centrale afstandsbediening 

of de thuisbediening
• 2-draads bediening

1 binnenunit

Max. te verbinden

Basisbediening

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (verwarmen, koelen, drogen, automatisch, ventileren)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamellen (richting van de luchtstroom instellen)
• Kamertemperatuur instellen en weergeven
• ECO-modus instellen
• Foutstatus

MODBUS CONVERTER 
UTY-VMSX

MODBUS converter 

Type UTY-VMSX UTY-VKSX

Voeding DC12V DC12V

Input Power (W) Max.1.2 0.6

Afmetingen (H×B×D) (mm) 140×117×43 140×117×43

Gewicht (g) 200 215

Maximaal aantal binnenunits / 1 Modbus connector 1 -

SPECIFICATIES

1 binnenunit

Max. aansluitbaar

KNX CONVERTER 
UTY-VKSX

Handig voor de individuele controle van binnendelen

• Maakt het mogelijk om een centrale bediening en een binnenunit met elkaar te verbinden
• Compact en licht ontwerp
• 2-draads bediening

KNX Convertor for indoor unit

Central / Home
Controller

Single split indoor unit
KNX Converter binnenunit Single Split binnenunit

Centrale (thuis) bediening

SPLIT

SPLIT

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

MULTI

MULTI

Makkelijke installatie

Plaats van installatie kan flexibel gekozen wor-
den omdat er geen voedingskabel in de conver-
tor wordt gebruikt.

MODBUS netwerk
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DRAADLOZE LAN INTERFACE 
UTY-TFNXZ1/UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXW1, UTY-TFSXF2

Bedien je AircoHeaters op afstand

• Dit is de meest vooruitstrevende manier om je airconditioningsysteem op afstand te bedienen met een smartphone of tablet.
• Er is geen aparte stroomtoevoer nodig.
• Geschikt voor afzonderlijke binnenunits en voor systemen met meerdere binnenunits.

Download Free

Binnenunit

Max. te verbinden

1 binnenunit

Type UTY-TFNXZ1/UTY-TFSXZ1 UTY-TFSXW1 UTY-TFSXF2

Afmetingen (HxBxD) (mm) 71×38×15 71×38×15 56.7 × 34 × 9.72

Gewicht (g) 35 35 30

Draadloze Lan
Interface

Binnenunit

Smartphone
Router

(lokaal gekocht)

Internet

USB type voor single split types 

UTY-TFSXF2

UTY-TFNXZ1

UTY-TFSXZ1

UTY-TFSXW1

SPECIFICATIES

Basisbediening

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (verwarmen, koelen, drogen, automa-

tisch, ventileren)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamellen (richting van de luchtstroom) instellen
• Kamertemperatuur instellen
• Timer instellen (weektimer)
• ECO-modus instellen

Beheer van meerdere toestellen

Meerdere units op verschillende locaties beheren

Storingsweergave en melding via 
e-mail

• Bij een storing wordt via e-mail een melding gestuurd
• De storing in de airconditioning wordt weergegeven op het 

display
• U kunt meteen ingrijpen wanneer er een probleem is

Draadloze LAN-interface USB-type 
(UTY-TFSXF2)
 
Er is een nieuw compact USB-type beschikbaar. Gespe-
cialiseerd installatiewerk is niet vereist en de interface kan 
eenvoudig op binnenunits worden geïnstalleerd.

SPLIT VRF J VRF VMULTI
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Max. te bedienen

1 groep

Je kan je AircoHeaters bedienen door andere sensorschakelaars aan te sluiten

• In combinatie met een sleutel, badge, schakelaar of andere sensor, maakt de externe schakelaar bepaalde bedieningen mogelijk 
zoals aan/uit, kamertemperatuur, ventilatorsnelheid en ‘master’ functies. Interessant voor toepassing in hotelkamers. 

• Zowel voor koelen als verwarmen kunnen 2 temperaturen worden ingesteld.

Installatievoorbeeld

De bewegingssensor detecteert de aanwezigheid van mensen. Het systeem schakelt naar een lagere capaciteit als de ruimte niet 
benut wordt en schakelt automatisch terug naar de vorige modus als de ruimte weer betreden wordt.

SMART GRID INTERFACE
UTY-TERX

Type UTY-TERX

Voeding DC 6.5-16 V

Afmetingen (H×B×D) (mm) 140×117×43

Gewicht (g) 250

De bewegingssensor moet lokaal 

worden aangekocht.

De bewegingssensor is niet op de 

Smart Grid Interface gemonteerd.

Spaarstand Aut. herstart
+2°C *Max. 30°CKoelen/Drogen

Verwarming

-4°C *Max. 16°C

Spaarstand

Instellen temperatuur

Instellen temperatuur

Normaal Normaal

SPECIFICATIES

SPLIT VRF J VRF VMULTI
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Integreer je airconditioningunits volledig in een KNX netwerk

• Klein, compact en dus eenvoudig te installeren
• Geen aparte externe stroomtoevoer nodig (alleen KNX-busstroom)
• Geschikt voor alleenstaande binnenunits en voor groepen van max. 16 binnenunits
• 3-draads bediening

KNX INTERFACE 
FJ-RC-KNX-1i

1 binnenunit

1 groep

Max. aansluitbaar

Max. bedienbaar

Split binnenunit

VRF binnenunit

U kunt de KNX Interface gebruiken met of
zonder bekabelde afstandsbediening.

or

Bedrade
afstandsbediening

KNX Interface

Thuisbediening 

Type FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-KNX-1i

Afmetingen (H×B×D) (mm) 140×117×43 70×70×28

Gewicht (g) 215 70

Thuisbediening

1 binnenunit

1 groep

Max. aansluitbaar

Max. bedienbaar

MODBUS INTERFACE 
FJ-RC-MBS-1

Integreer je airconditioningunits volledig in een MODBUS-netwerk

• Klein, compact en eenvoudig te installeren
• Geen aparte externe stroomtoevoer nodig
• Met de MODBUS Interface volg en regel je de airconditioningunits centraal via het GBS
• 3-draads bediening

Max. 63
MODBUS Interface

BMS/Centrale 
bediening

MODBUS-netwerk U kunt de MODBUS Interface gebruiken met
of zonder bekabelde afstandsbediening.

Bekabelde 
afstandsbediening

VRF binnenunit

Split binnenunit

VRF binnenunit

SPECIFICATIES

SPLIT

SPLIT

MULTI

MULTI

of
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Bedien je AircoHeaters op afstand

• Dit is de meest vooruitstrevende manier om je airconditioningsysteem op afstand te bedienen met een smartphone, tablet of pc
• Geen aparte stroomtoevoer nodig
• Geschikt voor alleenstaande binnenunits en voor groepen van max. 16 binnenunits

Basisbediening

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (verwarmen, koelen, drogen, automatisch, ventileren)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamellen (richting van de luchtstroom instellen)
• Weergave van de kamertemperatuur
• Temperatuurcontrole instellen
• Meerdere talen
• Eén locatie en timer

Geavanceerde bediening (optionele functies)

• Verschillende modi voor klimaatregeling (ECO, Comfort, Krachtig) (binnenkort beschikbaar)
• Planbare functies (aan/uit, modi, gewenste temperatuur, ventilatiesnelheid, stand van de lamel)
• Temperatuurlimiet instellen (binnenkort beschikbaar)
• Meerdere locaties en timers, kalenderfunctie

Meldingen en geschiedenis

• Meldingen via e-mail (binnenkort beschikbaar)
• Meldingen over storingen in de airconditioning
• Opvolging van en meldingen over de verbinding
• Storing geschiedenis (binnenkort beschikbaar)

DRAADLOZE LAN-INTERFACE 
FJ-RC-WIFI-2

1 binnenunit
1 groep

Max. te bedienen

Smartphone

Tablet

PC

Internet

Indoor unit

Router
(Locally purchased)

Wireless LAN
Interface

Type FJ-RC-WIFI-2

Voeding DC12V

Afmetingen (H×B×D) (mm) 108x70x28

Gewicht (g) 80

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

Binnenunit

Draadloze 
LAN Interface

Router
(lokaal gekocht)

Schermafbeelding van het pro-

gramma

SPECIFICATIES

SPLIT MULTI
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UITGEBREIDE WANDBEDIENING 
UTY-RVNGM

16 binnenunits
1 groep

Max. te bedienen

SPECIFICATIES

Type UTY-RVNGM

Voeding DC12V

Afmetingen HxBxD (mm) 120×120×21,3

Gewicht (g) 220

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

Energiebesparende mogelijkheden

Weektimerfunctie
• Je kan tot 8 tijdstippen per dag instellen (aan/uit, 

werkingsmodus, temperatuur) 
• Je kan 2 patronen (bv. zomer/winter) instellen

Timer voor automatische uitschakeling

• Automatisch teruggaan naar ingestelde tempera-
tuur

• Min. en max. temperatuur instellen

Uitgebreide individuele bediening met verschillende functies

• Lcd-scherm van 3,7” met verlichting
• Verschillende energiebesparende functies in een gemakkelijk te bedienen systeem
•  Ondersteuning in verschillende talen  (Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Italiaans, Grieks en Turks)
• 3-draads bediening 

Erg overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen

• Functies worden weergegeven met pictogrammen
• De belangrijkste functies hebben grote pictogrammen: ‘Modus’, ‘Stel tem-

peratuur in’ en ‘Ventilatie’
• De gebruiksvriendelijke bedieningsopties zijn duidelijk weergegeven
• Gemakkelijk regelbaar met navigatieknop

Uitstekende prestaties, compact formaat

U kunt de verschillende binnenunits en de energiebesparende instellingen via één afstandsbediening regelen 

Indiv.
bediening

Temp.-
sensor

Weektimer Auto UIT
timer

10 u. 24 u. 2 u. 5 u. 8 u. 11.59 u.

Week 1

St
el

 te
m

p.
 in

 (°
C)

Tijd

28

22

23

24

25

26

27
26 °C 26 °C

28 °C

27 °C
Menu instellen met 
afstandsbediening

26 °C

25 °C 25 °C

Aan

Uit

Uit

Week 2

St
el

 te
m

p.
 in

 (°
C)

Tijd

26

20

21

22

23

24

25
24 °C 24 °C

22 °C 22 °C

Menu instellen met 
afstandsbediening

24 °C

26 °C 26 °C

Aan

10 u. 24 u. 2 u. 5 u. 8 u. 11.59 u.

Uit

SPLIT MULTI
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SPECIFICATIES

Type UTY-LNTG/UTY-LNTX UTY-RNNGM

Voeding batterij DC 12V

Afmetingen (HxBxD) (mm) 145 × 90 × 30 120 × 120 × 18

Gewicht (g) 150 160
 

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

IR-BEDIENING
UTY-LNTG

4 dagtimers
Selecteerbaar

16 binnenunits
Max. te bedienen

16 binnenunits
Max. te bedienen

1 groep
Max. te bedienen

1 groep
Max. te bedienen

Eenvoudige en geavanceerde functies

• Keuze uit 4 dag timers
• Een controller bedient tot 16 binnenunits

Gebruiksgemak

• Eenvoudig bedienbaar met ingebouwde week- en dagklok
• Tot 16 binnenunits bedienbaar
• Tot 2 bedrade bedieningen kunnen communiceren met 1 binnenunit.

Accuraat en flexibel

De binnentemperatuur kan nauwkeurig worden gede-
tecteerd door de sensor in de behuizing van de bedrade 
controller. Deze bedrade controller en de optionele 
afstandsbedieningssensor bieden een grote flexibiliteit 
om de sensor te lokaliseren.

Ingebouwde klok

• Weekklok: mogelijk om elke dag van de week 2 keer per dag in/uit te schakelen
• Terugschakelklok: mogelijk om voor elke dag van de week de temperatuur in te stellen voor 2 tijdspannes

Ingebouwde timers

• 4 timerprogramma’s: Aan / Uit / Programma / Slaapstand
• Programma timer: voert de aan/uit timer eenmaal binnen 24 uur uit. 
• Slaap timer: corrigeert de ingestelde temperatuur automatisch tijdens de slaaptijd

Eenvoudige installatie en bediening

• Code selectie schakelaar voorkomt verwisseling van binnenunits (tot 4 codes)
• Ruim en nauwkeurig zendbereik

BEDRADE BEDIENING (TOUCHSCREEN)
UTY-RNNGM

Sensor in de  
slaapkamer

Bedrade bediening in 
de living

Bediening

Dag Nacht

Sensor

Binnenunit

Makkelijk aanpassing van detectiepunt.

Voorbeeld

SPLIT

SPLIT

MULTI

MULTI
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UTY-LBTGH
IR Ontvanger

Draadloze afstandsbediening

Type UTY-LRHGM UTY-LBTGM UTY-LRHGA2 UTY-LBTGC UTY-LBTGH

Batterij DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V

Afmetingen HxBxD (mm) 145×90×30 145×90×30 193.9×193.9×31.2 193.9×193.9×31.2 178.8×148.6×23.1

Gewicht (g) 150 140 140 140 -

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

IR-ONTVANGER VOOR INBOUWUNITS
UTY-LRHGM/UTY-LBTGM

IR-ontvanger voor draadloze bediening van inbouwunits

Inbouwunits kunnen bediend worden met een draadloze bediening mits toepassing van de IR-ontvanger. 

UTY-LRHGM 
voor Split

UTY-LBTGM  
voor Split

IR-ontvanger

Inbouwunit

IR-bediening

IR-ontvanger

Inbouwunit

IR-bediening

IR-ONTVANGER VOOR CASSETTES 
UTY-LRHGA2/UTY-LBTGC (WIT)/UTY-LBTGCB (ZWART)

IR-ONTVANGER VOOR PLAFONDUNITS
UTY-LBTGH

IR-ontvanger voor draadloze bediening van cassettes
 
Cassettes kunnen bediend worden met een draadloze bediening mits toepassing van de IR-ontvanger.

IR-bediening
IR-ontvanger

IR-bediening
IR-ontvanger

UTY-LRHGA2 
voor Split

UTY-LBTGC (wit) 
voor Split

UTY-LBTGCB (zwart) 
voor Split

IR-bedieningIR-ontvanger

UTY-LRHGM

UTY-LBTGM

UTY-LRHGA2

UTY-LBTGC (wit)

UTY-LBTGCB (zwart)

SPECIFICATIES

IR-ontvanger voor draadloze bedie-
ning van plafondunits

Plafondunits kunnen bediend worden met een draadloze 
bediening mits toepassing van de IR-ontvanger

SPLIT

SPLIT

SPLIT

MULTI

MULTI

MULTI
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Type UTY-DMMGM(1)

Voeding DC12V

Afmetingen HxBxD (mm) 120×120×21.3

Gewicht (g) 220

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

Airconditioning 
ladingsfactor

Capaciteit

Geluid bij 
in bedrijf

Tijd

100%

58dB

0

0

Warmte belasting

Naar beneden

Stille prioriteit, low noise modus

Stille prioriteitsinstelling

Maandag tot vrijdag Zaterdag tot zondag

7
Tijd

Tijd

12 17 23

Zomerseizoen

Winterseizoen
8 1 18 22

7 1213 23 7 1 18 23

 

Uitgebreid en gebruiksvriendelijk

• De temperatuur, het luchtstroomvolume en de afstandsbedieningsbeperking kunnen voor alle binnenunits (max.8) gecombineerd 
bediend worden.

• Weergave in 9 verschillende talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Italiaans, Grieks en Turks)
• Groot verlicht LED-scherm
• Groot en duidelijk bedieningspaneel
• 3-draads bediening

CENTRALE BEDIENING ( VOOR MULTI 5,6 EN 8)
UTY-DMMGM(1)

1 multi
8 binnenunits

Max. te bedienen

Power & 
Transmission line

Outdoor unit

Indoor unit

R.C.

Branch box

Remote controller cable

Branch Box: 
Address setting is not required*

Transmission line

When the indoor units are connected to a branch box,  
the address for each indoor unit is set automatically.
*Note: Cross-over connections are not allowed in the refrigerant 
system. Group settings are not allowed.

Systeem configuratie

Adresinstelling is niet verplicht1

Als de binnenunits zijn aangesloten op een Branch 
Box, wordt het adres voor elke binnenunit automa-
tisch ingesteld. 

1 Cross-over-verbindingen zijn niet toegestaan in het koelsys-
teem. Groepsinstellingen zijn niet toegestaan.

Binnenunit

Buitenunit

Voedings- en com-
municatiekabel

Communicatiekabel

Kabel afstandsbe-
diening

Functies van de centrale bediening

Weektimer
De AAN / UIT-instelling kan 4 keer per dag worden ingesteld. 
U kunt 2 aparte weektimerpatronen instellen voor het koel- en 
verwarmingsseizoen.

Geluidsarme werking
Gebruikers kunnen kiezen uit 4 lage geluidsniveaus, afhankelijk 
van de opstelling. Met behulp van de timer kunt u de werking-
tijd instellen.

10°C veiligheidsmodus
Als men de ruimte verlaat, wordt de minimale verwarming uitge-
voerd om de kamertemperatuur te handhaven op 10°C.

Economy modus
Deze functie is energiebesparend, omdat de ingestelde 
temperatuur van de binnenunit met 1°C wordt verlaagd en 
het maximum elektrische vermogen van de buitenunit wordt 
onderdrukt.

Functieblokkering
De afstandsbedieningen van alle binnenunits zijn voorzien van 
een functieblokkering om niet goedgekeurde handelingen te 
verhinderen. De centrale afstandsbediening heeft ook een ver-
grendeling om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen ermee 
spelen en alles ontregelen.

SPECIFICATIES

MULTI

1: Werkingsmodus functie niet beschikbaar voor dit model
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Voor 1 of 2 bedieningen  

• Vereist om een single split systeem te verbinden met een VRF systeem
• Compact en licht
• Werkt met 2- en 3-draads bedieningen

Installatievoorbeeld

• Toepassing met 1 bediening of met 2 bedieningen
• AC220-240V 50/60 Hz voeding is noodzakelijk bij de converter voor 2 bedieningen

• Zowel met 2-draads als 
3-draads bedieningen toepas-
baar

• Er kan een centrale bediening 
voorzien worden voor de single 
split systemen. In een VRF 
netwerk kunnen tot 100 net-
werk converters opgenomen 
worden.

NETWERK CONVERTER VOOR SINGLE SPLIT
UTY-VTGX / UTY- VTGXV

16 binnenunits
1 groep
100 netwerk converters

Max. te bedienen

VRF systeem

Type UTY-VTGX UTY-VTGXV

Voeding DC12V 220-240V

Afmetingen HxBxD (mm) 140×117×43 54×260×150

Gewicht (g) 250 1.100

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

SPECIFICATIES

SPLIT MULTI

UTY-VTGX

UTY-VTGXV

VRF systeem

Tot 100 netwerk 

converters

VRF systeem

AC230V

Netwerk converter

(voor 1 bediening)

Netwerk converter

(voor 2 bedieningen)
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Eenvoudige en geavanceerde bewerkingen met een keuze uit 4 dagelijkse timers

1 bediening kan tot 16 binnenunits bedienen

Ingebouwde timers

• 4 timerprogramma’s: Aan / Uit / Programma / Slaap
• Programmatimer: Bedient de AAN / UIT-timer eenmaal binnen 24 uur
• Slaaptimer: Corrigeert de ingestelde temperatuur automatisch tijdens de slaaptijd

Eenvoudige installatie en bediening

• Codeselectieschakelaar voorkomt verwisseling van de binnenunit (tot 4 codes). Groot en nauwkeurig zendbereik

IR-ontvanger om de inbouwunit via een draadloze* afstandsbediening te kunnen 
bedienen

IR-ontvanger om de cassette via een draadloze* afstandsbediening te kunnen bedienen 

IR-BEDIENING
UTY-LNHG

16 binnenunits
1 groep
4 dagtimers

Max. te bedienen

Type UTY-LNHG UTB-GWC UTY-LRHGB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

Voeding 1.5 V (R03 / LR03 / 
AAA)×2

DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V

Afmetingen HxBxD (mm) 170 × 56 × 19 145 × 90 × 30 193.9 × 193.9 × 31.2 193.9 × 193.9 × 31.2 145 × 90 × 30

Gewicht (g) 85 150 140 140 150

DC12V wordt geleverd bij de binnenunit.

SPECIFICATIES

VRF J

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

VRF V

IR ONTVANGER VOOR INBOUW
UTB-GWC, UTY-TRHX

IR ONTVANGER VOOR CASSETTE
UTY-LRHGB1, UTY-LBHXD, UTY-TRHX

UTY-LRHGB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

* De draadloze afstandsbediening UTY-LNHG moet apart besteld worden.

* De draadloze afstandsbediening UTY-LNHG moet apart besteld worden.

IR-bediening 

UTB-GWC

IR-bediening 

UTY-TRHX

Draadloze bediening Draadloze bediening

Inbouwunit Inbouwunit

IR-bediening IR-bediening IR-bediening

Draadloze bediening Draadloze bediening Draadloze bediening
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Voor kleine en middelgrote gebouwen

• Individuele bediening en bewaking van 100 binnenunits
• 7,0 inch TFT-kleurenscherm
• Goed leesbare, intuïtieve en ergonomische bediening
• Alarmmelding via e-mail
•  Ondersteunt 12 verschillende talen (Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Portugees, Turks, Pools, 

Grieks, Nederlands, Chinees)

Gebruiksvriendelijk display

Alle functies zijn toegankelijk via het display en de volgende acties worden weergegeven in een pop-upvenster:

Bediening en beheer op afstand

Het is overal en altijd mogelijk de systeemstatus te controleren  
via uw smartphone. Foutmeldingen ontvangt u via e-mail.

Eenvoudig fouten oplossen

Als er een foutmelding verschijnt, ziet u meteen ook gedetailleerd de oplossing voor het probleem.

VRF CENTRALE TOUCH WANDBEDIENING 
UTY-DCGGZ2

10/10/2019 don 10:00

Algemeen Ingang Kantoor

ConferentieProgrammering

Weergave

Uitzicht

Fabriek Laboratorium

Starten/stoppen 

van alle binnen-

delen
Weergave van de 

groepen binnen-

delen

De binnen-

delen van de 

groep worden 

weergegeven

De regelingen worden in een 

nieuw venster weergegeven

Programmering

Menu

Algemeen Ingang

Kantoor 1F Kantoor 1F Kantoor 2F Kantoor 2F

Kantoor 1F Kantoor 1F Kantoor 2F Kantoor 2F

ConferentieKantoor

Winkel

Fout
!

Gebruiker

Foutmelding

Gedetailleerde uitleg

SPECIFICATIES

Type UTY-DCGGZ2

Voeding Monofase 230 V - 50 HZ

Afmetingen (H x B x D) mm 135 x 216 x 38

Gewicht g 750

VRF J VRF V

100 binnenunits
50 groepen

Max. te bedienen
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• Groot 7,5 inch TFT LCD-kleurenscherm
• Touch screen bediening
• Stijlvol ontwerp dat in elke ruimte past
• Bedient tot 400 binnenunits
•  Pictogram- of lijstweergave kan worden geselecteerd in de 

monitoringmodus
•  Ondersteunt 7 talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Pools, 

Russisch en Spaans
•  Met LAN-adapter voor afstandsbediening & bediening, externe 

input/output met noodstop en batch ON/OFF

Eenvoudige bediening

• Breed scala aan eenvoudig te begrijpen pictogrammen
•  Bediening door met je vinger of een stylus op de pictogrammen 

op het scherm te drukken
•  De kleur van de achtergrond geeft de huidige werking aan; 

blauw is voor monitoring en groen is voor operationele bedie-
ning.

Eenvoudig onderhoud

• Het vlakke aanraakscherm kan gemakkelijk worden gereinigd.
• Bedieningspaneel met niet-reflecterende coating om vingerafdrukken te voorkomen
• Eenvoudige verwijdering frontpaneel

Eenvoudige installatie

• De touch panel controller kan aan een wand worden gemonteerd.
• De vlakke achterkant maakt een eenvoudige installatie op de muur mogelijk.
• Geen extra onderdelen of componenten nodig voor installatie

Noodstopbediening

De airconditioner kan worden 

uitgeschakeld via de externe 

ingangsregeling.

Meerdere binnenunits kunnen worden gegroepeerd.

Groep A Groep B

Noodstopfunctie

Bedient tot 400 binnenunits

TOUCHPANEL CONTROLLER
UTY-DTGGZ1 

SPECIFICATIES

Type UTY-DTGGZ1

Voeding Monofasig ~100 tot 240 V 50/60 Hz

Afmetingen (H x B x D) mm 260 × 246 × 54

Gewicht g 2150

Interfaces Transmissie/LAN/USB/EXT IN/EXT OUT/Reset SW

VRF J VRF V

400 binnenunits
100 buitenunits
400 groepen

Tot
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Mogelijkheden

• Interface-bediening
• Cloud-server
• Bediening van alle toestellen via een App
• Bediening van alle toestellen via PC

COOLMASTER
UTY-CMN

Uitbreiding mogelijk met Niko Home

App = CoolRemote

SPECIFICATIES

Type UTY-CMN

Voeding 230V/1F

Afmetingen (H x B x D) mm 90 x 156 x 35

Gewicht g 266
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4 VRF systemen

400 buitenunits

1.600 binnenunits

Max. te bedienen

1 VRF systeem

100 buitenunits

400 binnenunits

Max. te bedienen

Het gebouw wordt visueel weergegeven vanuit het perspectief dat 
het meest geschikt is voor het systeembeheer en wordt aan de hand 
hiervan bediend. U kunt kiezen tussen 4 weergaven: Site, Gebouw, 
Verdieping of Lijst.

U kunt binnenunits vrij groeperen volgens hiërarchische structuur, 
zoals per sectie, divisie of afdeling en ze bedienen via een 
boomstructuur. 

Erg overzichtelijk en gemakkelijk gebouwbeheer

BEHEERSYSTEEM
UTY-APGXZ1 Software

LIGHT BEHEERSYSTEEM
UTY-ALGXZ1 Software

Geavanceerde VRF-regeling voor kleine en 
grote gebouwen

• Bedient tot 4 VRF-systemen, 1600 binnenunits en   400 buitenunits.
•  U kunt niet alleen haarfijn uw airconditioning regelen: de centrale afstandsbediening, de berekening van het 

elektriciteitsverbruik, het schemabeheer en de energiebesparende opties worden ook allemaal geoptimaliseerd. 
Zo biedt het systeem precies wat de gebouwbeheerder en - eigenaar nodig hebben.

• Beschikbaar in 7 talen: Engels, Chinees, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Pools.

Light beheersysteem voor kleine tot middelgrote gebouwen

• Bedient maximum 1 VRF-netwerksysteem, 400 binnenunits en 100 buitenunits.
•  Boven op de mogelijkheid om hun airconditioning haarfijn te regelen, hebben klanten de keuze uit optionele 

beheersoftware.
• Beschikbaar in 7 talen: Engels, Chinees, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Pools.

VRF J VRF V

VRF J VRF V
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FUNCTIES BEHEERSYSTEEM (LIGHT)

Standard

Bediening uitgebreid beheren en gegevensbeheer

voor gewone en Light beheersysteem

Schemabeheer

• U kunt jaarschema’s instellen voor elke groep per 
afstandsbediening en voor elke door de gebruiker samengestelde 
groep.

• Start/stop, werkingsmodus, verbod op afstandsbediening en 
temperatuurinstellingen kunnen tot 143 keer per dag worden 
ingesteld met tussenpauzes van 10 minuten, voor max. 101 
configuraties voor elke unitgroep.

• U kunt instellingen opslaan voor periodes die middernacht 
overbruggen.

• Het is mogelijk om speciale instellingen te programmeren voor 
feestdagen, en dit voor een heel jaar.

• U kunt periodes programmeren waarin de buitenunit stiller moet 
werken.

Binnen- en buitenunits geavanceerd regelen

•Werkingsstaat, werkingsmodus enz. van de binnenunit worden 
weergegeven

•Wissel tussen start/stop en verander de werkingsmodus van de 
binnenunit

•Grenzen voor de gewenste kamertemperatuur instellen

•Het geluidsniveau van de buitenunit lager zetten

Verbod op afstandsbediening

In deze functie is het onmogelijk om de werkingsmodus, 
temperatuur, start/stop enz. aan te passen.

Foutweergave en melding via e-mail

Als er iets fout loopt, wordt u in realtime op de hoogte gebracht met 
een pop-upbericht, een geluid en een e-mail. De fouten worden een 
jaar lang bijgehouden, zodat u ze later opnieuw kunt bekijken.

Werkings- en bedieningsverslag

Toont de geschiedenis van de werkingsstatus en bediening.

Gegevens importeren/exporteren

Importeert/exporteert registratiegegevens, gegevens over de 
indeling en afbeeldingen.  Alleen de beheerder kan dit instellen.

Klok automatisch aanpassen

De tijdsinstellingen van elke afstandsbediening kunnen automatisch 
samen worden aangepast.

Standard

Option

Elektriciteitskosten opsplitsen

voor beheersysteem

voor beheersysteem Light UTY-PLGXA2
Voorbeeld systeemconfiguratie

Raamwerk voor de berekening van de gesplitste 
elektriciteitskosten

Stel: u wilt weten hoeveel elektriciteit de airconditioner 
van iedere huurder apart verbruikt per maand. De functie 
‘Elektriciteitskosten opsplitsen’ geeft de gesplitste 
verhoudingen van de gebruikte stroom weer en berekent 
tot in detail hoeveel energie de units van de huurders apart 
verbruiken. Op basis van deze informatie wordt vervolgens 
berekend welk deel van de totale elektriciteitsrekening voor de 
airconditioning iedere huurder verbruikt (zie illustratie rechts).
De gedetailleerde berekening houdt rekening met factoren 
zoals ongebruikte kamers en nachttarieven. Deze staan in een 
berekeningstabel.

U kunt apparaten van derden beheren die aangesloten zijn via Modbus.

Standaard  Voor beheersysteem Optie  Voor beheersysteem Light UTY-PLGXX2

Wanneer u een (lokaal aangekochte) beheersysteem aansluit op de pc, kunt u de elektrische installaties die Modbus ondersteunt, centraal 
bedienen. U verspilt geen elektriciteit meer doordat u deze vergat uit te zetten en u hoeft niet meer zo vaak te patrouilleren.

BEHEERSYSTEEM

298

toebehoren
Climeleon Airco Luchttechnisch Externe controleBedieningen



Standaard Optie

Het beheersysteem kan ofwel ter plaatse worden gebruikt, ofwel op afstand om verschillende netwerken centraal te regelen. 
Voor het beheersysteem hebt u twee softwareprogramma's nodig die met elkaar samenwerken. De VRF Controller installeert u ter 
plaatse. Dit programma staat in verbinding met het VRF-systeem.
VRF Explorer werkt op afstand, heeft een gebruikersinterface en staat in verbinding met de VRF Controller. 
De VRF Controller en VRF Explorer kunnen op dezelfde pc werken of op verschillende pc's in een netwerk. 
Met VRF Explorer kunt u van op één pc 10 VRF-systemen regelen, met maximum 20 gebouwen per site.

Beheer op afstand

voor beheersysteem voor beheersysteem Light UTY-PLGXR2

Centrale regeling ter plaatse Centrale regeling op afstand

Gebouwenbeheerbedrijf A
(beheer overdag)

Internet
of

Telefoonlijn
of

LAN

Internet
of

Telefoonlijn
of

LAN

Gebouwenbeheerbedrijf,
beheercentrum, enz.

Gebouwenbeheerbedrijf B
(beheer 's nachts)

Veiligheids�rma

Hoofdkwartier Management Center

Maximum
10 locaties, zoals
kantoren of fabrieken

Monitoring tot 10 locaties 
op één VRF Explorer

Bijkantoor Management
Center

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer
VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Controller

VRF Controller

1 VRF Controller kan 
gelijktijdig vanaf 
meerdere VRF Explorers 
(max. 5) worden 
gemonitord.

Internet
of

Telefoonlijn
of

LAN

VRF Explorer

VRF Controller

Monitoring van 
alle gebouwen

Gedetailleerde monitoring van een gebouw

Max. 4 VRF-systemen 

per site

Optie

Optie

U kunt heel wat functies instellen om energie te besparen, afhankelijk 
van het seizoen, het weer en het tijdstip. Zo kunt u perfect energie 
besparen en tegelijk het comfort van de bewoners op niveau 
houden..

Hoofdscherm energiebesparingsbeheer: Deze grafiek vergelijkt het 
elektriciteitsverbruik met de vorige maand en het vorige jaar. Zo ziet u snel 
hoeveel energie u bespaart.

Energiebesparingsbeheer

Rotatiewerking binnenunits

U kunt de werking van een groep binnenunits automatisch laten 
roteren volgens een in te stellen jaarschema. Zo vermindert u het 
energieverbruik en blijft het comfort optimaal. U kunt selecteren 
wanneer de werking van de binnenunit moet worden onderbroken.

Onderbreking tijdens piekmomenten

Een elektriciteitsmeter geeft het totale energieverbruik weer 
terwijl u de temperatuurinstelling van de binnenunit aanpast, de 
thermostaat van de binnenunit uitschakelt of op andere manieren het 
energieverbruik vermindert. Zo kunt u energie besparen, het comfort 
optimaal houden en tegelijk controleren of het doelverbruik voor elk 
tijdstip niet wordt overschreden. U kunt de te controleren binnenunits 
vrij groeperen en zelf het controleniveau instellen.

Vermogenbesparing buitenunits
De capaciteitsbesparing voor buitenunits past de 
vermogenbovengrens van de buitenunit aan. Zo beperkt u het 
energieverbruik tijdens hete zomers en koude winters door het 
energiebesparende effect van elk koelsysteem gelijk te trekken. U 
kunt 50% of meer van de vermogensgrens selecteren.

voor beheersysteem UTY-PEGXZ1 

voor beheersysteem Light UTY-PLGXE2
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OVERZICHT VAN DE FUNCTIES

Functie Type

Beheersysteem Beheersysteem Light

UTY-APGXZ1 
Optie

UTY-PEGXZ1
UTY-ALGXZ1

Optie

UTY-PLGXR2 

Optie

UTY-PLGXA2

Optie

UTY-PLGXE2

Optie

UTY-PLGXX2

Systeem 
specificatie

Max. ondersteunde VRF-netwerken 4 - 1 - - - -

Max. binnenunit / afstandsbedieningsgroepen per VRF-netwerk 400 - 400 - - - -

Max. buitenunits per VRF-netwerk 100 - 100 - - - -

Max. binnenunit / afstandsbedieningsgroepen per 
systeembediening

1600 - 400 - - - -

Max. buitenunits per systeembediening 400 - 100 - - - -

Site
supervisie

Weergave meerdere sites 10 - 10 - - - -

Aantal gebouwen per site 20 - - - - - -

Aantal verdiepingen per site 200 - - - - - -

Aantal verdiepingen per gebouw 50 - - - - - -

Grafische 3D-weergave  - - - - - -

Grafische 2D-weergave  - - - - - -

Lijstweergave  -  - - - -

Boomstructuur  -  - - - -

Weergave groepen  -  - - - -

Fout
beheer

Foutmelding  -  - - - -

Alarmsignaal  -  - - - -

Foutmelding via e-mail  -  - - - -

Geschiedenis

Foutgeschiedenis  -  - - - -

Werkingsgeschiedenis  -  - - - -

Bedieningsgeschiedenis  -  - - - -

Werking
bediening

Individuele
bediening

Aan/Uit  -  - - - -

Werkingsmodus*  -  - - - -

Kamertemperatuur  -  - - - -

Ventilatorsnelheid  -  - - - -

Richting luchtstroom  -  - - - -

Spaarstand  -  - - - -

Limiet kamertemperatuurinstelling  -  - - - -

Antivries  -  - - - -

Fluisterstand buitenunit  -  - - - -

Individueel 
beheer

Instelling verbod op afstandsbediening  -  - - - -

Minimale en maximale temperatuurinstellingslimieten  -  - - - -

Filterteken opnieuw instellen  -  - - - -

Andere
Geheugenwerking  -  - - - -

Patroonwerking  -  - - - -

Schema

Jaarschema  -  - - - -

Speciale daginstelling  -  - - - -

Aan / uit per dag 72 - 72 - - - -

Aan / uit per week 504 - 504 - - - -

Vakantie  -  - - - -

Min. eenheid van timerinstelling (minuten) 10 - 10 - - - -

Weekschema fluisterstand  -  - - - -

Beheer op 
afstand

Webwerking  -  - - - -

Opvolging op afstand  - -  - - -

Regeling werking op afstand  - -  - - -

Functie-instelling op afstand  - -  - - -

Opsplitsing 
electriciteits-
kosten

Opsplitsing kosten/factuurberekening  - - -  - -

Instelling bewoner (blok)  - - -  - -

Instelling algemene opsplitsing faciliteiten  - - -  - -

Instelling toewijzing nominaal stroomverbruik  - - -  - -

Individuele berekening bij koelen en verwarmen -  - -  - -

Ondersteunde elektriciteitsmeter -  - -  - -

Energie
besparing
beheer

Rotatie binnenunits -  - - -  -

Bediening piekbeveiliging -  - - -  -

Capaciteitsbesparing voor buitenunits -  - - -  -

Verslag energiezuinige werking -  - - -  -

Energiebesparingsinformatie -  - - -  -

Opvolging stroomverbruik -  - - -  -

Ondersteunde elektriciteitsmeter  - -  -

Extern apparaat
Bediening

Opvolging  - - - - - 

Bediening  - - - - - 

Andere

Databank importeren/exporteren  -  - - - -

Klok automatisch aanpassen  -  - - - -

Meerdere talen 7 talen - 7 talen - - - -

Koelvloeistoflekdetectiefunctie  -  - - - -

Stroomuitschakeling  -  - - - -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 : Beschikbaar. -: Niet beschikbaar. 
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PC-SYSTEEMVEREISTEN

Beheersysteem Beheersysteem Light

Besturingssysteem

• Microsoft® Windows® 7 Home Premium (32-bit of 64-bit) SP1, Windows® 7 Professional (32-bit of 64-bit) SP1
• Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit of 64-bit), Windows® 8.1 Pro (32-bit of 64-bit)
• Microsoft® Windows® 10 Home (32-bit of 64-bit), Windows® 10 Pro (32-bit of 64-bit)
[Ondersteunde talen]: Engels, Chinees, Frans, Duits, Russisch, Spaans en Pools

CPU Intel® CoreTM i3 2 GHz of hoger

Geheugen
• 2 GB of meer (voor Windows® 7 [32-bit]) 
• 4 GB of meer (voor Windows® 7 [64-bit], Windows® 8.1 en Windows® 10)

Harde schijf Minimaal 40 GB vrije schijfruimte
Scherm Minimale resolutie: 1024 x 768

Interface

•Ethernetpoort (voor internettoegang via LAN) of modem (voor 
internettoegang via de telefoonlijn)

•USB-poorten (Max. 6 poorten)
  (Alleen vereist voor de server die als VRF-bediening functioneert)
- Max. 2 USB-poorten vereist voor WHITE-USB-KEY/WibuKey-aansluiting
- Max. 4 USB-poorten vereist voor Echelon® U10 USB-netwerkinterface
* Max. vereist aantal USB-poorten hangt af van de systeemconfiguratie.

•Ethernetpoort (voor internettoegang via LAN) of modem (voor 
internettoegang via de telefoonlijn)

•USB-poorten (Max. 6 poorten)
  (Alleen vereist voor de server die als VRF-bediening functioneert)
- Max. 4 USB-poorten vereist voor WHITE-USB-KEY/WibuKey-aansluiting
- 1 USB-poorten vereist voor Echelon® U10 USB-netwerkinterface
* Max. vereist aantal USB-poorten hangt af van de systeemconfiguratie.

Grafische kaart Compatibel met Microsoft® DirectX® 9.0c
Software Adobe® Reader® 9.0 of hoger

* Echelon® U10 USB-netwerkinterface – TP/FT-10 kanaals (Modelnummer: 75010R) (Vereist voor elk VRF-netwerk)

PAKLIJST

Type

Beheersysteem Beheersysteem Light
 
 
 

Optie

Beheersysteem
Optie  

Energiebeheer
Light 

Beheersysteem Beheer op afstand
Elektriciteitskosten 

opsplitsen
Energiebesparing Centrale bediening

Artikelcode UTY-APGXZ1 UTY-PEGXZ1 UTY-ALGXZ1 UTY-PLGXR2 UTY-PLGXA2 UTY-PLGXE2 UTY-PLGXX2

WHITE-USB-KEY 1 1 1 1 1 1 1

*1: Steek de softwarebeveiligingssleutel in een USB-poort waarop beheersysteem of beheersysteem Light draait.  

Het beheersysteem (Light) mag alleen draaien op een pc met WHITE-USB-KEY. WHITE-USB-KEY is echter niet vereist voor VRF-verkenningssoftware op afstand.
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4 VRF systemen

400 buitenunits

1.600 binnenunits

Max. te bedienen

• BACnet®, is een internationale norm voor open netwerken, 
• U kunt max. 1600 binnenunits op 4 VRF-systemen (Max. 400 binnenunits en 100 buitenunits per systeem) aansluiten via eenzelfde 

BACnet® Gateway.
• U kunt een VRF-netwerksysteem met het GBS bedienen of opvolgen via een BACnet® Gateway.
• Compatibel met de BACnet®-specifieke (ANSI / ASHRAE-135-2014) bediening (B-ASC).
• Compatibel met BACnet®/IP over Ethernet.
• Een planningsfunctie, alarm- en incidentfuncties en de functie ‘Elektriciteitskosten opsplitsen’ zijn voorzien in de BACnet® Gateway.
• U kunt het VRF-netwerksysteem aan een pc koppelen via een kleine U10 USB-interface. De U10 USB-interface en de pc moet u 

echter zelf aankopen.
• Beschikbaar in 7 talen: Engels, Chinees, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Pools.

Sluit een middelgroot tot groot GBS(1) aan op uw VRF-netwerksysteem.

Installation example

verlichting

Beveiligingssysteem

Interface brandalarm

Ventilatiesysteem

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

USB-adapter

USB-adapter

USB-adapter

USB-adapter
WHITE-USB-KEY

Software Protection Key

(UTY-ABGXZ1)
BACnet® Gateway

VRF-systeem 1

VRF network system 2

Binnenunits

BACnet

Max. 4 VRF-systemen
*1: U10 USB-netwerkinterface van Echelon® Corporation

®

= USB snoer
= VRF-netwerk transmissie
= Ethernet

*1

Binnenunits

Buitenunits

Buitenunits

RB Unit

RB Unit

Éclairage

Système de sécurité

Interface d'alarme incendie

Système de ventilation

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

Adapteur USB

Adapteur USB

Adapteur USB

Adapteur USB
WHITE-USB-KEY

Software Protection Key

(UTY-ABGXZ1)
BACnet® Gateway

Système VRF 1

Système VRF 2

Unités intérieures

BACnet

Max. 4 systèmes VRF
*1: Interface réseau USB U10 d'Echelon® Corporation

®

= Cable USB 
= Transmission réseau VRF
= Ethernet

*1

Unités intérieures

Unités ext.

Unités ext.

Unité RB

Unité RB

WHITE-USB-KEY

(Software Protection Key)

Installatievoorbeeld

BACnet is een geregistreerd handelsmerk van ASHRAE. 
ASHRAE test en keurt geen producten goed op het naleven 

van ASHRAE standaarden. Het naleven van de ASHRAE 
standaard 135 door de producten in de lijst is de verant-
woordelijkheid van BACnet International (BI). BTL is een 

geregistreerd handelsmerk van BACnet International.

BACNET® GATEWAY 
UTY-ABGXZ1 Software VRF J VRF V

PC-SYSTEEMVEREISTEN

UTY-ABGXZ1

Besturingssysteem

• Microsoft® Windows® 7 Home Premium (32-bit of 64-bit) SP1, Windows® 7 Professional (32-bit of 64-bit) SP1
• Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit of 64-bit), Windows® 8.1 Pro (32-bit of 64-bit)
• Microsoft® Windows® 10 Home (32-bit of 64-bit), Windows® 10 Pro (32-bit of 64-bit)
[Beschikbare talen]
  Engels, Chinees, Frans, Duits, Russisch, Spaans en Pools

CPU Intel® CoreTM i3 2 GHz of hoger

Geheugen
• 2 GB of meer (voor Windows® 7 [32-bit])
• 4 GB of meer (voor Windows® 7 [64-bit], Windows® 8.1 en Windows® 10)

Harde schijf Min. 40 GB vrije schijfruimte
Scherm Min. resolutie: 1024 x 768

Interface

• Ethernetpoort (voor internettoegang via LAN)
• USB-poorten (max. 5 poorten)
 - 1 USB-poort is vereist voor WHITE-USB-KEY/WibuKey-aansluiting
 - Max. 4 USB-poorten vereist voor Echelon® U10 USB-netwerkinterface
 * Max. vereist aantal USB-poorten hangt af van de systeemconfiguratie.

Software Adobe® Reader® 9.0 of hoger
•Echelon® U10 USB-netwerkinterface – TP/FT-10 kanaals (Modelnummer: 75010R) (Vereist voor elk VRF-netwerk.)

PAKLIJST

Naam en vorm Hoeveelheid Toepassing

WHITE-USB-KEY 1 Inclusief software en handleidingen, licentie voor BACnet® Gateway.

(1): Gebouwbeheersysteem
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1 VRF systeem

4 units voor GBS

32 koelsystemen

100 buitenunits

128 binnenunits

128 binnenunits

Max. te bedienen

Max. te bedienen

Installatievoorbeeld

Om een GBS(1) en een General VRF-systeem te koppelen

• U kunt max. 128 binnenunits en 32 koelsystemen aansluiten via eenzelfde BACnet® Gateway.
• Compatibel met de BACnet®-specifieke (ANSI / ASHRAE-135-2012) bediening (B-ASC).
• Compatibel met BACnet®/IP over Ethernet.

Installatievoorbeeld

Om een VRF-netwerksysteem te koppelen aan een Lonworks open netwerk voor 
het beheer van kleine tot middelgrote GBS (1) en VRF-netwerksystemen.

• Met de UTY-VLGX kunt u een VRF-netwerksysteem centraal opvolgen en bedienen met een GBS via een LonWorks® interface.
• U kunt tot 128 binnenunits verbinden met één netwerkconverter voor LonWorks®

BACnet is een geregistreerd handelsmerk van ASHRAE. 
ASHRAE test en keurt geen producten goed op het naleven 

van ASHRAE standaarden. Het naleven van de ASHRAE 
standaard 135 door de producten in de lijst is de verant-
woordelijkheid van BACnet International (BI). BTL is een 

geregistreerd handelsmerk van BACnet International.

BACNET® GATEWAY 
UTY-VBGX Hardware

NETWERKCONVERTER VOOR LONWORKS®
UTY-VLGX

Type  UTY-VBGX  UTY-VLGX

Voeding 220-240 V  50/60 Hz 220-240 V  50/60 Hz

Power Max. 4.6 4.5

Afmetingen HxBxD (mm) 59.6 × 270.4 × 176 67 × 288 × 211

Gewicht (g) 1.200 1.500

   
  

SPECIFICATIES

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

VRF buitenunit

Verlichtingsvoorzieningen

Beveiligingssysteem

Automatische interface voor brandalarm 

Windows-verbinding
BACnet®

VRF binnenunit

VRF binnenunit

Max. 128 binnenunits & 
Max. 32 koelsystemen 

BACnet® Gateway
(Hardware)

BACnet® Operator
Workstation (B-OWS)

Transmissiespecificaties (GBS-zijde)

Transmissiesnelheid 78 kbps

Transceiver FT-X1 (Echelon® Corporation)

Transmissiewijzevorm Vrije topologie

Eindweerstand
Geen

(Wordt bevestigd op het eindpunt  
van een netwerk.)

VRF buitenunit

Verlichtingsvoorzieningen

Beveiligingssysteem

Automatische interface voor brandalarm 

Windows-verbinding

  LONWORKS®

Netwerk

VRF binnenunit

VRF binnenunit

Max. 128 binnenunits &

Max.100 buitenunits

Netwerkconverter

voor LONWORKS®

Algemene computer voor 

besturing van gebouw

(LONWORKS® apparaat)

1: GBS: gebouwbeheersysteem

1: GBS: gebouwbeheersysteem
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Voor de volledige integratie van airconditioners in MODBUS-netwerken

De MODBUS-convertor maakt een volledige integratie van airconditioners in MODBUS-netwerken mogelijk.
• Compact en lichtgewicht ontwerp
• Directe verbinding met MODBUS-netwerk
• Er kunnen max. 128 binnenunits worden bediend in één MODBUS-converter
• De MODBUS-convertor maakt centrale bewaking en regeling van airconditioners mogelijk vanuit GBS of centrale controller.
• Er kunnen maximaal 9 convertors worden aangesloten op een VRF-netwerk. De gelijktijdige bedieningselementen zoals AAN 

/ UIT of temperatuurinstellingen kunnen voor elke zone worden gedaan.
• Het is gemakkelijk om de oorzaak van de fout te lokaliseren als er verbindingsfouten optreden na voltooiing van de installa-

tiewerkzaamheden.

MODBUS CONVERTER VOOR VRF 
UTY-VMGX

Type UTY-VMGX UTY-VKGX

Voeding 220-240 V  50/60 Hz 220-240 V  50/60 Hz

Power Max. 2 1.5

Afmetingen HxBxD (mm) 54 × 260 × 150 54 × 260 × 150

Gewicht (g) 1.100 1.200

SPECIFICATIES

Handig voor centrale bediening in een systeem.

• Met de nieuwe KNX-converter kunt u een centrale/homebediening en een General VRF-systeem koppelen.
• U kunt max. 128 binnenunits en 100 buitenunits aansluiten op eenzelfde KNX Converter. 

100 buitenunits

9 VRF units

100 buitenunits

128 binnenunits

128 binnenunits

Max. te bedienen

Max. te bedienen

Max. te bedienen

Selecteerbaar

Selecteerbaar

KNX® CONVERTOR VOOR VRF
UTY-VKGX

VRF J

VRF J

VRF V

VRF V

KNX Converter voor VRF

Aansluitbaar:

128 binnenunits

100 buitenunits

Centrale/Home

bediening

BMS/Central
Controller

MODBUS Netwerk

MODBUS Convertor 
voor VRF

Verlichting

Beveiliging

Brandbeveiliging

Raamverduistering VRF Buitenunit

VRF Binnenunit

VRF Binnenunit

VRF Systeem

Bediening

* BMS : Building Management System
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Type  UTY-VSGXZ1

Voeding 220-240 V  50/60 Hz

Power 4.5

Afmetingen HxBxD (mm) 67 × 288 × 211

Gewicht (g) 1.500

SPECIFICATIES

Installatievoorbeeld

Tot 3600m transmissielijn

• De transmissielijn kan tot 3600 m worden verlengd met meerdere signaalversterkers.
• U kunt tot 8 signaalversterkers installeren in één VRF-netwerksysteem.
• U hebt een signaalversterker nodig:

• Als de totale kabellengte van de transmissielijn meer dan 500 m bedraagt.
• Als er in totaal meer dan 64 units op de transmissielijn staan.

B

A
D

Signal Amplifier

C

SIGNAALVERSTERKER
UTY-VSGXZ1

VRF J VRF V
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UTY-TERX
Smart Grid Interface 2-/3-draads

Met behulp van een  Smart Grid Interface wordt er een koppeling gemaakt met 
een extern gebouwbeheersysteem of domotica. Met behulp van 1 of 2 externe 
spanningsvrije contacten schakel je het systeem volgens een voorgeprogram-
meerde instelling. Deze instellingen zijn aan te passen met behulp van dipswit-
ches. Er kunnen tot 4 scènes worden geprogrammeerd :
• Aan/Uit  
• Nachtverlaging - Verwarmen of koelen 
• Aanpassen van de temperatuur (aan een voorgeprogrammeerde tempe-

ratuur).
• Setback naar een voorgeprogrammeerde instelling

UTY-TWRXZ2
Interface wandbediening
Enkel voor R32 design en standaard 
(18-24) AircoHeaters

Deze extra 3-draadse interface is nodig voor het aansluiten van een draad-
bediening op het binnendeel. De interface wordt volledig geïntegreerd in het 
binnendeel.

UTY-TWRX
Interface wandbediening

Enkel voor ASH AircoHeaters

Deze extra 3-draadse interface is nodig voor het aansluiten van een draad-
bediening op het binnendeel. De interface wordt volledig geïntegreerd in het 
binnendeel.

UTY-TWBXF2 
Interface wandbediening

Enkel voor Design R410A en standaard 

(7-14) R32 AircoHeaters!

Deze extra 3-draads interface is nodig voor het aansluiten van een draadbedie-
ning op het binnendeel. De interface wordt volledig geïntegreerd in het binnen-
deel en is tevens voorzien van 3 externe contacten:
• Aan/Uit regeling
• Statusmelding Aan/Uit
• Externe alarmmelding (12V te voorzien)
• (Bij gebruik van de externe contacten steeds de bijhorende externe schakelcon-

tacten mee voorzien)

UTY-XCBXZ2* 
Interface wandbediening

*Enkel voor standaard R410A AircoHe-

aters!

Deze extra 3-draads interface is nodig voor het aansluiten van een draadbedie-
ning op het binnendeel. De interface wordt volledig geïntegreerd in het binnen-
deel en is tevens voorzien van 3 externe contacten:
• Aan/Uit regeling 
• Statusmelding Aan/Uit
• Externe alarmmelding (12V te voorzien)
• (Bij gebruik van de externe contacten steeds de bijhorende externe schakelcon-

tacten mee voorzien)

TOEBEHOREN EXTERNE CONTROLE & SERVICE TOOLS

TOEBEHOREN EXTERNE CONTROLE & SERVICE TOOLS
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UTY-XCSXZ2 
Interface externe schakelcontacten
Enkel voor R32 design en standaard (18-
24) AircoHeaters

Deze extra interface is nodig voor het aansluiten van stekkers voor externe 
contacten op het binnendeel.

UTY-XWZXZ5 
Draadset externe schakelcontacten

Deze stekkers zijn noodzakelijk om de externe contacten te kunnen aansluiten 
op de printplaat. Volgende signalen kunnen hiermee extern  worden aangeslo-
ten: 
• Aan/uit schakeling
• Statusmelding
• Alarmmelding (12V te voorzien)

UTY-XWZX
Draadset externe schakelcontacten (beperkt)

Deze stekkers zijn noodzakelijk om de externe contacten te kunnen aansluiten 
op de printplaat. Volgende signalen kunnen hiermee extern  worden aangeslo-
ten: 
• Aan/uit schakeling
• Statusmelding

UTD-ECS5A
Draadset externe schakelcontacten (compleet)

Deze stekkers zijn noodzakelijk om de externe contacten te kunnen aansluiten 
op de printplaat. Volgende signalen kunnen hiermee extern  worden aangeslo-
ten:
• Aan/uit schakeling
• Statusmelding
• Aansturen externe ventilatie 
• Aansturen externe ondersteunende verwarming in 2de trap

UTY-XWZXZ4 
Draadset externe schakelcontacten

Met behulp van de set externe contacten kan er gebruik worden gemaakt van de 
extern aan te sturen functies. (1 draadset per functie)
• Lekbak verwarming buitendeel 
• 230V/1F (max 25W)
• Schakelpunt in +2°C / schakelpunt uit +4°C

UTY-XWZXZ2 
UTY-XWZXZ3
Draadset externe  schakelcontacten bui-

tendelen

Met behulp van de set externe contacten kan er gebruik worden gemaakt van de 
extern aan te sturen functies. (1 draadset per functie)
• Beperking geluidsniveau 
• Vermogen beperking (05-50-75-100%) zonder beperking kan dit oplopen tot 

130% van het nominaal vermogen.
• Foutmelding(°) 
• Werking compressor(°).
(°) bij deze mogelijkheden dient er gebruik te worden gemaakt van een externe  
 laagspanningsbron 12-24V

FJ-RC-KNX-1I 
KNX interface voor splits en VRF binnendelen

UTY-VKSX
KNX interface UART

Deze 3-draads interface laat een volledige integratie toe van de warmtepomp 
in een KNX netwerk.
• De interface dient te worden aangesloten op de aansluitklemmen van de wand-

bediening
• De wandbediening kan naar keuze al dan niet aangesloten en/of in gebruik blij-

ven
• Het toepassen van een KNX thermosensor is mogelijk
• De interface is voorzien van 4 extra binaire ingangen voor potentiaal vrije con-

tacten

Compacte KNX interface die wordt aangesloten op de UART-communicatie-
poort van het binnendeel.
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Deze kit kan ingebouwd worden in het binnendeel en wordt gekoppeld aan de 
IR ontvanger print. Een extern potentiaal vrij contact is voorzien om een alarm-
signaal door te geven.

Er zijn 3 contacten voorzien:

Potentiaal vrij wisselcontact • Potentiaal vrij maakcontact • Potentiaal vrij ver-
breekcontact

Belasting op de contacten:

230V/1F • <200VA

Dankzij deze kit kan een split buitendeel (>10kW) met een spanningvrij extern 
contact in een lager geluidsmodus geschakeld worden. Dit kan permanent of 
met behulp van een externe schakelklok.

Indien de alarmmodule UTY-FSM208 niet in het toestel kan worden voorzien 
kan er een verlengset gemonteerd worden. Deze set bevat een kabel voorzien 
van de nodige  stekkers om de alarmmodule buiten het binnendeel te plaatsen.

Dit is de meest vooruitstrevende manier om je airconditioningsysteem op af-
stand te bedienen met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. 
Functies:
• Geen aparte stroomtoevoer nodig • Geschikt voor alleenstaande binnenunits 
en voor systemen met meerdere binnenunits • Foutweergave en melding via 
e-mail

Basisbediening: 

• Units in- en uitschakelen • Modus selecteren (Warm, Koel, Droog, Automa-

tisch, Ventilatie) • Ventilatiesnelheid instellen • Stand van de lamel (richting van 

de luchtstroom instellen) • Kamertemperatuur instellen • Timer instellen (week-

timer) • ECO-modus instellen

Bij het toepassen van de alarmmodule UTY-FSM208 op een hoog aan de wand 
toestel is het noodzakelijk om een extra tussenstekker te voorzien teneinde de 
module te kunnen aansluiten.

UTY-FSM208 
Alarmcontact

UTY-KLN
Kit Low Noise 

UTY-AS18-30
Extra aansluitstekker

UTY-VKA 
Verlengset alarmcontact

FJ-RC-MBS-1 
Modbus interface voor splits en VRF binnen-

delen

UTY-VMSX
Modbus interface UART

FJ-RC-WIFI-1 
Wifi interface voor splits, multi en VRF

UTY-TFNXZ1
Wifi interface 3-draads

UTY-TFSXZ1
Wifi interface UART

UTY-TFSXW1
Wifi interface UART

UTY-TFSXF2
Wifi interface USB

Deze 3-draads interface laat een volledige integratie toe van de warmtepomp in 
een Modbus netwerk.
• De interface dient te worden aangesloten op de aansluitklemmen van de wand-

bediening
• De wandbediening kan naar keuze al dan niet aangesloten en/of in gebruik blij-

ven
• Volledige beheer en bedienfuncties
• Monitoring
• Modbus RTU-EIA485 networks
• 8N2 communicatie

De Wifi home interface (3-draads) biedt de mogelijkheid om de warmtepomp 
volledig te beheren en te monitoren via  een Wifi netwerk. Er zijn verschillende 
licenties beschikbaar: Light (gratis) en een Advanced (abonnement). Er is even-
eens  een Web, Iphone/Ipad en Android versie beschikbaar.

Mogelijkheden Light versie:
• Aan/Uit regeling • Werkingsmodus, Verwarmen, Koelen, Drogen, Automa-
tisch en Ventileren • Ventilatorsnelheid • Positie van de uitblaasklep(pen)• 
Actuele temperatuurweergave • Instellen gewenste ruimtetemperatuur • 10°C 
verwarmen ( anti vorst bewaking) • Meerdere Europese talen

Extra mogelijkheden Advanced versie:
• Comfort, Eco, Boostfunctie • Instellen temperatuurbeperking• Scenes en 
Timerfuncties • E-mail alerts bij storingen • Monitoring

Compacte Modbus interface die rechtstreeks op het binnendeel wordt aange-
sloten.
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UTY-FVI 
Freeverter Interface voor  

AO18-54RIY(F)

UTY-FVIX
Freeverter Interface voor AO09-54RIX(F)

UTY-FVIB
Freeverter interface voor 

AO72-90RIYF

De Freeverter is een regelmodule speciaal ontwikkeld voor General warmtepom-
pen, om in DX-toepassing (zie hoofdstuk Freeverter) te koelen of te verwarmen. 
Met behulp van een droog contact kan de Freeverter de buitenunit in koeling of 
verwarmingmodus laten werken. Voor nauwkeurige toepassingen kan de Free-
verter werken met 0 tot 10V signalen en schakelt de regelaar in 30 stappen van 
0 tot 100%, zowel voor koelen als verwarmen.

RLA162
Kamerthermostaat Siemens met 0-10V 

uitgang

Deze Siemens kamerthermostaat is voorzien van een 0-10V uitgang en kan 
aangesloten worden op de Freeverter module. Naar keuze kan de thermostaat 
worden ingesteld voor koelen / verwarmen of automatische functie.

QAC22
Buitensonde Siemens

Indien de buitensonde wordt aangesloten op de kamerthermostaat of de ka-
naalregelaar kan er met een compensatie worden gewerkt.

RLM162
Kanaalregelaar Siemens

met 0-10V uitgang

Deze kanaalregelaar wordt rechtstreeks op het inblaas- of retourkanaal gemon-
teerd. Wordt gebruikt om een constante inblaastemperatuur van een luchtgroep 
te verzorgen.

UTY-VSGXZ1 
Signaalversterker voor 

een VRF Datanetwerk

Als er meer dan 64 componenten of meer dan 500 meter kabel wordt gebruikt 
binnen een VRF-datanetwerk dient er een netwerkversterker te worden voorzien. 
Hiermee kan tot 3600 meter datakabel worden geïnstalleerd en tot 400 binnen-
delen gekoppeld binnen 1 VRF data netwerk. 

UTY-VGGXZ1 
Netwerkconvertor voor 

een VRF-datanetwerk

Deze  netwerkconverter kan voor 2 functies worden toegepast:
• Hij verbindt de centrale bediening op elk gewenst punt met het datanetwerk  van 

het VRF-systeem. Hierdoor kan de centrale bediening op elke gewenste plek 
gemonteerd worden binnen het gebouw. 

• Kan eveneens gebruikt worden om een splitsysteem mee op te nemen in een 
VRF-datanetwerk zodat de controle mee door de centrale bediening of software 
kan gebeuren.

UTY-USM208 
Redundant module

Deze redundant module beschikt over meerdere functies om een serverruimte 
optimaal te bewaken en van een 100% capaciteitsbackup te voorzien.
• Wekelijks automatische omschakeling tussen 2 verschillende airco toestellen  

geeft een 100% vermogen backup.
• Een ingebouwde sensor kan ingesteld worden tussen 21°C en 33°C. Bij het 

overschrijden van deze temperatuur worden beide uitgangen en een alarmcon-
tact geactiveerd. Bij het dalen van 2°C onder het setpunt herstelt de  module 
automatisch de normale werking.

• Koppeling met 2x de UTY-FSM208 module. Zodra een van de modules een 
foutmelding detecteert zal automatisch de andere uitgang en het alarmcontact 
van de redundant module geactiveerd worden.

UTY-VTGX 
Netwerkconverter splitsysteem DC

UTY-VTGXV
Netwerkconverter splitsysteem AC

UTY-VLGX 
Netwerkconvertor voor een 

LONworks > VRF-datanetwerk

Met behulp van deze controller wordt een communicatielink gelegd tussen een 
VRF-datanetwerk en een Lonworks gebaseerd extern netwerk of gebouwbe-
heersysteem.

Netwerkconverter splitsysteem DC, één bediening.

Netwerkconverter splitsysteem AC, één of twee bedieningen.

Netwerkconvertor van Modbus > VRF-datanetwerk

UTY-VBGX
Gateway  voor een  

BACnet > VRF-datanetwerk

UTY-VMGX
Netwerkconvertor Modbus

Met behulp van deze interface  wordt een communicatielink gelegd tussen een 
VRF-datanetwerk en een Bacnet gebaseerd extern netwerk of gebouwbeheer-
systeem. 

UTW-VKGX 
Interface voor een KNX >

LONworks netwerk

Communicatie interface voor 128 VRF-binnendelen te koppelen op een KNX 
netwerk.

UTY-USB 
Transmissie adapter

De transmissie adapter maakt de verbinding tussen de software op laptop of pc 
en het VRF-datanetwerk. De adapter kan een verbinding maken op elk gewenst 
punt binnen het netwerk. USB-poort vereist.
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Type

CASSETTE
                     

INBOUW VLOER PLAFOND VLOER/ 
PLAFOND

MULTI SPLIT
BUITENUNIT

Single Split Single+

1-fase

Designer
Reeks

Standard
Reeks

ECO Reeks
Designer 

Reeks
Standard Reeks 60/60 360° Mini Duct Slim Duct

Medium Statische 
Druk(Standard)

Hoge 
Statische 

Druk 
Big Duct Mini Duct Slim Duct

Cassette 
60/60

Multi8

ASD 
07/09/12/14 

RIX

ASDW 
07/09/12/14 

RIX,  
ASDG 

07/09/12/14 
RIX

AS 
07/09/12/14 

RIX

AS 
18/24 
RIX

AS 
30/36 
RIX

ASN 
07/09/12 

RIX

ASN 
18/24 
RIX

AU 
09/12/14/ 

18/24 
RIX

AUD 
18/24/30/ 
36/45/54 

RIX

AR
09/12/ 
14/18
RIX

AR
24/30/36/45

RIX

AR
45/54
RIXH

AB
18/24/30/
36/45/54

RIX

ARC
07/09/ 
12/14
RIX

AR
07
RIX

AU
07
RIX

AO
30/36/45/54

RIX, 
AO

36/45/54
RIXF

ASD 
07/09/12/14 

RIY

AS 
07/09/12/14 

RIY

AS 
18/24/30 

RIY

AU 
12/14/18/24 

RIY

ARC
12/14/18

RIY

AR
12/14/18

RIY

AR
72/90
RIYF

ABF
09/12/14

RIY

AB
18/24
RIY

ARC
07/09
RIY

AU 
07/09
RIY

AO
36/45/54

RIYF

AO 
72/90 
RIYF

AO 
36/45/54 

RIYF

MSAO 
45 

RIY8

IN
P

U
T

Start/Stop


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-TWRXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
PCB Terminal

of
UTY-XCSX
+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

of
UTY-XCSX
+UTZ-GXRA

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
PCB 

Terminal
of


UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
PCB 

Terminal
or


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

Batch Stop
 

UTY-
XWZXZ3

Gefofceerd 
uitschakelen


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+
 UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
UTD-

ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB  

Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

Noodstop
 

UTY-
XWZXZ3

Thermostaat 
gefofceerd 
uitschakelen


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-XCSX

 
UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

Stille Modus
 

UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Koelen/
Verwarmen 
Priofiteit

Werking buitenunit 
piekcontrole

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

O
U

T
P

U
T

Status


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-XWZX

 
UTY-

XWZXZG
of  
 

UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

Foutmelding


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA

 
UTY-

XWZXZG
of 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Compressor 
status


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Status 
binnenunitwaaier


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA


UTZ-VXAA1

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-

XWZXZG
or 
	

UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Vastgestelde 
status

Steunverwarming

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-

XWZXZG
of 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Basisverwarming
 

UTY-
XWZXZ4

Communicatiekit

UTY-TWBXF1/UTY-XCBXZ2 UTY-TWRX UTY-TWNX

Externe invoer- en uitvoer PCB

UTY-XCSXZ1 UTY-XCSX 

Hoog aan de wand  Inbouw en casette

Externe invoer- en uitvoerbeugel

UTZ-GXXB UTZ-GXRA

Externe invoer en uitvoer beugel

UTZ-GXNA

COMMUNICATIETOEBEHOREN VOOR SINGLE SPLIT EN MULTI SPLIT

OVERZICHT FUNCTIES IN-EN UITGANGSCONTACTEN VOOR SPLIT EN MULTISPLIT

1: Deze draad zit in de verseluchtinvoerkit (UTZ-VXAA van UTZ-VXRA)  : Droog contact   : Spanning voorzien
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Type

CASSETTE
                     

INBOUW VLOER PLAFOND VLOER/ 
PLAFOND

MULTI SPLIT
BUITENUNIT

Single Split Single+

1-fase

Designer
Reeks

Standard
Reeks

ECO Reeks
Designer 

Reeks
Standard Reeks 60/60 360° Mini Duct Slim Duct

Medium Statische 
Druk(Standard)

Hoge 
Statische 

Druk 
Big Duct Mini Duct Slim Duct

Cassette 
60/60

Multi8

ASD 
07/09/12/14 

RIX

ASDW 
07/09/12/14 

RIX,  
ASDG 

07/09/12/14 
RIX

AS 
07/09/12/14 

RIX

AS 
18/24 
RIX

AS 
30/36 
RIX

ASN 
07/09/12 

RIX

ASN 
18/24 
RIX

AU 
09/12/14/ 

18/24 
RIX

AUD 
18/24/30/ 
36/45/54 

RIX

AR
09/12/ 
14/18
RIX

AR
24/30/36/45

RIX

AR
45/54
RIXH

AB
18/24/30/
36/45/54

RIX

ARC
07/09/ 
12/14
RIX

AR
07
RIX

AU
07
RIX

AO
30/36/45/54

RIX, 
AO

36/45/54
RIXF

ASD 
07/09/12/14 

RIY

AS 
07/09/12/14 

RIY

AS 
18/24/30 

RIY

AU 
12/14/18/24 

RIY

ARC
12/14/18

RIY

AR
12/14/18

RIY

AR
72/90
RIYF

ABF
09/12/14

RIY

AB
18/24
RIY

ARC
07/09
RIY

AU 
07/09
RIY

AO
36/45/54

RIYF

AO 
72/90 
RIYF

AO 
36/45/54 

RIYF

MSAO 
45 

RIY8

IN
P

U
T

Start/Stop


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-TWRXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
PCB Terminal

of
UTY-XCSX
+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

of
UTY-XCSX
+UTZ-GXRA

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
PCB 

Terminal
of


UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
PCB 

Terminal
or


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

Batch Stop
 

UTY-
XWZXZ3

Gefofceerd 
uitschakelen


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+
 UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
PCB Terminal

 
UTD-

ECS5A

 
UTD-

ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB  

Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

Noodstop
 

UTY-
XWZXZ3

Thermostaat 
gefofceerd 
uitschakelen


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-XCSX

 
UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

Stille Modus
 

UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Koelen/
Verwarmen 
Priofiteit

Werking buitenunit 
piekcontrole

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

O
U

T
P

U
T

Status


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-XWZX

 
UTY-

XWZXZG
of  
 

UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

Foutmelding


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 

+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA

 
UTY-

XWZXZG
of 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Compressor 
status


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

 
UTY-

XWZXZ2

 
UTY-

XWZXZ3

Status 
binnenunitwaaier


UTY-XCSXZ2+ 

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+ 
UTY-XWZXZ5

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA


UTZ-VXAA1

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-

XWZXZG
or 
	

UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Vastgestelde 
status

Steunverwarming

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-XCSX+

UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

of 
UTY-

XCSX+UTZ-
GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A


UTY-XWZXZG

 
UTD-

ECS5A

 
UTY-

XWZXZG
of UTY-
XCSX

 
UTY-

XWZXZG
of 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Basisverwarming
 

UTY-
XWZXZ4

Externe controlekit voor binnenunit

UTD-ECS5A

Externe aansluitkit voor binnenunit

UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZG

Externe aansluitkit voor buitenunit

UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ4

1: Deze draad zit in de verseluchtinvoerkit (UTZ-VXAA van UTZ-VXRA)  : Droog contact   : Spanning voorzien
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Externe aansluitkits voor VRF-systemen

Voor Binnenunit Voor Binnenunit Voor RB Units Voor centrale afstandbediening Voor touch bediening

UTY-XWZXZ7 UTY-XWZXZD

UTY-XWZXZB
UTY-XWZXZE

UTY-XWZXZC

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ9

UTY-XWZXZF

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZB

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ8

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

: Droog contact   : Spanning voorzien

Type

Koelmiddel

BINNENUNIT BUITENUNIT BEDIENING ANDERE

Duct Vloer

Vloer/Plafond

Hoog aan de wand

J4L J4 J4S V4 VR4
Central Remote

Controller
RB UnitCompact

Grid type /
Standard type

60/60 90/90 Lage Statische Druk Medium Statische Druk Hoge Statische Druk

− −
360°

Mini
(met drain pump)

Slim

(met drain pump)
Normaal Normal

V2AU 
04/07/09/ 

12/14 
RIY, 

 V2AU 
18/24 
RIYC

V2AUD 
18/24/30 

RIYC

V2AUD 
36/45/54 

RIY

V2AR 
04/07/09/ 

12/14/18/24 
RIYC

V2AR 
04/07/09/12/ 

14/18/24 
RIYN

V2AR 
24/30/36/45 

RIY

V2AR 
36/45 
RIYH,  
V2AR 

60/72/90 
RIY

V2ABF 
04/07/09/ 

12/14 
RIY

V2AB 
12/14/18 

RIY

V2AB
30/36/45/54

RIY

V2AS
18/24
RIY

V2AS
30/34
RIY

J4LAO
72/90/108/

126/144/162
RIYF

J4AO
40/45/54

RIY, J4AO
40/45/54

RIYF

J4SAO
40/45/54

RIY

V4AO
72/90/108/ 

126/144
RIYF

VR4AO
72/90/108/

126/144
RIYF

UTY-DCGGZ2

UTP-RX01AH 
UTP-RX01BH 
UTP-RX01CH 
UTP-RX04BH
UTP-RX08AH
UTP-RX12AH

IN
P

U
T

Operation / Stop 	UTY-XWZXZD
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD
	UTY-XWZXZB

Systeem aan / Systeem uit

UTY-
XWZXZ7
UTY-

XWZXZ8

Batch Stop 	UTY-XWZXZ6

Gefofceerd uitschakelen
	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

Noodstop 	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZ6

UTY-
XWZXZ7
UTY-

XWZXZ8

Thermostaat geforceerd 
uitschakelen

	UTY-XWZXZE 
	UTY-XWZXZ7

	UTY-XWZXZE 
	UTY-XWZXZ7

Stille Modus 	UTY-XWZXZ6

Koelen/Verwarmen 
Priofiteit 	UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ6 
UTY-XWZXZB

Werking buitenunit 
piekcontrole

	UTY-XWZXZ6

Info energieverbruik van 
stroommeter

	UTY-XWZXZF

O
U

T
P

U
T

Operation Status 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZ6
UTY-

XWZXZA

Error Status 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZ6
UTY-

XWZXZA

Status binnenunitwaaier 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC

Steunverwarming 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC

Basisverwarming 	UTY-XWZXZ9 	UTY-XWZXZ9

OVERZICHT FUNCTIES EXTERNE IN-EN UITGANGSCONTACTEN VOOR VRF
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Externe aansluitkits voor VRF-systemen

Voor Binnenunit Voor Binnenunit Voor RB Units Voor centrale afstandbediening Voor touch bediening

UTY-XWZXZ7 UTY-XWZXZD

UTY-XWZXZB
UTY-XWZXZE

UTY-XWZXZC

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ9

UTY-XWZXZF

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZB

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ8

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

Type

Koelmiddel

BINNENUNIT BUITENUNIT BEDIENING ANDERE

Duct Vloer

Vloer/Plafond

Hoog aan de wand

J4L J4 J4S V4 VR4
Central Remote

Controller
RB UnitCompact

Grid type /
Standard type

60/60 90/90 Lage Statische Druk Medium Statische Druk Hoge Statische Druk

− −
360°

Mini
(met drain pump)

Slim

(met drain pump)
Normaal Normal

V2AU 
04/07/09/ 

12/14 
RIY, 

 V2AU 
18/24 
RIYC

V2AUD 
18/24/30 

RIYC

V2AUD 
36/45/54 

RIY

V2AR 
04/07/09/ 

12/14/18/24 
RIYC

V2AR 
04/07/09/12/ 

14/18/24 
RIYN

V2AR 
24/30/36/45 

RIY

V2AR 
36/45 
RIYH,  
V2AR 

60/72/90 
RIY

V2ABF 
04/07/09/ 

12/14 
RIY

V2AB 
12/14/18 

RIY

V2AB
30/36/45/54

RIY

V2AS
18/24
RIY

V2AS
30/34
RIY

J4LAO
72/90/108/

126/144/162
RIYF

J4AO
40/45/54

RIY, J4AO
40/45/54

RIYF

J4SAO
40/45/54

RIY

V4AO
72/90/108/ 

126/144
RIYF

VR4AO
72/90/108/

126/144
RIYF

UTY-DCGGZ2

UTP-RX01AH 
UTP-RX01BH 
UTP-RX01CH 
UTP-RX04BH
UTP-RX08AH
UTP-RX12AH

IN
P

U
T

Operation / Stop 	UTY-XWZXZD
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD
	UTY-XWZXZB

Systeem aan / Systeem uit

UTY-
XWZXZ7
UTY-

XWZXZ8

Batch Stop 	UTY-XWZXZ6

Gefofceerd uitschakelen
	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

Noodstop 	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZD 
	UTY-XWZXZB

	UTY-XWZXZ6

UTY-
XWZXZ7
UTY-

XWZXZ8

Thermostaat geforceerd 
uitschakelen

	UTY-XWZXZE 
	UTY-XWZXZ7

	UTY-XWZXZE 
	UTY-XWZXZ7

Stille Modus 	UTY-XWZXZ6

Koelen/Verwarmen 
Priofiteit 	UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ6 
UTY-XWZXZB

Werking buitenunit 
piekcontrole

	UTY-XWZXZ6

Info energieverbruik van 
stroommeter

	UTY-XWZXZF

O
U

T
P

U
T

Operation Status 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZ6
UTY-

XWZXZA

Error Status 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZ6
UTY-

XWZXZA

Status binnenunitwaaier 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC

Steunverwarming 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC 	UTY-XWZXZC

Basisverwarming 	UTY-XWZXZ9 	UTY-XWZXZ9
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Al de overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering wor-
den uitsluitend beheerst door de eigen hierna vermelde algeme-
ne voorwaarden van Thercon N.V.
 
1. Algemeen
1.1. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
1.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Thercon 
N.V. te worden overeengekomen. 

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding 
van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij 
via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een 
overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Thercon N.V. de 
opdracht schriftelijk heeft aanvaard waarbij de datum van beves-
tiging bepalend is.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en 
volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmid-
dellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbeves-
tiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Thercon N.V. is gerechtigd 
om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de 
overeenkomst derden in te schakelen. 

3. Annulering
In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goe-
deren van het merk Clivet, uitgezonderd de Clivet Multisplits, 
worden minimaal onderstaande annuleringskosten in rekening 
gebracht, onverminderd het recht van Thercon N.V. om de volle-
dige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:
• Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
• Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 

30% van de orderprijs (inclusief btw)
• Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 we-

ken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
• Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 we-

ken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen
4.1. De offerteprijzen van Thercon N.V. zijn in beginsel geba-
seerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, 
taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro. 
4.2. De prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onder-
hevig aan aanpassingen in de wetgeving. 
• Recupel geldt in België: €0,2067 per buitenunit; €8,2645 per 

opslagvat of WP stekkerklaar; €0,1240 per IR-bediening; 
€0,0413 per los geleverde wandbediening, elektrische weer-
stand (indien apart verkocht) en pompen; €0,01 voor klein 
installatiemateriaal en domoticatoebehoren; €0,0579 voor 
stekkers en kabels.

• Bebat geldt in België: €0,053/batterij, bij elke binnenunit met 
standaard infraroodbediening.

• Stibat geldt in Nederland: €0,02/batterij, bij elke binnenunit 
met standaard infraroodbediening.

• Wecycle geldt in Nederland: €0,09/kg voor binnen- en bui-
tendelen, €0,150€/kg voor meet- en regelapparatuur.

4.3. Uitgezonderd anders bepaald, zijn de prijzen gebaseerd op 
de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere 
kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling. 
4.4. Omwille van mogelijke wijzigingen hierin zijn op welke 
manier ook gepubliceerde prijzen nooit bindend en kunnen zij 
dienovereenkomstig steeds worden herzien. Enkel de offerte 
prijs is bindend gedurende de offertetermijn.

5. Levering en levertijd/transport
5.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst 
en de ter beschikkingstelling zijn de gekochte goederen en het 
transport van deze goederen voor risico van de wederpartij.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering af-
geladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de Clivet 
producten is de levering niet afgeladen, met uitzondering van de 
Clivet Multisplit die wel afgeladen wordt geleverd. 
5.3.Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan 
goederen tijdens het transport meer dan waarvoor Thercon N.V. 
zich zelf kan beroepen opzichtens een derde partij
5.4.Deelleveringen zijn toegestaan. 
5.5. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. 
Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ont-
staan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch 
op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. 
5.6. De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpak-
king, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of 
beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk 
te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient 
vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven 
of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 
48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt 
geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan 
Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten 
en/of beschadigingen. 
5.7. Het aftekenen van vrachtbrieven “onder voorbehoud” is niet 
rechtsgeldig.
5.8. Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na 
onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De 
retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de 
wederpartij.
5.9. Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux. 
5.10. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 
netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage 
van minimaal €30,00.
 5.11. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. 
De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde 
leverdatum op het lever adres aanwezig is om de goederen 
in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet 
worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend 
aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze pallet-
zendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve Clivet (Clivet 
Multisplit is wel mogelijk) en worden aangerekend mits betaling 
van transportkosten:

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
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• Levering voor 10u.: €55
• Levering voor 12u.: €38
5.12. Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten 
die voortvloeien uit laattijdige levering. 
5.13. Afroeporders: Een order op afroep plaatsen, betekent dat 
de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan Thercon 
N.V. bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open 
blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thermastage 
(lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij 
ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het 
in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van 
de vervaldag van een afroeporder wordt het order automatisch 
geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor 
de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor 
gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid
6.1. Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgscha-
de (zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, 
winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, 
gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.).
6.2. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Ther-
con N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon 
N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen 
ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding 
ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de 
onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting 
van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.
6.3. De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplich-
ting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico 
op waterschade.
6.4. Wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen, 
bepalen en berekenen van de benodigde vermogens en, capaciteit 
waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht
In geval van overmacht kan Thercon N.V. de nakoming van haar 
verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid/garantie
8.1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de 
wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen 
na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van 
de gebreken.
8.2. De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de 
wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmid-
dellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.
8.3. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekoch-
te goederen.
8.4. Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden 
onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektroni-
ca.
8.5. De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie 
indien deze kan bewijzen dat:

• Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfsstel-
ling werd uitgevoerd 

• De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diege-
ne die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is 

• Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar 
• Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per 

jaar
• Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een 

door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij voor het 
merk Clivet, uitgezonderd de Clivet Multisplits

• Voor alle toestellen inbegrepen de Clivet Multisplits maar met 
uitzondering van het merk Clivet, hierboven beschreven, het 
onderhoud werd uitgevoerd door een erkend koeltechnisch 
bedrijf

• De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- 
en inbedrijfstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen 
de opgegeven werkingslimieten

8.6. Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle 
noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt 
wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, 
verontreiniging, ondeskundig gebruik, koelmiddel, koelmiddel 
bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en 
hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de 
voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding 
van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, 
elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties 
aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleran-
ties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke 
normen) liggen of in onaangepaste werkingsomstandigheden. 
8.7. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles 
en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsin-
structies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit 
periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), 
vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde 
manipulaties van de parameters en werking van de goederen 
buiten de aangegeven werkingslimieten.
8.8. Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk 
bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid 
van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles 
door Thercon N.V.aan deze toestellen die zijn gemonteerd op 
moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie 
aangerekend. 
8.9. Specifiek op General split, Multisplit, Clivet Multisplit, Airstage 
VRF, Sanistage split en Thermastage systemen verleent Thercon 
N.V. 5 jaar garantie.

Op de Sanistage HP Booster en Poolstage producten: 2 jaar

Specifiek op het Sanistage HP Booster boilerlichaam (kuip) geldt 
een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, 
onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van 
drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit 
in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de 
boiler).
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Op de Thermastage Combi 300a / 500a geldt een garantie van 10 
jaar op het boilerlichaam en de inwendige warmtewisselaars, mits 
ze op correcte wijze zijn geïnstalleerd en uitsluitend worden ge-
bruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: 
zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of 
gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is een afbouwende 
korting (vanaf de factuurdatum) op de aankooprijs van een nieuwe 
boiler en bevat geen vergoeding van in- en uitbouwkosten.
• t/m 2 jaar: 100% korting
• t/m 3 jaar: 80% korting
• t/m 4 jaar: 70% korting
• t/m 5 jaar: 60% korting
• t/m 6 jaar: 50% korting
• t/m 7 jaar: 40% korting
• t/m 8 jaar: 30% korting
• t/m 9 jaar: 20% korting
• t/m 10 jaar: 10% korting
• Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

Op Clivet, alle andere goederen en toebehoren verleent Thercon 
N.V. de volgende garantie: 1 jaar 

Voor de producten General split, Multisplit, Airstage, Sanistage 
split, Thermastage en Clivet Multisplit voorziet Thercon N.V. in een 
extra forfaitaire onkostenvergoeding:
• Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 12 maanden 

bovenop de garantie in een onkostenvergoeding bij de 2de 
interventie 

• De 1ste interventie is ten laste van de wederpartij, zij kan 
rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon 
aftersales helpdesk.

• De forfaitaire onkostenvergoeding is als volgt opgebouwd:
•  Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:

 � Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
 � Omwisseling unit > 7 kWth:/24.000 Btu: 6u.
 � Koeltechnische handelingen: 3u.
 � Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
 � Vervangen compressor: 4u.
 � Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan 

het uurloon van €50/u. excl. btw
• Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
• Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
• Koudemiddel R32: €30,00/kg excl. btw

• Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het 
hoogste forfait mag in rekening worden gebracht.

• In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke 
kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.

• Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien de factuur 
vergezeld is van een volledig ingevuld “Field Service Report”. 
Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@
thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

9. Beschikbaarheid onderdelen
9.1. Voor specifiek: General split, Multisplit, Airstage, Sanistage 
split, Clivet en Thermastage garandeert Thercon N.V. de beschik-

baarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk 
zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de 
levering van het toestel. 
9.2. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschik-
baar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel 
tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de 
aankoopprijs: 
• t/m 2 jaar: 100% korting
• t/m 3 jaar: 80% korting
• t/m 4 jaar: 70% korting
• t/m 5 jaar: 60% korting
• t/m 6 jaar: 50% korting
• t/m 7 jaar: 40% korting
• t/m 8 jaar: 30% korting
• t/m 9 jaar: 20% korting
• t/m 10 jaar: 10% korting
Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming
9.3. In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden 
verhaald.
9.4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoe-
dingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten 
die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken 
gedurende de periode die nodig is voor de herstelling. 

10. Betaling 
10.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al de 
facturen contant betaalbaar op datum van factuur, zonder korting.
10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij 
laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige 
andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en 
worden alle facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddel-
lijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 
10.3. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per 
begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt. 
10.4. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij. 
10.5. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 
€125,00 zelfs bij termijnen van respijt. 
10.6. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds 
verschuldigde verwijlinteresten.
10.7. Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn 
prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het 
recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het 
geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentie- en pandrecht
11.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden ge-
leverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon 
N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van. 
11.2. Thercon N.V. mag ze bijgevolg op elk ogenblik terugeisen.
11.3. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer weder-
partij al zijn schulden aan Thercon N.V. heeft gedelgd. 



11.4. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Thercon N.V. 
de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van de 
schade.
11.5. In geval Thercon N.V. dit beroep uitoefent per aangetekend 
schrijven wordt de wederpartij geacht hiervan kennis te hebben op 
de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet 
volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorver-
kocht na schriftelijk akkoord van Thercon N.V., in welk geval de 
wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van 
de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij. 
11.6. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij 
bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kan Thercon N.V. 
aanspraak maken op een boete van minimaal €495,00 per dag dat 
de wederpartij in gebreke blijft behoudens bewijs van een hogere 
schade.
11.7. De wederpartij verleent aan Thercon N.V. een conventioneel 
retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in 
het kader van eender welk contract.
11.8. De wederpartij verleent ten gunste van Thercon N.V. een pand 
op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roeren-
de goederen behorend tot haar onderneming. Dit pand waarborgt 
de terugbetaling aan Thercon N.V.. Het pand is van onbepaalde 
duur en kan enkel worden beëindigd per aangetekend schrijven met 
ontvangstbevestiging en met inachtname van een opzeggingster-
mijn van 6 maanden. Bij registratie van het pand in het pandregister 
heeft Thercon N.V. het recht om de kostprijs van de registratie alsook 
een administratiekost van €40 aan de wederpartij aan te rekenen. 
Bij wanprestatie van de wederpartij is de pandhouder gerechtigd 
om het pand te verzilveren. De pandhouder is vrij om de wijze van 
tegeldemaking te kiezen.

12. Intellectuele eigendomsrechten 
Alle door Thercon N.V. samengestelde en/of verstrekte gegevens, 
zoals niet-limitatief modellen, alle intellectuele eigendomsrechten 
blijven haar voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen 
enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve 
van derden, op straffe van een boete van minimaal €250,00 per 
dag zolang de overtreding duurt behoudens bewijs van een hogere 
schade.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen 
uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.
13.2. THERCON N.V. is niettemin gerechtigd het geschil door 
arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regels van het 
Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
13.3. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering 
daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitslui-
ting van elk ander recht.

Offerteaanvragen & bestellingen:
+32 (0)3 451 24 00 - sales@thercon.be

Technische vragen voor verkoop:  
+32 (0)3 451 24 11 - product.management@thercon.be

Technische vragen na verkoop:  
+32 (0)3 451 24 10 - technics@thercon.be

Voorraad & levering:   
+32 (0)3 451 24 30 - logistics@thercon.be

Facturatie & administratie:  
+32 (0)3 451 24 20 - finance@thercon.be

Aartselaar, 15/02/2022



Thercon nv - Kontichsesteenweg 52 - 2630 Aartselaar
Eind 2022 verhuist Thercon naar: Langlaarsteenweg 166 - 2630 Aartselaar
www.thercon.be     www.general.be     www.novaya.be     www.clivetbelux.be

Onder voorbehoud van drukfouten, zetfouten en technische wijzigingen.

Magazijn open van maandag tot vrijdag van 7.30u. tot 12.15u. en van 13u. tot 17.15u.

Offerteaanvragen & bestellingen +32 (0)3 451 24 00 sales@thercon.be 
Technische vragen voor verkoop +32 (0)3 451 24 11 product.management@thercon.be
Technische vragen na verkoop +32 (0)3 451 24 10 technics@thercon.be
Facturatie & administratie +32 (0)3 451 24 20 finance@thercon.be
Voorraad & levering +32 (0)3 451 24 30 logistics@thercon.be
Receptie & interne administratie +32 (0)3 451 24 24 info@thercon.be 
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